Rodos 7.0.7.6 [L154457]
PRZEDMIAR - SZACUNKOWY

Naprawa konstrukcji z drewna klejonego wraz z uszczelnnieniem pokrycia dachowego hali sportowo-widowiskowej w Dzwinowie w

systemie zaprojektuj i napraw"

p,:; Podstawa Opis robot Jm llosé Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1. Prace projektowe
1 Kalkulacja |Inwentaryzacja , Wykonaie projektu budowlanego,
indywidualna |projektu wykonawczego, wykonanie dokumentacji
powykonawczej - zatozono 5% wartosci prac kpl 1
Prace projektowe
2. Prace przygotowawcze
2 KNNR-W 3 |Zabezpieczenie elementéw wewnetrznych
1013/01 m2 2500
3 KNR 4-01 |Drobne demontaze elemntéw dachowych
0519/01 m2 2500
analogia
4 KNR 4-01 |Rozebranie izolacji
0609/01 m2 2500
5 KNR 4-01 |Rozbiérka obrébek - zgtozono 30% powiechni dachu 2 750
0535/08 m
6 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy - blachy 9 2500
0506/01 ostonowe od spodu m
7 Kalkulacja |Wizja lokalna, ocena stanu technicznego odkrytych
indywidualna |elementéw, wykonanie pomiaréw dzwigaréw m2 2500
Prace przygotowawcze
3. Prace naprawcze
8 Kalkulacja |Czes¢ A Naprawa konstrukcji dachu: Wykonanie
indywidualna |dodatkowych linii stezen konstrukcji, Naprawa rejonu
naroza ram, Naprawa stupéw w osi J i A, Naprawa
rejonu potaczen sztywnych rygla ramy,Wykonanie
dodatkowej konstrukcji usztywniajgcej w $cianach m2 1450
szczytowych, Uzupetnienie stezen (skratowan)scian
ostonowych w polach osi 6-7 oraz 13-14
9 KNR 4-01 |Czes¢ A - Oczyszczenie elemtnéw zawilgoconych
0610/02  |zatozono 30% powiechni dachu m2 435
10 KNR 4-01 |Czes¢ A - Impregnacja grzybobdjcza zatozono 30% 2 435
0629/11.1 |powiechni dachu m
11 KNR 4-01 |Cze$¢ A - Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali
0631/01 i krawedziakéw zatozono 30% powiechni dachu m2 435
12 KNR 2-02 |Czes¢ B-N - Dachy z wigzaréw o rozpietosci 15,0m -
0405/06 naprawa i uzupetnienia konstrukcji drenianych m2 1056
analogia
13 KNR 4-01 |Cze$¢ B-N - Oczyszczenie elemtnéw zawilgoconych
0610/02  |zatozono 30% powiechni dachu m2 316,8
14 KNR 4-01 |Cze$¢ B-N - Impregnacja grzybobojcza zatozono 2 316.8
0629/11.1 |30% powiechni dachu m :
15 KNR 4-01 |Czes¢ B-N - Impregnacja ogniochronna desek, piyt,
0631/01 bali i krawedziakéw zatozono 30% powiechni dachu m2 316,8
Prace naprawcze
4. Ocieplenie
16 KNR 9-12 |Izolacje cieplne dachéw wykonywane piankg PUR
0303/04 m2 2500
17 KNR 9-12 |lzolacje cieplne dachéw wykonywane piankg PUR -
0303/04 dodatek za wtypetnienie profila trapezowego
(rzowinigcie blachy) 35% powierzchni m2 750
Ocieplenie
5. Pokrycie dachu i obrébki
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18 KNR 0-32 |Pokrycie z membrany dachowej
0628/02 m2 2500
19 KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw
0530/02 ogniowych, koszéw i okapéw - zatozno ponowne m2 375

wykorzystanie 50% powierzchni

20 KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw

0530/02 ogniowych, koszéw i okapéw - nowe obrobki m2 375
Pokrycie dachu i obrébki
6. Nadzor - kierownik budowy, przygotowanie i
obstuga inwestycji
21 Kalkulacja |Nadzor - kierownik budowy, przygotowanie i obstuga
indywidualna |inwestycji - zatozéno 3% wartosci prac kpl 1

Nadzér - kierownik budowy, przygotowanie i obstuga
inwestycji

Razem k.b.
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