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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0055-0009(3)/13 Szczecin, /[ czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Ernest Klos
urodzony dnia 11 kwietnia 1983 r. w Chojnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0076/PWOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnodcia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Gulbeos

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewgki
Przewodniczacy OKK

mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
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INTAY
prof. dr hab. inz. Wiad staw Szaflik
Cztonek OK

Otrzymuja:
1. Pan Emest Klos
ul. J. Dabskiego 40¢/9
72-300 Gryfice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

W



@ POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JJ5-TW4-LS) *

Pan Ernest KLOS o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0133/13

adres zamieszkania ul. Jana Dabskiego 40 ¢/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 w odniesieniu do art. 20 ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202) obowiazek
zapewnienia przez projektanta sprawdzenia projektu architektoniczno-
budowlanego pod wzgledem zgodnos$ci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczehn w odpowiedniej specjalnosci nie dotyczy projektdéw obiektow
budowlanych o prostej konstrukcji [..].

Zakres przedmiotowego przedsiewziecia z racji prostego uktadu
architektoniczno-budowlanego kwalifikuje sie do obiektdédw o prostej

konstrukcji.

Podpis projektanta



Opis techniczny

branzy drogowej do projektu remontu nawierzchni promenady od ulicy Parkowej
do ulicy Szosowej w Dziwnowie na dzialce o numerze ewidencyjnym 611/21 obreb

Dziwndw.

1. Podstawa opracowania
. Zlecenie Inwestora;
° Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdédw technicznych, jakimi powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);
o Ogblne Specyfikacje Techniczne:

— D-00.00.00 - Wymagania ogdlne

— D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
— D-01.02.04 - Rozbiodérka elementdw drdg
— D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

— D-04.02.01 - Warstwa odsaczajaca

— D-04.04.00 - Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

— D-04.04.02 - Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
— D-05.03.23 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]

— D-08.03.01 - Obrzeza betonowe

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontu nawierzchni promenady
nadmorskiej od zejscia na plaze w ciagu ulicy Parkowej w kierunku wschodnim
do zejs$cia na plaze przy ul. Szosowej na odcinku diugos$ci 820 m.

Projekt ma na celu wykonanie nowej nawierzchni ciagu pieszego z kostki
brukowej betonowe]j, wykonanie wykuszy pod tawki parkowe od strony poiudniowe]
promenady oraz wykonanie ogrodzenia promenady celem ograniczenia

nieuprawnionego wstepu na teren pasa technicznego UMS.

3. Stan istniejacy

Istniejaca promenada charakteryzuje sie nawierzchnia =z betonowych
elementé4w drobnowymiarowych obramowanych obustronnie obrzezami betonowymi
réznych sortdédw o szerokosci od 2,0 do 2,4 m. Nawierzchnia jest niejednolita
(wykonywana w roznych okresach) i w zalezno$ci od odcinka wykazuje rdézny stan
zuzycia. Jej stan jest dostateczny.

Uksztattowanie wysokos$ciowe przedmiotowego ciagu pieszego uzaleznione
jest od przebiegu terenu. Zasadniczo promenada przebiega po terenie, Jjednak
ze wzgledu na zmiany uksztaltowania wydmy znaczna jej czes$é przebiega ponizej
ternu istniejacego (w wykopie). Taka sytuacja wystepuje zwtaszcza w miejscach
zej$¢ na plaze, gdzie rbéznica ternu miedzy wydma a strong odladowa Jjest
znaczaca w odniesieniu do konieczno$ci zapewnienia komunikacji pieszej.

dojscia do promenady od ulicy Sienkiewicza 1 Koscielnej realizowane sa



z wykorzystaniem schodéw i w chwili obecnej stanowia bariere dla o0sdb
niepeitnosprawnych ruchowo w dostepie do ciagu spacerowego.

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane sa trzy dojscia do promenady
tj. od ulicy Sienkiewicza km 0+248,35; od ul. Kos$cielnej w km 0+513,40 oraz
zejscie na plaze od O.W. Na wydmie km 0+636,65. Dwa z nich w (km 0+513,40
oraz km 0+636,65) stanowia istniejace =zejscia na plaze. Elementy te nie
podlegaja zmianom w ramach przedmiotowego opracowania. Promenada zostanie
do nich wysokos$ciowo dopasowana.

Wzdluz odcinka od strony poiudniowej w nieregularnych odstepach
w wykuszach rozmieszczone sa tawki parkowe.

Na catej diugosci remontowanego odcinka promenada ogrodzona Jjest
od strony wydmy ogrodzeniem tymczasowym wykonanym z siatki lednej

ogrodzeniowej rozpietej na zerdziach.

4. Stan projektowany

Na potrzeby opracowania okres$lono nastepujace zalozenia projektowe:

. przebieg promenady po $ladzie istniejacym bez ingerencji w pas
techniczny;

o usystematyzowanie geometrii promenady w planie;

. usystematyzowanie geometrii w profilu podiuznym - nadanie normatywnych

pochylen niwelety;
. dowigzanie do istniejacych zejs$é na plaze;
° ograniczenie niszczenia wydmy i ro$linnoé$ci pasa technicznego.

W tym celu projektuje sie ciag pieszy o szerokosci wynoszacej 2,0 m
z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm o spadku lewostronnym o wartosci
2%. Obustronnie krawedZz promenady stanowi obrzeze chodnikowe Dbetonowe
8x30x100 cm na tawie Dbetonowej 2z oporem. W odlegitosci 20 cm =za obrzezem,
za zachowaniem wymaganej skrajni ciagu pieszego, wykonane zostanie
ogrodzenie. Przesel ogrodzenia z profili stalowych, ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor biaty w rozstawie co 1,7 m zgodnie =z rysunkiem nr 5.
ogrodzenie zostanie posadowione na prefabrykowanych elementach betonowych.
Wysoko$¢é ogrodzenia od poziomu gruntu wynosi 1,25 m. Co czwarte wykonane
przesto bedzie posiadato emblemat Gminy Dziwndw.

Poczatek odcinka zaiozono na wschodniej krawedzi nawierzchni =zejscia
na plaze w ciagu ul. Parkowej w punkcie A w km 0+000. Projektowany odcinek
zostal poprowadzony w planie Jjako prosta tamana (bez stosowania tukdw
poziomych) wpisana w obecny przebieg promenady.

W km 0+248,3 znajduje sie punkt B stanowiacy lokalizacje dojscia
do promenady od ul. Sienkiewicza. Ze wzgledu na rzedna istniejaca dojscia
do promenady ciag pieszy =zlokalizowana Jjest w wykopie. Celem =zapobiezenia
nadmiernemu obsypywaniu sie piasku na nawierzchnie ciggu spacerowego
projektuje sie konstrukcje oporowa z drewna egzotycznego analogiczna,

jak na istniejacych zejsciach plazowych od ul. Zeromskiego, Reymonta



i Kochanowskiego. Konstrukcja sktada sie z desek o przekroju 145x38 mm
z drewna egzotycznego gatunku massaranduba mocowanych za pomoca wkretdw
ze stali A2 do wbijanych pali z drewna gatunku Bangkirai o wymiarach 9x9x160
cm w rozstawie co 1,5 m. Zastosowane drewna egzotycznego znajduje swoje
uzasadnienie w odpornosci tego materiaitu na warunki klimatyczne
i ograniczeniu do minimum =zabiegdw konserwacyjnych. Zwienczenie konstrukcji
oporowej stanowi deska szerokoé$ci 30 cm =z fazowanymi krawedziami pelniaca
role siedziska mocowana do pali.

W km 0+513,40 znajduje sie punkt C stanowiacy lokalizacje dojscia
do promenady od ul. Koscielnej. Analogicznie Jjak w punkcie B dowiazanie
wysokosciowe do rzednych istniejacych wymusza wykonanie odcinka promenady
w wykopie 1 zastosowanie elementd4w oporowych.

W km 0+636,65 =znajduje sie punkt D, w ktédrym zlokalizowane Jjest
przeciecie ciagu promenady z zejs$ciem na plaze od O.W. Na wydmie. W przypadku
tego zejscia mozliwa byta korekta niwelety 1 nie ma potrzeby stosowania
elementdéw oporowych.

Koniec remontowanej nawierzchni promenady zalozono w km 0+820,00
oznaczonym na planie punktem E polozonym na krawedzi zejscia plazowego przy
ulicy Szosowe].

W profilu podiuznym uksztattowano tak, aby wpisaé¢ przebieg promenady
w uksztaitowanie terenu, zastosowa¢ pochylenia podiuzne stanowiace w tym

zrbznicowanym terenie kompromis pomiedzy robotami ziemnymi, a komfortem

uzytkowania promenady przez pieszych. Projektowane ©pochylenia podiuzne
nawierzchni wynosza od 0,24% do 6,28 %. Szczegbly w czesci rysunkowej - rys.
Nr 4.

W ramach opracowania ujeto wykonania wzdiuz poiudniowego obrzeza rury
ostonowej na potrzeby umieszczenia w przyszitosdci kabla zasilajacego

o$wietlenie promenady oraz infrastruktury na potrzeby monitoringu.

5. Projektowana konstrukcja
W ramach niniejszego opracowania =zastosowano nastepujace konstrukcje
nawierzchni:
5.1. Konstrukcja nawierzchni promenady
° 8cm - kostka Dbrukowa betonowa Via Trio typu monocolor w kolorze

pergaminowa biel obrzeza kostka via trio antracyt lub rdéwnowazna

° S5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

. 20cm - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm

° nasyp z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego (pospdika)
5.2. Konstrukcja nawierzchni wykuszy pod tawki

. 10cm - kruszywo lamane granitowego #16/22 mm

° 10cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm

. nasyp z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego (pospditka)



Szczegdly rozwiazan konstrukcji przedstawia rysunek nr 3.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdég, wulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik | Wymaganie

normy

1 Ksztait i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytki w Dtugosc¢ Réznica pomiedzy dwoma pomiarami
mm od zadeklarowanych szerokosé grubos$ci, tej samej kostki,
wymiardéw kostki, grubosé powinna by¢é < 3 mm
grubosci ¢

< 100 mm + 2 + 2 + 3
2 100 mm + 3 + 3 + 4

1.2 Odchytki ptaskosci i Maksymalna (w mm) wypukios$é wklestosé
pofalowania, jes$li
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy C
diugos$ci pomiarowe]

300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Wiasciwoéci fizyczne 1 mechaniczne

2.1 Odpornos$¢ na zamrazanie Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia < 1,0
/rozmrazanie z udzialem kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
soli odladzajacych (wg P
klasy 3, zait. D)

2.2 Wytrzymatosé na Wytrzymato$é¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
rozcigganie przy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
roztupywaniu F obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

diugosci rozitupania

2.3 Trwat1os$¢ (ze wzgledu na Kostki maja zadawalajaca trwatos$é (wytrzymatosé),
wytrzymatosé) F jesli speinione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

2.4 Odpornos¢ na $cieranie ) Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 crH
oznaczenia H normy) Szerokiej $Sciernej, Béhmego, wg zai. H normy -

wg zal. G normy — badanie alternatywne
badanie podstawowe
<23 mm <20 000mm’/5000 mm’
2.5 Odpornos$é¢ na Jesli gbérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
pos$lizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajaca odpornos$é¢, jesli
wyjatkowo wymaga sie podania wartos$ci odpornosci
! na pos$lizg/pos$lizgniecie - nalezy zadeklarowaé
minimalng jej warto$¢é pomierzona wg zatl. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne




Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
3.1 Wyglad J Gbérna powierzchnia kostki nie powinna mieé¢ rys
i odpryskdéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych, ewentualne wykwity nie
sg uwazane za istotne
3.2 Tekstura J Kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien opisac¢ rodzaj tekstury, tekstura
lub zabarwienie kostki powinny by¢ pordwnane
z probka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
Zabarwienie (barwiona ewentualne réznice w jednolitos$ci tekstury lub
3.3 moze by¢ warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
Scieralna lub caty we wtasdciwosciach surowcdw i zmianach warunkodw
element) twardnienia nie sa uwazane za istotne

Wymagania techniczne wobec kraweznikéw i obrzezy

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom i obrzezom betonowym okres$la

PN-EN 1340 w sposdéb przedstawiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika/obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania

w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp Cecha Zatacznik Wymagania
1 Ksztait i wymiary
1.1 |Wartos$ci dopuszczalnych C Ditugos$¢: + 1%, 2 4 mm 1 £ 10 mm
odchytek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z doktadnos$cia - dla powierzchni: + 3%, 2 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czeséci: + 5%, 2 3 mm, < 10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i
prostoliniowos$ci, dla
diugoséci pomiarowe]
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wtasciwoséci fizyczne i1 mechaniczne
2.1 Odpornos$¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$é Srednia <
zamrazanie/rozmrazanie z 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli odladzajacych < 1,5 kg/m2
2.2 ytrzymatos¢ na zginanie TiU Klasa Charakteryst |Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatosci ustalona wytrz. yczna wynik, MPa
w dokumentacji projektowe]) wytrzymalogé
, MPa
2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 5,0
2.3 Trwai1os$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwalosé
wytrzymatosé (wytrzymat1os¢), jesli speilnione sa wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej




Lp

Cecha

Zatacznik

Wymagania

konserwacji

Odpornosé na $cieranie

Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy

Klasa szerokiej Bodhmego,

odpornoéc | Sciernej, wg |wg zal. H normy -

i zat. G normy |badanie alternatywne
- badanie

podstawowe

w
IN
IN

23 mm
20 mm

20000 mm3/5000 mm2
18000 mm3/5000 mm2

i
IA
IA

Odpornos$¢ na

poslizg/poslizgniecie

a) jes$li gdérna powierzchnia kraweznika nie
byta szlifowana i/lub polerowana -
zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
warto$ci odpornosci na poslizg
/poélizgniecie/ - nalezy zadeklarowac
minimalna jej warto$¢é pomierzona wg zat. I
normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

c) trwaios$é¢ odpornosci na
pos$lizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca
przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
witadciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostalo odsioniete kruszywo

podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 Asp

ekty wizualne

Wyglad

a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec
rys 1 odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za

istotne

Tekstura

a) krawezniki z powierzchnia o specjalnej
teksturze - producent powinien okres$lié¢
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ pordwnana z prdbkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) réznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
witasciwosci surowcédw i warunkdw twardnienia,

nie sa uwazane za istotne

Zabarwienie

a) barwiona moze by¢é warstwa Scieralna lub
caty element,

b) zabarwienie powinno by¢é¢ pordwnane z
probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) réznice w jednolitos$ci zabarwienia,

spowodowane nieuniknionymi zmianami




Lp

Cecha

Zatacznik

Wymagania

wtasciwosci surowcdw lub warunkdw

dojrzewania betonu, nie sa uwazane za

istotne

Opracowat:



