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LEGENDA:

1 - 8cm - kostka brukowa betonowa Via Trio monocolor (pergaminowa biel) obrzeza kostka via trio antracyt lub

linea structura kolor melanz zimowy , obrzeza lumia kolr bazalt

2 - 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 14

3 - 20cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/315

4 - 10cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/315

5 - 10cm - warstwa z kruszywa granitowego 16/22 ,granit szary” (odsadzka na tawki)

6 - nasyp z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego (pospatka)

7 - obrzeze betonowe chodnikowe 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15

8 - przesto ogrodzeniowe stalowe wg szczegotu konstrukcyjnego

9 - 5cm - geosiatka komérkowa NEOWEB GWS-050 z wypetnieniem kruszywem kamiennym (otoczaki frakgi 16-32mm)
10 - grunt rodzimy w postaci piasku morskiego jednofrakcyjnego

11 - fundament betonowy z betonu (8/10 o wysokosci 80cm (fundamnet ogrodzenia)

12 - fundament betonowy z betonu (8/10 o wymiarach 20x35cm  (fundamnet podstawy tawki)

13 - konstrukgia oporowa wykonana z desek o przekroju 145x38 mm z gatunku MASSARANDUBA mocowanych za pomocq
wkretow ze stali A2 do whijanych pali o przekroju 90x90 mm i wysokoSci 16 m - drewno gatunku BANGKIRA!

14 - rura arot DVK 50mm z pilotem
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Szczegot konstrukcyjny

Obrzeze betonowe 8x30 na tawie z oporem
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Obrze betonowe 8x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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Projekty Budowy Drog Ernest Klos, ul Fabryczna 2B, 72-300 Gryfice

Inwestor: Gmina Dziwnow, ul. Szosowa 5, Dziwnow
Nazwa: Remont nawierzchni promenady od ul. Parkowej do ul. Szosowej m. Dziwnow
Tytut
et PRZEKROJE KONSTRUKCYINE
Projekfowat: mgr inz. Ernest Klos ZAP/007/PWOD/B Nr rys. 30
Opracowata: mgr inz. Magdalena Klos Skala: 150
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