Gmina Dziwnéw

ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnow : 2 - y
NIP 986-01-56.97¢ Dziwnow, dnia 1 lipca 2019 r.

Nr postepowania: WZP.271.5.2019

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

dotyczace postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:
»Rozbudowa systemow odprowadzania wod opadowych w miejscowosci Miedzywodzie,
gmina Dziwnow”.

Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu od Wykonawcow ubiegajgcych sie
o udzielenie zaméwienia wptynety pytania dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom tres¢ pytan
wraz z wyjasnieniami.

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci w zapisach dotyczqcych postepowania przetargowego
dotyczy zadania ; "Rozbudowa systemow odprowadzania wod opadowych w miejscowosci
Miedzywodzie, gmina Dziwnow"

e zgodnie z zapisami SIWZ pkt. Ill opis przedmiotu zamdwienia str. 5 - w ramach
odtworzenia nawierzchni, do kalkulacji ceny nalezy przyjg¢ wymiane nawierzchni
z kostki eko oraz eko krat z tworzywa sztucznego na kostke betonowq

e zgodnie z zapisami PFU pkt. 2.10.5.3 str. 102 rozbiérka nawierzchni z betonowych ptyt
chodnikowych i kostki betonowej - nawierzchnie z betonowych ptyt chodnikowych
i trylinki rozebrac recznie za pomocq szpadli i kilofow lub topaty mechanicznej
na gtebokos¢ 15-20 cm. Materiat z rozbiorki odktadac i zabezpieczy¢ do ponownego
wbudowania

WYJASNIENIE
UWAGA:

Zamawiajgcy informuje, ze pierwotnie zatgczone rysunki dotyczq wiekszego zakresu anizeli
Zamawiajgcy bedzie realizowat. W zwiqgzku z czym pewne zapisy PFU nie bedq
obowigzywafy. Nowe rysunki wraz z opisem zostanq zafqczone do postepowania.
Dla zmienionego zakresu w powyzszych zapisach nie ma rozbieznosci. Zapis PFU na str. 102
dotyczy nawierzchni betonowych ptyt chodnikowych i trylinki, ktora w zaktualizowanym
zakresie nie wystepuje.

Zapis w SIWZ pkt. lll dotyczy odtworzenia nawierzchni parkingow przy jezdni
przy ul. Zwyciestwa, jezeli trasa przebiegu sieci bedzie prowadzita przez parking.



Plyty drogowe wystepujqce na ulicy Parkowej, z uwagi na zuzycie réwniez nie bedq
nadawaly sie do ponownego wbudowania. W kalkulacji nalezy przyjgé odtworzenie
nawierzchni o szerokosci istniejqcej jezdni w technologii kostki betonowej opisanej
w punkcie 2.10.2.3 PFU.

PYTANIE 1

Z jakiego materiatu nalezy wykonac¢ nawierzchnie z kostki betonowej - zakupionego nowego
czy starego rozbidrkowego

WYJASNIENIE

Z uwagi na znaczne zuzycie istniejagcego materiatu nawierzchniowego (materiat 20 letni), a co
za tym idzie wysoki wspdtczynnik materiatu nie nadajacego sie do ponownego wbudowania,
do odtworzenia nawierzchni nalezy przyjgé materiat nowy.

PYTANIE 2
Czy do wyceny robdt rozbidrkowych i odtworzeniowych przyjgé catq nawierzchnie drogi,
czy tylko po sladzie tam gdzie bedq prowadzone roboty montazowe kanalizacji deszczowej

WYJASNIENIE

Do wyceny robét nalezy przyjac tylko i wytgczenie odtworzenie nawierzchni po $ladzie, tam
gdzie bedg prowadzone roboty montazowe kanalizacji deszczowej, zgodnie z przyjetymi
normami oraz PFU w zakresie odtwarzania nawierzchni.

PYTANIE 3
Czy do wyceny nalezy przyjqg¢ rozebranie i odtworzenie istniejgcych chodnikdéw - prosze
o podanie z jakiego materiatu nalezy wykona¢ odtworzenie chodnikéw

WYJASNIENIE

Do wyceny robdt nalezy przyjac¢ tylko i wytaczenie odtworzenie nawierzchni po $ladzie, tam
gdzie beda prowadzone roboty montazowe kanalizacji deszczowej, zgodnie z przyjetymi
normami oraz PFU w zakresie odtwarzania nawierzchni. Chodniki musza by¢ odtworzone
z kostki betonowej - kolor. Typ kostki betonowej zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym
na etapie realizacji prac, przy doktadnym poznaniu zakresu ingerencji w poszczegdlne
nawierzchnie.

PYTANIE 4
Czy do wyceny nalezy przyjqé rozebranie i odtworzenie kraweznikéw betonowych - prosze
o0 podanie z jakiego materiafu nalezy wykonac odtworzenie kraweznikéw betonowych



WYJASNIENIE

Do wyceny nalezy przyja¢ zgodnie z normami i PFU zasady odtwarzania nawierzchni. Z uwagi
na stopien zuzycia materialu nalezy przyja¢ wymiang kraweinikéw betonowych
na krawezniki betonowe okreslone w PFU.

e zgodnie z zapisami PFU pkt. 2.10.5.2. str. 102 rozbidrka nawierzchni asfaltowych

PYTANIE 5
Czy do wyceny robdt rozbidrkowych i odtworzeniowych przyjqé catq nawierzchnie drogi,
czy tylko po sladzie tam gdzie bedq prowadzone roboty montazowe kanalizacji deszczowej

WYJASNIENIE
Do robét rozbiérkowych i odtworzeniowych nalezy przyja¢ do wyceny zakres robét tylko
po Sladzie, tam gdzie bedg prowadzone roboty montazowe kanalizacji deszczowej.

PYTANIE 6
Jezeli nastqpi odtworzenie -nawierzchni asfaltowej po S$ladzie, czy bedzie wymagane
odtworzenie warstwy scieralnej na catej dtugosci i szerokosci nawierzchni asfaltowej

WYJASNIENIE

Do wyceny robdt nalezy przyjac tylko koszty wykonania odtworzenie nawierzchni scieralnej
po $ladzie prowadzonych robét montazowych kanalizacji deszczowej.

PYTANIE 7

Czy rozebrang podbudowe z kostki brukowej nalezy odtworzy¢ pod nawierzchnig asfaltowg,
czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie w zamian podbudowy z kruszywa tamanego
o uziarnieniu 0-31,5 mm

WYJASNIENIE

Zamawiajacy dopuszcza odtworzenia nawierzchni z materiatdw innych niz pierwotnie
zastosowano. W przypadku zamiennosci materiatéw odtworzeniowych na etapie realizacji
nalezy uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

PYTANIE 8
Czy do wyceny nalezy przyjq¢ rozebranie i odtworzenie kraweznikéw betonowych - prosze
o podanie z jakiego materiatu nalezy wykonac¢ odtworzenie kraweznikéw betonowych

WYJASNIENIE

Do wyceny nalezy przyja¢ zgodnie z normami zasady odtwarzania nawierzchni. Z uwagi
na znaczny stopien zuzycia istniejgcego materiatu nalezy przyja¢ wymiane kraweznikow
betonowych na nowe krawezniki betonowe.



PYTANIE 9

Czy Zamawiajqcy bedzie pobierat optaty z tytutu zajecia pasa drogowego celem wykonania
prac montazowych sieci kanalizacji deszczowej

WYJASNIENIE
Zamawiajacy nie bedzie pobierat optat za zajecie pasa drogowego.
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