CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

Do projektu zmiany statej organizacji ruchu dla m. Dziwnowa — ul. Szosowa

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach — Dz. U. 2003.220.2181 z p6zn. zm.

- Zatacznik nr 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — Dz. U. 2003.220.2181 z
pdzn. zm.

- Ustawa z dnia 02 czerwca 2005r — Prawo o ruchu drogowym — Dz. U. 2012.1137 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym — Dz. U. 2010. 123. 840 z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 1X 2003r w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - Dz. U. Nr 177. 1727 z
2003r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 w sprawie wzoru
ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania poleceri i sygnatéw w zakresie kierowania
ruchem na drodze — Dz. U. 2008. 132. 840

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia
zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz. U. nr 140, poz.1481 z dnia 19.06.2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.lipca
2002r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych - Dz.U. nr 170. 1393 z dn 12.10.2002r. z pézn. zm.

- Ustawa z dnia 19 wrze$nia 2005r o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie
niektérych innych ustaw — Dz. U. 2013.260 z p6zn. zm.

-plan orientacyjny w skali 1:25000
- plan sytuacyjny w skali 1:500

- inwentaryzacja oznakowania w terenie na dzien 12.07.2015r.

2. Przedmiot opracowania

- projekt zmiany statej organizacji ruchu dla m. Dziwnowa — ul. Szosowa



3. Stan Istniejgcy

Ulica objeta niniejszym opracowaniem (ul. Szosowa) jest to ulica o natgzeniu ruchu KR 2 o szerokosci
jezdni od 4,0m do 5,0m.

1. zabudowa mieszana - Urzgd Miasta, domy mieszkalne.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje oznakowanie poziome cienkowarstwowe:
- P-10 —,,Przejscie dla pieszych”
Istniejace oznakowanie pionowe na projektowanym odcinku nalezy do grupy ,M” — matej .

4. Rozwigzania projektowe

DANE WYJSCIOWE

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1992 r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Ulice naleza do klasy technicznej ,,D” dojazdowa. Predkos¢ projektowana dla tej klasy wynosi 40km/h
- dozwolona predko$é w terenie zabudowanym —40km/h

- kategoria ruchu KR 2

Parametry geometryczne elementéw drogi

- dtugos¢ projektowanego odcinka: 136,60m

- szerokos¢ jezdni: 4,0m do 5,0m

- pochylenie podtuzne: istniejgce bez zmian

- jezdnia w przekroju poprzecznym na prostej i fuku: przekréj daszkowy i=2%

- tuki poziome o promieniach i parametrach geometrycznych: istniejace bez zmian
- szerokos$¢ chodnika strona prawa: 1,5m do 2,5m

- szerokos$¢ chodnika strona lewa: nie dotyczy

- pochylenie porzeczne chodnika: 2% w kierunku jezdni

Projektowane oznakowanie poziome
bez zmian

Projektowane oznakowanie pionowe

Istniejgcy parking na ul. Szosowej (usytuowany po lewej stronie tuz za skrzyzowaniem z drogg
wojewddzkg nr 102) zostanie oznaczony znakiem D-18 wraz z tabliczka ,W dni robocze wytacznie dla
interesantéw i pracownikéw Urzedu Miejskiego w Dziwnowie” ( tak jak na zataczniku graficznym).
Oznaczone zostanie miejsce postoju dla 0séb niepetnosprawnych. W tym celu zostanie postawiony
znak D-18a wraz z tabliczka T-29.



PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Lp. | Rodzaj oznakowania Wyszczegblnienie Kat. nr j-m. | ilos¢
1. | Oznakowanie pionowe parking D-18 szt. 1
Parking — miejsce zastrzezone D-18a szt. 1
tabliczka informujgca o miejscu T-29 szt. 1

przeznaczonym dla pojazdu
samochodowego uprawnionej

osoby niepetnosprawnej o
obnizonej sprawnosci ruchowej

W dni robocze tylko dla T szt. | 1
interesantéw i pracownikow
Urzedu Miejskiego w Dziwnowie

2. Inne Stupki do znakéw drogowych szt. 2
ocynkowane fi 60mm

5. Uwagi koricowe

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do 30 listopada 2015 r.
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Marian Bielecki

72300 Gryfice, ul.Jana Dabskiego38B/3
NIP 857-107-19-77, Regon 321545231
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W dni robocze wytacznie dla interesantow i
pracownikow Urzedu Miejskiego W
Dziwnowie

liejgce oznakowanie pionowe

‘nakowanie projektowane

| uI Szosowa



Wzory ustawienia znakow drogowych

1. Odlegto$é znakéw od krawedzi jezdni
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a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach

2. Wysokos$é umieszczania znakéw
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