Dziwndw, dnia 22 marca 2016r.

Nr zamowienia: PB.271.3.2016

ZAPYTANIA | ODPOWIEDZI

Dotyczgce: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,Przebudowa ul.
Kaprala Koniecznego i ul. Szosowej w Dziwnowie”.

Zamawiajgcy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu od Wykonawcéw ubiegajacych sie
o udzielenie zamoéwienia wptynety pytania dotyczgce wyjasnienia tresci SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz.U.2015.2164) Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom tres¢ pytan wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1

Dotyczy etapu | i Il warstwy wyréwnawczej
Biorgc pod uwage zawartos¢ Specyfikacji Technicznej dla etapu 1 i Il to nie okreslajg one zadnych
wymagan dotyczacych warstwy wyréwnania.

Prosimy o okres$lenie wymagan dla warstwy wyréwnania dla etapu i Il.
Prosimy jednoczesnie o ujednolicenie tych zapiséw z zapisami SST dla warstwy wyréwnawczej dla
etapu lll.

ODPOWIEDZ

Dla etapu | i Il nalezy zastosowa¢ mieszanke mineralno bitumiczng dla warstwy
wyréwnawczej Al16W dla KR 1-2

PYTANIE 2

Dotyczy etapu Il — warstwy wyréwnawczej
SST podaje na warstwe wyréwnawczg mieszanke AC11S 50/70 o grubosci 5cm dla KR-1-2.
W przekroju normalnym dla etapu Il podano:

W-wa $cieralna: beton asfaltowy gr.4cm

Warstwa wyréwnawcza: mieszanka mineralno asfaltowa srednia  gr.3cm

Istniejaca konstrukcja nawierzchni

Prosimy o okreslenie grubosci mieszanki (5cm zgodnie z SST5, czy 3cm zgodnie z przekrojami)

Czy ma to by¢ mieszanka AC11S 50/70 KR 1-2, czy moze AC11W 50/70 KR-1-27?




ODPOWIEDZ
Nalezy zastosowaé mieszanke AC11S 50/70 dla KR 1-2 o grubosci 3cm (zgodnie z przekrojami).

PYTANIE 3

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05a odno$nie wymagan w stosunku do
kruszyw oraz wiasciwosci beton u asfaltowego A 11 S 50/70 (na ruch KR1-2) i powotanie sie na
dokumenty techniczne WT-1 i WT-2 z roku 2010. Przywotane w SST dokumenty techniczne (WT-1 i
WT-2) z roku 2008 sg nieaktualne i zostaly zastgpione ze wzgledu na btedy i niezgodnosci tam
zawarte.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje, iz w stosunku do kruszyw oraz witasciwosci betonu asfaltowego nalezy
zastosowacé warunki techniczne WT-1 i WT-2 z roku 2010.

PYTANIE 4

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-058.036.05a w zakresie wolnej przestrzeni prébek
mieszanki AC 11 S 50/70 pobranych z drogi z warstwy $cieralnej (rdzenie) oraz ich okreslenie na
poziomie 1,0-4,0% (dla KR1-2). Obecny zapis dotyczacy zawartosci wolnej przestrzeni (tabl. 14)
wynoszacy 2,0-4,0% nie uwzglednia wymagan na etapie projektowania MMA, w ktérym ten zakres
dla prébek formatowanych w laboratorium miesci sie pomiedzy 1,0 a 3,0% (KR1-2). Przy
uwzglednieniu zageszczenia na poziomie 98% gdrny poziom wolnej przestrzeni powinien byc
przesuniety do 4,0% - co uwzgledniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest dlaczego ograniczono
wolng przestrzern do dotu, tj. miedzy 1,0 a 2,0%. Taki zapis oznacza, ze wykonawca nie moze
dogeszczaé¢ mieszanki do 100% przedziat zageszczenia powinien sie miesci¢ nawet pomigdzy 99 a
97%.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje, iz na chwile obecng nie wyraza zgody na zmiane zapiséw SST we
wnoszonym zakresie i do wyceny przedmiotu zaméwienia nalezy przyja¢ wartosci zgodne z
wartoéciami zawartymi w SST. Natomiast na etapie realizacji zadania zawartos¢ wolnej przestrzeni
prébek, ich poziom oraz % zageszczenie podlegato bedzie uzgodnieniom z Inspektbrem Nadzoru
Inwestorskiego.

PYTANIE 5

Dotyczy: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe Etap I.

W zamieszczonym przez Zamawiajgcego w dniu 17.03.2016 opisie technicznym do docelowej
organizacji ruchu w punkcie 3 podpunkcie 21 jest zapis méwiacy o ty, ze nalezy na lica
znakéw zastosowad folie odblaskowg typu 1. Zapis ten nie dotyczy znakéw A-7 i D-6A dla
ktérych nalezy zastosowaé folie odblaskowg typu 2. W SST w rozdziale dotyczagcym
oznakowania pionowego w punkcie 2.6.2. jest zapis méwiacy o folii odblaskowej typu (Il

generacji).



Prosimy o jednoznaczng odpowiedz, ktory typ folii nalezy zastosowac na lica znakéw? Folie
typu 1 czy folie typu 27?

ODPOWIEDZ
Nalezy zastosowac folie Il generacji.

PYTANIE 6

Dotyczy projektu § 10 ust. 2

Prosimy Zamawiajgcego o usuniecie ust. 2 powyzszej jednostki redakcyjnej jako pozostajgcej w
catkowitej sprzecznosci z zasadg réwnosci stron a ponadto z przepisami prawa zamoéwien
publicznych. Zaréwno Kodeks cywilny jak i ustawa prawa Prawo zamdwieri publicznych wyraznie
wskazujg okolicznosci w ktérych Zamawiajacy badZz Wykonawca mogg odstgpi¢ od Umowy.
Przyznanie Zamawiajagcemu jednostronnego prawa do rozwigzania umowy nie ma w zwigzku z tym
zadnego uzasadnienia prawnego i z uwagi na terminowy charakter przedmiotowej umowy jest
wykluczony. Faktycznie z uwagi na sposéb sformutowania przedmiotowej jednostki redakcyjnej
przyznanie Zamawiajgcemu uprawnienia do jednostronnego rozwigzania umowy w kazdej sytuacji
gdy Zamawiajgcy uzna ze wykonawca nie wywigzat sie lub wywigzat sie nienalezycie jest
uprawnieniem zbyt daleko idgcym i nie znajduje uzasadnienia w interesie publicznym do ktérego
ochrony powotany jest Zamawiajgcy. Wymaga przez to wskazania, iz z uwagi na okreslenie kar
umownych oraz mozliwo$¢ dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania a takze koniecznosé¢
doreczenia przez Wykonawce stosownego zabezpieczenia Zamawiajagcy w sposéb odpowiedni
zabezpieczyt swoje interesy w przypadku nie wywigzania sig lub nienalezytego wywigzania sig z
Wykonawcy z warunkéw planowanej umowy.

ODPOWIEDZ

Wychodzac naprzeciw obawom wniesionym przez Wykonawce, Zamawiajacy wprowadza zmiany w
zapisie § 10 ust. 2 poprzez wykreslenie pierwszego zdania niniejszego paragrafu, przez co
otrzymuje on nastepujace brzmienie:

§ 10 ust. 2

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy Zamawiajgcy zaptaci jedynie za wykonane

roboty potwierdzone protokotem.

PYTANIE 7

Dotyczy projektu § 10 ust. 3

Prosimy Zamawiajgcego o:

- odpowiednig zmiane wyzej wskazanej jednostki redakcyjnej poprzez przyjecie jako podstawy do
naliczenia kary umownej po stronie Zamawiajacego okolicznosci, za ktérg Zamawiajacy ponosi wing,
tj. ,zwloki” w miejsce ,opdznienia”. Dotychczasowe sformutowanie skutkuje bowiem obcigzeniem
Wykonawce lub Zamawiajgcego karami umownymi w sytuacji w ktérej nieterminowe zobowigzania
umownego jest skutkiem okolicznosci za ktére nie ponosi on winy lub ewentualne w przypadku braku
zmiany przedmiotowej jednostki redakcyjnej prosimy o:



-wyjasnienie znaczenia ww. jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, ze wykonawca nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci w formie kar umownych za opéznienia, ktére powstaty z przyczyn catkowicie od

niego niezaleznych.
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 3 projektu umowy, a definicja
opébznienia i zwloki jest okreslona przepisami prawa i orzecznictwem.

PYTANIE 8

Dotyczy projektu § 10 ust. 5

Prosimy Zamawiajgcego o zmiang brzmienie ww. jednostki redakcyjnej poprzez przyjecie terminu dla
usuniecia wad 14 dni lub innym odpowiednim terminie uzgodnionym przez strony lub Inspektora.
Zasadno$¢ zmiany powyiszej jednostki redakcyjnej winnika z obiektywnych wzgledéw niezaleznych
czesto ani od wykonawcy ani tez od Zamawiajagcego. Na przeszkodzie bowiem w usunigeciu ww.
usterek stangé mogg bowiem przestanki zwigzane z niesprzyjajagcymi warunkami srodowiskowymi czy
tez zapewnieniem nalezytego okresu zwigzanego z procesem.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane brzmienia § 10 ust. 5 zatacznika nr 6 do SIWZ —projekt
umowy, ktéry to po wprowadzony zmianach otrzymuje nastepujace brzmienie:

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy lub inny niezbedny do usunigcia przeszkody, o czy decyduje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

PYTANIE 9

Dotyczy: D-04.08.01 Warstwa wyréwnawcza.
Czy Zamawiajgcy dopuszcza na warstwe wyrdwnawczg mieszanke mineralno-asfaltowg o
najwiekszym wymiarze kruszywa 11 mm czyli AC 11W?

ODPOWIEDZ

Tak. Zamawiajacy dopuszcza na warstwe wyréwnawczg mieszanke mineralno-asfaltowa AC 11W.

Powyisze wyjasnienia i wskazane zmiany s3 wigzace dla Wykonawcéw sktadajgcych
oferty.

Z up. ngrmisirza
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