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wartość ustalona bezpośrednio

wartość na podstawie norm geotechnicznych

wartość ustalona na podstawie danych archiwalnych, analogii
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ID ID IL IC wn γm c' / cu φ' / φu Mo pc k τTv τvT
max τpp qc fs Su

1 % 1 1 % kN/m3 kPa o MPa kPa m/d kPa kPa kPa MPa MPa kPa

N
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P
Y

Nasypy niekontrolowane      
nNQh

nN 
(PsH,Ps,gc,

Ko)

rmsa,msa,c
oMg

- - - - 400,0 10,0 8 6 0,30

γM=1,00 γM=1,00 γM=1,25 γM=1,25

- - - - 350,0 12,0 13 18 1,3

γM=1,00 γM=1,00 γM=1,25 γM=1,25

- - >0,30 <0,70 49-76 15,0 10 17 2,5

γM=1,00 γM=1,00 γM=1,25 γM=1,25

- - <0,30 >0,70 25,7 18,0 22 21 6

γM=1,00 γM=1,00 γM=1,25 γM=1,25

0,25 25 - - 30,0 17,5 27,0 10

γM=1,10 γM=1,10 γM=1,00 γM=1,00 γM=1,25

0,28 28 - - 28,0 18,0 - 30,8 19

γM=1,10 γM=1,10 γM=1,00 γM=1,00 γM=1,25

0,40 40 - - 24,0 19,0 - 33,0 30

γM=1,10 γM=1,10 γM=1,00 γM=1,00 γM=1,25

0,48 48 - - 22,0 20,0 - 34,7 37

γM=1,10 γM=1,10 γM=1,00 γM=1,00 γM=1,25

0,58 58 - - 22,0 20,0 - 35,9 45

γM=1,10 γM=1,10 γM=1,00 γM=1,00 γM=1,25

0,66 66 - - 24,0 19,0 - 39,1 79

γM=1,10 γM=1,10 γM=1,00 γM=1,00 γM=1,25

0,78 78 - - 22,0 20,0 - 40,9 106
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE 

 wartość obliczeniowa xd = xk / γM

IIIf Pd, Ps MSa, FSa

7,4 0,130

9,0 0,057

0,9 - 63

21,2 0,126

Lokalizacja: Dziwnów

LEGENDA DO PRZEKROJÓW
Obiekt: Przebudowa Portu Rybackiego w Dźwinowie
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Ps, Pr, Pd, 
Pd(+H) 
Pd(+Pg)

MSa, FSa, 
CSa, clFSa 

orFSa

TIa

IIIa

Or

ZAŁĄCZNIK 3

wartość charakterystyczna xk

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE współczynnik materiałowy γM parametry geotechniczne wg CPTU

Profil stratograficzno-
litologiczny

Opis litologiczno-genetyczno-
stratygraficzny
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Piaski fluwialne i 
morskie

P
IA

S
K

I

IIIb
Ps/Pd, 
Ps(+ś)

Ps/Pd, Ps MSa

1,35 0,090

Stan gruntu

0,34 0,033

clOr

N
A

M
U

ŁY

Grunty mineralno-
organiczne

1,00 0,022 50

IIb
Nmg/Gπ, π, π, π, 

Nm//Ps

clOr, 
saclOr

IIa
Nmg, 

Nmg//T

1,93 0,040 120
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IIc
PdH, Nmp, 
Pd//Nmg, 

Ps(+H)
saOr, orSa 3,2 0,024

T
O

R
F

Y

Grunty organiczne

IIId Pd, Ps, Pr
FSa, MSa, 

CSa

IIIe Pd, Ps MSa, FSa 15,7 0,078

grunty słabonośne nie nadają się do posadowienia bezpośredniego

GEOPROGRAM 
ul. Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz  
NIP:953-217-16-00
tel.(052)-371-79-49; 602-322297

fQh

fQh

mQh

fQh

γM=1,10 γM=1,10 γM=1,00 γM=1,00 γM=1,25

IIIf Pd, Ps MSa, FSa 21,2 0,126


