PRZEDMIAR ROBOT

Kanalizacja deszczowa, sanitarna i wody

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA

Przebudowa i rozbudowa istniejgcej drogi dojazdowej do por-
tu rybackiego w Dziwnowie

Dziwnéw, Gmina Dziwnéw (dz. nr 890, 156/3, 141/2, 141/1,
142/2, 142/1, 98, 69/5, 604)

Gmina Dziwnéw

72-420 Dziwndw, ul. Szosowa 5

Sanitarna

E. Sukiennicka
sierpien 2012 r.

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:




Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do Portu Rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja sanitarna, deszczowa i wody

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda

1|Przytacze oraz zewnetrzna instalacja wody - roboty ziemne 1 7
2|Przytacze oraz zewnetrzna instalacja wody - odwodnienie wykopdw liniowych 8 11
3|Przytacze oraz zewnetrzna instalacja wody - roboty montazowe 12 34
4|Sie¢ kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne 35 4
5|Sie¢ kanalizacji sanitarnej - odwodnienie wykopéw liniowych 42 45
6/Sie¢ kanalizacji sanitarnej - roboty montazowe 46 52
7|Sie¢ kanalizacji deszczowej - roboty ziemne 53 64
8|Sie¢ kanalizacji deszczowej - odwodnienie wykopow liniowych 65 68
9|Sie¢ kanalizacji deszczowej - roboty montazowe 69 102
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KSIAZKA PRZEDMIAROW 3
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda
Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda
1|Przylacze oraz zewnetrzna instalacja wody - roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1/0218-02 ktad w gruncie kat.lll (przyjeto 70% wykopéw mechanicznych)
4.00*1.28*0.90*0.7 <W31-W32> m3 3.23
0.50*1.32*0.90*0.7 <W32-W33> ms3 0.42
0.50*1.33*0.90*0.7 <W33-W34> m3 0.42
8.00*1.39*0.90*0.7 <W34-W35> ms3 7.01
5.50*1.50*0.90*0.7 <W35-W36> m3 5.20
1.00%1.55*0.90*0.7 <W36-W37> ms3 0.98
8.00*1.35*0.90*0.7 <W32-W38> m3 6.80
7.50*1.41*0.90%0.7 <W38-W39> m3 6.66
2.00*1.45*0.90*0.7 <W39-W40> m3 1.83
8.00*1.36*0.90*0.7 <W33-W41> m3 6.85
7.00%1.42*0.90%0.7 <W41-W42> m3 6.26
1.00%1.45*0.90*0.7 <W42-W43> m3 0.91
1.30%1.55*0.90%0.7 <WH-1-HP1> m3 1.27
RAZEM 47.84
2|KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1/0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 1.5
m -szeroko$¢ 0.8-1.5m
(przyjeto 30% wykopow recznych)
4.00*1.28*0.90*0.3 <W31-W32> m3 1.38
0.50*1.32*0.90*0.3 <W32-W33> m3 0.18
0.50*1.33*0.90*0.3 <W33-W34> m3 0.18
8.00*1.39*0.90*0.3 <W34-W35> m3 3.00
5.50*1.50*0.90*0.3 <W35-W36> m3 2.23
1.00%1.55*0.90*0.3 <W36-W37> m3 0.42
8.00*1.35*0.90*0.3 <W32-W38> m3 2.92
7.50%1.41*0.9070.3 <W38-W39> m3 2.86
2.00*1.45*0.90*0.3 <W39-W40> m3 0.78
8.00*1.36*0.90*0.3 <W33-W41> m3 2.94
7.00*1.42*0.90*0.3 <W41-W42> ms3 2.68
1.00%1.45*0.90*0.3 <W42-W43> m3 0.39
1.30%1.55*0.90*0.3 <WH-1-HP1> m3 0.54
RAZEM 20.50
3|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1]0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
4.00*1.28*2 <W31-W32> m?2 10.24
0.50*1.32*2 <W32-W33> m2 1.32
0.50*1.33*2 <W33-W34> m2 1.33
8.00*1.39*2 <W34-W35> m2 22.24
5.50*1.50*2 <W35-W36> m2 16.50
1.00%1.55*2 <W36-W37> m2 3.10
8.00*1.35*2 <W32-W38> m2 21.60
7.50%1.41*2 <W38-W39> m2 21.15
2.00*1.45%2 <W39-W40> m2 5.80
8.00*1.36*2 <W33-W41> m2 21.76
7.00%1.42*2 <W41-W42> m2 19.88
1.00%1.45*2 <W42-W43> m2 2.90
1.30%1.55*2 <WH-1-HP1> m?2 4.03
RAZEM 151.85
4/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|I-lll uprzed- |m3
d.1/0212-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
Podsypka pod rurociag 15 cm i obsypka rurociggu gr. 20 cm
54.3*0.35"0.90 m3 17.10
RAZEM 17.10
5/KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV (odw6z
ziemi na odleto$¢ 5 km)
Krotnos¢ = 8
17.10 m3 17.10
RAZEM 17.10
6/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
47.84-17.10 m3 30.74
RAZEM 30.74
7/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m m3
d.1/0320- 02 |gtebok.do 1.5 m kat.gr.lll-IV
20.5 m3 20.50
RAZEM 20.50
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KSIAZKA PRZEDMIAROW 4
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2|Przytacze oraz zewnetrzna instalacja wody - odwodnienie wykopow liniowych
8/KNR 2-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte-  [szt.
d.2|0607-01 bok.do 4 m
54 szt. 54.00
RAZEM 54.00
9|Kalkulacja |Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompg m-g
d.2|wtasna
32.0 <przyjeto> m-g 32.00
RAZEM 32.00
10|Kalkulacja |Praca pompy odwodnieniowej (awaryjnej) m-g
d.2|wtasna
11.0<przyjeto> m-g 11.00
RAZEM 11.00
11/KNR 2-01 Rurociagi zeliwne kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
d.2/0614-02
100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW 5
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
3|Przylacze oraz zewnetrzna instalacja wody - roboty montazowe
12|KNR 2-18 |Podsypka pod rurociag z materiatdw sypkich o grub.15 cm m2
d.3/0501-02
54.30.90 m?2 48.87
RAZEM 48.87
13/KNR 2-18 |Obsypka rurociggéw z materiatéw sypkich o grub. 30 cm m2
d.3/0501-02 Krotnos¢ = 2
analogia
54.3*0.90 m?2 48.87
RAZEM 48.87
14|S-219 0900- |Montaz rurociggdw z rur PE 0 $r.nom. 32 mm m
d.3/03
49.0 m 49.00
RAZEM 49.00
15/S-219 0900- |Montaz rurociggéw z rur PE o $r.nom. 50 mm m
d.3|05
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
16|KNR 2-18 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych $r. rurociggu 80 mm m
d.3/0904-06
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
17/KNR 2-18 |Opaska odcinajaca HAKU do rur PVC de 90/2" np. prod. Hawle szt.
d.3/0902-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR-W 2- |Zasuwa do przytaczy domowych z zeliwa sferoidalnego 2"/63 z gwintem ze- kpl.
d.3/18 0205-01 |wnetrznym i ztaczem ISO do rury PE z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczna,
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR-W 2- |Zasuwa do przytgczy domowych z Zeliwa sferoidalnego obustronnie ze ztgczem |kpl.
d.3/18 0205-01 |ISO do rury de 32 PE z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
20(S-219 1100- | Tréjnik polietylenowy elektrooporowy réwnoprzelotowy de50/de50 mm szt
d.3/05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21|S-219 1100- | Tréjnik polietylenowy elektrooporowy réwnoprzelotowy de32/de32 mm szt.
d.3|03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|S-219 1100- |Redukcja polietylenowa elektrooporowa de63/de50 mm szt
d.3/06
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
23/S-219 1100- | Redukcja polietylenowa elektrooporowa de50/de32 mm szt
d.3|05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24/KNR 2-18 | Trdjnik zeliwny kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego réwnoprzelotowy o $r.nom. |szt.
d.3/0112-02 80 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-18 | Ztacze rurowo-kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego typu Helden o $r.nom. 80 szt.
d.3/0112-02 mm
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 2- |Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego typu E o ér. 80 mm z obudowa te- |kpl.
d.3/18 0205-02 |leskopowa i skrzynka uliczng
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 2-18 | Sztucer dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego Dn 80 mm szt.
d.3/0112-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm kpl.
d.3/0315-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW 6
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.3/0802 - 01 sr.nominalnej do 100 mm
1.0 prob. 1.00
RAZEM 1.00
30/KNR 2-18 |Nakfady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m) przy probach szczelnosci | 10m
d.3/9913b-01 przewoddéw z rur PE o ér. 110 mm rozn.
-14 10m -14.00
rézn.
RAZEM -14.00
31|KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.3/0803-01 m
1 0dc.200 1.00
m
RAZEM 1.00
32|KNR 2-18 |Nakfady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji i ptukaniu | 10m
d.3/9914-01 przewoddéw z rur o $r. 100 mm rozn.
-14 10m -14.00
rézn.
RAZEM -14.00
33|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg magnetyczna m
d.3/0219 - 01
analogia
54.0 m 54.00
RAZEM 54.00
34/KNR 2-19 |Tabliczka informacyjna - lokalizacja zasuwy kpl.
d.3/0134 - 01
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW 7
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda
Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
4/Sie¢ kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne
35|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.4/0218-02 ktad w gruncie kat.lll (przyjeto 70 % wykopdw mechanicznych)
11.00*1.39%0.90*0.7 <S10-S11> m3 9.63
9.00*1.28*0.90*0.7 <S11-S12> m3 7.26
9.00*1.14*0.90*0.7 <S12-S13> m3 6.46
1.50%1.06*0.90*0.7 <S13-S14> m3 1.00
1.50%1.2470.90*0.7 <S11-S15> m3 1.17
1.50%1.17*0.90%0.7 <S§12-S16> m3 1.11
RAZEM 26.63
36|KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.4/0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 1.5
m -szeroko$¢ 0.8-1.5m
(przyjeto 30% wykopow recznych)
11.00*1.39*0.90*0.3 <S10-S11> m3 413
9.00*1.28*0.90*0.3 <S11-S12> m3 3.11
9.00"1.14*0.9070.3 <S12-S13> m3 2.77
1.50%1.06*0.90*0.3 <S13-S14> m3 0.43
1.50%1.2470.90"0.3 <S11-S15> m3 0.50
1.50%1.17*0.90%0.3 <S§12-S16> m3 0.47
RAZEM 11.41
37|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.4/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
11.00*1.39*2 <S10-S11> m?2 30.58
9.00*1.28*2 <S11-S12> m?2 23.04
9.00"1.14*2 <S12-S13> m?2 20.52
1.50%1.06*2 <S13-S14> m?2 3.18
1.50%1.24"2 <S11-S15> m?2 3.72
1.501.17*2 <S§12-S16> m?2 3.51
RAZEM 84.55
38|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzed- |m3
d.4/0212-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
Podsypka pod rurociag 15 cm i obsypka rurociggu gr. 20 cm
33.5"0.35*0.90 m3 10.55
RAZEM 10.55
39|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV (odw6z
ziemi na odleto$¢ 5 km)
Krotnos¢ = 8
10.55 m3 10.55
RAZEM 10.55
40|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4/0230-01 m w gruncie kat. I-lll
26.63-10.55 m3 16.08
RAZEM 16.08
41|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m m3
d.4/0320- 02 |gtebok.do 1.5 m kat.gr.lll-IV
11.41 m3 11.41
RAZEM 11.41
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KSIAZKA PRZEDMIAROW 8
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
5|Sie¢ kanalizacji sanitarnej - odwodnienie wykopow liniowych
42|KNR 2-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.5/0607-01 bok.do 4 m
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
43|Kalkulacja |Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompa m-g
d.5|wtasna
24.0 <przyjeto> m-g 24.00
RAZEM 24.00
44|Kalkulacja |Praca pompy odwodnieniowej (awaryjnej) m-g
d.5|wlasna
8.0<przyjeto> m-g 8.00
RAZEM 8.00
45/KNR 2-01 Rurociagi zeliwne kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
d.5/0614-02
100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW 9
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
6|Sie¢ kanalizacji sanitarnej - roboty montazowe
46|KNR 2-18 |Podsypka pod rurociag z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.6/0501-02
33.50.90 m?2 30.15
RAZEM 30.15
47|/KNR 2-18 |Obsypka rurociggdéw z materiatow sypkich o grub. 30 cm m2
d.6/0501-02 Krotnos¢ = 2
analogia
33.50.90 m2 30.15
RAZEM 30.15
48|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6/18 0408-02
34.0 m 34.00
RAZEM 34.00
49|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $ér 425 mm z kinetg dla rur fi  |szt
d.6(18 0517-01 |160 mm, wtazem zeliwnym i rurg teleskopowg o gt. do 1.5 m
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
50|KNR 2-18 |Przejscie szczelne rurociggu fi 160 mm przez $ciane studzienki w tulei mecha- |szt
d.6/0626 - 01 nicznej
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $ér.nominalnej 160 mm m
d.6/0804-01
34.0 m 34.00
RAZEM 34.00
52|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmag magnetyczna m
d.6/0219 - 01
34.0 m 34.00
RAZEM 34.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW 10
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
7|Sie¢ kanalizacji deszczowej - roboty ziemne

53|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na od- |m3

d.7/0218-02 ktad w gruncie kat.lll (przyjeto 70 % wykopdw mechanicznych)
8.002.35*1.10*0.7 <PD1-D1> m3 14.48
14.00*2.35*1.10%0.7 <D1-D2> m3 25.33
21.50*2.15*1.10*0.7 <D2-D3> m3 35.59
23.50*2.25*1.10*0.7 <D3-D4> m3 40.71
22.00*2.37*1.10*0.7 <D4-D5> m3 40.15
33.50*2.32*1.10*0.7 <D5-D6> m3 59.84
27.50*2.24*1.10*0.7 <D6-D7> m3 47.43
31.001.97*1.10*0.7 <D7-D8> m3 47.02
52.00*1.75*1.10*0.7 <D8-D9> m3 70.07
6.00*1.45*1.00%0.7 <D9-WP1> m3 6.09
5.50%2.43*1.05*0.7 <D1-D10> m3 9.82
8.50*1.82*1.00*0.7 <D10-D25> m3 10.83
17.50*1.55*1.00*0.7 <D25-D26> m3 18.99
1.00%1.37%1.00*0.7 <D26-WP32> m3 0.96
1.00*1.54*1.00%0.7 <D25-WP33> m3 1.08
2.10*1.45*1.00*0.7 <D3-WP11> m3 2.13
4.101.27*1.00*0.7 <D3-WP12> m3 3.64
2.60*1.52*1.00*0.7 <D5-WP9> m3 2.77
2.70%1.57*1.00*0.7 <D5-WP10> m3 2.97
1.90%1.60*1.00*0.7 <D6-WP7> m3 2.13
4.40%1.60*1.00*0.7 <D6-WP8> m3 4.93
1.80%1.49*1.00*0.7 <D7-WP5> m3 1.88
4.60%1.47*1.00*0.7 <D7-WP6> m3 4.73
1.60%1.40*1.00*0.7 <D8-WP3> m3 1.57
4.90%1.47*1.00*0.7 <D8-WP4> m3 5.04
4.10*1.43*1.00*0.7 <D9-WP2> m3 4.10
9.00%2.23*1.10*0.7 <D2-D21> m3 15.45
1.50*2.18*1.10*0.7 <D21-D22> m3 2.52
12.50*2.151.10*0.7 <D22-D23> m3 20.69
35.50*2.02*1.10*0.7 <D23-D24> m3 55.22
4.00%1.48*1.00*0.7 <D24-WP16> m3 4.14
3.90*1.74*1.00*0.7 <D21-WP14> m3 4.75
1.30*1.89*1.00%0.7 <D22-WP13> m3 1.72
1.40%1.38*1.00*0.7 <D24-WP15> m3 1.35
2.50%1.25*1.10*0.7 <D38-D39> m3 2.41
10.50*1.19*1.10*0.7 <D39-D40> m3 9.62
1.50*1.13*1.10%0.7 <D40-D41> m3 1.31
23.00%1.06*1.10*0.7 <D41-D42> m3 18.77
4.50%0.93*0.90*0.7 <D42-WP18> m3 2.64
7.50%1.26*1.10*0.7 <D38-D46> m3 7.28
6.50%1.28*1.10*0.7 <D46-D44> m3 6.41
22.001.33*1.10*0.7 <D44-D45> m3 22.53
5.00%1.18*1.00*0.7 <D45-WP23> m3 4.13
4.20*1.08*0.90*0.7 <D44-WP21> m3 2.86
2.40%1.13*1.00*0.7 <D44-WP22> m3 1.90
3.60*1.19*1.00*0.7 <D45-WP24> m3 3.00
2.40%1.08*1.00*0.7 <D40-WP19> m3 1.81
7.70*1.10%1.10%0.7 <D40-D43> m3 6.52
3.201.01*0.90*0.7 <D41-WP20> m3 2.04
1.70%0.94*0.80*0.7 <D42-WP17> m3 0.89
39.97*1.20*1.00*0.7 <PD1-DT1> m3 33.57
2.51*1.19*1.00*0.7 <DT1-DT2> m3 2.09
32.33*1.19*1.00*0.7 <DT2-DT3> m3 26.93
19.10*1.18*1.00%0.7 <DT3-DT4> m3 15.78
34.67*1.17*1.00*0.7 <DT4-DT5> m3 28.39
17.90*0.99%1.00*0.7 <DT5-D43> m3 12.40

RAZEM 783.40

54/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3

d.7/0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 1.5
m -szerokosé 0.8-1.5 m
(przyjeto 30% wykopow recznych)
8.002.35*1.10*0.3 <PD1-D1> m3 6.20
14.00*2.35*1.1070.3 <D1-D2> m3 10.86
21.50*2.15*1.10*0.3 <D2-D3> m3 15.25
23.50*2.25*1.10*0.3 <D3-D4> m3 17.45
22.00*2.37*1.10*0.3 <D4-D5> m3 17.21
33.50*2.32*1.10*0.3 <D5-D6> m3 25.65
27.50*2.24*1.10*0.3 <D6-D7> m3 20.33
31.001.97*1.10*0.3 <D7-D8> m3 20.15
52.00*1.75*1.10*0.3 <D8-D9> m3 30.03
6.00*1.45*1.00*0.3 <D9-WP1> m3 2.61
5.50%2.43*1.05*0.3 <D1-D10> m3 4.21
8.50*1.82*1.00*0.3 <D10-D25> m3 4.64
17.50*1.55%1.00*0.3 <D25-D26> m3 8.14

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.00%1.37%1.00*0.3 <D26-WP32> ms3 0.41
1.00%1.54*1.00*0.3 <D25-WP33> m3 0.46
2.10*1.45*1.00*0.3 <D3-WP11> ms3 0.91
4.10*1.27*1.00*0.3 <D3-WP12> m3 1.56
2.60*1.52*1.00*0.3 <D5-WP9> ms3 1.19
2.70*1.57*1.00*0.3 <D5-WP10> m3 1.27
1.90%1.60*1.00*0.3 <D6-WP7> ms3 0.91
4.40*1.60*1.00*0.3 <D6-WP8> m3 2.1
1.80%1.49*1.00*0.3 <D7-WP5> ms3 0.80
4.60*1.47*1.00*0.3 <D7-WP6> m3 2.03
1.60%1.40*1.00*0.3 <D8-WP3> ms3 0.67
4.90*1.47*1.00*0.3 <D8-WP4> m3 2.16
4.10*1.43*1.00*0.3 <D9-WP2> ms3 1.76
9.00*2.23*1.10*0.3 <D2-D21> m3 6.62
1.50%2.18*1.10*0.3 <D21-D22> ms3 1.08
12.50*2.15*1.10*0.3 <D22-D23> m3 8.87
35.50*2.02*1.10*0.3 <D23-D24> ms3 23.66
4.00*1.48*1.00*0.3 <D24-WP16> m3 1.78
3.90*1.74*1.00*0.3 <D21-WP14> ms3 2.04
1.30%1.89*1.00*0.3 <D22-WP13> m3 0.74
1.40%1.38*1.00*0.3 <D24-WP15> ms3 0.58
2.50*1.25*1.10*0.3 <D38-D39> m3 1.03
10.50*1.19*1.1070.3 <D39-D40> ms3 412
1.50%1.13*1.10*0.3 <D40-D41> m3 0.56
23.001.06*1.10*0.3 <D41-D42> ms3 8.05
4.50*0.93*0.90*0.3 <D42-WP18> m3 1.13
7.50*1.261.10*0.3 <D38-D46> ms3 3.12
6.50*1.28*1.10*0.3 <D46-D44> m3 2.75
22.001.33*1.10*0.3 <D44-D45> ms3 9.66
5.00*1.18*1.00*0.3 <D45-WP23> m3 1.77
4.20*1.08*0.90*0.3 <D44-WP21> ms3 1.22
2.40*1.13*1.00*0.3 <D44-WP22> m3 0.81
3.60*1.19*1.00*0.3 <D45-WP24> ms3 1.29
2.40*1.08*1.00*0.3 <D40-WP19> m3 0.78
7.70*1.10%1.10*0.3 <D40-D43> ms3 2.80
3.20*1.01*0.90*0.3 <D41-WP20> m3 0.87
1.7070.94*0.80*0.3 <D42-WP17> ms3 0.38
39.97%1.20*1.00*0.3 <PD1-DT1> m3 14.39
2.51*1.19*1.00*0.3 <DT1-DT2> ms3 0.90
32.33%1.19%1.00"0.3 <DT2-DT3> m3 11.54
19.10*1.18*1.0070.3 <DT3-DT4> ms3 6.76
34.67%1.17%1.00*0.3 <DT4-DT5> m3 12.17
17.90*0.99%1.00*0.3 <DT5-D43> m3 5.32

RAZEM 335.76

55/KNR 2-01 |Wykopy obiektowe koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie m3

d.7|0218-02 kat.lll (przyjeto 70 % wykopdéw mechanicznych)
2.60*2.60%2.28*0.7 <D1> m3 10.79
2.60*2.60*2.12*0.7 <D2> ms3 10.03
2.60*2.60%1.89*0.7 <D3> m3 8.94
2.60*2.60*2.31*0.7 <D4> ms3 10.93
2.60*2.60*2.13*0.7 <D5> m3 10.08
2.60*2.60*2.20*0.7 <D6> ms3 10.41
2.60*2.60%1.98*0.7 <D7> m3 9.37
2.60*2.60*1.74*0.7 <D8> ms3 8.23
2.60*2.60%1.46*0.7 <D9> m3 6.91
2.60*2.60*2.27*0.7 <D10> ms3 10.74
2.60*2.60%1.98*0.7 <D23> m3 9.37
2.60*2.60*1.76*0.7 <D24> ms3 8.33
2.60*2.60%1.09*0.7 <D39> m3 5.16
2.60*2.60*0.98*0.7 <D40> ms3 4.64
2.60*2.60*0.83*0.7 <D42> m3 3.93
2.60*2.60*0.92*0.7 <D43> ms3 4.35
2.60%2.60*1.14*0.7 <D44> m3 5.39
2.60*2.60*1.22*0.7 <D45> ms3 5.77
2.60*2.60%*1.12*0.7 <D46> m3 5.30
3.00*3.00%1.70*0.7 <D38> ms3 10.71
3.00*3.00*3.87*0.7 <PD1> m3 24.38

RAZEM 183.76

56|KNR 2-01 |Wykopy obiektowe w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg |m3

d.7/0317-05 lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m -szerokos¢ 2.6-4.5 m (przyjeto 30 %
wykopdw recznych)
2.60*2.60*2.28*0.3 <D1> m3 4.62
2.60*2.60*2.12*0.3 <D2> ms3 4.30
2.60*2.60%1.89*0.3 <D3> m3 3.83
2.60*2.60*2.31*0.3 <D4> ms3 4.68
2.60*2.60*2.13*0.3 <D5> m3 4.32
2.60*2.60*2.20*0.3 <D6> ms3 4.46
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Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.60%2.60*1.98*0.3 <D7> m3 4.02
2.60*2.60%1.74*0.3 <D8> m3 3.53
2.60%2.60%1.46*0.3 <D9> m3 2.96
2.60*2.60*2.27*0.3 <D10> m3 4.60
2.60%2.60*1.98*0.3 <D23> m3 4.02
2.60*2.60%1.76*0.3 <D24> m3 3.57
2.60%2.60*1.09*0.3 <D39> m3 2.21
2.60*2.60*0.98*0.3 <D40> m3 1.99
2.60*2.60*0.83*0.3 <D42> m3 1.68
2.60*2.60*0.92*0.3 <D43> m3 1.87
2.60%2.60*1.14*0.3 <D44> m3 2.31
2.60*2.60%1.22*0.3 <D45> m3 247
2.60%2.60*1.12*0.3 <D46> m3 2.27
3.00*3.00%1.70*0.3 <D38> m3 4.59
3.00*3.00*3.87*0.3 <PD1> m3 10.45
RAZEM 78.75
57|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.7/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
8.00*2.35*2 <PD1-D1> m?2 37.60
14.00*2.35*2 <D1-D2> m?2 65.80
21.50*2.15*2 <D2-D3> m?2 92.45
23.50*2.25*2 <D3-D4> m?2 105.75
22.00*2.37*2 <D4-D5> m?2 104.28
33.50*2.32*2 <D5-D6> m?2 155.44
27.50%2.24*2 <D6-D7> m?2 123.20
31.00*1.97*2 <D7-D8> m?2 122.14
52.00%1.75*2 <D8-D9> m?2 182.00
6.00%1.45*2 <D9-WP1> m?2 17.40
5.50*2.43*2 <D1-D10> m?2 26.73
8.50%1.82*2 <D10-D25> m?2 30.94
17.50*1.55*2 <D25-D26> m?2 54.25
1.00*1.37*2 <D26-WP32> m2 2.74
1.00%1.54*2 <D25-WP33> m2 3.08
2.10%1.45*2 <D3-WP11> m2 6.09
4.10"1.27*2 <D3-WP12> m?2 10.41
2.60%1.52*2 <D5-WP9> m2 7.90
2.70*1.57*2 <D5-WP10> m?2 8.48
1.90*1.60*2 <D6-WP7> m2 6.08
4.40*1.60*2 <D6-WP8> m?2 14.08
1.80*1.49*2 <D7-WP5> m?2 5.36
4.60*1.47*2 <D7-WP6> m?2 13.52
1.60*1.40*2 <D8-WP3> m?2 4.48
4.90*1.47*2 <D8-WP4> m?2 14.41
4.10%1.43*2 <D9-WP2> m?2 11.73
9.00*2.23*2 <D2-D21> m?2 40.14
1.50*2.18*2 <D21-D22> m?2 6.54
12.50*2.15*2 <D22-D23> m?2 53.75
35.50*2.02*2 <D23-D24> m?2 143.42
4.00*1.48*2 <D24-WP16> m2 11.84
3.90%1.74*2 <D21-WP14> m?2 13.57
1.30%1.89*2 <D22-WP13> m2 4.91
1.40*1.38*2 <D24-WP15> m?2 3.86
2.50*1.25*2 <D38-D39> m2 6.25
10.50*1.19*2 <D39-D40> m?2 24.99
1.50%1.13*2 <D40-D41> m2 3.39
23.00*1.06*2 <D41-D42> m?2 48.76
7.50%1.26*2 <D38-D46> m2 18.90
6.50%1.28*2 <D46-D44> m?2 16.64
22.00%1.33*2 <D44-D45> m2 58.52
5.00%1.18*2 <D45-WP23> m2 11.80
4.20*1.08*2 <D44-WP21> m2 9.07
2.40%1.13*2 <D44-WP22> m?2 5.42
3.60*1.19*2 <D45-WP24> m2 8.57
2.40%1.08*2 <D40-WP19> m?2 5.18
7.70*1.10*2 <D40-D43> m2 16.94
3.201.01*2 <D41-WP20> m?2 6.46
39.97%1.20*2 <PD1-DT1> m2 95.93
2.51*1.19*2 <DT1-DT2> m?2 5.97
32.331.19*2 <DT2-DT3> m2 76.95
19.10*1.18*2 <DT3-DT4> m?2 45.08
34.671.17*2 <DT4-DT5> m2 81.13
17.90*0.99*2 <DT5-D43> m?2 35.44
RAZEM 2085.76
58/KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykop6w o gteb.do 3m pod obiekty specjalnew |m?2
d.7/0326-08 gruntach suchych kat.llI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka
2.28"4 <D1> m2 9.12
2.12%4 <D2> m?2 8.48

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.89*4 <D3> m?2 7.56
2.31*4 <D4> m?2 9.24
2.13*4 <D5> m?2 8.52
2.20*4 <D6> m?2 8.80
1.98*4 <D7> m?2 7.92
1.74*4 <D8> m?2 6.96
1.46%4 <D9> m?2 5.84
2.27*4 <D10> m?2 9.08
1.98*4 <D23> m?2 7.92
1.76%4 <D24> m?2 7.04
1.09*4 <D39> m?2 4.36
1.14*4 <D44> m?2 4.56
1.22*4 <D45> m?2 4.88
1.12*4 <D46> m?2 4.48
1.70%4 <D38> m?2 6.80
3.87*4 <PD1> m?2 15.48
RAZEM 137.04
59|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzed- |m3
d.7/0212-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
Podsypka pod rurociag 15 cm i obsypka rurociggu gr. 30 cm
1.70*0.45*0.80 m3 0.61
11.9%0.45%0.90 m3 4.82
239.28"0.45*1.00 m3 107.68
5.50*0.45*1.05 m3 2.60
372.5*0.45*1.10 m3 184.39
Odwo6z nadmiaru ziemi z wykopdw obiektowych
3.14*0.65*0.65"31.42 m3 41.68
3.14*0.75*0.75*5.57 m3 9.84
RAZEM 351.62
60|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.7/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV (odwéz
ziemi na odletos¢ 5 km)
Krotnos¢ = 8
351.62 m3 351.62
RAZEM 351.62
61|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.7/0230-01 m w gruncie kat. I-ll
783.40-300.1 m3 483.30
RAZEM 483.30
62|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5m m3
d.7|0320 - 02 |gtebok.do 1.5 m kat.gr.lll-IV
335.76 m3 335.76
RAZEM 335.76
63|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.7/0230-01 m w gruncie kat. I-ll
183.76-51.52 m3 132.24
RAZEM 132.24
64|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw obiektowych o $cianach pionowych gtebokoscido 3 m |m3
d.7|0320-05 kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 2.6-4.5 m
78.75 m3 78.75
RAZEM 78.75

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
8|Sie¢ kanalizacji deszczowej - odwodnienie wykopow liniowych
65/KNR 2-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.8/0607-01 bok.do 4 m
633 szt. 633.00
RAZEM 633.00
66|Kalkulacja |Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompa m-g
d.8|wtasna
304.0 <przyjeto> m-g 304.00
RAZEM 304.00
67|Kalkulacja |Praca pompy odwodnieniowej (awaryjnej) m-g
d.8|wiasna
101.0<przyjeto> m-g 101.00
RAZEM 101.00
68/KNR 2-01 |Rurociagi zeliwne kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
d.8/0614-02
100.0 m 100.00
RAZEM 100.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda
Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
9|Sie¢ kanalizacji deszczowej - roboty montazowe
69|KNR 2-18 |Podsypka pod rurociag z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.9|0501-02
1.70*0.80 m?2 1.36
11.9%0.90 m?2 10.71
239.28*1.00 m?2 239.28
5.50*1.05 m?2 5.78
372.5*1.10 m?2 409.75
RAZEM 666.88
70/KNR 2-18 |Obsypka rurociggéw z materiatéw sypkich o grub. 30 cm m2
d.9/0501-02 Krotnos¢ = 2
analogia
1.70%0.80 m?2 1.36
11.9*0.90 m?2 10.71
239.28*1.00 m?2 239.28
5.50%1.05 m?2 5.78
372.5*1.10 m?2 409.75
RAZEM 666.88
71/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.9|18 0408-03
88.0 m 88.00
RAZEM 88.00
72/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.9/18 0408-04
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
73/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $ér. zewn. 315 mm m
d.9|18 0408-05
365.0 m 365.00
RAZEM 365.00
74|KNR-W 2- |Kanaly z rur PP Rehau Rausisto o $r. zewn. 160 mm m
d.9/18 0408-02
analogia
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
75/KNR-W 2- |Kanaty z rur PP Rehau Rausisto o $r. zewn. 200 mm m
d.9|18 0408-03
analogia
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
76|KNR-W 2- |Kanaly z rur PP Rehau Rausisto o $r. zewn. 315 mm m
d.9/18 0408-05
analogia
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
77|S-219 0900- | Rurociag ttoczny z rur PE o $r.nom. 225 mm m
d.9(15
147.0 m 147.00
RAZEM 147.00
78/ KNR-W 2- | Trdjniki z PVC o wym. 200x200x200 mm szt
d.9/18 0122-05
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
79/KNR-W 2- | Trdjniki z PVC o wym. 315x160x315 mm szt
d.9|18 0422-05
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR-W 2- |Tréjniki z PVC o wym. 315x200x315 mm szt
d.9/18 0422-05
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
81|KNR-W 2- |tuk z PVC o $r.zewn. 200 mm szt
d.9|18 0122-05
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
82|S-219 1100- |Luk z PE o $r. nom. 225 mm szt
d.9|15
7 szt 7.00
RAZEM 7.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
83|KNR 2-18 |Zasuwa wrzecionowa bezkorpusowa np. VAG EROX Dn 300 mm montowane |kpl.
d.9/0309-01 sprzetem mechanicznym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84/KNR 2-18 |Przepompownia $ciekdéw z pompami zatapialnymi prod. ABS typu XFP150E-  |kpl
d.9/0613-01 CB1.4PE60/4 kazda o mocy 6.00 kW z szafg sterowniczg (plus montaz i uru-
analogia chomienie)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
85/KNR 2-18 |Obudowa przepompowni $ciekdw z polimerobetonu o $r. 2000 mm w gotowym |stud.
d.9/0613-05 wykopie
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
86/KNR 2-18 |lzolacja wewn.powierzchni rur beton.i zelbet.o $r.2000 mm abizolem dwukrotnie |m
d.9|0714-14
3.57 m 3.57
RAZEM 3.57
87|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.9/0613-01 gtebok. 3m
19 stud. 19.00
RAZEM 19.00
88|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.9/0613-02 kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
-43 [0.5m] -43.00
stud.
RAZEM -43.00
89/KNR 2-18 |lzolacja wewn.powierzchni rur beton.i zelbet.o $r.1000 mm abizolem dwukrotnie |m
d.9/0714-09
31.42 m 31.42
RAZEM 31.42
90|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.9/0613-03 gtebok. 3m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.9/0613-04 kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2.00
stud.
RAZEM -2.00
92|/KNR 2-18 |lzolacja wewn.powierzchni rur beton.i zelbet.o §r.1200 mm abizolem dwukrotnie |m
d.9|0714-10
1.70 m 1.70
RAZEM 1.70
93|KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.9|0625-01 kiem i syfonem
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
94/KNR 2-18 |Przejscie szczelne rurociggu fi 160 mm przez $ciane studzienki w tulei mecha- |szt
d.9/0626 - 01 nicznej
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
95/KNR 2-18  |Przejscie szczelne rurociggu fi 200 mm przez $ciane studzienki w tulei mecha- |szt
d.9|0626 - 01 nicznej
analogia
21 szt 21.00
RAZEM 21.00
96|KNR 2-18 |Przejscie szczelne rurociggu fi 250 mm przez $ciane studzienki w tulei mecha- |szt
d.9/0626 - 01 nicznej
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR 2-18  |Przejscie szczelne rurociagu fi 315 mm przez $ciane studzienki w tulei mecha- |szt
d.9|0626 - 01 nicznej
analogia
36 szt 36.00
RAZEM 36.00
98|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $ér.nominalnej 160 mm m
d.9/0804-01
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
99|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.9|0804-02




KSIAZKA PRZEDMIAROW 17
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
240.0 m 240.00
RAZEM 240.00
100 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm m
d.9/0804-03
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
101 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 315 mm m
d.9|0804-04
373.0 m 373.00
RAZEM 373.00
102/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taéma magnetyczna m
d.9/0219 - 01
633.0 m 633.00
RAZEM 633.00
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