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Rys. nr 1 -Plan sytuacyjno-wysokgiowy w skali 1:500

Rys. nr 2a -Profil podtuwzny S1-S2-S3-S4-S5 w skali 1: 50/500

Rys. nr 2b -Profil podiuzny S4-S6-S7 w skali 1: 50/500

Rys. nr 2c -Profil podtuzny S6-S8 w skali 1: 50/500

Rys. nr 3a —Przekroje normalne jezdni, chodnika , zjazdéw walisk25
Rys. nr 3b —Przekroje normalne parkingdw i placu technicznegskali 1:25

ll_ZAt ACZNIKI

Przynalenos¢ projektanta do Zach. Odgowej Izby Ireynierow Budownictwa
Uprawnienia projektanta

Przynalenos¢ sprawdzajcego do Zach. Okgowej Izby Irnzynieréw Budownictwa
Uprawnienia sprawdzajego

OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania:

- Wtérnik mapy sytuacyjno-wysokoiowej w skali 1:500

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegdmzia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinadpowiadé drogi i ich
usytuowanie. ( Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 199urqiozycja 43).

2.0. Zakres i cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest gtdyadowlano-wykonawczy drogi
dojazdowej do portu rybackiego wraz z wykonanierfrastruktury technicznej na
dziatkach nr 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 14928, 69/5,604, obb Dziwnow ,
gmina Dziwndw



4.0. Stan istnieacy:

W pasie drogowym ulicyeromskiego stanowtej drog dojazdow do portu
rybackiego wysfpuje uzbrojenie podziemne: wodegl kanalizacja deszczowa,
teletechniczna, energetyczna, sanitarna, gagoci
Na fragmencie odcinka ulic¥eromskiego jezdnia jest utwardzona. Przy ulicy
usytuowane $ budynki mieszkaniowe jednorodzinne. W pasie drogowrosm
drzewa.

Geologia:

Teren przedmiotowe] Inwestycji znajduje¢ sw obrbie rejonu o warunkach
geologiczno-iaynierskich utrudniajcych budownictwo. Domingjgrunty piaszczyste
delty Dziwny, zawieraj w wigkszasci profili stabon@ne grunty organiczno-mineralne
zalegajgce 1 — 2 m przewarstwieniami czasem nawet na hrzgecziomach,
odpowiednio 0/-2 m npm; -4/-6 m npm oraz -8/-10 pmn co jest charakterystycgn
cechy wieloetapowo tworzcych s¢é obszarow nadrzecznych. Na tenzzoy model
geotechniczny naktadaesptytkie wystpowanie wod gruntowych, stabo agresywnych
w stosunku do materiatdw budowlanych, a caly obsmmirzeczny zalicza eido
terenow potencjalnie zalewowych.

4.0. Opis projektu:
4.1. Sytuacja

Na terenie dziatek nr 890, 156/3, 141/2,/14142/2, 142/1, 98, 69/5, 604
zaprojektowano dreg dojazdow S1-S2-S3-S4-S5, S4-S6-S7, S6-W5-W6-S8.
Uktad drogowy paiczony jest w punkcie S1 z istniej jezdni utwardzom ulicy
Zeromskiego, ktora dalej wdzona jest do ulicy Stowackiego .

Drogi dojazdowe :

S1-W1-S2-W2-W3-W4-S4-S5 dhégb 251,85m

S4-S6-S7 diugoi 59,52m

S6 - W5 - W6 - W7 -S8 dtugcéci 169,80m

Drogi dojazdowe zaprojektowano o szer@kgezdni 5,50m. Wzdiu jezdni drog
przewidziano chodniki o szerod@ 1,50 i 2,00m. Przy drodze S1-S2-S3-S4-S5
usytuowano parkingi w ukfadzie prostopadiym na 2HB=20 miejsc postojowych.
Miejsca postojowe zaprojektowano o wymiarach 2,5088. Spadek podiny na
jezdniach przyjto od 0,47% do 3,30%, a spadek poprzeczny daszRétvy

4.2 Nawierzchnie
a) jezdnia drég dojazdowych
Konstrukcja nawierzchni (rys.3a)

- kostka brukowa betonowa-szara typ BEHATON gr. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabile&zwgo

mechanicznie . §0cm

- warstwa mieszanki piaskowavirowej w geotkaninie 60/60kN/m gr. 35cm

- posypka piaskowa ar. 5cm
razem: gr. 83cm

Nawierzchn¢ jezdni ogranicza bedzie kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm,
wystapcy w swietle h=10 cm, utpony na tawie z betonu C12/15 z oporem.



b) parkingi
Konstrukcja nawierzchni (rys. 3b)

- kostka brukowa betonowa-typ CEGLA kolor antracyt gr. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabile&awgo

mechanicznie r. §5cm

- warstwa mieszanki piaskowavirowej gr. 20cm

- geotkanina 60/60kN/m

- posypka piaskowa gr. 5cm
razem: gr. 53cm

Pasy segregacyjne z kostki koloru czerwony

Nawierzchng  ogranicza bedzie kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm,
wystapcy w swietle h=10 cm, ulony na tawie z betonu C12/15 z oporem.

C) zjazdy
Konstrukcja nawierzchni (rys. 3b)
- kostka brukowa betonowa-typ CEGLA kolor antracyt gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilaego
mechanicznie r. §5cm
- warstwa piasku gr. 20cm
razem: gr. 48cm

Nawierzchng  ogranicza bedzie kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm,
wystapcy w swietle h=10 cm, ulony na tawie z betonu C12/15 z oporem.

d) plac techniczny
Konstrukcja nawierzchni (rys 3b)

- ptyty betonowe aurowe 40x60x10cm -szare gr. 10cm

- podsypka grysowa 2/5 gr. 5cm

- podbudowa z mieszankiirowo —grysowej 2/45 gr. 20cm

- warstwa mieszanki piaskowavirowe] w geotkaninie 60/60kN/m  gr. 30cm

- posypka piaskowa gr. 5cm
razem: gr. 70cm

Nawierzchng  ogranicza bedzie kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm,
wystapcy w swietle h=10 cm, ulony na tawie z betonu C12/15 z oporem.

e) chodniki

Konstrukcja nawierzchni (rys. 3a, 3b)
- kostka brukowa betonowa-czerwona, typ CEGLA . @rm
- podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 5cm
- warstwa piasku gr. 10cm

razem: gr. 2lcm
Nawierzchn¢ chodnikdéw ograniczabedzie obrzee betonowe 8x30cm.



4.3 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni projektowanych drégkipgow i chodnikéw
kieruje s¢ poprzez wyksztatcone spadki poprzeczne i podudo kanalizacji
deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowejetybjest odgbnym opracowaniem
wodno- kanalizacyjnym.

4.4 Roboty ziemne

Przed przyspieniem do rob6t ziemnych drogowych nglerozebra istniepce
nawierzchnie koliduice z nowym zagospodarowaniem terenu oraz dakayainki
drzew.

Roboty ziemnedala polegaty gtownie na wykonaniu i wyprofilowaniu ktet pod
jezdnie i parkingi.

Przy wykonywaniu korytowania podi®w korycie nalgy zagsci¢ na gebokasci
20cm bezpgrednio pod konstrukgj nawierzchni do Is=1,0 i 0,97 naglbkdsci
20cm do 50cm.

Po zakaczeniu prac drogowych tereny wolne od zabudowy malsowg& i
obsi& trawa.

Roboty ziemne wykokdagodnie z normBN-72 /8932-02 i PN —75/S-96015

4.5. Uwagqi

- Wysokaciowo dowhgzat sig do reperu pastwowego

- Wytyczenie osi drég wykoav oparciu 0 wspotedne geodezyjne

- W czasie wykonywania rozbiorek i rob6t ziemnyettlzowa ostraznos¢ celem nie
uszkodzenia istniggego uzbrojenia podziemnego

- Pokrywy istniegcych uradzen podziemnych dovazaé do nowych rzdnych



