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Wytyczne do obliczeń od projektanta Enea sp. z o.o.  

Re: Notatka służbowa ws. budowy Dziwnów Marina 
 Od: "Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć" <biuroprojektowoprawne@home.pl>   (więcej)  
dnia: 29 sierpnia 2012 8:15  
Dnia 2012-08-28 21:31 krzysztof_garecki napisał(a): 
 

Witam Pana, 
przesyłam ponownie notatkę gdyż poprzednia zostałą źle 
sformułowana.  
Niezbędna jest ona do pozwolenia do budowę. Proszę o jak najszybsze  
rozpatrzenie i podpisanie i odesłanie drogą elektroniczną. 
Pozdrawiam 

K. Garecki 

 

 

Witam. 

Ta notatka też jest źle sformułowana. Pkt 2 jest nie do przyjęcia. 
Pisałem  
Panu ponad dwa tygodnie temu, żeby przesłać poprawiony plan do 
uzgodnienia,  
bo inaczej nie możemy zatwierdzić lokalizacji skrzynek. Pierwsze 
słyszę,  
żeby przy pozwoleniu żądali takich notatek. Moc trafo niech Pan przyjmie 
w  
wysokości 160 kVA. 
--  
Pozdrawiam - Robert Bieć 
Biuro Projektowo-Prawne 

Robert Bieć 

ul. Dziwna 5 A 

72-420 Dziwnów 

Tel/fax 91-38-14-066 

 

Na podstawie w/w wiadomości e-mail przyjęto do obliczeń projektowych transformator o mocy  

160 kVA.  
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2. Opis techniczny 

2.1 Lokalizacja inwestycji i stan istniej ący 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy przyłącza do sieci 
energetycznej oraz sieci kablowej zewnętrznej dla potrzeb PRZEBUDOWY I 
ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU RYBACKIEGO NA 
DZIAŁKACH NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98, 69/5, 604, OBR. DZIWNÓW, 
GMINA DZIWNÓW 
Inwestorem jest Gmina Dziwnów, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów. 
Na podanych działkach znajdują się w chwili obecnej nieużytki. 

2.2 Podstawa opracowania 

– zlecenie inwestora 

– warunki przyłączenia do sieci energetycznej wydane przez ENEA Operator 
Międzyzdroje na moc 16kW 

–  projekt architektoniczny 

 – projekt drogowy 

–  aktualne przepisy i normy 

 

2.3 Zakres opracowania 

Przedmiotem  opracowania jest instalacja elektryczna 0,4kV oświetlenia drogowego 
oraz oświetlenia parku. 

Projekt obejmuje: 

-lokalizacje szafki oświetleniowej 

-budowę linii kablowej zasilającej oprawy oświetlenia drogowego wzdłuż nowo 
budowanej ulicy 

-rozmieszczenie i wybór opraw oświetleniowych 

-budowę linii kablowej zasilającej oprawy oświetlenia parkowego 

2.4 Charakterystyka energetyczna obiektu 

Instalacja elektryczna odbiorcza będzie pracować w systemie TN-S.  Przewód 
ochronny „PE” powstaje w punktach uziemienia przewodu „PEN”, z tego punktu 
należy wyprowadzić przewód „N”. Punkt ten musi być uziemiony uziemieniem o 
rezystancji mniejszej lub równej 10 Ω. Dodatkowa ochrona przed porażeniem będzie 
realizowana przez  samoczynne szybkie wyłączenie zasilania poprzez zastosowanie 
wyłączników z wyzwalaczem  nadmiarowo prądowym.  
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2.5 Obliczenia i bilans mocy 

Sprawdzenie ochrony przed dotykiem pośrednim poprzez samoczynne szybkie 
wyłączenie zasilania. Sprawdzono punkt oddalony najdalej od ZKP. Do obliczeń 
przyjęto transformator o mocy 160 kVA. 

Z=2,7Ω 

U=230V 

Iz=93A 

k=15,6 

Przy k=15,6 krotności prądu zadziałania zabezpieczenia B6 czas  zadziałania 

odczytany z  charakterystyki czasowo-prądowej wyłącznika wynosi poniżej 0,1s. 

DROGA Bilans mocy DROGA               

Rozdzielnica Rodzaj  odbioru 
Moc 
inst.     
(kW) 

kj cos fi tg fi 
moc 

czynna                   
P(kW) 

moc 
bierna                                           

Q (kVAr) 

moc 
pozorna     
S (kVA) 

R0 oświetlenie zewnętrzne 5,125 1 0,95 0,33 5,13 1,68 5,39 

 

3. Opis rozwi ązań projektowych 

3.1 Szafka oświetlenia drogowego i parkowego 
Zasilanie opraw oświetlenia drogowego oraz opraw oświetlenia parku projektuje się z 
szafki oświetleniowej typu RSOU3-32/10 wyposażonej w: 

-zabezpieczenie główne  

-aparat zmierzchowy ( zegar astronomiczny) 
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-stycznik 

-wyłączniki z wyzwalaczem nadmiarowo-prądowym w poszczególnych obwodach 

3.2 Ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym 

Sieć zasilająca będzie pracować w układzie TN-C, w sieci odbiorczej system TN-S. 
Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja przewodów.  

Nazwa 
obwodu 

Długość 
obwodu 

Spadek 
napięcia % 

przewód MOC 

RO/1 160m 0,002 3x1,5mm2 25W 
RO/2 175m 0,05 4x2,5mm2 1kW 
RO/3 180m 0,05 4x2,5mm2 1kW 
RO/4 210m 0,04 3x4mm2 1,1kW 
RO/5 260m 0,05 3x4mm2 1,0 kW 
RO/6 110m 0,02 3x4mm2 1,0kW 
 

Jako ochronę dodatkowa zaprojektowano samoczynne szybkie wyłączenie zasilania 
poprzez zastosowanie wyłączników z wyzwalaczami nadmiarowo prądowym i 
różnicowo prądowym o prądzie znamionowym 30mA. Przewód ochronny należy 
prowadzić we wszystkich obwodach i łączyć go metalowymi obudowami. 

3.3 Obwody odbiorcze zewn ętrzne 

Linie kablowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. W miejscach 
krzyżowania się z istniejącymi kablami oraz z innym uzbrojeniem terenu należy 
zastosować osłonę w postaci rury typu arot. Dodatkowo rurę karbowaną stosować 
przy układaniu kabli w ziemi w konstrukcjach betonowych oraz pod chodnikami. 
Obwody oświetlenia drogowego układać kablem ziemnym typu YKY 3x4mm2 
0.6/1kV. Obwody oświetlenia parkowego wysokiego układać kablem ziemnym YKY  
4x2,5mm2 0.6/1kV, należy łączyć co drugą oprawę. 

3.4 Oprawy o świetleniowe zewn ętrzne 

Oprawy o świetlenia drogowego 
Jako oprawy oświetlenia drogowego dobrano oprawy firmy Philips SGP 340 C FG, 
natomiast jako źródła światła wybrano SON-T 150W E40. Na słupy oświetlenia 
ulicznego zaprojektowano słup rurowy prosty o S-60SRwP/4 o wysokości 6m 
posadowiony na betonowym fundamencie TYPU F150/200PS produkcji 
Elektromontaż Rzeszów S.A. Każdą oprawę zabezpieczyć wyłącznikiem z 
wyzwalaczem nadmiarowo prądowym B6. Rozmieszczenie opraw wykonano przy 
pomocy oprogramowania DIALUX. Wyniki znajdują się na planie zagospodarowania 
rys, E/01. 
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Oprawy o świetlenia parkowego 
Na oprawy oświetlenia parkowego wysokiego dobrano oprawy firmy Philips CITY 
SOUL. Jako źródło światła zastosować SON-T / E27 / 50W. Oprawy montować na 
słupie wysokości 4m  koloru czarnego dedykowanego do oprawy przez producenta. 
Każdą oprawę oświetlenia wysokiego w parku zabezpieczyć wyłącznikiem z 
wyzwalaczem nadmiarowo prądowym B6. Jako oświetlenie niskie wybrano oprawy 
Marker LED typ BBG300 montowane w skrzynkach do zalania betonem na równo z 
chodnikiem.  

3.5 Uziomy 

Należy wykonać uziemienie każdego słupa poprzez prowadzenie  w wykopie 
płaskownika 25x4 mm długości 5m przy każdym słupie razem z kablem zasilającym. 
Każdy słup ma posiadać osobne uziemienie.  

4. Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1. Szafka oświetleniowa z 
wyposażeniem 

szt. 1 

2. Oprawa parkowa CITY 
SOUL 

szt. 32 

3. Źródło światła SON-T / 
E27 / 50W 

szt. 32 

4. Słup parkowy 4m szt.  32 

5. Oprawa SGP 340 C 
FG 

szt. 19 

6. Słup drogowy 6m szt. 19 

7. Źródło światła SON-T 
150W 

szt. 19 

8. Fundament betonowy  szt.  19 

9. Kabel ziemny YKY 
3x4mm2 

m 580 

10. Kabel ziemny YKY 3x1,5 
mm2 

m 160 

11. Kabel ziemny YKY 4x2,5 
mm2 

m 360 

12. Bednarka 25x4 mm2 m 255 

13.  Rura typu Arot (różne 
rozmiary) 

m 600 

14. Wyłącznik z 
wyzwalaczem 
nadprądowym S301 B 
6 LEGRAND 

szt 51 

15. 
 
 
 
 
 

Oprawa oświetlenia 
parkowego niskiego 
Marker LED z puszkami 
do zamontowania w 
ziemi 

kpl 22 
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16. Wyłącznik z 
wyzwalaczem 
nadprądowym S301 B 
10 LEGRAND 

szt 6 

17. Wyłącznik z 
wyzwalaczem 
nadprądowym S303 B 
20 LEGRAND 

szt 1 

18. Stycznik trójfazowy 
230V napięcie cewki 
Legrand 

szt 1 

19. Aparat 
zmierzchowy(kalendarz 
astronomiczny) 

szt 1 

20. Kabel typu YkY 
4x10mm2 

m 20 

 

 

5.  Załączniki 
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