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1 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla potrzeb
przebudowy i rozbudowy istniejacej drogi dojazdowej do portu rybackiego wraz z wykonaniem
infrastruktury technicznej w Dziwnowie na dziatkach nr 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1,
98, 69/5, 604 obreb Dziwndéw, gmina Dziwnow.

Ponadto projekt obejmuje réwniez doprowadzenia wody i1 odprowadzenia sciekéw do
(planowanych przy ulicy Zeromskiego w obrebie jej przebudowy) trzech wydzielonych placykéw
pod budowg przysztych punktéw gastronomicznych.

Inwestorem jest Gmina Dziwnéw, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnéw.
Projektowana inwestycja bedzie przebiega¢ po dziatkach nr 98, 604 obreb Dziwnéw.

2 Podstawy formalne i merytoryczne opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

* Warunki techniczne na wiaczenie do sieci miejskich

»  Wtérnik geodezyjny

= Podktady architektoniczne, plan zagospodarowania terenu

= Ustawa nr 414 z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

* Projekt uktadu drogowego dla projektowanej zabudowy

= PB Budowy Portu Jachtowego wraz z zespotem budynkéw i towarzyszaca infrastruktura w
ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Zeglarskiego w Dziwnowie na dziatkach nr 98, 604
obreb Dziwnéw, gmina Dziwndéw.

= PB Posadowienia pompowni wéd deszczowych

= QOpinia geotechniczna

= Aktualnie obowiazujace normy i przepisy

3 Lokalizacja inwestycji - stan istniejacy oraz charakterystyka terenu i
planowanej zabudowy

Inwestycja zlokalizowana jest w Dziwnowie w okolicy ulicy Zeromskiego i Osiedla
Rybackiego nad rzeka Dziwna.
Teren lekko wznosi si¢ od nabrzeza w kierunku péinocnym od rzednej 0,0mnpm do poziomu
1,7mnpm.
Na catos$ci obszaru planowanych robét istnieje uzbrojenie podziemne.

Na rozpatrywanym terenie planowana jest przebudowa i rozbudowa istniejacej drogi
dojazdowej do portu rybackiego (ulica Zeromskiego). Niniejsze opracowanie obejmuje tez projekt
doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekéw dla planowanych przy ulicy Zeromskiego w
obrebie jej przebudowy trzech punktéw gastronomicznych.

4 Warunki gruntowo-wodne

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektow
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budowlanych ( Dziennik Ustaw Nr 126 poz. 839 ), projektowany obiekt budowlany zaliczono do
II-giej kategorii geotechniczne;j.

Na terenie przedmiotowe] inwestycji dominuja grunty piaszczyste. W  podiozu
dokumentowanych dziatek woda gruntowa wystgpuje na calym obszarze na poziomie oscylujacym
wokot poziomu 0,00mnpm.

Caly obszar nadrzeczny zalicza si¢ do terendw potencjalnie zalewowych.

5 Opis rozwigzan projektowych
5.1 Kanalizacja deszczowa

5.1.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z projektowanej drogi odprowadzi¢ zgodnie z wydanymi warunkami do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ¢315PVC prowadzonej w ulicy Zeromskiego na odcinku
miedzy studnia o rz¢dnych (T=1,09, D=-0,72) a separatorem o rzednych ( T=1,10, D=-1,55) do
zaprojektowanej studni D38. Studni¢ D38 zaprojektowano jako osadnikowa z osadnikiem o
wysokosci 0,5m z krggéw betonowych o $rednicy 1,5m. sposéb wiaczenia pokazano na rysunku
IS-7/3.

Cze$¢ wod opadowych z fragmentu ulicy Zeromskiego w poblizu istniejacego separatora
odprowadzana bgdzie grawitacyjnie do studni D38.

Grawitacyjne odprowadzenie wdéd deszczowych z pozostatej czgs$ci projektowanej drogi
dojazdowej do portu rybackiego, ze wzgledu na uksztaltowanie terenu jest niemozliwe.

Zaprojektowano pompowni¢ wo6d deszczowych, do ktérej wody deszczowe z
projektowanego obszaru zostana odprowadzone i dalej bgda ttoczone rurociagiem de225PE do
zaprojektowanej studni D38 poprzez studnig rozprgzna D43.

Do zaprojektowanej pompowni odprowadzane bgda réwniez wody opadowe z obszaru
projektowanego Portu Jachtowego objgtego odregbnym opracowaniem i wnioskiem pn PB Budowy
Portu Jachtowego wraz z zespolem budynkéw 1 towarzyszaca infrastruktura w ramach
Zachodniopomorskiego Szlaku Zeglarskiego w Dziwnowie na dzialkach nr 98, 604 obreb
Dziwnéw, gmina Dziwnéw.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowej z  obszaru
przebudowywanej i rozbudowywanej drogi dojazdowej do portu rybackiego.

Wody deszczowe przed odprowadzeniem do rzeki Dziwny beda oczyszczane na
istniejacym separatorze znajacym sig¢ przy ulicy Zeromskiego.

Wody deszczowe z terenéw utwardzonych odprowadzane beda do 26 -ciu wpustow z
osadnikami.

Powierzchnie zlewni:

Droga dojazdowa do Portu Rybackiego

Drogi 1950m2 (oraz 500m2 odplyw grawitacyjny)
Parkingi 130m2

Plac techniczny 580m?2

Chodniki 680m?2

Zjazdy na posesje 90m2

Port Jachtowy
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Dach budynku 340m?2
Chodniki 2250m?2
Drogi 1 parkingi 2170m2

5.1.2 Pompownia wod deszczowych i rurociag ttoczny

Pompownig¢ dobrano na podstawie obliczonych powierzchni zlewni i przyjgtych
wspotczynnikow sptywu (patrz zatacznik nr 4)

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi 0,59 ha
Przyje¢to natgzenie deszczu 130 1/sha
Wymagana wydajno$¢ wynosi

0Q=7731/s

Qp=77,81/s
H=9,08mH20

Pompownie dobrano na parametry:

Dokonano przyktadowego doboru pompowni na pompach produkcji ABS (zatacznik nr 5).
Zaprojektowano dwie pompy dzialajace naprzemiennie, a w sytuacji maksymalnego sptywu wod
deszczowych przy pracy rownoczesnej obu pomp.

Zastosowano pompy zatapialne typ XFP150E-CB1.4PE60/4 kazda o mocy 6,00kW.

Pompy wyposazone sa w wirniki typu kanalowego otwarte o przelocie 100mm z regulacja dolne;j
ptyty w celu utrzymania stalej sprawnosci pompy.

Pompy posiadaja wewngtrzny zamknigty uktad chtodzenia.

Pompy nalezy umiesci w studni z betonu klasy B45 o §rednicy wewngtrznej 2000mm.

Pompownig¢ zlokalizowano w pasie zieleni, przy drodze dojazdowej do Portu Jachtowego.
Pokrywg zbiornika pompowni wyniesiono 0,15m powyzej projektowanego terenu.

Pompownig zasili¢ w energig elektryczna zgodnie z odrgbnym projektem.

Do pomiaru poziomu $ciekéw stosowac, przetworniki poziomu typu hydrostatycznego oraz
dodatkowo stosowac ptywakowe, gruszkowe sygnalizatory poziomu wyposazone w jeden zestyk
sygnalizacyjny przetaczany jako zabezpieczenie przed suchobiegiem i zbyt wysokim poziomem
sciekow.

Szafke zasilajaca umiesci¢ jako wolnostojaca tuz przy pompowni. Szafka sterownicza musi
by¢ wykonana w klasie ochrony min. IP55 z tworzywa sztucznego i1 ostonigta zewngtrzna szatka
ochronng o solidnej konstrukcji, wykonana z blachy o grubosci co najmniej 2mm pomalowanych
trwata powloka proszkowa. Szafk¢ umiesci¢ na fundamencie z betonu. Szafk¢ zabezpieczy¢ przed
wlamaniem.

Szafke wyposazy¢ w:

wlacznik gtéwny

zabezpieczenia pomp

styczniki

pomiar pradu dla kazdej z pompy

pomiar napigcia z wybierakiem

sterowanie rg¢czne 1 automatyczne dla kazdej pompy
sygnalizacja pracy i awarii pompy
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8. sygnatl bardzo wysokiego poziomu $ciekdéw

9. sygnat suchobiegu

10. sygnat awarii silnika

11. licznik zataczen kazdej pompy

12. licznik godzin pracy pomp

13. przekaznik kontroli napigcia

14. zabezpieczenia przeciwprzepigciowe

15. ogrzewanie z termostatu

16. gniazdo 220V zabezpieczone wylacznikiem réznicowopradowym
17. gniazdo wejsciowe do podlaczenia agregatu pradotworczego
18. gniazdo z mozliwos$cia podpigcia do systemu monitorowania

Wytyczne dotyczace pracy pompowni:
e Praca pompowni bedzie automatyczna w o parciu o sygnalizatory pomiaru poziomu
sciekéw 1 wylacznik poziomu.
e Mozliwa bedzie praca r¢czna
e Praca pomp bedzie naprzemienna ze zblizonym czasem pracy lub przy maksymalnych
sptywach réwnoczesna

Studni¢ pod pompowni¢ wykona¢ z krggéw betonowych z betonu mrozoodpornego F-50
klasy min. B45, o nasigkliwo$ci max 4%. Elementy studni betonowych laczy¢ za pomoca
specjalistycznych potaczen wodoszczelnych. Przyktadowym producentem takich studni jest firma
BS System ze Stargardu Szczecinskiego. Studni¢ wyposazy¢ w stopnie wlazowe.

Zastosowac¢ wlaz ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz AISI 304, z blach wzmocnionych
ozebrowanych o klasie wytrzymatosci B (125kN) z seryjnej produkcji. Pokrywa wtazu powinna
mie¢ mozliwo$¢ blokowania w polozeniu otwartym w pozycji zblizonej do pionowej. Zamek
wtazu powinien by¢ odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierany powinien by¢ trudnym
do podrobienia kluczem. Wentylacj¢ pompowni zapewni¢ poprzez zastosowanie dwoch kanatow
wentylacyjnych o $rednicy 0,16m. Jeden kanat zakonczy¢ pod stropem pompowni, a drugi
sprowadzi¢ tuz nad poziom rury dolotowej. Kominki wentylacyjne wyprowadzi¢ okoto 1,0m
powyzej poziomu terenu i zakonczy¢ daszkami uniemozliwiajacymi wrzucanie do pompowni
jakichkolwiek statych przedmiotéw. Ostony otworéw wentylacyjnych powinny miec
wytrzymatos¢ odpowiadajaca klasie B dla zwienczen studzienek.

Stosowa¢ armatur¢ na cisnienie nominalne 1,0MPa, kotnierzowa wykonang z
uszczelnieniem migkkim i gtadka powierzchnia. Czgsci uszczelniajace powinny by¢ wykonane z
materiatu niekorodujacego. Trzpienie zasuw powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Koétka
reczne powinny by¢ niewznoszace i powinny by¢ powleczone tworzywem sztucznym. Zasuwy
powinny by¢ wyposazone we wskaznik potozenia. Stosowaé armatur¢ zwrotna kulowa z kula
powleczona guma w obudowie z zeliwa GG 25 zabezpieczonego antykorozyjnie. Kétka zasuw
powinny by¢ dostgpne z poziomu terenu. W pompowni stosowac zasuwy klinowe lub w przypadku
braku miejsca zasuwy nozowe.

W studzience D1 znajdujacej sig tuz przed pompownia zamontowac¢ na wylocie (od strony
studni) zasuwe wrzecionowa bezkorpusowa np. VAG EROX DN300. Zadaniem niniejszej zasuwy
jest odcigcie doptywu sciekéw do pompowni w przypadku prac konserwacyjnych lub
naprawczych. Studni¢ D1 wykona¢ jako osadnikowa. Gtgbokos$¢ osadnika 0,5m. Patrz rysunek IS-
Z/2.
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Rurociag ttoczny o srednicy de225PEmm wykonac¢ z rury PE 100, PN10, SDR 17 o $rednicy
wewnetrznej 225mm (225x 13,4mm). Rury laczy¢ za pomoca muf elektrooporowych, stosowac
ksztaltki elektrooporowe. Rurociag oznakowac¢ tasma PE z wktadka stalowa

W studni rozprgznej D43 zastosowac deflektor rozpraszajacy energi¢ (patrz rys nr IS-Z/4).

Po wykonaniu pompowni¢ nalezy podlaczyé do systemu monitoringu i wizualizacji w
Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji w Dziwnowie. Niniejszy projekt tego nie obejmuje.

5.1.3 Teren pod pompownie

Pod pompowni¢ wydzielono teren o wymiarach 4m na 6m. Teren ten nalezy ogrodzic.
Ogrodzenie wykonac jako stalowe, panelowe o wymiarach 4m na 6m. Konstrukcj¢ no$na stanowi¢
maja stupki stalowe z rury stalowej 80x80x3 ze stali St3SX, ktére nalezy posadowi¢ bezposrednio
w stopach betonowych zagtebionych 80 cm ponizej poziomu terenu i wykonanych z betonu B20.
Panel ogrodzeniowy wykonac z pretow stalowych walcowanych cynkowanych dn = 5 mm.

W ogrodzeniu wykona¢ bramg wjazdowa rozwieralna w systemie ogrodzen panelowych o
szerokosci 3,0m i1 wysokosci 1,5m zgodnej z wysoko$cia ogrodzenia, otwierang na zewnatrz.
Wysoko$¢ ogrodzenia wynosi¢ bedzie 1,5 m n.p.t. Ogrodzenie wykonczy¢ poprzez natozenie
powtoki cynkowej. Ogrodzenie wykona¢ z elementéw gotowych. Zastosowac system ogrodzen
panelowych produkcji ANOTIS lub innej rownowazne;j.

Dojazd do pompowni begdzie zapewniony od strony ulicy dojazdowej do Portu Jachtowego,
utwardzona droga umozliwiajaca dojazd specjalistycznego sprzetu do eksploatacji pompowni.
Teren pompowni od wjazdu do klapy pompowni oraz dojscie do szafki sterowniczej nalezy
wykona¢ z kostki betonowej grubosci 8 cm typu POLBRUK, na podsypce cementowo-piaskowe;j
grubosci 3 cm i podbudowie z kruszywa tamanego 0-32mm stabilizowanego mechanicznie
grubos$ci 25 cm. Nawierzchnia zostanie obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm,
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie o wymiarach 35x30cm z
oporem z betonu C12/15. Powierzchnia terenu pompowni, ktéra nalezy utwardzi¢ wynosi 4x3,5m.

5.2 Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano odprowadzenia éciekéw z planowanych przy ulicy Zeromskiego w obrebie
jej przebudowy trzech wydzielonych placykéw pod budoweg przysztych punktéw
gastronomicznych.

Scieki odprowadzié¢ zgodnie z wydanymi warunkami do istniejacej kanalizacji sanitarnej
ks200 dp wskazanej studni S10 (T=0,93mnpm, D=-0,55mnpm).

Scieki odprowadzi¢ grawitacyjnie kanatami o $rednicy 0,16m.
Usytuowanie rurociaggéw kanalizacji sanitarnej pokazano na planie sytuacyjnym.

5.2.1 Materialy i wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Prace rozpocza¢ od okre$lenia rzeczywistych rzednych istniejacej kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej, przytacze i1 instalacj¢ zewngtrzng kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej wykona¢ z rur PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM, TPE),
powierzchni zewngtrznej gladkiej, jednorodnej strukturze scianki rur 1 ksztaltek, sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 8kN/m?. Na niewielkich fragmentach ze wzgledu na mate przykrycie
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rur zastosowac rury o podwyzszonej odpornosci na zgniatanie o sztywnosci obwodowej SN16 (np.
firmy Rehau PP SN16 Rausisto).

Stosowac studnie kanalizacyjne zgodne z norma PN-B-10729.

Na trasie przewodéw zamontowac studnie betonowe wilazowe ¢1000mm oraz studnie
inspekcyjne z PVC o srednicy ¢425mm. Na istniejacym kanale deszczowym zamontowac studni¢
betonowa ¢1500 osadnikowa.

Studnie betonowe wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu mrozoodpornego F-
50 klasy min. B45, o nasiakliwo$ci max 4%. Elementy studni betonowych taczy¢ za pomoca
uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Studnie wyposazy¢ w stopnie wlazowe. Stosowac
elementy fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przej$ciami dla
rur kanalizacyjnych. Elementy denne powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami
z betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyzej. Wysokos$¢ kinety nie powinna by¢
mniejsza jak 85% srednicy kanatu. Promienie tukéw kinety nie moga by¢ mniejsze jak 2D (D-
srednica kanatu). Nie dopuszcza si¢ wykonywania kinet na placu budowy.

Stosowa¢ przykrycia studni za pomoca zelbetowych ptyt pokrywowych z otworem
wlazowym 1 pierScieniem dystansowym lub za pomoca zwezek z otworem wilazowym i
pierscieniem dystansowym.

Jako studnie inspekcyjne zastosowa¢ studnie z tworzywa sztucznego z rura trzonowa
wykonana z rury karbowanej o Srednicy 425mm. Stosowac¢ kinety z PP przelotowe. Wlaczenia
boczne powyzej kinety wykona¢ poprzez wykonanie w rurze karbowanej otworu (,,insitu”).
Srednica rury trzonowej na catej wysokosci min. 425 mm. Wymagana sztywno$¢ rury trzonowej
studni z PVC musi wynosi¢ min. SN 4 kN/m?2.

Zwienczenia studni nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 124 z zeliwa szarego
ptytkowego. Na wszystkich studniach zastosowac wtazy zeliwne klasy D -400.

Na studniach PVC wtazy klasy D montowa¢ na rurze teleskopowe;.

Na studniach betonowych stosowa¢ wtazy w wypelnieniem betonowym o $rednicy 680mm,
bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do korpusu, gigbokos¢ osadzenia wtazu w korpusie
min. 50 mm.

Wpusty deszczowe zamontowaé na studzienkach betonowych o $rednicy max 500mm z
betonu klasy B45, mrozoodpornego F-50 o nasiakliwosci max 4% z osadnikiem o gi¢gbokosci min.
50 cm. Stosowaé wpusty z zeliwa szarego plytkowego GG klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124.
Gtgbokos¢ osadzenia wpustu w korpusie min. 50 mm dla klasy D-400. Stosowac kratki na
wpustach na zawiasach.

Zestawienie ilosci rur 1 studni znajduje si¢ w punkcie nr 7.

Tras¢ kanalizacji wytyczy¢ w oparciu o wspolrzedne geodezyjne Przewody ukiada¢ na
podsypce o grubosci 15cm. Zasypywanie przewodu wykona¢ dwuetapowo. Najpierw wykonaé
warstwe ochronna z piasku drobnego o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, warstweg te
nalezy zagesci¢ przez ubijanie. Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ gruntem
rodzimym.

Przejscia przewodéw kanalizacyjnych z PVC przez $cianki betonowych studzienek
kanalizacyjnych wykona¢ przy uzyciu tulei ochronnych (przejs¢ szczelnych).

W studzienkach spadowych zastosowac¢ kaskady rozpraszajace energig.

Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej o
wysokosci 15cm.

Kanalizacj¢ nalezy montowac zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcja montazowa.

Materiatem podsypki i obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czastkach nie wigkszych niz
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20mm, material nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Materialem zasypki moze by¢ mieszanka piaskowo-zwirowa, o czastkach nie wigkszych
niz 20mm.
Nadmiar ziemi z wykopow, oraz grunt nie nadajacy si¢ do powtérnego zastosowania nalezy
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Wskaznik zaggszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z glebokosci
utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu 1 powinien wynosic:
e W pasie drogowym do Is > 1,0
e Poza drogami [s=0,95
zgodnie z norma PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania.
Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt
9).
Projekt niniejszy nie obejmuje posadowienia studni pod przepompowni¢ wod
deszczowych.
Projekt posadowienia pompowni uwzgledniajacy istniejacy poziom woéd gruntowych
(0,00mnpm) objety bedzie odr¢bnym opracowaniem.

5.3 Przylacze oraz zewnetrzna instalacja wody.

Zgodnie z wydanymi warunkami dla potrzeb planowanych przy ulicy Zeromskiego w
obrebie jej przebudowy trzech wydzielonych placykow pod budowe przysztych punktow
gastronomicznych zaprojektowano wykonie przytacza wody deSOPE od istniejacego wodociagu o
srednicy de90 PVC prowadzonego po terenie dziatki nr 8§90.

Woda doprowadzona begdzie do kazdego placyku 1 zaslepiona.

Wodomierze zostana zamontowane wewnatrz przysztych pawilonéw gastronomicznych po
ich wybudowaniu.

Witaczenia do istniejacej sieci wodociagowej wykona¢ za pomoca opaski do nawiercania
pod ci$nieniem np. typ HAKU do rury de90PVC/2” produkcji Hawle.

Na odrzucie zamontowa¢ zasuwg do przytaczy domowych z zeliwa sferoidalnego 27/63 z
gwintem zewngtrznym i zlaczem ISO do rur PE np. prod. Hawle (szczegéty patrz wezly
wodociagowe na rysunku nr IS-Z/6).

Przytacze wykonac z rury polietylenowej o srednicy de50PE.

Instalacj¢ zewngtrzna wody do poszczegdlnych przyszitych pawilonéw wykonaé z rur o
srednicy de32PE.

Na odrzutach w miejscach wskazanych na dokumentacji zamontowa¢ zasuwy odcinajace o
srednicy de32 (DN25) do przytaczy domowych z Zzeliwa sferoidalnego obustronnie ze ztaczem ISO
do rur PE.

Szczegoéty pokazano na rysunku profil wody oraz na szczegdtach weztéw wodociagowych
(rys. nr IS-Z/6).

Usytuowanie rurociaggéw pokazano na planie sytuacyjnym.

Projektowane przylacze 1 instalacj¢ zewngtrzna wody wykona¢ z rur ksztaltek
polietylenowych PES8O SDR 11 PN12,5 koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem.
Catos¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materialowym.
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Do zasuw stosowac skrzynki uliczne zeliwne duze z deklem cigzkim.

Materialy uzyte do budowy wodociagu powinny posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub ISO
9002, oceng higieniczna PZH, deklaracj¢ zgodnos$ci producenta oraz kart¢ katalogowa.

Zestaw wodomierzowy montowac na konsoli i wykona¢ zgodnie z PN — ISO 4064-2+Ad1.
Zastosowano zawOr antyskazeniowy spelniajacy wymogi normy PN-EN1717:2003 - ,,Ochrona
przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych, ogdlne wymagania dla
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”.

Zestawienie materialéw znajduje si¢ na koncu opisu technicznego.

Prace rozpocza¢ od wykonania wcinki w istniejacym wodociagu de90PVC. Przewody
uktada¢ na giebokosci od 1,4m do 1,0m ponizej projektowanego terenu (wielko$¢ przykrycia) na
podsypce o grubosci 15cm z piasku grubego. Zasypywanie przewodéw wykona¢ dwuetapowo. W
etapie pierwszym wykona¢ warstwg ochronng z piasku drobnego o wysokosci 30 cm ponad
wierzch przewodu, warstwe t¢ nalezy zagesci¢ przez ubijanie. Zasypanie wykopu powyzej
warstwy ochronnej wykona¢ gruntem rodzimym.

Nad rura na wysokosci 20 cm umiesci¢ tasme lokalizacyjna z wktadka stalowa taczona na
zaciski.

Montaz rur za pomoca elektroztaczek.

Skrzynki uliczne do zasuw obtozy¢ brukiem, ze spadkiem do jezdni. Obudowy teleskopowe
do zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajac je w rurze ochronnej d. 0,16 m PVC na dlugosci
0,60 m. Pod zasuwy wykona¢ podbudowy z betonu klasy B25.

Uzbrojenie nalezy oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-09700.
Przejscia rur PE przez sciang budynku lub posadzke wykona¢ w tulei ochronne;.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 ,Wodociagi — Przewody
zewngtrzne” 1 PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych”
oraz ,,Instrukcja montazu uktadania w gruncie rurociagdéw z PE”.

Materiatem podsypki i obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czastkach nie wigksze niz
20mm, material nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Nadmiar ziemi z wykopow, oraz grunt nie nadajacy si¢ do powtérnego wykorzystania
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wskaznik zaggszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z glebokosci
utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi¢:

e W pasie drogowym do Is > 1,0

e Poza drogami [s=0,95
zgodnie z norma PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania.
Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt
9).

5.3.1 Zabezpieczenie p.poz

Dla zabezpieczenia projektowanego budynku znajdujacego si¢ w na terenie Portu
Jachtowego zaprojektowano nadziemny hydrant przeciwpozarowego DN8O, ktéry zlokalizowano
zaraz za ogrodzeniem Portu Jachtowego w terenie zielonym. Projektowany hydrant znajduje si¢ w
odlegtosci 36m od budynku.

Istniejacy hydrant znajdujacy si¢ na dziatce nr 98, ktéry w wyniku budowy drogi znalazt si¢
w pasie drogowym nalezy zdemontowac.
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5.4 Odwodnienie wykopow na czas budowy

5.4.1 Analiza warunkow gruntowo-wodnych i wybor sposobu odwodnienia

Warunki gruntowo-wodne zostaly szczegdétowo opisane w dokumentacji geotechnicznej.
Jak wynika z analizy w poziomie posadowienia wodociagu i kanatéw kanalizacji woda gruntowa
moze wystgpowac powyzej dna projektowanych wykopow.

W zwiazku z powyzszym niezbedne bedzie czasowe obnizenie poziomu wéd gruntowych
wzdluz wykonywanych wykopéw. Analiza warunkéw lokalnych wykazata, ze konieczne bedzie
zastosowanie odwodnienia instalacja igtofiltréw.

Projektuje si¢ zastosowanie rurociaggéw aluminiowych na potaczenia szybkozlaczne ¢
133mm. Dopuszcza si¢ wykonanie rurociagéw z innych materiatéw z zachowaniem warunku v =
2,0 m/s przy przeptywach obliczeniowych powigkszonych o 50%.

Wodg z odwodnienia nalezy odprowadza¢ pompa odpowiedniej wydajnosci tymczasowymi
rurociggami ttocznymi do odbiornikéw (istniejacy zbiornik wody lub wybudowana kanalizacja
deszczowa).

Uwagi dla Wykonawcy:

Przed przystapieniem do odwodnienia nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ fotograficzng istniejacych
budynkéw potwierdzona przez inspektora nadzoru. W trakcie prowadzenia robot
odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowa¢ budynki i obiekty w rejonie ktérych prowadzone
jest odwodnienie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zmian nalezy niezwtocznie przerwac
odwodnienie 1 poinformowac o zaistniatym fakcie Inwestora i Projektanta.

Technologia wykonania odwodnien liniowych

Planowana technologia realizacji robét liniowych i odwodnien, krétkimi odcinkami ftj.
o dtugosciach 10 1 20m, umozliwia ich wykonanie w stosunkowo krétkich odstgpach czasu przy
zachowaniu minimalnych lejow depresji tj. 2-3m w sasiedztwie igtofiltréw tzn. w_granicach
dziatek ulic dla ktérych inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciag na cele
budowlane, bez zasiegu na przylegle tereny oséb trzecich. Odprowadzenie wod z odwadniania
wykopow planuje si¢ kanatami deszczowymi odprowadzajacymi je do wod powierzchniowych.

Zaleca si¢ wykonywanie robdét poza okresami wzmozonych opadow oraz w okresie
pozimowych roztopow, najlepiej roboty wykonywa¢ w okresie, kiedy poziom wod
gruntowych ulega naturalnemu obnizeniu.

Po analizie w/w. uwarunkowan realizacji rob6t i planowanych sposobéw odwodnien
wykopoéw oraz stosownie do obowiazujacych przepisow, w tym wg art. 124 ust. 6 i ust. 9
jednolitego tekstu (ogtoszony 18.11.2005r. w Dz. U. nr 239, poz. 2019) ustawy z dnia 18.07.2001r.
Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami) stwierdza sig, ze dla warunkow
realizacji jw. pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane.

5.5 Zabezpieczenie wykopow otwartych

W drogach utwardzonych oraz obok istniejacych budynkéw stosowa¢ wykopy wasko-
przestrzenne o S$cianach pionowych, umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach
niezabudowanych w wykopach bez umocnien, ze skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat III.
Umocnienie Scian pionowych przy wykonywaniu wykopéw dla kolektora Sciekowego na odcinku
pomigdzy studniami wykona¢ za pomoca szalunkéw ptytowych z rozporami. Wykop o $cianach
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pionowych w miejscu wykonywania projektowanych studni rewizyjnych nalezy zabezpieczy¢
szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunkéw gruntowych zastosowaé szalunek plytowy
zamknigty.

6 Uwagi

= Na rysunkach profili podano zaglebienie rurociagéw do terenu projektowanego.

*  Wszystkie zaistniale kolizje istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi
sieciami nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie

* Prace rozpoczac od sprawdzenia rzeczywistych rzednych istniejacego uzbrojenia, do
ktérego wtaczane sa projektowane przylacza.
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7 Zestawienie podstawowych materiatéw

7.1 Przylacze i instalacja zewnetrzna wody.

Ip nazwa jednostka ilos¢

1  |Opaska odcinajaca do nawiercania pod cisnieniem do rury szt 1
PVC de90/2”

2 Zasuwa do przytaczy domowych z zeliwa sferoidalnego Szt 1
27/63 z gwintem zewngtrznym 1 ztaczem ISO do rur PE

3  Zasuwa do przytaczy domowych z zeliwa sferoidalnego szt 3
obustronnie ze ztaczem ISO do rury de32PE

4  [Troéjnik polietylenowy elektrooporowy rownoprzelotowy szt 1
de50/de50

5  [Trdjnik polietylenowy elektrooporowy réwnoprzelotowy Szt 1
de32/de32

6  Redukcja polietylenowa elektroporowa de63/de50 szt 1

7  Redukcja polietylenowa elektroporowa de50/de32 szt 1

8  [Trojnik zeliwny kolnierzowy z zeliwa sferoidalnego szt 1
DNS80/DNS8O0

9  [Ziacze rurowo-kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego typu szt 2
Helden DN80

10 Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego typu E krétka szt 1
DN80

11 |Sztucer dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 o szt 1
dtugosci okoto 0,8m (ustali¢ na budowie)

12 Euk kotnierzowy ze stopka z zeliwa sferoidalnego 90° DN80O szt 1

13 Hydrant nadziemny szt 1

14 Rurade 50 (PE80, PN 12,5, SDR11) m. 4,0

15 Rurade 32 (PE80O, PN 12,5, SDR11) m 49

16 Tasma lokalizacyjna z wktadka stalowa faczona na zaciski m 53

17 Mufy i inne ksztaltki elektrooporowe dla wystgpujacych szt | Ofr"zge boud
Srednic P
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7.2 Przylacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Rodzaj materiatu Jednostka | Liczba jednostek
Rura 0,160PVC m 34
Studnia z PVC ¢425mm szt. 3

7.3 Przyfacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Rodzaj materiatu Jednostka | Liczba jednostek
Rura 0,200 PVC m 88
Rura 0,250PVC m 5.5
Rura 0,315 PVC m 365
Rura 0,160PP m 13,6
Rura 0,200PP m 4,8
Rura 0,315PP m 7.7
Rurociag de225PE m 146,5
Studnia betonowa ¢1000 szt. 19
Studnia betonowa ¢1500 szt 1
zasuwa wrzecionowa bezkorpusowa np. VAG SZt. 1
EROX DN300

Wpust uliczny z osadnikiem SZt. 26
Studnia betonowa pod pompownie ¢2000 szt 1
Pompownia wod deszczowych kpl 1

opracowata
mgr inz. Dorota Krych
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