ZhHE 5

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompy sugerowane produkcji ABS lub réwnowazne pod wzgledem parametréw, wyposazenia i
standardu wykonania (typ pompy XFP150E-CB1.4PE60/4 ) - szt.2

wymagana wydajno$¢ 77,8 /s, przy podnoszeniu 9,08 msw, moc silnika 6,0 kW,

Wymagania ogdlne dla pomp;

- wirniki typu kanatowy otwarty o duzym swobodnym przelocie minimum 100mm z
mozliwoscia regulacji dolnej plyty w celu utrzymania statej sprawnosci pompy w dtuzszym
okresie eksploatacji.

- pompy z wewngtrznym zamknigtym ukladem chlodzenia, recyrkulacja poziomu czynnego na
wysokosci silnika. Nie dopuszcza sig¢ chlodzenie $ciekami spod wirnika ze wzgledu na
skuteczno$¢ i zarastanie ukladu.

- silniki w klasie sprawnos$ci Premium testowane zgodnie z IEC60034-2-1

- klasa izolacji H=180°C, zatapialna IP-68

- podwdjne uszczelnienie mechaniczne odporne na skoki temperatur, pracujace niezaleznie od
kierunkow obrotow silnika :

- kabel 10 mb montowany z dtawica przy uzyciu wtyczki umozliwiajacej demontaz pomp bez
wyciggania kabli z przepustow kablowych, komora potaczeniowa musi by¢ odizolowana
hermetycznie od silnika uniemozliwiajac penetracje wilgoci do silnika w przypadku
rozszczelnienia lub uszkodzenia kabla

- pompy W wykonaniu przeciwwybuchowym Ex zgodnym z EExd Il BT4 oraz ATEX

- wyposazone w czujniki temperatury w uzwojeniach oraz czujniki zawilgocenia

2. Zbiornik (wymiary wg rys.) wykonany beton B45

Wyposazenie zbiornika:
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna
- porgcz — stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne - PCV
- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna
- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice jednorurowe - stal nierdzewna
- fancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym DN150 szt. 2 - zeliwo przedluzenie trzpienia (przegubowy)

ze stali nierdzewnej szt.2

- zawory zwrotne kulowe SZUSTER DN150 szt.2 - zeliwo
- przewody tloczne DN150 - stal nierdzewna gruboscienna
- polaczenia kolierzowe nierdzewne
- elementy zlaczne - stal nierdzewna
- ztaczka STAL/PE - polaczenie w zbiorniku
- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

3. 3.Rozdzielnia Sterowania Pomp:

a) Obudowa szafy sterowniczej:

¢ wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporna na
promieniowanie UV, na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:

* poprawnosci zasilania,
= awarii ogdlnej,
= awarli pompy nr 1,
» awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,



