EGZ.NR 1 /PBW

PROJEKT BUDOWLANO
WYKONAWCZY

BRANZA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — DRZEWA PRZEZNACRE DO USUNECIA

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEJ DROGI
ADRES: DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1,
INWESTOR: Gmina Dziwnoéw, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnéw
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: arch. Arkadiusz Czarkowski

ul. Bagienna 12/1, 70-772 Szczecin

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.20@4zmianie ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 83.p
888 ) agwiadczamyze niniejszy projekt budowlany zostat spgtzony zgodnie z obowzujacymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej.

SKEAD ZESPOLU PROJEKTOWEGO
BRANZA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
opracowala mgr inz. Matgorzata Krych
projektowat
sprawdzit arch. Arkadiusz Czarkowski

Dokumentagj opracowano w Szczecinie w sierpniu 2012 roku.



ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA

. Podstawa opracowania.

. Cel i zakres opracowania.

. Zahcznik graficzny.

. Wykaz inwentaryzacyjny drzew do ustoia.

. Ochrona drzew i krzewéw zachowywanych.
. Prace w strefie korzeniowej drzew.

. Redukcja masy korzeniowe.

8.Uwagi.

~NOoO o~ WNPE

CZESC RYSUNKOWA

Rys.1/AK Projekt zagospodarowania terenu — drzewazmaczone do usycia



1. Podstawa opracowania.
Inwentaryzagj zieleni wykonano dla Gminy Dziwndéw, ul. Szosowa B2-420

Dziwnow.

Podstawa opracowania:

- zZlecenie na wykonanie inwentaryzacji zieleni kojighej z inwestydgj,

- plan sytuacyjny w skali 1:500, z naniesionym prap@kanym zakresem prac i
projektowanymi elementami inwestycji,

- inwentaryzacja i pomiary drzew w terenie,

- uzgodnienia z Projektantem w zakresie kolizji pktpgvanej inwestycji z istniggymi
drzewami.

2. Cel i zakres opracowania.
Przedstawione opracowanie obejmuje inwentargzadrzew rosgcych w
projektowanym zakresie prac budowlanych.
Projektowana inwestycja to: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWISTNIEJACEJ
DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU RYBACKIEGO WRAZ Z WYKONAIEM
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. DZIALKI NR 890, 156/3141/2, 141/1,
142/2, 142/1, 98, 69/5, 604, OBR. DZIWNOW, GMINA DEZNOW
Inwentaryzacj objto drzewa rossgte w granicach projektowanego zakresu prac
budowlanych.

3. Zafgczniki graficzne.
Inwentaryzagj zieleni wykonano na planszy projektu zagospodantaveéerenu w
skali 1:500.

4. Wykaz inwentaryzacyjny drzew do usungcia rysunek nr 1/AK

TABELA NR 1 ]

Nr Rodzaj, gatunek, llos¢ | Obw. Sr. | Wys. | Stan zdrowotny

inw. | odmiana szt. pnia kor.

(cm) /ilogé pni | (m) | (m)
1 2 3 4 5 6 7

1 Wierzba biata 1 100 8 9 Dostateczny
wroshicta w
betonowy mut

2 Olsza 1 80 8 4 dobry

3 Robinia akacjowa 1 40/35 4 7 dobry

4 Robinia akacjowa 3 80/40/55 5 10 dobry

5 Robinia akacjowa 1 65 5 10 dobry

6 Robinia akacjowa 2 40/25 5 10 Mniejsza
akacja
uschngta

7 Robinia akacjowa 1 70 5 10 dobry

8 Wierzba biata 1 145 12| 11 dobry

9 Wierzba biata 1 125 12| 11 dobry

10 | Brzoza brodawkowatd 95 7 12 dobry

11 | Brzoza brodawkowatd 85 7 14 dobry

12 | Brzoza brodawkowatd 85 7 14 dobry

13 | Wierzba biata 1 280 14 14 dobry

14 | Wierzba biata 1 265 8 12 dobry
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15 | Brzoza brodawkowatd 90 5 12 dobry
16 | Brzoza brodawkowatd 120 6 15 dobry
17 | Topola osika 1 195 15 20 dobry
18 | Topola osika 1 200 15 20 dobry
19 | Brzoza brodawkowatd 100/85 10 | 15 dobry
20 | Brzoza brodawkowatd 60/55 8 12 dobry
21 | Topola osika 1 40 3 5 dobry
22 | Wierzba biata 1 100 100 14 dobry
23 | Wierzba biata 1 145 100 12 dobry
24 | Brzoza brodawkowatd 80/45 12 | 14 dobry
25 | Brzoza brodawkowatd 45 5 12 dobry
26 | Brzoza brodawkowatd 110 7 15 dobry
27 | Klon zwyczajny 1 45 7 8 dobry
28 | Brzoza brodawkowatd 150 11 | 18 dobry
29 | Robinia akacjowa, |Ok. [Od20do |2-5 | 10-2Q dobry

oraz jej odrosla nie |40 85

wszystkie naniesione szt.

przez geodeg taczn

ie
30 | Robinia akacjowa 1 45 7 12 dobry
31 | Wierzba biata 1 175 100 14 dobry
32 | Robinia akacjowa 1 60 7 14 dobry
33 Klon zwyczajny 1 70/65 12| 14 dobry
34 | Robinia akacjowa 1 110 8 16 dobry
35 | Klon zwyczajny 1 8pni 25-40| 10 10 dobry
36 | Robinia akacjowa 1 60/45 8 10 dobry
37 | Robinia akacjowa 1 50 5 12 dobry
38 | Robinia akacjowa 1 50 5 12 dobry
39 | Robinia akacjowa 1 65 5 12 dobry
40 | Robinia akacjowa 1 50 5 12 dobry
41 | Robinia akacjowa 1 65/35 6 12 dobry
42 | Robinia akacjowa 1 65 6 12 dobry
43 | Klon zwyczajny 1 5pniod 60|8 14 dobry
do 80
44 | Wierzba biata 1 9pni od 30-8 20 dobry
50

45 | Robinia akacjowa 1 55 3 16 dobry
46 | Robinia akacjowa 1 60 3 16 dobry
47 | Robinia akacjowa 1 75 3 16 dobry
48 | Klon zwyczajny 1 80 6 15 dobry
49 | Robinia akacjowa 1 100 6 16 dobry
50 | Robinia akacjowa 1 55 4 15 dobry
51 | Wierzba biata 1 230 9 14 dobry
52 | Wierzba biata 1 210 12| 15 dobry
53 | Brzoza brodawkowatd 100 6 14 dobry
54 | Brzoza brodawkowatd 115 8 12 dobry
55 | Brzoza brodawkowatd 85 3 12 dobry
56 | Klon zwyczajny 1 50 5 10 dobry




1 2 3 4 5 6 7
57 | Klon zwyczajny 1 55 5 10 dobry
58 | Wierzba biata 1 155/155/2320 |18 dobry
59 | Wierzba biata 1 190/140 10 16 dobry

UWAGA:

Teren inwestycji powinien by wykarczowany z zieleni takiej jak:

- odrosty istniejacych drzew

- drzewa i krzewy ponizej 5 lat

- zarosla, krzewinki

W miejscu powstania parku wane jest takze wyczyszczenie terenu z wg|
wymienionej zieleni.

W inwentaryzacji drzewa bez czerwonego krzigyka na mapie lecz zinwentaryzowane
I wpisane do tabeli jako drzewa do usurkia, 3 drzewami ktore podczas robot
ziemnych mog ulec uszkodzeniu lecz proponowatabym tak prowadéiroboty
drogowe aby nie naruszy pozostatych drzew, a przede wszystkim przed
rozpoczeciem jakichkolwiek robot dobrze ochroni drzewa, ktore powinny by
zachowane.

5. Ochrona drzew i krzewow zachowywanych.

W stosunku do wszystkich drzew i krzewow rgsyech w o bezpérednim
sasiedztwie prowadzenia prac budowlanych mpalerzestrzega zasad ochrony drzew i
krzewow zgodnie z wymogami prawa budowlanego orazogtatych przepiséw
naktadagcych obowiazek ochrony i utrzymania zieleni w najgym stanie. Wszystkie
prace musg by¢ prowadzone w sposob nieszkaedy drzewom i krzewom rogoym w
bezparednim gsiedztwie prowadzenia prac budowlanych.

Podczas catego cyklu budowy natdbezwzgtdnie przestrzeganastpujacych zasad.

1. Niedopuszczalne jest bezpednie uszkadzanie drzew i krzewéw — bez wdglna
rodzaj i przyczya.

2. Niedopuszczalne jest skltadowanie na placu budowgzczegdlnie na powierzchni
wyznaczonej rzutem koron drzew, niezabezpieczomyezbd przedostawaniemesio
gruntu materiatbw zmieniggych chemizm gleby (np. sole, impregnaty,
rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, gipgp.) oraz skiadowanie,
rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpad@aiekdw itp. sSrodkOw niszczcych
lub pogarszacych drzewom warunkiycia.

3. Niedopuszczalne jest skladowanie w okresie wegedaciej niz 1 miesgc materiatow
ograniczagcych wymiar powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzewp.(n
sktadowisk ziemi z wykopdw, piaskawiru itp.).

4. Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewamgeW np. podgrzewania mas
bitumicznych, impregnatéw, palenie odpaddéw pobudowth.

5. Niedopuszczalne jest poruszanie pbjazdow zagszczagcych glele pod drzewami
oraz obrywajcych systemy korzeniowe.

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac ziemnych iarazh zmienigjcych stosunki
wodne.

7. Wszelkie czasowe drogi prowadzone agisdztwie zachowywanych drzew i krzewow
nalezy wykona ze specjalnych elementéw prefabrykowanych. Nie anoge by
uktadane bezpoednio na ziemi. Wymagana jest warstwa grubozitegszwiru lub
podobnych materiatdw izolggych, ktére bardziej rownomiernie przengsibcihzenia
na ukorzenioa gleke.



6. Prace w strefie korzeniowej drzew.

W przypadku drzew z powierzchniowym systemem kameym oraz drzew, w
stosunku, do ktérych nagt zblizenie projektowanych prac na odlegtomin. 1,5 m,
naleey wszelkie prace wykonywarecznie. Wykonywane prace w strefie korzeniowej
drzew, zwjzane z ich redukgj nie mog doprowadzt do zachwiania statyki drzew. Nie
nalezy usuwa i uszkadzé korzeni decydujcych o statyce drzewa, ktorych usiaie lub
uszkodzenie przy tak duch zblizeniach jest prawdopodobne. Istnieje zasadalrzewo z
wycieta czescig korzeni powinno zachowa statyle, niewymagajca dodatkowych
wzmocnig (podpdr, odaigow).

7. Redukcja masy korzeniowe,;.
W przypadku drzew, u ktorych zajdzie koniecghavyciecia czsci korzeni naley
bezwzgédnie przestrzeganastpujacych zasad:
1. Nie mazna wyci¢ wiecej niz 30% korzeni.
2. Roboty ziemne w strefie korzeniowej mad®c wykonywane ¢cznie.
3. Do wycinania korzeni nahly uzy¢ narzdzi recznych, zdolnych do wykonaniag€iz
jakaoscia odpowiadagca jakosci cie¢ gakzi. Nie naley uzywac siekier.
4. Miejsca ce¢ korzeni wyznacza granica odster@go gruntu. Powierzchniagéikorzeni
musi by zabezpieczona wg zasad zabezpieczania powiereighrgakzi.
5. Po wykonaniu przewidzianych do usggia korzeni nalgy proporcjonalnie zmniejszy
mag asymilacyja drzewa, redukap korore wg ogolnych zasad @i przyrodniczych.
Drzewo z wycgta czescig korzeni oraz zredukowankororg powinno zachowa
statyke niewymagajca dodatkowych wzmocnife
Doty nalezy wypetnic prochnig zmieszan z piaskiem, w stosunku 2:1.
Nalezy pametac, ze korzenie nie powinny Bywystawione na bezgmednie dziatanie
stonca dhzej niz 1 godzir i odkryte na powietrzu daej niz 2 godziny. Dlusze
przetrzymywanie wypreparowanych korzeni na powietdopuszczalne jest pod
warunkiem utrzymania ich w stanie stale wilgotnyecz nie dtaej niz 8 godzin.
8. Po wykonaniu wszystkich zabiegéw drzewa mgleodla znaczng iloscig wody.

No

. Uwagi.

Wszelkie dodatkowe kolizje z istniglymi drzewami i krzewami, nie wykazane w
inwentaryzacji, jakie wynikgpw trakcie tyczenia w terenie projektowanych eletden
oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych, nyalezgadnia.

2. Prace budowlane prowadzone w bliskimgsiedztwie drzew i krzewow
zachowywanych naky wykonywa wytacznie ecznie.
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