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XFP150E CB1 50HZ
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Specyfikacja danych roboczych
Przeplyw 7781Vs Wysoko$s¢ padnoszenia H 9,08 m
Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia 23m Sprawnosé 70,8 %
Moc na wale 9,73 kW NPSH 28m
Ciecz Woda Temperatura 277K
Rodz3j instalacji Pompy w ukladzie réwnoleglym Liczba pomp 2
Dane pompy
Typ XFP150E CB1 50HZ Producent ABS
Typoszereg XFP PE1-PE3 Wirnik Contrabloc Plus impeller, 1 vane
Liczba fopatek 1 Rozmiar wirnika 215 mm
Przelot swobodny 100 mm Kréciec ssawny DN150
Kréciec tloczny DN150
Dane silnika
Napiecie znamionowe 400V Czestotliwosé 50 Hz
Moc nominalna P2 6 kw Predkosé nominalna 1470 1/min
Liczba biegunéw 4 Sprawnos¢ 89,8 %
Wspélczynnik mocy 0,71 Prad znamionowy 136 A
Prad rozruchowy 88,3 A Znamionowy moment obrotowy 39 Nm
Rozruchowy moment obrotowy 81,8 Nm Stopien zabezpieczen 1P68
Klasa izolacji H

ABS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian wynikajacych z postepu technicznego. Jednoczesnie nie bierzemy

odpowiedzialno$ci za uzycie informacji zawartych w tym programie kompu
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