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Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do Portu Rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja sanitarna, deszczowa i wody

DZIAŁY KOSZTORYSU

2

Lp. Nazwa działu Od Do
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda

1 Przył�cze oraz zewn�trzna instalacja wody - roboty ziemne  1 7
2 Przył�cze oraz zewn�trzna instalacja wody - odwodnienie wykopów liniowych 8 11
3 Przył�cze oraz zewn�trzna instalacja wody - roboty monta�owe 12 34
4 Sie� kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne  35 41
5 Sie� kanalizacji sanitarnej - odwodnienie wykopów liniowych 42 45
6 Sie� kanalizacji sanitarnej - roboty monta�owe 46 52
7 Sie� kanalizacji deszczowej - roboty ziemne  53 64
8 Sie� kanalizacji deszczowej - odwodnienie wykopów liniowych 65 68
9 Sie� kanalizacji deszczowej - roboty monta�owe 69 102
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda

3

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda

1 Przył�cze oraz zewn�trzna instalacja wody - roboty ziemne  
1

d.1
KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.III (przyj�to 70% wykopów mechanicznych)

m3

4.00*1.28*0.90*0.7                      <W31-W32> m3 3.23
0.50*1.32*0.90*0.7                      <W32-W33> m3 0.42
0.50*1.33*0.90*0.7                      <W33-W34>    m3 0.42
8.00*1.39*0.90*0.7                      <W34-W35> m3 7.01
5.50*1.50*0.90*0.7                      <W35-W36> m3 5.20
1.00*1.55*0.90*0.7                      <W36-W37> m3 0.98
8.00*1.35*0.90*0.7                      <W32-W38> m3 6.80
7.50*1.41*0.90*0.7                      <W38-W39> m3 6.66
2.00*1.45*0.90*0.7                      <W39-W40> m3 1.83
8.00*1.36*0.90*0.7                      <W33-W41>     m3 6.85
7.00*1.42*0.90*0.7                      <W41-W42> m3 6.26
1.00*1.45*0.90*0.7                      <W42-W43> m3 0.91
1.30*1.55*0.90*0.7                      <WH-1-HP1> m3 1.27

RAZEM 47.84
2

d.1
KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, ruroci�gi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopat� lub wyci�giem r�cznym gł�boko�� do 1.5
m -szeroko�� 0.8-1.5 m
(przyj�to 30% wykopów r�cznych)

m3

4.00*1.28*0.90*0.3                      <W31-W32> m3 1.38
0.50*1.32*0.90*0.3                      <W32-W33> m3 0.18
0.50*1.33*0.90*0.3                      <W33-W34>    m3 0.18
8.00*1.39*0.90*0.3                      <W34-W35> m3 3.00
5.50*1.50*0.90*0.3                      <W35-W36> m3 2.23
1.00*1.55*0.90*0.3                      <W36-W37> m3 0.42
8.00*1.35*0.90*0.3                      <W32-W38> m3 2.92
7.50*1.41*0.90*0.3                      <W38-W39> m3 2.86
2.00*1.45*0.90*0.3                      <W39-W40> m3 0.78
8.00*1.36*0.90*0.3                      <W33-W41>     m3 2.94
7.00*1.42*0.90*0.3                      <W41-W42> m3 2.68
1.00*1.45*0.90*0.3                      <W42-W43> m3 0.39
1.30*1.55*0.90*0.3                      <WH-1-HP1> m3 0.54

RAZEM 20.50
3

d.1
KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych o gł�bok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

4.00*1.28*2                      <W31-W32> m2 10.24
0.50*1.32*2                      <W32-W33> m2 1.32
0.50*1.33*2                      <W33-W34>    m2 1.33
8.00*1.39*2                      <W34-W35> m2 22.24
5.50*1.50*2                      <W35-W36> m2 16.50
1.00*1.55*2                      <W36-W37> m2 3.10
8.00*1.35*2                      <W32-W38> m2 21.60
7.50*1.41*2                      <W38-W39> m2 21.15
2.00*1.45*2                      <W39-W40> m2 5.80
8.00*1.36*2                      <W33-W41>     m2 21.76
7.00*1.42*2                      <W41-W42> m2 19.88
1.00*1.45*2                      <W42-W43> m2 2.90
1.30*1.55*2                      <WH-1-HP1> m2 4.03

RAZEM 151.85
4

d.1
KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.do 1 km

m3

Podsypka pod ruroci�g 15 cm i obsypka ruroci�gu gr. 20 cm
54.3*0.35*0.90 m3 17.10

RAZEM 17.10
5

d.1
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za ka�de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (odwóz
ziemi na odleło�� 5 km)
Krotno�� = 8

m3

17.10 m3 17.10
RAZEM 17.10

6
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

47.84-17.10 m3 30.74
RAZEM 30.74

7
d.1

KNR 2-01
0320 - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych  szer. 0.8-1.5 m
gł�bok.do 1.5 m kat.gr.III-IV

m3

20.5 m3 20.50
RAZEM 20.50

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



KSI��KA PRZEDMIARÓW
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda

4

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 Przył�cze oraz zewn�trzna instalacja wody - odwodnienie wykopów liniowych 
8

d.2
KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o �r.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki na gł�-
bok.do 4 m

szt.

54 szt. 54.00
RAZEM 54.00

9
d.2

Kalkulacja
własna

Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pomp� m-g

32.0       <przyj�to>                      m-g 32.00
RAZEM 32.00

10
d.2

Kalkulacja
własna

Praca pompy odwodnieniowej (awaryjnej) m-g

11.0<przyj�to> m-g 11.00
RAZEM 11.00

11
d.2

KNR 2-01
0614-02

Ruroci�gi �eliwne kołnierzowe tymczasowe- �r. 150-200 mm m

100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda

5

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 Przył�cze oraz zewn�trzna instalacja wody - roboty monta�owe 

12
d.3

KNR 2-18
0501-02

Podsypka pod ruroci�g z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

54.3*0.90 m2 48.87
RAZEM 48.87

13
d.3

KNR 2-18
0501-02
analogia

Obsypka ruroci�gów z materiałów sypkich o grub. 30 cm
Krotno�� = 2

m2

54.3*0.90 m2 48.87
RAZEM 48.87

14
d.3

S-219 0900-
03

Monta� ruroci�gów z rur PE o �r.nom. 32 mm m

49.0 m 49.00
RAZEM 49.00

15
d.3

S-219 0900-
05

Monta� ruroci�gów z rur PE o �r.nom. 50 mm m

5.0 m 5.00
RAZEM 5.00

16
d.3

KNR 2-18
0904-06

Ruroci�g z rur stalowych ocynkowanych  �r. ruroci�gu 80 mm m

3.0 m 3.00
RAZEM 3.00

17
d.3

KNR 2-18
0902-01
analogia

Opaska odcinaj�ca HAKU do rur PVC de 90/2" np. prod. Hawle szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.3

KNR-W 2-
18 0205-01

Zasuwa do przył�czy domowych z �eliwa sferoidalnego 2"/63 z gwintem ze-
wn�trznym i zł�czem ISO do rury PE z obudow� teleskopowa i skrzynk� uliczn�

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.3

KNR-W 2-
18 0205-01
analogia

Zasuwa do przył�czy domowych z �eliwa sferoidalnego obustronnie ze zł�czem
ISO do rury de 32 PE z obudow� teleskopowa i skrzynka uliczn�

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

20
d.3

S-219 1100-
05

Trójnik polietylenowy elektrooporowy równoprzelotowy de50/de50 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

21
d.3

S-219 1100-
03

Trójnik polietylenowy elektrooporowy równoprzelotowy de32/de32 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.3

S-219 1100-
06

Redukcja polietylenowa elektrooporowa de63/de50 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

23
d.3

S-219 1100-
05

Redukcja polietylenowa elektrooporowa de50/de32 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

24
d.3

KNR 2-18
0112-02

Trójnik �eliwny kołnierzowy z zeliwa sferoidalnego równoprzelotowy o �r.nom.
80 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.3

KNR 2-18
0112-02
analogia

Zł�cze rurowo-kołnierzowe z �eliwa sferoidalnego typu Helden o �r.nom. 80
mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

26
d.3

KNR-W 2-
18 0205-02

Zasuwa kołnierzowa z �eliwa sferoidalnego typu E o �r. 80 mm z obudow� te-
leskopowa i skrzynka uliczn�

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.3

KNR 2-18
0112-03

Sztucer dwukołnierzowy z zeliwa sferoidalnego Dn 80 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.3

KNR 2-18
0315-03

Hydranty po�arowe nadziemne o �r.80 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda

6

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.3
KNR 2-18
0802 - 01

Próba szczelno�ci sieci wodoci�gowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o
�r.nominalnej do 100 mm

prob.

1.0 prob. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.3

KNR 2-18
9913b-01

Nakłady za ka�de 10 m ró�nicy długo�ci (od 200 m) przy probach szczelno�ci
przewodów z rur PE o �r. 110 mm

 10m
ró�n.

-14  10m
ró�n.

-14.00

RAZEM -14.00
31

d.3
KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja ruroci�gów sieci wodoci�gowych o �r.nominalnej do 150 mm odc.200
m

1 odc.200
m

1.00

RAZEM 1.00
32

d.3
KNR 2-18
9914-01

Nakłady za ka�de 10 m ró�nicy długo�ci (od 200 m) przy dezynfekcji i płukaniu
przewodów z rur o �r. 100 mm

 10m
ró�n.

-14  10m
ró�n.

-14.00

RAZEM -14.00
33

d.3
KNR 2-19
0219 - 01
analogia

Oznakowanie trasy ruroci�gu uło�onego w ziemi ta�m� magnetyczna m

54.0 m 54.00
RAZEM 54.00

34
d.3

KNR 2-19
0134 - 01

Tabliczka informacyjna - lokalizacja zasuwy kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda

7

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 Sie� kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne  

35
d.4

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.III (przyj�to 70 % wykopów mechanicznych)

m3

11.00*1.39*0.90*0.7                       <S10-S11> m3 9.63
9.00*1.28*0.90*0.7                         <S11-S12> m3 7.26
9.00*1.14*0.90*0.7                         <S12-S13> m3 6.46
1.50*1.06*0.90*0.7                         <S13-S14> m3 1.00
1.50*1.24*0.90*0.7                         <S11-S15> m3 1.17
1.50*1.17*0.90*0.7                         <S12-S16> m3 1.11

RAZEM 26.63
36

d.4
KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, ruroci�gi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopat� lub wyci�giem r�cznym gł�boko�� do 1.5
m -szeroko�� 0.8-1.5 m
(przyj�to 30% wykopów r�cznych)

m3

11.00*1.39*0.90*0.3                       <S10-S11> m3 4.13
9.00*1.28*0.90*0.3                         <S11-S12> m3 3.11
9.00*1.14*0.90*0.3                         <S12-S13> m3 2.77
1.50*1.06*0.90*0.3                         <S13-S14> m3 0.43
1.50*1.24*0.90*0.3                         <S11-S15> m3 0.50
1.50*1.17*0.90*0.3                         <S12-S16> m3 0.47

RAZEM 11.41
37

d.4
KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych o gł�bok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

11.00*1.39*2                       <S10-S11> m2 30.58
9.00*1.28*2                         <S11-S12> m2 23.04
9.00*1.14*2                         <S12-S13> m2 20.52
1.50*1.06*2                         <S13-S14> m2 3.18
1.50*1.24*2                         <S11-S15> m2 3.72
1.50*1.17*2                         <S12-S16> m2 3.51

RAZEM 84.55
38

d.4
KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.do 1 km

m3

Podsypka pod ruroci�g 15 cm i obsypka ruroci�gu gr. 20 cm
33.5*0.35*0.90 m3 10.55

RAZEM 10.55
39

d.4
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za ka�de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (odwóz
ziemi na odleło�� 5 km)
Krotno�� = 8

m3

10.55 m3 10.55
RAZEM 10.55

40
d.4

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

26.63-10.55 m3 16.08
RAZEM 16.08

41
d.4

KNR 2-01
0320 - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych  szer. 0.8-1.5 m
gł�bok.do 1.5 m kat.gr.III-IV

m3

11.41 m3 11.41
RAZEM 11.41
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda

8

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 Sie� kanalizacji sanitarnej - odwodnienie wykopów liniowych 

42
d.5

KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o �r.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki na gł�-
bok.do 4 m

szt.

34 szt. 34.00
RAZEM 34.00

43
d.5

Kalkulacja
własna

Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pomp� m-g

24.0      <przyj�to>                      m-g 24.00
RAZEM 24.00

44
d.5

Kalkulacja
własna

Praca pompy odwodnieniowej (awaryjnej) m-g

8.0<przyj�to> m-g 8.00
RAZEM 8.00

45
d.5

KNR 2-01
0614-02

Ruroci�gi �eliwne kołnierzowe tymczasowe- �r. 150-200 mm m

100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda

9

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 Sie� kanalizacji sanitarnej - roboty monta�owe 

46
d.6

KNR 2-18
0501-02

Podsypka pod ruroci�g z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

33.5*0.90 m2 30.15
RAZEM 30.15

47
d.6

KNR 2-18
0501-02
analogia

Obsypka ruroci�gów z materiałów sypkich o grub. 30 cm
Krotno�� = 2

m2

33.5*0.90 m2 30.15
RAZEM 30.15

48
d.6

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 160 mm m

34.0 m 34.00
RAZEM 34.00

49
d.6

KNR-W 2-
18 0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o �r 425 mm z kinet� dla rur fi
160 mm, włazem �eliwnym i rur�  teleskopow� o gł. do 1.5 m

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

50
d.6

KNR 2-18
0626 - 01
analogia

Przej�cie szczelne ruroci�gu fi 160 mm przez �cian� studzienki w tulei mecha-
nicznej

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

51
d.6

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej 160 mm m

34.0 m 34.00
RAZEM 34.00

52
d.6

KNR 2-19
0219 - 01

Oznakowanie trasy ruroci�gu uło�onego w ziemi ta�m� magnetyczna m

34.0 m 34.00
RAZEM 34.00
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego w Dziwnowie - kanalizacja deszczowa, sanitarna i woda

10

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7 Sie� kanalizacji deszczowej - roboty ziemne  

53
d.7

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.III (przyj�to 70 % wykopów mechanicznych)

m3

8.00*2.35*1.10*0.7                         <PD1-D1> m3 14.48
14.00*2.35*1.10*0.7                       <D1-D2> m3 25.33
21.50*2.15*1.10*0.7                       <D2-D3> m3 35.59
23.50*2.25*1.10*0.7                       <D3-D4> m3 40.71
22.00*2.37*1.10*0.7                       <D4-D5> m3 40.15
33.50*2.32*1.10*0.7                       <D5-D6> m3 59.84
27.50*2.24*1.10*0.7                       <D6-D7> m3 47.43
31.00*1.97*1.10*0.7                       <D7-D8> m3 47.02
52.00*1.75*1.10*0.7                       <D8-D9> m3 70.07
6.00*1.45*1.00*0.7                         <D9-WP1>  m3 6.09
5.50*2.43*1.05*0.7                         <D1-D10> m3 9.82
8.50*1.82*1.00*0.7                         <D10-D25> m3 10.83
17.50*1.55*1.00*0.7                       <D25-D26> m3 18.99
1.00*1.37*1.00*0.7                         <D26-WP32> m3 0.96
1.00*1.54*1.00*0.7                         <D25-WP33> m3 1.08
2.10*1.45*1.00*0.7                         <D3-WP11> m3 2.13
4.10*1.27*1.00*0.7                         <D3-WP12> m3 3.64
2.60*1.52*1.00*0.7                         <D5-WP9> m3 2.77
2.70*1.57*1.00*0.7                         <D5-WP10> m3 2.97
1.90*1.60*1.00*0.7                         <D6-WP7> m3 2.13
4.40*1.60*1.00*0.7                         <D6-WP8> m3 4.93
1.80*1.49*1.00*0.7                         <D7-WP5> m3 1.88
4.60*1.47*1.00*0.7                         <D7-WP6> m3 4.73
1.60*1.40*1.00*0.7                         <D8-WP3>  m3 1.57
4.90*1.47*1.00*0.7                         <D8-WP4> m3 5.04
4.10*1.43*1.00*0.7                         <D9-WP2> m3 4.10
9.00*2.23*1.10*0.7                         <D2-D21> m3 15.45
1.50*2.18*1.10*0.7                         <D21-D22> m3 2.52
12.50*2.15*1.10*0.7                       <D22-D23> m3 20.69
35.50*2.02*1.10*0.7                       <D23-D24> m3 55.22
4.00*1.48*1.00*0.7                         <D24-WP16> m3 4.14
3.90*1.74*1.00*0.7                         <D21-WP14> m3 4.75
1.30*1.89*1.00*0.7                         <D22-WP13> m3 1.72
1.40*1.38*1.00*0.7                         <D24-WP15> m3 1.35
2.50*1.25*1.10*0.7                         <D38-D39> m3 2.41
10.50*1.19*1.10*0.7                       <D39-D40> m3 9.62
1.50*1.13*1.10*0.7                         <D40-D41> m3 1.31
23.00*1.06*1.10*0.7                       <D41-D42> m3 18.77
4.50*0.93*0.90*0.7                         <D42-WP18> m3 2.64
7.50*1.26*1.10*0.7                         <D38-D46> m3 7.28
6.50*1.28*1.10*0.7                         <D46-D44> m3 6.41
22.00*1.33*1.10*0.7                       <D44-D45> m3 22.53
5.00*1.18*1.00*0.7                         <D45-WP23> m3 4.13
4.20*1.08*0.90*0.7                         <D44-WP21> m3 2.86
2.40*1.13*1.00*0.7                         <D44-WP22> m3 1.90
3.60*1.19*1.00*0.7                         <D45-WP24> m3 3.00
2.40*1.08*1.00*0.7                         <D40-WP19> m3 1.81
7.70*1.10*1.10*0.7                         <D40-D43> m3 6.52
3.20*1.01*0.90*0.7                         <D41-WP20> m3 2.04
1.70*0.94*0.80*0.7                         <D42-WP17>  m3 0.89
39.97*1.20*1.00*0.7                       <PD1-DT1> m3 33.57
2.51*1.19*1.00*0.7                         <DT1-DT2> m3 2.09
32.33*1.19*1.00*0.7                       <DT2-DT3> m3 26.93
19.10*1.18*1.00*0.7                       <DT3-DT4>  m3 15.78
34.67*1.17*1.00*0.7                       <DT4-DT5> m3 28.39
17.90*0.99*1.00*0.7                       <DT5-D43>  m3 12.40

RAZEM 783.40
54

d.7
KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, ruroci�gi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopat� lub wyci�giem r�cznym gł�boko�� do 1.5
m -szeroko�� 0.8-1.5 m
(przyj�to 30% wykopów r�cznych)

m3

8.00*2.35*1.10*0.3                         <PD1-D1> m3 6.20
14.00*2.35*1.10*0.3                       <D1-D2> m3 10.86
21.50*2.15*1.10*0.3                       <D2-D3> m3 15.25
23.50*2.25*1.10*0.3                       <D3-D4> m3 17.45
22.00*2.37*1.10*0.3                       <D4-D5> m3 17.21
33.50*2.32*1.10*0.3                       <D5-D6> m3 25.65
27.50*2.24*1.10*0.3                       <D6-D7> m3 20.33
31.00*1.97*1.10*0.3                       <D7-D8> m3 20.15
52.00*1.75*1.10*0.3                       <D8-D9> m3 30.03
6.00*1.45*1.00*0.3                         <D9-WP1>  m3 2.61
5.50*2.43*1.05*0.3                         <D1-D10> m3 4.21
8.50*1.82*1.00*0.3                         <D10-D25> m3 4.64
17.50*1.55*1.00*0.3                       <D25-D26> m3 8.14
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1.00*1.37*1.00*0.3                         <D26-WP32> m3 0.41
1.00*1.54*1.00*0.3                         <D25-WP33> m3 0.46
2.10*1.45*1.00*0.3                         <D3-WP11> m3 0.91
4.10*1.27*1.00*0.3                         <D3-WP12> m3 1.56
2.60*1.52*1.00*0.3                         <D5-WP9> m3 1.19
2.70*1.57*1.00*0.3                         <D5-WP10> m3 1.27
1.90*1.60*1.00*0.3                         <D6-WP7> m3 0.91
4.40*1.60*1.00*0.3                         <D6-WP8> m3 2.11
1.80*1.49*1.00*0.3                         <D7-WP5> m3 0.80
4.60*1.47*1.00*0.3                         <D7-WP6> m3 2.03
1.60*1.40*1.00*0.3                         <D8-WP3>  m3 0.67
4.90*1.47*1.00*0.3                         <D8-WP4> m3 2.16
4.10*1.43*1.00*0.3                         <D9-WP2> m3 1.76
9.00*2.23*1.10*0.3                         <D2-D21> m3 6.62
1.50*2.18*1.10*0.3                         <D21-D22> m3 1.08
12.50*2.15*1.10*0.3                       <D22-D23> m3 8.87
35.50*2.02*1.10*0.3                       <D23-D24> m3 23.66
4.00*1.48*1.00*0.3                         <D24-WP16> m3 1.78
3.90*1.74*1.00*0.3                         <D21-WP14> m3 2.04
1.30*1.89*1.00*0.3                         <D22-WP13> m3 0.74
1.40*1.38*1.00*0.3                         <D24-WP15> m3 0.58
2.50*1.25*1.10*0.3                         <D38-D39> m3 1.03
10.50*1.19*1.10*0.3                       <D39-D40> m3 4.12
1.50*1.13*1.10*0.3                         <D40-D41> m3 0.56
23.00*1.06*1.10*0.3                       <D41-D42> m3 8.05
4.50*0.93*0.90*0.3                         <D42-WP18> m3 1.13
7.50*1.26*1.10*0.3                         <D38-D46> m3 3.12
6.50*1.28*1.10*0.3                         <D46-D44> m3 2.75
22.00*1.33*1.10*0.3                       <D44-D45> m3 9.66
5.00*1.18*1.00*0.3                         <D45-WP23> m3 1.77
4.20*1.08*0.90*0.3                         <D44-WP21> m3 1.22
2.40*1.13*1.00*0.3                         <D44-WP22> m3 0.81
3.60*1.19*1.00*0.3                         <D45-WP24> m3 1.29
2.40*1.08*1.00*0.3                         <D40-WP19> m3 0.78
7.70*1.10*1.10*0.3                         <D40-D43> m3 2.80
3.20*1.01*0.90*0.3                         <D41-WP20> m3 0.87
1.70*0.94*0.80*0.3                         <D42-WP17>  m3 0.38
39.97*1.20*1.00*0.3                       <PD1-DT1> m3 14.39
2.51*1.19*1.00*0.3                         <DT1-DT2> m3 0.90
32.33*1.19*1.00*0.3                       <DT2-DT3> m3 11.54
19.10*1.18*1.00*0.3                       <DT3-DT4>  m3 6.76
34.67*1.17*1.00*0.3                       <DT4-DT5> m3 12.17
17.90*0.99*1.00*0.3                       <DT5-D43>  m3 5.32

RAZEM 335.76
55

d.7
KNR 2-01
0218-02

Wykopy obiektowe koparkami podsi�biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.III (przyj�to 70 % wykopów mechanicznych)

m3

2.60*2.60*2.28*0.7                       <D1> m3 10.79
2.60*2.60*2.12*0.7                       <D2> m3 10.03
2.60*2.60*1.89*0.7                       <D3> m3 8.94
2.60*2.60*2.31*0.7                       <D4> m3 10.93
2.60*2.60*2.13*0.7                       <D5> m3 10.08
2.60*2.60*2.20*0.7                       <D6> m3 10.41
2.60*2.60*1.98*0.7                       <D7> m3 9.37
2.60*2.60*1.74*0.7                       <D8> m3 8.23
2.60*2.60*1.46*0.7                       <D9> m3 6.91
2.60*2.60*2.27*0.7                       <D10> m3 10.74
2.60*2.60*1.98*0.7                       <D23>   m3 9.37
2.60*2.60*1.76*0.7                       <D24> m3 8.33
2.60*2.60*1.09*0.7                       <D39> m3 5.16
2.60*2.60*0.98*0.7                       <D40> m3 4.64
2.60*2.60*0.83*0.7                       <D42> m3 3.93
2.60*2.60*0.92*0.7                       <D43> m3 4.35
2.60*2.60*1.14*0.7                       <D44> m3 5.39
2.60*2.60*1.22*0.7                       <D45> m3 5.77
2.60*2.60*1.12*0.7                       <D46> m3 5.30
3.00*3.00*1.70*0.7                       <D38> m3 10.71
3.00*3.00*3.87*0.7                       <PD1> m3 24.38

RAZEM 183.76
56

d.7
KNR 2-01
0317-05

Wykopy obiektowe w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopat�
lub wyci�giem r�cznym gł�boko�� do 3 m -szeroko�� 2.6-4.5 m (przyj�to 30 %
wykopów r�cznych)

m3

2.60*2.60*2.28*0.3                       <D1> m3 4.62
2.60*2.60*2.12*0.3                       <D2> m3 4.30
2.60*2.60*1.89*0.3                       <D3> m3 3.83
2.60*2.60*2.31*0.3                       <D4> m3 4.68
2.60*2.60*2.13*0.3                       <D5> m3 4.32
2.60*2.60*2.20*0.3                       <D6> m3 4.46
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2.60*2.60*1.98*0.3                       <D7> m3 4.02
2.60*2.60*1.74*0.3                       <D8> m3 3.53
2.60*2.60*1.46*0.3                       <D9> m3 2.96
2.60*2.60*2.27*0.3                       <D10> m3 4.60
2.60*2.60*1.98*0.3                       <D23>   m3 4.02
2.60*2.60*1.76*0.3                       <D24> m3 3.57
2.60*2.60*1.09*0.3                       <D39> m3 2.21
2.60*2.60*0.98*0.3                       <D40> m3 1.99
2.60*2.60*0.83*0.3                       <D42> m3 1.68
2.60*2.60*0.92*0.3                       <D43> m3 1.87
2.60*2.60*1.14*0.3                       <D44> m3 2.31
2.60*2.60*1.22*0.3                       <D45> m3 2.47
2.60*2.60*1.12*0.3                       <D46> m3 2.27
3.00*3.00*1.70*0.3                       <D38> m3 4.59
3.00*3.00*3.87*0.3                       <PD1> m3 10.45

RAZEM 78.75
57

d.7
KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych o gł�bok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

8.00*2.35*2                         <PD1-D1> m2 37.60
14.00*2.35*2                       <D1-D2> m2 65.80
21.50*2.15*2                       <D2-D3> m2 92.45
23.50*2.25*2                       <D3-D4> m2 105.75
22.00*2.37*2                       <D4-D5> m2 104.28
33.50*2.32*2                       <D5-D6> m2 155.44
27.50*2.24*2                       <D6-D7> m2 123.20
31.00*1.97*2                       <D7-D8> m2 122.14
52.00*1.75*2                       <D8-D9> m2 182.00
6.00*1.45*2                         <D9-WP1>  m2 17.40
5.50*2.43*2                         <D1-D10> m2 26.73
8.50*1.82*2                         <D10-D25> m2 30.94
17.50*1.55*2                       <D25-D26> m2 54.25
1.00*1.37*2                         <D26-WP32> m2 2.74
1.00*1.54*2                         <D25-WP33> m2 3.08
2.10*1.45*2                         <D3-WP11> m2 6.09
4.10*1.27*2                         <D3-WP12> m2 10.41
2.60*1.52*2                         <D5-WP9> m2 7.90
2.70*1.57*2                         <D5-WP10> m2 8.48
1.90*1.60*2                         <D6-WP7> m2 6.08
4.40*1.60*2                         <D6-WP8> m2 14.08
1.80*1.49*2                         <D7-WP5> m2 5.36
4.60*1.47*2                         <D7-WP6> m2 13.52
1.60*1.40*2                         <D8-WP3>  m2 4.48
4.90*1.47*2                         <D8-WP4> m2 14.41
4.10*1.43*2                         <D9-WP2> m2 11.73
9.00*2.23*2                         <D2-D21> m2 40.14
1.50*2.18*2                         <D21-D22> m2 6.54
12.50*2.15*2                       <D22-D23> m2 53.75
35.50*2.02*2                       <D23-D24> m2 143.42
4.00*1.48*2                         <D24-WP16> m2 11.84
3.90*1.74*2                         <D21-WP14> m2 13.57
1.30*1.89*2                         <D22-WP13> m2 4.91
1.40*1.38*2                         <D24-WP15> m2 3.86
2.50*1.25*2                         <D38-D39> m2 6.25
10.50*1.19*2                       <D39-D40> m2 24.99
1.50*1.13*2                         <D40-D41> m2 3.39
23.00*1.06*2                       <D41-D42> m2 48.76
7.50*1.26*2                         <D38-D46> m2 18.90
6.50*1.28*2                         <D46-D44> m2 16.64
22.00*1.33*2                       <D44-D45> m2 58.52
5.00*1.18*2                         <D45-WP23> m2 11.80
4.20*1.08*2                         <D44-WP21> m2 9.07
2.40*1.13*2                         <D44-WP22> m2 5.42
3.60*1.19*2                         <D45-WP24> m2 8.57
2.40*1.08*2                         <D40-WP19> m2 5.18
7.70*1.10*2                         <D40-D43> m2 16.94
3.20*1.01*2                         <D41-WP20> m2 6.46
39.97*1.20*2                       <PD1-DT1> m2 95.93
2.51*1.19*2                         <DT1-DT2> m2 5.97
32.33*1.19*2                       <DT2-DT3> m2 76.95
19.10*1.18*2                       <DT3-DT4>  m2 45.08
34.67*1.17*2                       <DT4-DT5> m2 81.13
17.90*0.99*2                       <DT5-D43>  m2 35.44

RAZEM 2085.76
58

d.7
KNR 2-01
0326-08

Umocnienie pionowych �cian wykopów o gł�b.do 3m pod obiekty specjalne w
gruntach suchych kat.III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórk�

m2

2.28*4                       <D1> m2 9.12
2.12*4                       <D2> m2 8.48
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1.89*4                       <D3> m2 7.56
2.31*4                       <D4> m2 9.24
2.13*4                       <D5> m2 8.52
2.20*4                       <D6> m2 8.80
1.98*4                       <D7> m2 7.92
1.74*4                       <D8> m2 6.96
1.46*4                       <D9> m2 5.84
2.27*4                       <D10> m2 9.08
1.98*4                       <D23>   m2 7.92
1.76*4                       <D24> m2 7.04
1.09*4                       <D39> m2 4.36
1.14*4                       <D44> m2 4.56
1.22*4                       <D45> m2 4.88
1.12*4                       <D46> m2 4.48
1.70*4                       <D38> m2 6.80
3.87*4                       <PD1> m2 15.48

RAZEM 137.04
59

d.7
KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.do 1 km

m3

Podsypka pod ruroci�g 15 cm i obsypka ruroci�gu gr. 30 cm
1.70*0.45*0.80 m3 0.61
11.9*0.45*0.90 m3 4.82
239.28*0.45*1.00 m3 107.68
5.50*0.45*1.05 m3 2.60
372.5*0.45*1.10 m3 184.39
Odwóz nadmiaru ziemi z wykopów obiektowych
3.14*0.65*0.65*31.42 m3 41.68
3.14*0.75*0.75*5.57 m3 9.84

RAZEM 351.62
60

d.7
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za ka�de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (odwóz
ziemi na odleło�� 5 km)
Krotno�� = 8

m3

351.62 m3 351.62
RAZEM 351.62

61
d.7

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

783.40-300.1 m3 483.30
RAZEM 483.30

62
d.7

KNR 2-01
0320 - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych  szer. 0.8-1.5 m
gł�bok.do 1.5 m kat.gr.III-IV

m3

335.76 m3 335.76
RAZEM 335.76

63
d.7

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

183.76-51.52 m3 132.24
RAZEM 132.24

64
d.7

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów obiektowych o �cianach pionowych gł�boko�ci do 3 m
kat.gr.III-IV -szeroko�� 2.6-4.5 m

m3

78.75 m3 78.75
RAZEM 78.75
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8 Sie� kanalizacji deszczowej - odwodnienie wykopów liniowych 

65
d.8

KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o �r.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki na gł�-
bok.do 4 m

szt.

633 szt. 633.00
RAZEM 633.00

66
d.8

Kalkulacja
własna

Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pomp� m-g

304.0     <przyj�to>                      m-g 304.00
RAZEM 304.00

67
d.8

Kalkulacja
własna

Praca pompy odwodnieniowej (awaryjnej) m-g

101.0<przyj�to> m-g 101.00
RAZEM 101.00

68
d.8

KNR 2-01
0614-02

Ruroci�gi �eliwne kołnierzowe tymczasowe- �r. 150-200 mm m

100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
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9 Sie� kanalizacji deszczowej - roboty monta�owe 

69
d.9

KNR 2-18
0501-02

Podsypka pod ruroci�g z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

1.70*0.80 m2 1.36
11.9*0.90 m2 10.71
239.28*1.00 m2 239.28
5.50*1.05 m2 5.78
372.5*1.10 m2 409.75

RAZEM 666.88
70

d.9
KNR 2-18
0501-02
analogia

Obsypka ruroci�gów z materiałów sypkich o grub. 30 cm
Krotno�� = 2

m2

1.70*0.80 m2 1.36
11.9*0.90 m2 10.71
239.28*1.00 m2 239.28
5.50*1.05 m2 5.78
372.5*1.10 m2 409.75

RAZEM 666.88
71

d.9
KNR-W 2-
18 0408-03

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 200 mm m

88.0 m 88.00
RAZEM 88.00

72
d.9

KNR-W 2-
18 0408-04

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 250 mm m

6.0 m 6.00
RAZEM 6.00

73
d.9

KNR-W 2-
18 0408-05

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 315 mm m

365.0 m 365.00
RAZEM 365.00

74
d.9

KNR-W 2-
18 0408-02
analogia

Kanały z rur PP Rehau Rausisto o �r. zewn. 160 mm m

14.0 m 14.00
RAZEM 14.00

75
d.9

KNR-W 2-
18 0408-03
analogia

Kanały z rur PP Rehau Rausisto o �r. zewn. 200 mm m

5.0 m 5.00
RAZEM 5.00

76
d.9

KNR-W 2-
18 0408-05
analogia

Kanały z rur PP Rehau Rausisto o �r. zewn. 315 mm m

8.0 m 8.00
RAZEM 8.00

77
d.9

S-219 0900-
15

Ruroci�g tłoczny z rur PE o �r.nom. 225 mm m

147.0 m 147.00
RAZEM 147.00

78
d.9

KNR-W 2-
18 0122-05
analogia

Trójniki z PVC o wym. 200x200x200 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

79
d.9

KNR-W 2-
18 0422-05
analogia

Trójniki z PVC o wym. 315x160x315 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

80
d.9

KNR-W 2-
18 0422-05
analogia

Trójniki z PVC o wym. 315x200x315 mm szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

81
d.9

KNR-W 2-
18 0122-05
analogia

Łuk z PVC o �r.zewn. 200 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

82
d.9

S-219 1100-
15

Łuk z PE o �r. nom. 225 mm szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00
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83

d.9
KNR 2-18
0309-01

Zasuwa wrzecionowa bezkorpusowa  np. VAG EROX Dn 300 mm montowane
sprz�tem mechanicznym

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

84
d.9

KNR 2-18
0613-01
analogia

Przepompownia �cieków z pompami zatapialnymi prod. ABS typu XFP150E-
CB1.4PE60/4 ka�da o mocy 6.00 kW z szaf� sterownicz� (plus monta� i uru-
chomienie)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

85
d.9

KNR 2-18
0613-05
analogia

Obudowa przepompowni �cieków z polimerobetonu o �r. 2000 mm w gotowym
wykopie

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

86
d.9

KNR 2-18
0714-14

Izolacja wewn.powierzchni rur beton.i �elbet.o �r.2000 mm abizolem dwukrotnie m

3.57 m 3.57
RAZEM 3.57

87
d.9

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r.1000 mm w gotowym wykopie o
gł�bok. 3m

stud.

19 stud. 19.00
RAZEM 19.00

88
d.9

KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r.1000 mm w gotowym wykopie za
ka�de 0.5 m ró�nicy gł�b.

[0.5 m]
stud.

-43 [0.5 m]
stud.

-43.00

RAZEM -43.00
89

d.9
KNR 2-18
0714-09

Izolacja wewn.powierzchni rur beton.i �elbet.o �r.1000 mm abizolem dwukrotnie m

31.42 m 31.42
RAZEM 31.42

90
d.9

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r.1200 mm w gotowym wykopie o
gł�bok. 3m

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

91
d.9

KNR 2-18
0613-04

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r.1200 mm w gotowym wykopie za
ka�de 0.5 m ró�nicy gł�b.

[0.5 m]
stud.

-2 [0.5 m]
stud.

-2.00

RAZEM -2.00
92

d.9
KNR 2-18
0714-10

Izolacja wewn.powierzchni rur beton.i �elbet.o �r.1200 mm abizolem dwukrotnie m

1.70 m 1.70
RAZEM 1.70

93
d.9

KNR 2-18
0625-01

Studzienki �ciekowe z gotowych elementów betonowe o �r.500 mm z osadni-
kiem i syfonem

szt.

26 szt. 26.00
RAZEM 26.00

94
d.9

KNR 2-18
0626 - 01
analogia

Przej�cie szczelne ruroci�gu fi 160 mm przez �cian� studzienki w tulei mecha-
nicznej

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

95
d.9

KNR 2-18
0626 - 01
analogia

Przej�cie szczelne ruroci�gu fi 200 mm przez �cian� studzienki w tulei mecha-
nicznej

szt

21 szt 21.00
RAZEM 21.00

96
d.9

KNR 2-18
0626 - 01
analogia

Przej�cie szczelne ruroci�gu fi 250 mm przez �cian� studzienki w tulei mecha-
nicznej

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

97
d.9

KNR 2-18
0626 - 01
analogia

Przej�cie szczelne ruroci�gu fi 315 mm przez �cian� studzienki w tulei mecha-
nicznej

szt

36 szt 36.00
RAZEM 36.00

98
d.9

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej 160 mm m

14.0 m 14.00
RAZEM 14.00

99
d.9

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej 200 mm m
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240.0 m 240.00

RAZEM 240.00
100
d.9

KNR 2-18
0804-03

Próba szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej 250 mm m

6.0 m 6.00
RAZEM 6.00

101
d.9

KNR 2-18
0804-04

Próba szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej 315 mm m

373.0 m 373.00
RAZEM 373.00

102
d.9

KNR 2-19
0219 - 01

Oznakowanie trasy ruroci�gu uło�onego w ziemi ta�m� magnetyczna m

633.0 m 633.00
RAZEM 633.00
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