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ENEA Operator Sp. z 0.0. Szczecin, 26.06.2012 r.
Oddziat Dystrybucji Szczecin

Wydziat Zarzadzania Rozwojem Sieci

ul. Malczewskiego 5/7

71-616 Szczecin 2643

tel. 91-425-51-37
OD3/RR2/594/2012

Gmina Dziwnéw

ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnow

Warunki przyljczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przebudowa drogi dojazdowej do portu rybackiego wraz zagospodarowaniem terenu przyleglego, Dziwnéw,
ul. Stefana Zeromskiego, dz. nr 890 ‘

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 16 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Projektowane zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym - ZKP zlokalizowane przy
granicy posesji
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzefn ENEA Operator Sp. z o.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
a) na terenie ogélnodostgpnym wybudowac stacj¢ transformatorowg 15/0,4 kV z transformatorem
dostosowanym do pokrycia zapotrzebowania,
b) staeje transformatorowy zasilié¢ przelotowo poprzez wcigcie sie w istniejacy kabel 15 kV nr 137
typu HAKnFtA 3x120 mm2, na odcinku pomigdzy stacjami transformatorowymi "Polon" nr 2727
a "Zeromskiego" nr 2759, kablem typu 3x(XRUHAKXS 1x120 mm2),
c) pola liniowe 15 kV w projektowanej stacji transformatorowej wyposazy¢ w rozigczniki z uziemnikami,
a pole transformatorowe w rozlgczniki z bezpiecznikami,
d) zainstalowaé pomiar kontrolny w projektowanej stacji transformatorowej wyposazony w licznik energii
czynnej ze wskaznikiem 15 min. mocy maksymalnej,
e) sie¢ 0,4 kV wykona¢ zgodnie z potrzebami z nawigzaniem do istniejacej sieci 0,4 kV.
Szczegobly techniczne uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Migdzyzdroje, ul. Polna 65.
1.2 zakres dotyczacy budowy przylgeza
a) zabudowac¢ zljcze zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym - ZKP
2. w zakresie dotyczacym urzadzei podmiotu przylaczanego
Przygotowa¢ instalacje zalicznikowa
Szczegoly techniczne uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Migdzyzdroje, ul. Polna 65.
I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
w ZKP - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wtasnosci i eksploataciji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w zlaczu ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:
trojfazowego licznika energii czynnej,
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
dla mocy 16 kW - tréjfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 25 A, usytuowane przy zestawie licznikowym,

OD3/RR2/594/2012 UT AS Strona




VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL WARTOSCI DO OBLICZEN
a) moc zwarciowa 132 MVA na szynach rozdzielni SN w GPZ "Kamien Pomorski"
b) prad ziemnozwarciowy 20 A resztkowy,
c) przerwa beznapigciowa 3 s wynikajaca z dzialania automatyki SPZ i SZR,

IX. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ SN ENEA Operator pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez reaktancj¢ indukeyjna.
Sie¢ niskiego napigcia Operator pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH

W zakresie ochrony przepigciowej i izolacji nalezy: izolacje stacji transformatorowej i osprzetu stosowaé rzedu
17,5 kV, a linii 20 kV.Ochrona odgromowa od przepie¢ przenoszonych liniami 15 kV nie wymagana. W
zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegdlnie posiadajacych elementy elektroniczne, nalezy zastosowaé
w instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia i $rodki ochrony przeciwprzepigciowej.

XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ begdzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatfa, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Projekty budowlano-wykonawcze przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegaja sprawdzeniu przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin pod wzglgdem zgodnosci z warunkami przytaczenia do uktadow
rozliczeniowo-pomiarowych wiacznie.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spelnieniu wymogow okreslonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznoSci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
ENEA Operator Sp. 2
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Wytyczne do obliczen od projektanta Enea sp. z 0.0.

Re: Notatka stuzbowa ws. budowy Dziwndw Marina

Od: "Biuro Projektowo-Prawne Robert Bie¢" <biuroprojektowoprawne@home.pl> (wiecej)
dnia: 29 sierpnia 2012 8:15

Dnia 2012-08-28 21:31 krzysztof garecki napisat(a):

Witam Pana,

przesytam ponownie notatke gdyz poprzednia zostatg zle
sformutowana.

Niezbedna jest ona do pozwolenia do budowe. Prosze o jak najszybsze
rozpatrzenie i podpisanie i odestanie drogg elektroniczna.

Pozdrawiam

K. Garecki

Witam.

Ta notatka tez jest Zle sformutowana. Pkt 2 jest nie do przyjecia.
Pisatem

Panu ponad dwa tygodnie temu, zeby przesta¢ poprawiony plan do
uzgodnienia,

bo inaczej nie mozemy zatwierdzi¢ lokalizacji skrzynek. Pierwsze
stysze,

zeby przy pozwoleniu zadali takich notatek. Moc trafo niech Pan przyjmie
w

wysokosci 160 kVA.

Pozdrawiam - Robert Bie¢

Biuro Projektowo-Prawne

Robert Biec
ul. Dziwna 5 A
72-420 Dziwnéw

Tel/fax 91-38-14-066

Na podstawie w/w wiadomosci e-mail przyjeto do obliczen projektowych transformator o mocy
160 kVA.



2. Opis techniczny

2.1 Lokalizacja inwestycji i stan istniej gcy

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy przytgcza do sieci
energetycznej oraz sieci kablowej zewnetrznej dla potrzeb PRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY ISTNIEACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU RYBACKIEGO’ NA
DZIALKACH NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 14208, 69/5, 604, OBR. DZIWNOW,
GMINA DZIWNOW

Inwestorem jest Gmina Dziwnéw, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwndw.
Na podanych dziatkach znajdujg sie w chwili obecnej nieuzytki.

2.2 Podstawa opracowania
— zlecenie inwestora

— warunki przytaczenia do sieci energetycznej wydane przez ENEA Operator
Miedzyzdroje na moc 16kW

— projekt architektoniczny
— projekt drogowy

— aktualne przepisy i normy

2.3 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna 0,4kV oswietlenia drogowego
oraz oSwietlenia parku.

Projekt obejmuije:
-lokalizacje szafki oswietleniowej

-budowe linii kablowej zasilajacej oprawy oswietlenia drogowego wzdtuz nowo
budowanej ulicy

-rozmieszczenie i wybdr opraw oswietleniowych
-budowe linii kablowej zasilajacej oprawy oswietlenia parkowego
2.4 Charakterystyka energetyczna obiektu

Instalacja elektryczna odbiorcza bedzie pracowac¢ w systemie TN-S. Przewdd
ochronny ,PE” powstaje w punktach uziemienia przewodu ,PEN”", z tego punktu
nalezy wyprowadzi¢ przewod ,N”. Punkt ten musi by¢ uziemiony uziemieniem o
rezystancji mniejszej lub rownej 10 Q. Dodatkowa ochrona przed porazeniem bedzie
realizowana przez samoczynne szybkie wytgczenie zasilania poprzez zastosowanie
wytacznikow z wyzwalaczem nadmiarowo prgdowym.



2.5 Obliczenia i bilans mocy

Sprawdzenie ochrony przed dotykiem posrednim poprzez samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania. Sprawdzono punkt oddalony najdalej od ZKP. Do obliczen

przyjeto transformator o mocy 160 kVA.

2=2,7Q
U=230V
1z=93A

k=15,6

Transformator
160KV &
Ostotrio

ZKP RO loampa
‘ YRY 4><10mm2 ‘ YK 3><4mm2 ‘
| =20 | 1=260n |

A =4

APU=L1, 75k

Przy k=15,6 krotnosci pradu zadzialania zabezpieczenia B6 czas zadzialania
odczytany z charakterystyki czasowo-pradowej wylacznika wynosi ponizej 0,1s.

DROGA Bilans mocy DROGA
Moc moc moc moc
Rozdzielnica Rodzaj odbioru inst. kj cos fi tg fi czynna bierna pozorna
(kW) P(kW) | Q (kVAr) | S (kVA)
RO oswietlenie zewnetrzne 5,125 0,95| 0,33 5,13 1,68 5,39

3. Opis rozwi gzan projektowych

3.1Szafka o $wietlenia drogowego i parkowego

Zasilanie opraw oswietlenia drogowego oraz opraw oswietlenia parku projektuje sie z
szafki oswietleniowej typu RSOU3-32/10 wyposazonej w:

-zabezpieczenie gtéwne

-aparat zmierzchowy ( zegar astronomiczny)




-stycznik

-wytaczniki z wyzwalaczem nadmiarowo-prgdowym w poszczegolnych obwodach

3.2 Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Siec¢ zasilajgca bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-C, w sieci odbiorczej system TN-S.
Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja przewodow.

Nazwa Dlugosé Spadek przewod MOC
obwodu obwodu napiecia %

RO/1 160m 0,002 3x1,5mm?* 25W
RO/2 175m 0,05 4x2,5mm? 1kW
RO/3 180m 0,05 4x2,5mm° 1kW
RO/4 210m 0,04 3x4mm? 1,1kW
RO/5 260m 0,05 3x4mm? 1,0 kW
RO/6 110m 0,02 3x4mm? 1,0kwW

Jako ochrone dodatkowa zaprojektowano samoczynne szybkie wylgczenie zasilania
poprzez zastosowanie wytgcznikdw z wyzwalaczami nadmiarowo pradowym i
réznicowo pradowym o prgdzie znamionowym 30mA. Przewod ochronny nalezy
prowadzi¢ we wszystkich obwodach i tgczy¢ go metalowymi obudowami.

3.3 Obwody odbiorcze zewn etrzne

Linie kablowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami. W miejscach
krzyzowania sie z istniejgcymi kablami oraz z innym uzbrojeniem terenu nalezy
zastosowac¢ ostone w postaci rury typu arot. Dodatkowo rure karbowang stosowaé
przy uktadaniu kabli w ziemi w konstrukcjach betonowych oraz pod chodnikami.
Obwody o$wietlenia drogowego uktadaé kablem ziemnym typu YKY 3x4mm?
0.6/1kV. Obwody os$wietlenia parkowego wysokiego uktada¢ kablem ziemnym YKY
4x2,5mm? 0.6/1kV, nalezy taczyé co druga oprawe.

3.4 Oprawy o $wietleniowe zewn etrzne

Oprawy o $wietlenia drogowego

Jako oprawy oswietlenia drogowego dobrano oprawy firmy Philips SGP 340 C FG,
natomiast jako zrodfa swiatta wybrano SON-T 150W E40. Na stupy o$wietlenia
ulicznego zaprojektowano stup rurowy prosty o S-60SRwP/4 o wysokosci 6m
posadowiony na betonowym fundamencie TYPU F150/200PS produkcji
Elektromontaz Rzeszéw S.A. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ wytgcznikiem z
wyzwalaczem nadmiarowo prgdowym B6. Rozmieszczenie opraw wykonano przy
pomocy oprogramowania DIALUX. Wyniki znajduja sie na planie zagospodarowania
rys, E/O1.




Oprawy o $wietlenia parkowego

Na oprawy oswietlenia parkowego wysokiego dobrano oprawy firmy Philips CITY
SOUL. Jako zrédto swiatta zastosowaé SON-T / E27 / 50W. Oprawy montowaé na
stupie wysokosci 4m koloru czarnego dedykowanego do oprawy przez producenta.
Kazdg oprawe oswietlenia wysokiego w parku zabezpieczyé wytacznikiem z
wyzwalaczem nadmiarowo prgdowym B6. Jako o$wietlenie niskie wybrano oprawy
Marker LED typ BBG300 montowane w skrzynkach do zalania betonem na réwno z
chodnikiem.

3.5Uziomy

Nalezy wykona¢ uziemienie kazdego stupa poprzez prowadzenie w wykopie
ptaskownika 25x4 mm dtugosci 5m przy kazdym stupie razem z kablem zasilajacym.
Kazdy stup ma posiada¢ osobne uziemienie.

4. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jednostka llos¢

1. Szafka oswietleniowa z | szt. 1
wyposazeniem

2. Oprawa parkowa CITY | szt. 32
SOUL

3. Zrédto $wiatta SON-T/ | szt. 32
E27 / 50W

4. Stup parkowy 4m szt. 32

5. Oprawa SGP 340 C szt. 19
FG

6. Stup drogowy 6m szt. 19

7. Zrédto $wiatta SON-T | szt. 19
150W

8. Fundament betonowy | szt. 19

9. Kabel ziemny YKY m 580
3x4mm?’

10. Kabel ziemny YKY 3x1,5 | m 160
mm?

11. Kabel ziemny YKY 4x2,5 | m 360
mm?

12. Bednarka 25x4 mm® m 255

13. Rura typu Arot (rézne m 600
rozmiary)

14. Wytacznik z szt 51
wyzwalaczem
nadpradowym S301 B
6 LEGRAND

15. Oprawa os$wietlenia kpl 22
parkowego niskiego
Marker LED z puszkami
do zamontowania w
ziemi




16.

Wytacznik z
wyzwalaczem
nadprgdowym S301 B
10 LEGRAND

szt

17.

Wytacznik z
wyzwalaczem
nadprgdowym S303 B
20 LEGRAND

szt

18.

Stycznik tréjfazowy
230V napiecie cewki
Legrand

szt

19.

Aparat
zmierzchowy(kalendarz
astronomiczny)

szt

20.

Kabel typu YkY
4x10mm?*

20

5. Zataczniki
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WOJEWDDZKI ZARZAD ROZBUDOWI MIAST Szezacin il marca 73
I OS‘I{?-DLI WIEJSKICH W SZCZBCINIE dnla e R
)‘;JOJ;;‘.&':’UDZKIE BIl:Il(O ILANOWANIA TRZUSTHZENNEGO &

T70-502 ;zczec1n, ul. Wakxy Chrobrego Nr 4

" posiada przygotowanie rawodowe do wykonywanic samodzielne]

 funkcii projektanta oraz kierownika budowy i robdi. sew=mes

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeijl technicznych w budowniciwie

Na podsiawie S..,...é..‘.‘.?.ﬁ:...‘.:..,i.?:......_....4.., oraz § 13 ust. 1 pkt..2..
lit. .4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
$rodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzisinych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz/U. Nr 8, poz. 46} stwierdza sie, 28!

Obywatel ¢ _H 0 DYNIE CKI ﬁ’cwalaﬁ,:‘.uek”nd.r

magister inzynier elekiryk

urodzony dnia ..20 czezwea 1930 . W KTakoWie. . ..o

w specjalnosci: hstalacy:)no.-,-inzyniery;jnej. w.zakresie.insta-

lacji elektrycznych,

oraz jest upowainiony do: )

1/ do sporzadzania projektéw imstalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i ro-
bét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukey jm
elementéw inmstalacji oraz ocenienia i badania stanu
technicznege w zakresie instalacji elekitrycznych.

Stwierdzenie ninie jsze nie obejmuje samodzielnych
funkcji techmnicznych, w objgitym prawem gbérniczym budownic-
twie obiektéw budowlanych zakiadéw gbérniczych.

{pieczec okraglal
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ZACHODNIOPOMORSKA  OKREGOWA
1Z8A INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Sz. P.
CHODYNIECK! Mieczysiaw

ul. Ks. Barnima 11a/6
71-437 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) CHODYNIECKI Mieczysiaw, kod identyfikacyjny ZAPAE/M1708/01. zamieszkaty(a)
71-437 SZCZECIN ul. Ks. Barnima 11a/6. jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej izby
Inzynierdw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne og dnia:  2012-01-01
dodnia:  2012-12-31

Szczecin, dnia 2011-11-16 Zachodniopomorska Okregowa
izba inzynieréw Budownictwa
Przewodniczgcy Rady Okregowej

prof. dr hab. inz. Zygmunt Meyer
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WOJEWODA Szczecin, dnia Uy stycznia 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI :

AB.JILHM-7132-63/01

DECYZJA Nr 30/5z/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Jacka PAGOWSKIEGO z dnia 01. 10. 2001 roku, na podstawie dokumentdw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie

pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolana przeze
mnie komisja

NADAJE

Panu mgr inz. elektrykowi Jackowi PAGOWSKIEMU
ur. dn_ia 07 wrzesnia 1963r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
"~ DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIEC],
INSTALACJII URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH
" BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001lr.
posiadania przez Pana Jacka PAGOWSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
W sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshiguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA Z CHODNIOPOMORSKI
wiz =
arzej Durka

WICEWOJEWODA

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Pagowski
ul. Noakowskiego 26/11
70-380 Szczecin
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budow}’anego w Warszawie

N s

¥
N
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PKV-61U-O2P *

Pan Jacek PAGOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3112/02

adres zamieszkania ul. Noakowskiego 26/11, 70-380 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-08-01 do 2013-07-31.

Zaswiadczenie zostato wyg (] elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym i icznym weryfik YM DIZy POmMOCY wWaz kwvalifik certyfikatu s3
6 zne pod wzgled 6 h dok opatrzonym podpisami wia Zrmymni.)
* Weryfikacje pop Sci danych w niniej; Swi iu mozna spi i¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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