b) Urzadz

® pracy pompy nr 2;
wylacznik glowny zasilania,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szeroko$¢)x300(glebokos¢)
wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej
enia elektryczne:
modut telemetryczny GSM/GPRS
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
ukiad grzejny SO0W wraz z elektronicznym termostatem
przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA
wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A
wylacznik gléwny 63A
gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16
wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciaZeniem i
zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej
stycznik dla kazdej pompy
jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej
dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomocg ukladu softstart
zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z ukiadem akumulatoréw
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dZzwiekowego
i optycznego
przelacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)
wylacznik kranicowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu
sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,O typu SG25S Aplisens wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)
anten¢ typu YAGI dla sygnalu GPRS modulu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie ,,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)
gniazdo do podlaczenia agregatu
gniazdo 230V
MCU
gniazdo 400V
gniazdo 24V
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wymaga si¢ aby szafy sterownicze przepompowni Sciekéw posiadaly Znak Bezpieczenstwa
‘B’ oraz Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.
c) Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

naprzemienng prac¢ pomp

automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

kontrolg termikéw pompy i wylacznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnat z
dwoch plywakdéw



