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[. OPIS TECHNICZNY
1. SPIS DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] WCHODZACEJ W SKLAD OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT DROGOWY

PROJEKT INSTALAC]I SANITARNYCH ZEWNETRZNYCH

PROJEKT INSTALAC]I ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH

PROJEKT ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU WRAZ Z
NASADZENIAMI

PROJEKT ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DRZEWA
PRZEZNACZONE DO USUNIECIA

2. CZESC OGOLNA

2.1. DANE OGOLNE.

Inwestycja:

Przebudowa i rozbudowa istniejagcej drogi dojazdowej do Portu Rybackiego wraz z wykonaniem
infrastruktury technicznej na dziatkach nr 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98, 604
obreb Dziwnéw, Gmina Dziwnéw

Inwestor:

Gmina Dziwnow, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow

Jednostka projektowa:
arch. Arkadiusz Czarkowski, ul. Bagienna 12/1, 70-772 Szczecin

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotowe opracowanie projektu zagospodarowania terenu stanowi czes¢ sktadowa
kompleksowej dokumentacji dla inwestycji ,, Przebudowa i rozbudowa istniejacej drogi
dojazdowej do Portu Rybackiego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej na dziatkach nr
890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98, 604 obreb Dziwnéw, Gmina Dziwnéw".
Przedmiot inwestycji obejmie:

- uktad komunikacyjny: drogi, zjazdy, parkingi i plac techniczny,

- przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- przytacze i zewnetrzna instalacja wody,

- przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

- zewnetrzna instalacja elektryczna przytacze wraz z oswietleniem ulicy oraz terenéw zielonych
- zagospodarowanie terenu, wyposazenie i urzadzenie terenéw zielonych,

2.3. PODSTAWA PRAWNA.
Podstawa opracowania jest Umowa nr INW.032.24.2012 zawarta pomiedzy Inwestorem t;j.
Gming Dziwnow, a Wykonawca tj. arch. Arkadiuszem Czarkowskim.

2.4. PODSTAWA MERYTORYCZNA

a) Decyzja Nr 124/12 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 10.07.2012 r.
b)Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja trasy drogi dla niniejszego tematu.

c) Wtérnik geodezyjny 1:500, robota geodezyjna KERG 381/2012

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

e) Wizja lokalna i spotkania z Inwestorem.

f) Dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia do projektu budowlanego portu
jachtowego w Dziwnowie wraz z infrastruktura towarzyszaca na dziatkach

98 i 604 w obrebie geodezyjnym Dziwndw.
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g) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. nr 89,
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jaki powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz.U. nr 75, poz. 690 z
pézn. zm./.

i) Dokumentacja fotograficzna.

j) Polskie Normy, przepisy Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia wykonawcze dotyczace
obiektéw hydrotechnicznych i bhp w budownictwie.

2.5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt przebudowy istniejacej drogi (ul. Zeromskiego i ul.. Os.
Rybackie) z rozbudowa o fragment drogi (na dz. nr 98) taczacy ul. Os. Rybackie z Portem
Rybackim do istniejacego wjazdu na teren Portu Rybackiego. Opracowanie obejmuje
towarzyszaca infrastrukture, swoim zakresem obejmuje:

a) Projekt uktadu komunikacyjnego

b) Zapewnienie dojazdu do Portu Rybackiego, jak réwniez organizacje zjazdéw do
obstugiwanych przez droge dziatek, parkingéw, placu technicznego, ciaggéw pieszych wraz z
mata architektura

¢) Rozmieszczenie elementéw infrastruktury drogowej

d) Zagospodarowanie terenéw zielonych przylegtych do drogi

Planowana budowa obejmuje réwniez podwyzszenie rzednej czesci drogi o okoto 0,40 m.

2.6. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie przylegtym do brzegu cie$niny Dziwna
pomiedzy Portem Rybackim a ul. Stowackiego w Dziwnowie.

Wiascicielem dziatek inwestycyjnych jest: Gmina Dziwnéw.

Powierzchnia terenu dziatek inwestycyjnych jest ptaska, rzedne wahaja sie od 0,00 do 1,50
n.p.m. Teren dziatek jest czeSciowo zadrzewiony w sposdb nieuporzadkowany.

3. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

Przedmiotowy teren w/w dziatek przypada w wiekszosci na przeksztatcony przez dziatalnosc
cztowieka fragment prawego tarasu zalewowego Dziwny.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sie, ze
dokumentowane podtoze rodzime jest zr6znicowane litologicznie i geotechnicznie. Kierujac sie
geneza gruntéw i jednolitoscia ich parametréow geotechnicznych w podtozu wydzielono cztery
grupy gruntow, w obrebie ktérych wydzielono podwarstwy geotechniczne. Podtoze zbudowane
jest z holocenskich piaskéw delt rzeczno-morskich oraz mierzei, ktére ze wzgledu na
przewazajaca frakcje ujeto w dwie grupy - drobnoziarniste i Srednie ze zwirami.

Podstawowymi elementami hydrografii obszaru jest cieSnina Dziwny, przez ktéra dokonuje sie
wymiana woéd pomiedzy Zalewem Kamienskim, zwany tez Jez. Wrzosowskie, a Zatoka
Pomorska. Na dokumentowanym obszarze w obrebie utworéw czwartorzedowych wystepuje
jeden gtéwny (uzytkowy) poziom wodonosny. W sktad jego wchodza dwie warstwy wodonosne:
holocensko-plejstocenska (tzw. gérna) i zasadnicza plejstocefiska (tzw. dolna). Warstwa goérna
zwigzana jest z mierzeja Dziwnowa i ze wzgledu na ograniczony zasieg i niewielka migzszos¢
odgrywa drugorzedna role w zaopatrzeniu w wode. Reprezentowana jest ona przez
piaszczysto-zwirowe osady rzeczno-morskie o migzszosci od 3 do 15 m. Wody odznaczaja sie
zwierciadtem swobodnym, miejscami napietym przez pokrywe torfowa i wystepuja na
gtebokosci 0,2 - 1 m ppt, tj. na rzednej oscylujacej wokét 0 m npm, nawigzujac swym
poziomem do wysokosci lustra wéd powierzchniowych i pozostajac w ich rezimie.

Amplituda waha#n lustra wody mierzona w ujsciu Dziwny wynosi 1,58 m w skali roku.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji potozony jest na fragmentach dziatek nr 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2,
142/1, 98, 604 obreb Dziwnéw, Gmina Dziwnow. W stanie istniejacym dziatki objete realizacja
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projektowa sa dziatkami drogowymi (z wyjatkiem dz. nr 98 i 604), nie planuje sie zmiany
przeznaczenia tych dziatek oraz wykraczania poza istniejacy pas drogowy z inwestycja
drogowa. Powierzchnia terenu skonfigurowana jest z niewielkim spadkiem w strone Dziwny.
Dziatka nr 98 jest zabudowana i zagospodarowana. Znajduja sie na niej 3 uzytkowane budynki,
dwa z nich petnia funkcje zamieszkania czasowego (osrodek wypoczynkowy z zapleczem) oraz
trzeci to wiata magazynowa, przeznaczone do rozbiérki. Istniejace zagospodarowanie dziatki to
gtéwnie droga wewnetrzna wykonana z kostki betonowej (typu trylinka), chodniki z kostki
betonowej (typu polbruk) oraz na czesci dziatki wystepujace place wykonane z betonu
wylewanego. Dziatka nr 604 jest zabudowana budynkiem murowanym parterowym typu
strozéwka. Powierzchnia dziatki nr 98 - 1,4620 ha, dziatki 604 - 5,0688 ha. Pozostate dziatki
sa to dziatki drogowe (dr) uzytkowane jako drogi gruntowe, dojazdowe do przylegtych posesji.
Dziatki sa zadrzewione w sposdéb nieuporzadkowany, istniejgce drzewa kolidujace z planowana
inwestycja zostana usuniete. Sa to drzewa w wiekszosci zagrazajace bezpieczenstwu, nie
przedstawiajace wartosci dendrologicznej.

Na terenie nieruchomosci znajduja sie sieci infrastruktury podziemnej: wodociag, kanalizacja
sanitarna, instalacja elektryczna. Czes¢ infrastruktury nie jest obecnie eksploatowana, ma
charakter autonomiczny i nie jest potaczona z sieciami miejskimi. Czes$¢ infrastruktury koliduje
z planowanym zagospodarowaniem dlatego jest koniecznos$¢ jej usuniecia.

5. OPIS PLANOWANYCH ROZBIOREK

5.1 Kolejno$¢ wykonywania prac rozbiérkowych nawierzchni betonowych, utwardzonych:

- Rozbiérka konstrukcji nawierzchni

- Rozbidrka elementow zelbetowych nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu ciezkiego,

takiego jak koparka gasienicowa posiadajaca nozyce + mtot.

5.2. Metoda rozbiorki

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie.

5.3. Zakres wykonywanych robét

« Wyznaczenie na podstawie rysunku 03/PZ miejsca rozbiérki.

« Oznakowanie robot

» Naciecia nawierzchni asfaltowych

« Mechaniczna rozbidérka nawierzchni betonowych

« Recznej rozbiérki nawierzchnia z kostek betonowych

« Reczna rozbiorka kraweznikéw

» Zatadunek wybranego gruzu z rozbiérki na Srodki transportu i wywéz gruzu uporzadkowanie
miejsca prowadzonych robét.

« Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych i zatadunek na srodki transportowe nastepnie
wywOz na miejsce wskazane przez inwestora. Ptyty betonowe nie uszkodzone sg wtasnoscia
Inwestora.

» Reczne uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Parametry obiektéw przeznaczonych do rozbiérki

Powierzchnia nawierzchni drogowej asfaltowej 584 m?2
Powierzchnia nawierzchni asfaltowej chodnik 86 m?
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk 197 m?
Powierzchnia z ptyt betonowych typu jumbo 66 m?
Powierzchnia z ptyt betonowych drogowych 75 m?
Kubatura parterowego budynku strézéwki 9 m3
Dtugos¢ ogrodzenia z siatki wysokosci 1,60 m 143 m
llo$¢ drzew do usuniecia 59 sztuk
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Kostke betonowa z rozbiorek nalezy przekazaé inwestorowi do zagospodarowania. Pozostate
materiaty z rozbiorki nalezy wywiez¢ z terenu budowy i przekazac do utylizacji.

Roboty rozbidrkowe i wywdz materiatow prowadzi¢ w sposéb opisany w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

6. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do niwelacji terenu, z terenéw przeznaczonych pod wykopy i nasypy
nalezy zdjac¢ warstwe humusu, sktadowa¢ w pryzmach w miejscach poza obszarem robét
ziemnych i zachowa¢ do wbudowania w tereny zielone po zakonczeniu robot budowlanych.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z norma PN - S 02205/98 ,Drogi samochodowe".

Po wykonaniu niwelacji terenu koryto pod konstrukcje nawierzchni wykona¢ do poziomu
niwelety robét ziemnych (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi), nastepnie zagesci¢ grunt
lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=0,97 na
gtebokosci od 20 do 50 cm oraz do Is=1,0 na gtebokosci 20 cm. W wypadku wystapienia
trudnosci z uzyskaniem wymaganego wskaznika Is doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub
zwirem.

Przed przystapieniem do korytowania nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu stwierdzenia
wystepowania i usytuowania istniejacego uzbrojenia podziemnego. Potozenie uzbrojenia
wybudowanego w trakcie realizacji niniejszej inwestycji nalezy oznaczy¢ palikami.

W rejonie zblizen z uzbrojeniem podziemnym, roboty nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, UKLAD KOMUNIKACYJNY, SIECI UZBROJENIA
TERENU, UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELEN

7.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Na terenie objetym inwestycja projektuje droge o szerokosci jezdni 5,50 m. Wzdtuz jezdni
drog przewidziano chodniki o szerokosci 1,50 i 2,00 m. Przy drodze S1-S2-S3-54-S5
usytuowano parkingi w uktadzie prostopadtym na 2+8+10=20 miejsc postojowych. Miejsca
postojowe zaprojektowano o wymiarach 2,50 x 5,00 m. Spadek podtuzny na jezdniach
przyjeto od 0,47% do 3,30%, a spadek poprzeczny daszkowy 2%. Projekt obejmuje budowe
zjazdéw z drogi publicznej ul. Zeromskiego i ul. Os. Rybackie.

Uktad drogowy potaczony jest w punkcie S1 z istniejaca jezdnia utwardzona ulicy Zeromskiego,
ktéra dalej wtaczona jest do ulicy Stowackiego .

Drogi dojazdowe :

S1-WI1-S2-W2-W3-W4-54-55 dtugosci 251,85m

S4 -S6 -S7 dtugosci  59,52m

S6 - W5 - W6 - W7 -S8 dtugosci 169,80m

7.2. SIECI | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]J

Na przylegtych terenach zielonych projektuje sie trzy place techniczne, wyposazone w
przytacza wody, kanalizacji sanitarnej oraz ZK energetyczne. Scieki z projektowanych placéw
odprowadzono zgodnie z wydanymi warunkami do istniejacej kanalizacji sanitarnej ks200 do
wskazanej studni S10 (T=0,93mnpm, D=-0,55mnpm).

Scieki odprowadzono grawitacyjnie rurami kanalizacyjnymi 160 PVC.

7.3. PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

Do projektowanych placow technicznych zaprojektowano zgodnie z wydanymi warunkami
przytacze wody od istniejagcego wodociagu o Srednicy DN80 STAL prowadzonego po terenie
dziatki nr 890, wykonane z rury polietylenowej o Srednicy de50PE.

7.4. SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Wody deszczowe z terenow utwardzonych beda odprowadzane zgodnie z wydanymi warunkami
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 8315PVC prowadzonej w ulicy Zeromskiego na
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odcinku miedzy studnia o rzednych (T=1,09, D=-0,72) a istniejacym separatorem o rzednych
(T=1,10, D=-1,55).

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu nie ma mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wod
deszczowych z projektowanej czesSci drogi do wskazanego miejsca odbioru. W ramach
przedmiotowej inwestycji zaprojektowano pompownie wod deszczowych, do ktérej wody
deszczowe z projektowanego obszaru zostang odprowadzone.

Wody deszczowe przed odprowadzeniem do rzeki Dziwny beda oczyszczane na istniejgcym
separatorze znajacym sie w ulicy Zeromskiego.

7.5 SIEC ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna odbiorcza bedzie pracowac w systemie TN-S. Ochrona przed porazeniem
bedzie realizowana przez samoczynne szybkie wytaczenie zasilania poprzez zastosowanie
wytacznikéw z wyzwalaczem nadmiarowo pragdowym oraz réznicowo pradowym.

Projektuje sie prowadzenie kabli w ziemi na gtebokosci 0,5 m. W miejscach krzyzowania sie z
istniejacymi kablami oraz z innym uzbrojeniem terenu nalezy zastosowaé ostone w postaci rury
typu arot. Dodatkowo rure karbowang stosowaé przy uktadaniu kabli w ziemi w konstrukcjach
betonowych oraz pod chodnikami. Obwody osSwietlenia drogowego uktada¢ kablem ziemnym
typu YKY 3x4mm2 0.6/1kV. Obwody osSwietlenia parkowego wysokiego uktadaé kablem
ziemnym YKY 4x2,5mm2 0.6/1kV, nalezy taczy¢ co druga oprawe.

7.6 UKSZTALTOWANIE TERENU
Projektowany teren bedzie mieé¢ charakter lekko spadzisty, projekt zasadniczo utrzymuje
naturalna rzezbe terenu przy nieznacznym ingerowaniu w uktad ze wzgledu na profil drogi.

7.7 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenach zielonych zaktada sie umieszczenie elementéw matej architektury typowych dla
tego typu przestrzeni parkowych takich jak tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, itp.
Wzdtuz chodnikéw zostang rozmieszczone tawki i kosze na $mieci o nowoczesnych i prostych
formach dostosowanych do pozostatej estetyki zagospodarowania.

7.8 ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie dodatkowe nasadzen drzew wysokich.
Wszystkie tereny nieutwardzone, nie przeznaczone na obstuge drogowa przedmiotowe;j
inwestycji, projektuje sie jako trawniki dekoracyjne.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

Powierzchnia Infrastruktury drogowe;j 14 700,80 m
W tym:

Powierzchnia nawierzchni jezdni 2807,78 m?
Powierzchnia parkingow 254,33 m?
Powierzchnia placu technicznego 573,46 m?
Powierzchnia zjazdow 254,75 m?
Powierzchnia chodnikéw 1161,69 m?
Powierzchnia placéw technicznych (pod ew. gastronomie) 60,00 m?
Powierzchnia ciaggéw pieszych na terenach zielonych 1013,53 m?
Powierzchnia zieleni 8575,26 m?




Przebudowa i rozbudowa istniejacej drogi dojazdowej do Portu Rybackiego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej
na dziatkach nr 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98, 604 obreb Dziwnéw, Gmina Dziwnéw

9. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Projektowana inwestycja jest usytuowana na terenie objetym ochronag zabytkéw.

10. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATAC)I GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI.
Nie dotyczy.

11. INFORMACJA O ZAGROZENIACH SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
OBIEKTOW INWESTYCJI | OTOCZENIA

Rodzaj projektowanej drogi nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania
na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska - Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do sporzadzenia
raportu oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.).

Inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczaco wptynac na stan Srodowiska, w tym dla
planowanej inwestycji stwierdza sie rowniez brak potencjalnego znaczacego oddziatywania na
obszar Natura 2000.

Droge zaprojektowano w sposodb minimalizujacy jej wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji i
otoczenie, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar
oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach zainwestowania. Wprowadzenie
gazow lub pytéw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowac przekroczenia
standardéw jakosci Srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.
Planuje sie wycinke drzew - dziatka porosnieta jest drzewami nie przedstawiajacymi zadnych
waloréw estetycznych, krajobrazowych i historycznych dodatkowo stanowia zagrozenie
bezpieczenstwa.

Projektowana droga nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wtasnosci
i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie
przestania Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej i Srodkéw tacznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na
projektowana zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie
powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza
warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

13. INFORMACJA O ODPADACH

Dla zakresu niniejszego opracowania wykonane zostang gtéwnie roboty ziemne o charakterze
nasypowym. Niewykorzystane w trakcie budowy materiaty budowlane typu: drewno, kable moga
by¢ wykorzystane przy innych zadaniach inwestycyjnych. Zostana zabrane i zmagazynowane
przez wykonawcéw robét. Opakowania materiatow budowlanych takie, jak folie, tasmy, worki
zostang zesktadowane w kontenerach i wywiezione na sktadowisko odpadow.

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.)
art. 17 ust.2 wytwérca odpaddw nie jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie
odpadéw, ktore powstanag w zwiazku z realizacja przedmiotowej inwestycji, poniewaz taczna
ilos$¢ odpaddéw innych niz niebezpieczne nie bedzie wieksza niz 5 tysiecy Mg.

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej inwestycji zostaty
podane w odrebnym opracowaniu pn. ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia".

Projektowat
arch. Zbigniew Andruszkiewicz



