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l. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotowe opracowanie dokumentacji dla inwestycji ,, Przebudowa i rozbudowa istniejacej drogi
dojazdowej do Portu Rybackiego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej na dziatkach nr 890, 156/3,
141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98, 604 obreb Dziwnéw, Gmina Dziwnow", obejmie:

- uktad komunikacyjny: drogi, zjazdy, parkingi i plac techniczny,

- przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

- przytacze i zewnetrzna instalacja wody,

- przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

- zewnetrzna instalacja elektryczna przytacze wraz z oSwietleniem ulicy oraz terenéw zielonych

- zagospodarowanie terenu, wyposazenie i urzadzenie terenéw zielonych,

Il. Informacje ogolne.

Niniejsza informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie na podstawie art. 20 ust. 1
pkt. 1b Ustawy - Prawo Budowlane.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiazany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na
placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawcow
przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy jest obowiazany w oparciu o niniejsza informacje sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym ewentualnie jednoczesne prowadzenie robét
budowlanych i produkcji przemystowej.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie obowiazkowo sporzadza sie , jezeli :

- W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w Art. 21a ust. 2 Ustawy - Prawo budowlane, lub

- Przewidywanie roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosci planowych robét bedzie przekracza¢ 500
osobodni.

Zasady ogole dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych znajduja
sie w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. NR 47 poz. 401) ktore zastgpito
rop. MBiPMB z dnia 28.03.1972 w spr. BHP przy wykonywaniu robé6t budowlanych montazowych i rozbidrkach
oraz rop. RM z dnia 4.02.1956 w spr. BHP przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych a takze w
rozporzadzeniu MIPS z dnia 26.09.1997 r sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz.U.Nr 129 poz. 844 )

lll. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia branza budowlana.

1. Zagospodarowanie placu budowy:

¢ Nalezy wykonac¢ ogrodzenie terenu budowy w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia urzadzen, sprzetu i
wznoszonego obiektu przed wstepem oséb nie powotanych i nie ubezpieczonych na wypadek
nieszczes$liwego zdarzen w trakcie prowadzonych robot. Ogrodzenie parawanowe o wysokosci co najmniej
1,50 m.

e Wyznaczyc state miejsca przejazdéw dla sprzetu zmechanizowanego z zabezpieczeniem zewnetrznych
urzadzen i tras komunikacyjnych przed dewastacja.

e Wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatow na terenie o wyréwnanym poziomie zgodnie z instrukcja
producenta.

e Prace zwigzane z obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych winne by¢ wykonane jedynie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

e Skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajace urzadzenia winne by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych.

e Potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczone zostang w tymczasowym obiekcie zasadniczym.
e Przy wykonywaniu robot na wysokosSci pracownicy powinni by¢ przeszkoleni odnos$nie organizacji i
bezpieczeAstwa pracy.

2. Roboty ziemne

e W wypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodéw i instalacji nalezy
przerwac roboty do czasu ustalenia ich pochodzenia.

¢ O znalezieniu niewypatéw lub szczatkéw ludzkich nalezy zawiadomic policje.

o Kazdorazowo rozpoczecie pracy w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrola skarp i zabezpieczen,

e W odlegtosci do 40 cm od tras instalacji podziemnych wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie fopatami o
drewnianych trzonkach. Przy wykonywaniu robét gtebszych niz 1,0 m odpowiednio do zawartosci gruntu,
nalezy stosowac rozparcia i porecze ochronne.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
- skala i rodzaj zagrozen
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- miejsce czas wystepowania

= ryzyko przysypania ziemig - wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3 m

= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw i koparek - roztadunek i montaz studni betonowych,
wykonywanie wykopow

= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu - wykonywanie wykopow,
tworzenie zwatéw ziemi, zasypywanie i zageszczanie gruntu.

IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia instalacji sanitarnych.

Dotyczy instalacji wodno kanalizacyjnych.

1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie:
Sieci kanalizacji deszczowej

Posadowienie i montaz pompowni wéd deszczowych

Rurociagu ttocznego

Przytacza i instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Przytacza i instalacji zewnetrznej wody

2. Kolejnos¢ wykonywania robot:

niwelacja terenu

wytyczenie uzbrojenia: kanalizacji deszczowej

lokalizacja pompowni

wytyczenie uzbrojenia: kanalizacji sanitarne;j

wytyczenie uzbrojenia: wody

wykonanie wykopdw i utozenie uzbrojenia

montaz pompowni

zasypanie, utwardzenie i préba zageszczenia

wykonanie préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;.
wykonanie nawierzchni drogowej i wybrukowanie terenu wokét nowo wbudowane;j
infrastruktury

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W przypadku prowadzenia robot na zew. budynku nalezy w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej
na wysokosci nie mniejszej niz 2 m nalezy zamontowa¢ tablice informacyjna, zgodna z Rozp. Min. Inf. z
19.11.2001 (Dz. U. Nr 138, poz. 1555) z numerami telefonéw alarmowych. Strefe niebezpieczna (miejsca
niebezpieczne), w ktoérej istnieje zrédto zagrozenia np. z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw
lub materiatéw, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczenstwa nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6 m. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lun
znakami zakazu oraz dobrze oswietlone.

Miejsce pracy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robdt oswietlone zgodnie z
obowiazujacymi normami. Gdy Swiatto dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy
zapewnic¢ dostateczne oSwietlenie sztuczne.

4. Prace prowadzone przy i w poblizu urzadzen elektroenergetycznych.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac¢ po wytaczeniu urzadzen spod napiecia.
Bez wytaczenia napiecia zezwala sie jedynie na dokonywanie pomiaréw oraz wymiane bezpiecznikéw i
zaréwek (Swietlébwek) o nieuszkodzonej obudowie i oprawie w obwodach do 1kV. Wytaczenia spod napiecia
nalezy dokona¢ tak aby uzyska¢ widoczna przerwe w obwodach. Nie jest konieczne aby przerwa ta widoczna
byta z miejsca wykonywania prac. Za widoczna przerwe uwaza sie trwate i widoczne rozdzielenie stykow,
wyjecie bezpiecznikéw lub zdemontowanie czesci obwodu. Jezeli istnieje ryzyko przypadkowego zataczenia
napiecia nalezy wyznaczy¢ pracownika zobowiazanego do nieprzerwanego czuwania aby nie dopusci¢ do
takiej sytuacji. Przed rozpoczeciem pracy nalezy wywiesi¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze a nastepnie
sprawdzi¢ brak napiecia i uziemi¢ wytaczone urzadzenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed i w trakcie realizacji robot.
Okreslone czynnosci moga wykonywaé wytacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Ponadto przy pracach niebezpiecznych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry uzyskat orzeczenie

4



Przebudowa i rozbudowa istniejacej drogi dojazdowej do Portu Rybackiego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej
na dziatkach nr 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98, 604 obreb Dziwnéw, Gmina Dziwnéw

lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przed przystapieniem
do pracy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ przeprowadzone jako:

- wstepne - obejmujace instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe

- okresowe - obejmujace szkolenie i doskonalenie okresowe

Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeAstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62 poz. 285). Szkolenie wstepne podstawowe oraz szkolenie okresowe powinno zakohczyc sie
egzaminem, przeprowadzonym przez organizatora szkolenia. Szkolenia z zakresu BHP odbywaja sie w czasie
pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik jest zobowigzany do potwierdzenia na piSmie, ze zapoznat sie z
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Poza szkoleniami pracodawca powinien wydaé szczeg6towe
instrukcje i wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Profilaktyka

Wszystkie osoby przebywajace na budowie powinny stosowac $rodki ochrony indywidualnej. Bezposredni
nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik budowy, kierownicy
robét oraz mistrzowie budowlani. S3 oni réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed
osobami postronnymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ w petni sprawne, oraz posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym
miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, a w razie
koniecznosci w jego obecnosci. Stan techniczny urzadzen i narzedzi pomocniczych powinien by¢ codziennie
sprawdzany.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikéw. Jezeli roboty wykonywane beda w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne
$rodki transportowe stuzby zdrowia nie moga zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo
budowy powinno dostarczy¢ dostepne Srodki lokomocji. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym
miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, policji.

V. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia instalacji elektrycznych.

Na podstawie art. 21 a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.U.

Nr 89, poz. 414 ). Tekst jednolity z dnia 21 listopada 2003 r(Dz.U. nr 207, poz. 2016).

(zm.: Dz. U. 2004, Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 97, poz. 959) kierownik budowy
zobowiazany jest do opracowania ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”

1. Zakres robdt do realizacji
— wykonanie przekopéw prébnych
— wykopanie rowéw kablowych
— utozenie rur ochronnych
— utfozenie kabli

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— droga publiczna

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania

Niska Wpadhniecie do rowu Na trasie kabla Od rozpoczecia wykopéw do
zasypania rowéw

Wysoka |Porazenie pradem 0,4 kV |Skrzyzowania z czynnymi |Podczas przekopdw probnych
kablami energetycznymi

Niska Potracenie samochodem |Droga publiczna Podczas wykonywania robot
w poblizu drogi
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4, Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi robotami:

— Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢é przeszkoleni

— Teren nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwona

— Robét nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci

— Przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw
Przed przystapieniem do prac zwiazanych 2z realizacja, kierownik budowy zobowiazany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia zagrozen
wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

VI. Uwagi.

W trakcie realizacji nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowiazujace Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub, jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, swiadczenie producenta potwierdzajace
ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie instalowane maszyny i urzadzenia musza posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Wszystkie prace nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem przepiséw BHP, szczeg6towych norm i i wymagan technicznych, warunkéw
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz instrukcja producenta. Przyszty wykonawca powinien dysponowac
umowa ha wywoz odpadow. Na czas prac budowlanych nalezy wykonaé¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
spadajacymi rzeczami. Wszystkie hatasliwe prace wykonywac¢ mozna tylko w odpowiednich terminach.

Prace budowlane moga by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakoiczeniu
teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robét, w stosunku do projektu musza by¢ uzgodnione z
projektantem. Kierownik budowy zobowiazany jest do potwierdzenia wykonania robot zgodnie z projektem lub
uzgodnionymi zmianami.

W wypadku dokonania zmian bez wiedzy projektanta, osoba decydujaca o zmianie przejmuje

odpowiedzialno$¢ za cata inwestycje. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowiazuja
wykonawce dla poszczegdlnych robot - warunki techniczne wykonania rob6t budowlano-montazowych,
odpowiednie normy i DTR, ktére nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji.
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mgr inz. arch. Zbigniew Andruszkiewicz



