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Marker LED —
przycigga wzrok

Marker LED

Te wyposazone w diody SMD LED oraz szybe
rozpraszajaca oprawy stanowia wyraznie widoczne
znaczniki o jednorodnym strumieniu $wietlnym. Wersja
Marker LED RGB umozliwia dynamiczne zmiany barw, co
otwiera szerokie mozliwosci réznych opdji i
efektdw.Wytrzymata oprawa Marker LED jest dostepna w
wersji okragtej, prostokatnej i kwadratowej. Wyposazona
jest w skrzynke montazowa, tatwo wpuszczang w Sciane lub

podfoze.

Korzysci

* Idealnie réownomierna luminancja catej powierzchni szyby.
* Mozliwos¢ zmiany koloru swiatta — RGB.

* Rozne ksztatty, okragty, prostokatny, kwadratowy.

Cechy

» Compact fixture

* Uniform light output

* Enables dynamic color changes

* Available in round, rectangular and square versions, with an easy-to-

install wall- or ground-recessed mounting box
Whiosek

e Urban areas
* Indoor applications

PHILIPS

sense and simplicity
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Specyfikacje

* Typ
o Zrodio $wiatha

* Barwa swiatta

* Zasilanie

* Zuzycie energii

* Sterowniki

* Typ

« Zrodio $wiatha

* Barwa swiatta

* Zasilanie

* Zuzycie energii

* Typ

« Zrédio $wiatha

* Barwa swiatta

* Zasilanie

* Zuzycie energii

BBG300 (okragly, wersja 220-240 V)
BBG301 (okragty, wersja 24 V)

Jednobarwna: 12 x SMD LED-HB
Troéjbarwna: 10 x SMD LED-HB

Jednobarwna: chtodny biaty (WH),
czerwony (RD), zielony (GN),
niebieski (BL), bursztynowy (AM)
Trojbarwna: czerwony, zielony,
niebieski (RGB)

BBG300: 220240 V AC/50 Hz (PSU)
BBG301:24 V DC

BBG300:

- Czerwony, bursztynowy: 2,3 W
- Niebieski, zielony, biaty: 3,1 W
- RGB: 3,6 W

BBG301:

- Czerwony, bursztynowy: 1,4 W
- Niebieski, zielony, biaty: 2,2 W
- RGB: 3,1 W

Zgodne z petng linig sterownikéw
DMX firmy Philips

BBG310 (kwadratowy, wersja 220—
240 V)
BBG311 (kwadratowy, wersja 24 V)

Jednobarwna: 16 x SMD LED-HB
Troéjbarwna: 20 x SMD LED-HB

Jednobarwna: biaty (WH), czerwony
(RD), zielony (GN), niebieski (BL),
bursztynowy (AM)

Trojbarwna: czerwony, zielony,
niebieski (RGB)

BBG310: 220-240 V AC/50 Hz (PSU)
BBG311:24 V DC

BBG310:

- Czerwony, bursztynowy: 2,3 W
- Niebieski, zielony, biaty: 3,8 W
- RGB: 6,6 W

BBG311:

- Czerwony, bursztynowy: 1,4 W
- Niebieski, zielony, biaty: 2,9 W
- RGB: 58 W

BBG320 (prostokatny, wersja 220—
240 V)
BBG321 (prostokatny, wersja 24 V)

Jednobarwna: 40 x SMD LED-HB
Trojbarwna: 40 x SMD LED-HB

Jednobarwna: biaty (WH), czerwony
(RD), zielony (GN), niebieski (BL),
bursztynowy (AM)

Trojbarwna: czerwony, zielony,
niebieski (RGB)

BBG320: 220-240 V AC/50 Hz (PSU)
BBG321:24 V DC

BBG320:

- Czerwony, bursztynowy: 4,6 W
- Niebieski, zielony, biaty: 7,6 W
- RGB: 12,7 W

BBG321:

- Czerwony, bursztynowy: 2,8 W
- Niebieski, zielony, biaty: 5,8 W
- RGB: 11 W

* Materiaty i wykon-
czenie

¢ Instalacja

* Czas uzytkowania

« Konserwacja

e Akcesoria

* Gléwne zastosowania

* Sterowniki
* Materialy i wykon-

czenie

¢ Instalacja

* Konserwacja

* Akcesoria

* Gtowne zastosowania

* Sterowniki
* Materialy i wykon-

czenie

¢ Instalacja

» Konserwacja

* Akcesoria

* Gldéwne zastosowania

Ostona gorna: szyba hartowana (z
wewnetrznym dyfuzorem)
Pierscien goérny: stal nierdzewna
Puszka osprzetu: poliweglan

Do wpuszczenia w podtoze lub w
Sciane

Dwie dtawice M20 do okablowania
przelotowego

Temperatura pracy: -20°C < T, <
50°C

50 000 godzin (spadek strumienia
Swietlnego o maks. 30%)

Nie jest wymagane czyszczenie od
$rodka

Skrzynki montazowe wpuszczane i do
zalania betonem (wymagane przy
zastosowaniach na zewnatrz)

Tereny miejskie, zastosowania
wewnetrzne

Zgodne z petng linig sterownikow
DMX firmy Philips
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Produkty powiazane

Oprawa do wbudowania w podtozu i

Scianie Marker LED BBG300, okragta

Rysunki techniczne
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Podstawowe informacje (1/2)

Kod Kod rodziny Kod Kod Ozna-  Znak Préoba Stopien Stopien Tempera- Zrédio Zawarty
Zamo6- produktow rodziny barwy czenie ENEC rozza- ochrony palnosci tura Swiatta zasilacz
wienia Zrédta lampy CE rzonym IK barwowa  wymienne
Swiatfa drutem
00992699  BBG300 LED-HB WH CE ENEC 850/5 o8 F 5000 false true
Podstawowe informacje (2/2) Parametry swietlne
Kod zamoéwienia Kod rodziny produktéw Sciemnialny Kod zaméwienia Kod rodziny Wskaznik oddawania
produktow barw
009926 99 BBG300 false
009926 99 BBG300 80
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