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ogélna charakterystyka obiektu lub robot

Przedmiot inwestycji obejmie:
- uktad komunikacyjny:zagospodarowanie terenu, wyposazenie i urzadzenie terendw zielonych,
drogi, zjazdy, parkingi i plac techniczny,

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powierzchnia Infrastruktury drogowej

14 700,80 m2

W tym:

Powierzchnia nawierzchni jezdni 2807,78 m2

Powierzchnia parkingéw 254,33 m2

Powierzchnia placu technicznego573,46 m2

Powierzchnia zjazd6w254,75 m2

Powierzchnia chodnikéw1161,69 m2

Powierzchnia placéw technicznych (pod ew. gastronomig) 60,00 m2
Powierzchnia ciggéw pieszych 1013,53 m2

Powierzchnia zieleni 8575,26 m2

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, itp.

ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie¢ dodatkowe nasadzen drzew wysokich na terenie parku
Wszystkie tereny nieutwardzone, nie przeznaczone na obstuge drogowg przedmiotowej inwestycji, projektuje sie jako trawniki dekoracyjne.

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 5733



DZIALY KOSZTORYSU
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU RYBACKIEGO WRAZ Z WYKONANIEM INFRAS-
TRUKTURY TECHNICZNEJ

Lp. \ Nazwa dzialu \ Od \ Do
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU RYBACKIEGO WRAZ Z WYK ONANIEM INF-
RASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU RYBACKIEGO 1 79
1.1 |rozbidrki 1 15
1.2 nawierzchnie- drogi, place, chodniki itp. 16 60
1.2.|pomiarowe, krawezniki i obrzeza 16 27
1
1.2.|droga dojazdowa 28 35
2
1.2.|parkingi 36 43
3
1.2.|zjazdy 44 48
4
1.2.|plac techniczny 49 56
5
1.2.|chodnik 57 60
6
1.3]ogrodzenie pompowni wéd deszczowych 61 63
1.4|Zielen 64 79
2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU 80 107
2.1|nawierzchnie 80 91
2.2|nasadzenia - drzewa i krzewy na terenie parku 92 104
2.3|Elementy matej architektury 105 107
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU RYBACKIEGO WRAZ Z WYKONANIEM INFRAS-

TRUKTURY TECHNICZNEJ

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU RYBACKIEGO WRAZ Z WYK ONANIEM INFRASTRUKTURY TECH-
NICZNEJ
1 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU RY BACKIEGO
1.1 rozbiorki
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm m?2
d.1.1/0803-03 0803- |(przyjeto gr. 8cm- spr. na budowie)
04
584<drogi> m?2 584.00
86<chodniki> m2 86.00
RAZEM 670.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 20 cm (przyjeto gr. 20cm- spr. na bu- |m2
d.1.1|0801-03 0801- |dowie)
04
584<drogi>+600 m2 1184.00
RAZEM 1184.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm (przyjeto gr. 12cm- spr. na m?2
d.1.1/0801-03 budowie)
86<chodniki> m2 86.00
RAZEM 86.00
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1.1|0810-02
197 m?2 197.00
RAZEM 197.00
5|KNR 2-25 Nawierzchnie z piyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie m?2
d.1.1/0407-05
66 m2 66.00
RAZEM 66.00
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 cm z wypet-| m2
d.1.1|0811-04 nieniem spoin zaprawg cementowa,
470 m?2 470.00
RAZEM 470.00
7|KNR 2-31 Rozebranie krawegznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.1]0813-04
130 m 130.00
RAZEM 130.00
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1|0812-03
poz.7*0.25*0.3 m3 9.75
RAZEM 9.75
9|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m
d.1.1]0814-02
60 m 60.00
RAZEM 60.00
10|KNR 2-25 Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - rozebranie m2
d.1.1|0408-06
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
11|WKI2.111.10 |Catkowita rozbiérka budynkéw i obiektdw kubaturowych z zasypaniem wykopow piaskiem z za- |m3
d1.1 geszczeniem
3.16*3.24*2.6 m3 26.62
RAZEM 26.62
12|KNR 2-02 Murki betonowe z fundamentami - rozbiérka (wsp. do R=0,4) m
d.1.1|1801-02
40 m 40.00
RAZEM 40.00
13|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki - rozebranie (stal do rozliczenia z Inwestorem) m?2
d.1.1/0307-03
analogia
143*1.6 m2 228.80
RAZEM 228.80
14 Zatadunek materiatow z rozbiorki , wywiezienie i utylizacja m3
d.1.1|analiza indywi-
dualna
p0z.1*0.08 m3 53.60
poz.2*0.2 m3 236.80
poz.3*0.12 m3 10.32
p0z.4*[0.08+0.1] m3 35.46
poz.5*0.1+p0z.6%0.15+p0z.7*0.15%0.3+p0z.8+p0z.9+0.08*0.3 m3 94.14
p0z.10*0.18 m3 13.50
p0z.11*30%+p0z.12*0.2*0.8 m3 14.39
RAZEM 458.21
15 Catkowita rozbiérka elementéw infrastruktury- sieci, przytacza itp. z wywiezieniem i utylizacjg kpl
dl.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
12 nawierzchnie- drogi, place, chodniki itp.
1.2.1 pomiarowe, kraw ezniki i obrze za
16| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie ha
d.1.2|0121-02
1
p0z.60/100/100<chodniki> ha 0.12
{poz.35<droga dojazdowa>+poz.43<parkingi>+p0z.48<zjazdy>+poz.56<plac techniczny>}/100/ |ha 0.39
100
RAZEM 0.51
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm m
d.1.2/0401-08
A
poz.20*30%<pod krawezniki> m 309.30
RAZEM 309.30
18|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (B15) m3
d.1.2|0402-04
1
[0.35*0.1+0.15*0.15]*po0z.20 m3 59.28
RAZEM 59.28
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta (B15) m3
d.1.2/0402-03
A
0.20*0.10*poz.21 m3 4.78
RAZEM 4.78
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.2|0403-03
1
1012 m 1012.00
2*[4.0+3.5]+2*2.0<plac pompowni wod deszczowych> m 19.00
RAZEM 1031.00
21/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.2/0403-05
A
239 m 239.00
RAZEM 239.00
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1.2|0403-07
1
p0z.20*20% m 206.20
RAZEM 206.20
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 40 m m
d.1.2/0403-08
A
poz.20*70% m 721.70
RAZEM 721.70
24|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm m
d.1.2|0401-02
1
poz.25<obrzeza> m 381.00
RAZEM 381.00
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem m
d.1.2|/0407-05 spoin zaprawg cementowg
A
381 m 381.00
RAZEM 381.00
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1.2|0407-06
1
p0z.25*30% m 114.30
RAZEM 114.30
27/KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m
d.1.2/0407-07
A
poz.25*60% m 228.60
RAZEM 228.60
122 droga dojazdowa
28|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebo- |m?2
d.1.2/0101-01 0101- |kosci 83 cm
.2|02
analogia
poz.35*130%<droga dojazdowa> m?2 3676.01
RAZEM 3676.01
29|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zma- |m3
d.1.2|0211-04 0214- |gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.5 km-
.2|03 WYWIEZIENIE
p0z.28*0.83 m3 3051.09
RAZEM 3051.09
30|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.1.2/0105-03 0105-
2|04
poz.35*130% m?2 3676.01
RAZEM 3676.01
31|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposo- |m?2
d.1.2|0101-02 bem recznym- geotkanina 60/60kN/m
2
p0z.35*150% m?2 4241.55
RAZEM 4241.55
32|KNR 2-31 Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru- m?2
d.1.2/0104-05 0104- |bo$¢ warstwy po zag. 35 cm (mieszanka piaskowo-zwirowa)
.2|06
poz.30 m?2 3676.01
RAZEM 3676.01
33|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposo- |m?2
d.1.2|0101-02 bem recznym- geotkanina 60/60kN/m
2
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poz.30 m?2 3676.01
RAZEM 3676.01
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm m2
d.1.2|0114-05 0114-
.2|06
poz.35<droga dojazdowa> m2 2827.70
RAZEM 2827.70
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1.2/0511-03
2
2807.7<droga dojazdowa> m?2 2807.70
4.0*3.5+2.0*3.0<plac pompowni wéd deszczowych> m?2 20.00
RAZEM 2827.70
123 parkingi
36|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebo- |m?2
d.1.2/0101-01 0101- |kosci 53 cm
.3|02
analogia
poz.43<parkingi> m?2 254.33
RAZEM 254.33
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zma- |m3
d.1.2|0211-04 0214- |gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.5 km-
.3/03 WYWIEZIENIE
p0z.36*0.53 m3 134.79
RAZEM 134.79
38/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu | m?2
d.1.2/0105-03 0105-
.3/04
poz.43<parkingi> m?2 254.33
RAZEM 254.33
39|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposo- |m?2
d.1.2|0101-02 bem recznym- geotkanina 60/60kN/m
3
p0z.43*150% m?2 381.50
RAZEM 381.50
40|KNR 2-31 Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru- m?2
d.1.2|/0104-05 0104- |bo$¢ warstwy po zag. 20 cm (mieszanka piaskowo-zwirowa)
.3/06
poz.38 m?2 254.33
RAZEM 254.33
41|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposo- |m?2
d.1.2|0101-02 bem recznym- geotkanina 60/60kN/m
3
poz.38 m2 254.33
RAZEM 254.33
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.2/0114-05
3
poz.43<parkingi> m?2 254.33
RAZEM 254.33
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1.2|0511-03
3
254.33<parkingi> m2 254.33
RAZEM 254.33
124 zjazdy
44|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebo- |m?2
d.1.2|0101-01 0101- |kosci 48 cm
4102
analogia
poz.48<zjazdy> m2 254.75
RAZEM 254.75
45|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zma- |[m3
d.1.2|/0211-04 0214- |gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.5 km-
4|03 WYWIEZIENIE
poz.44*0.48 m3 122.28
RAZEM 122.28
46 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu |m2
d.1.2|0105-03 0105-
4|04
poz.48<zjazdy> m2 254.75
RAZEM 254.75
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.2/0114-05
4
poz.48<zjazdy> m?2 254.75
RAZEM 254.75
48|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1.2|0511-03
4
254.75<zjazdy> m2 254.75
RAZEM 254.75
1.25 plac techniczny
-6 -

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 5733
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebo- |m?2
d.1.2/0101-01 0101- |kosci 70 cm
5|02
analogia
poz.56*130%=<plac techniczny> m?2 745.51
RAZEM 745.51
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zma- |m3
d.1.2|0211-04 0214- |gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.5 km-
.5/03 WYWIEZIENIE
p0z.49*0.7 m3 521.86
RAZEM 521.86
51/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu | m?2
d.1.2/0105-03 0105-
5|04
poz.56*120%<plac techniczny> m?2 688.16
RAZEM 688.16
52|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposo- |m?2
d.1.2|0101-02 bem recznym- geotkanina 60/60kN/m
5
p0z.56*150% m?2 860.20
RAZEM 860.20
53|KNR 2-31 Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru- m?2
d.1.2|/0104-05 0104- |bo$¢ warstwy po zag. 30 cm (mieszanka piaskowo-zwirowa)
.5|06
poz.51<plac techniczny> m?2 688.16
RAZEM 688.16
54|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposo- |m2
d.1.2|0101-02 bem recznym- geotkanina 60/60kN/m
5
poz.51 m2 688.16
RAZEM 688.16
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm (mie- m?2
d.1.2|/0114-01 szanka zwirowo-grysowa 2/45)
5
poz.56<plac techniczny> m?2 573.47
RAZEM 573.47
56|KNR 0-11 Place z kostki betonowej gr. 80 mm typu azur na podsypce grysowej 2/5 gr. 50 mm m2
d.1.2|0326-07
.5|analogia
573.47<plac techniczny> m2 573.47
RAZEM 573.47
1.2.6 chodnik
57|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. lll-1V gtebokosci | m2
d.1.2|0101-07 0101- |21 cm
.6/08
analogia
poz.60<chodnik> m2 1161.69
RAZEM 1161.69
58 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zma- |[m3
d.1.2|/0211-04 0214- |gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.5 km-
.6/04 WYWIEZIENIE
poz.57*0.21 m3 243.95
RAZEM 243.95
59|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu |m2
d.1.2|0105-03 0105-
.6/04
poz.60 m?2 1161.69
RAZEM 1161.69
60| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1.2/0511-02
.6
1161.69<w/g zestawienia> m?2 1161.69
RAZEM 1161.69
1.3 ogrodzenie pompowni wod deszczowych
61/ KNR 2-31 Stupki systemowe ogrodzenia j/w (+ akcesoria montazowe kpl/panel-stup)- z wykonaniem wy- |szt.
d.1.3/0702-03 kopéw, osadzeniem i obetonowaniem
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10
62 Ogrodzenie systemowe panelowe o wys. 150 cm - ogrodzenie pompowni m
d.1.3|analiza indywi-
dualna
4.0*2+6.0*2-3.0 m 17.00
RAZEM 17.00
63|KNR 2-23 Brama stalowa systemowa o wym. 300x150 cm szt.
d.1.3/0402-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Zielen
64 KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1.4/0110-01
1<nr ew. 3 dwa pnie> szt. 1.00
2<nr ew. 6 2pnie> szt. 2.00
1<nrew. 20 2pnie> szt. 1.00
1<nrew. 21> szt. 1.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1<nr ew. 25> szt. 1.00
1<nr ew. 27> szt. 1.00
40<nr ew. 29> szt. 40.00
1<nr ew. 30> szt. 1.00
1<nr ew. 32> szt. 1.00
1<nrew. 35 8pni> szt. 1.00
1<nrew. 36 2pnie> szt. 1.00
1+1<nr ew. 37 38> szt. 2.00
1<nr ew. 40> szt. 1.00
1<nrew. 44 9pni> szt. 1.00
1+1<nr ew. 45 46> szt. 2.00
1<nr ew. 50> szt. 1.00
1+1<nr ew. 56 i 57> szt. 2.00
RAZEM 60.00
65|KNR 2-21 Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1.4|0111-01
1<nr ew. 3 dwa pnie>*2 szt. 2.00
2<nrew. 6 2pnie>*1 szt. 2.00
1<nrew. 20 2pnie>*1 szt. 1.00
1<nrew. 35 8pni>*7 szt. 7.00
1<nrew. 36 2pnie>*1 szt. 1.00
1<nr ew. 44 9pni>*8 Szt. 8.00
RAZEM 21.00
66| KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.1.4/0110-02
1<nr ew. 2> szt. 1.00
3<nrew.4 3pnie> szt. 3.00
1<nr ew. 5> szt. 1.00
1<nrew. 7> szt. 1.00
1+i<nrew. 11i12> szt. 2.00
1<nr ew. 15> szt. 1.00
1<nrew. 24 2pnie> szt. 1.00
1<nrew. 33 2pnie> szt. 1.00
1<nr ew. 39> szt. 1.00
1<nrew. 41 2pnie> szt. 1.00
1<nr ew. 42> szt. 1.00
1<nrew. 43 5pni> szt. 1.00
1+1<nrew. 47 i 48> szt. 2.00
1<nr ew. 55> szt. 1.00
RAZEM 18.00
67|KNR 2-21 Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.1.4|0111-02
3<nrew.4 3pnie>*2 szt. 6.00
1<nrew. 24 2pnie>*1 szt. 1.00
1<nr ew. 33 2pnie>*1 szt. 1.00
1<nrew. 41 2pnie>*1 szt. 1.00
1<nr ew. 43 5pni>*4 Szt. 4.00
RAZEM 13.00
68 KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1.4/0110-03
1<nrew. 1> szt. 1.00
1<nr ew. 10> szt. 1.00
1<nr ew. 16> szt. 1.00
1<nrew. 19 2pnie> szt. 1.00
1<nr ew. 22> szt. 1.00
1<nr ew. 26> szt. 1.00
1<nr ew. 34> szt. 1.00
1<nr ew. 49> szt. 1.00
1+1<nr ew. 53 54> szt. 2.00
RAZEM 10.00
69|KNR 2-21 Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1.4|0111-03
1<nrew. 19 2pnie>*1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/ KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1.4/0110-04
1+1<nrew. 8i9> szt. 2.00
1<nrew. 13> szt. 1.00
1<nr ew. 14> szt. 1.00
1+1<nrew. 17 18> szt. 2.00
1<nr ew. 23> szt. 1.00
1<nr ew. 28> szt. 1.00
1<nr ew. 31> szt. 1.00
1<nr ew. 51> szt. 1.00
1<nr ew. 52> szt. 1.00
1<nrew. 58 3 pnie> szt. 1.00
1<nr ew. 59 2 pnie> szt. 1.00
RAZEM 13.00
71|KNR 2-21 Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1.4|0111-04
1<nr ew. 58 3 pnie>*2 szt. 2.00
1<nr ew. 59 2 pnie>*1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
72|KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.1.4/0110-05
1<nr ew. 13>*5 szt. 5.00
1<nr ew. 14>*4 szt. 4.00
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1<nr ew. 51>*2 szt. 2.00
1<nr ew. 52>*1 szt. 1.00
RAZEM 12.00
73|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen |m3
d.1.4|0101-01 w pryzmy ( przyjeto gr. warstwy 5cm w ilosci 25% nawierzchni)
p0z.78*0.05*25% m3 107.19
RAZEM 107.19
74/ KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orka kat. gruntu IV ha
d.1.4/0207-05
poz.78/100/100 ha 0.86
RAZEM 0.86
75|KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km (ilosci przyjete orientacyjnie -|m3
d.1.4|0101-04 nalezy skorygowac przed wykonywaniem robot)
poz.73 m3 107.19
RAZEM 107.19
76 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos$é warstwy 2 cm ha
d.1.4/0213-01
poz.78/100/100 ha 0.86
RAZEM 0.86
77|KNR 2-21 dodatek do poz. j/w za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy (do 10 cm) ha
d.1.4/0213-04 Krotnos¢ = 8
poz.76 ha 0.86
RAZEM 0.86
78/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem m?2
d.1.4/0401-04
8575.26 m2 8575.26
RAZEM 8575.26
79|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1.4|0702-01
poz.78 m2 8575.26
RAZEM 8575.26

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 5733
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2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU
2.1/45112723-9 nawierzchnie
80|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie ha
d.2.1|0121-02
poz.81/100/100 ha 0.10
RAZEM 0.10
81/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Ill-IV gtebokosci |m?2
d.2.1/0101-07 0101- |21 cm
08
p0z.88+p0z.89+p0z.90 m?2 1014.00
RAZEM 1014.00
82|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zma- |m3
d.2.1|0211-04 0214- |gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.5 km-
03 WYWIEZIENIE
p0z.81*0.21+p0z.91*0.2 m3 238.54
RAZEM 238.54
83|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.2.1/0401-02
poz.84 m 1264.59
RAZEM 1264.59
84|KNR 2-31 Obrzeza betonowe Palinea o wymiarach 28x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin  |m
d.2.1|0407-02 piaskiem
PoleKotaD(7.4)*2+PoleKotaD(5.0)*3+PoleKotaD(2.6)+PoleKotaD(4.4)*4+PoleKotaD(14.8) m 382.89
1.2+6+1.1+6.4+1.1+5.8+6.2+3.4+6.1+9.9+2.9+13+5.4+11.4+2.7+1.5+4.8+2.6+15+17.5+2.7+ m 812.70
8.2+9.8+7.6+5.3+10.5+5.7+1.4+7.4+5.9+9.5+1.3+7.6+1.2+3.8+2.8+7.1+1.8+11.2+11+31+11+
17+4.6+25+17+3.4+1.4+1.3+22+1.9+1.3+4.4+5.8+11.4+2.1+4.2+1.8+9.6+3.7+6.5+3.1+25.6+
4.4+10+1.6+4.1+2.1+5.3+3.8+25.2+2.9+10+2.3+1.9+11.2+3+1.9+2.3+2.2+2.3+4*2+4*2+4.1+
3.6+3.3+3.6+18.2+20.4+10.7+11.9+19+21+25.1+1.1+2+1.9+4+11+11.7+8.2+11.5+1.3+6.2+7.2+
15.3+13.4+3.6
[4*2+5]*3+7.2+4+4.2+7.2+7.4 m 69.00
RAZEM 1264.59
85 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach m
d.2.1/0407-06
poz.83 m 1264.59
RAZEM 1264.59
86|KNR 2-31 Wyprofilowanie podtoza z zageszczeniem i z recznym usunigciem nieréwnosci. m2
d.2.1|0201-01
analogia
poz.81 m?2 1014.00
RAZEM 1014.00
87 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu |m?2
d.2.1/0105-03 0105-
04
poz.86 m?2 1014.00
RAZEM 1014.00
88|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nostalit grubo$¢ 6 cm na podsypce piaskowej- zétta | m?2
d.2.1|0511-01 (utozenie w/g wzoréw)
357 m?2 357.00
RAZEM 357.00
89| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nostalit grubos¢ 6 cm na podsypce piaskowej- szara |m?2
d.2.1/0511-01 (utozenie w/g wzoréw)
462 m2 462.00
RAZEM 462.00
90|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nostalit grubo$¢ 6 cm na podsypce piaskowej- rubino-| m2
d.2.1|0511-01 wa (utozenie w/g wzoréw)
195 m?2 195.00
RAZEM 195.00
91|KNR 2-25 Nawierzchnie zwirowe - wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm, wykonanie na- m?2
d.2.1/0405-02 wierzchni zwirowej ze zwiru sortowanego, uwatowanie poszczeg6lnych warstw z polewaniem wo-
analogia da, pielegnacja nawierzchni (zwir biato/szary) np.system HANSA GRAND lub réwnowazny
68+5*4*3<place pod wynajem> m?2 128.00
RAZEM 128.00
2.2 nasadzenia - drzewa i krzewy na terenie parku
92|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z catkowitg za- |szt.
d.2.2|/0302-07 prawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m- Gtég dwuszyjkowy "Paul's Scarlet"(min 2xp, h
min=1,5m)
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
93|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z catkowitg za- |szt.
d.2.2|0302-07 prawag dotéw; srednica/gtebokosé : 1.0/0.7 m- Jabton "Royalty"(min 2xp, h min=1,5m)
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
94 KNR 2-21 Sadzenie krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim z zaprawa do potowy gtebo-  |szt.
d.2.2|/0301-08 kosci dotow; $rednica/gtebokosc¢ : 0.5 m- berberys Thunberga "Bagatelle” (sadzonki min. 3-
letnie, min 3xp ,zz) min. 5 dobrze wyksztatconych pedéw, h min= 35 cm
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
95|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim z zaprawg do potowy gtebo-  |szt.
d.2.2|0301-08 kosci dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m- berberys Thunberga "Bonanza Gold" (sadzonki min. 3-
letnie, min 3xp ,zz) min. 5 dobrze wyksztatconych pedéw, h min= 35 cm
16 Szt. 16.00
RAZEM 16.00
96 | KNR 2-21 Sadzenie krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim z zaprawa do potowy gtebo-  |szt.
d.2.2/0301-08 kosci dotow; srednica/gtebokosc¢ : 0.5 m- Hebe "Autum Glory" (sadzonki min. 3-letnie, min 3xp ,
zz) min. 5 dobrze wyksztatconych pedéw, h min= 35 cm
16 szt. 16.00

-10 -
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RAZEM 16.00
97|KNR 2-21 Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z zaprawa dotéw; $rednica/gte- |szt.
d.2.2|0324-06 boko$é : 1.0/0.7 m - Zywotnik zachodni "Golden globe"(min 2xp, h min=1,5m)
12 Szt. 12.00
RAZEM 12.00
98| KNR 2-21 Sadzenie krzewodw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z zaprawg dotéw; $rednica/gte- |szt.
d.2.2/0324-06 boko$é : 1.0/0.7 m - Swierk biaty "Conica"(min 2xp, h min=1,5m)
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
99|KNR 2-21 Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z zaprawa dotéw; Srednica/gte- |szt.
d.2.2|0324-06 bokos¢ : 1.0/0.7 m - Cyprysik Lawsona (min 2xp, h min=1,5m)
29 Szt. 29.00
RAZEM 29.00
100|KNR 2-21 Sadzenie krzewodw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z zaprawg dotéw; $rednica/gte- |szt.
d.2.2|/0324-06 boko$¢ : 1.0/0.7 m - Zywotnik zachodni "Columna"(min 2xp, h min=1,5m)
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
101|KNR 2-11 Whijanie stupkéw o $r. 8-10 cm na gleboko$¢ do 1.00 m (paliki $r. 8-10cm o diugosci 3-3,5m |szt.
d.2.2|0524-04 impregnowane )
analogia
3*[p0z.92+p0z.93] szt. 36.00
RAZEM 36.00
102|KNR 2-21 Obsypanie zasadzen rozdrobniong, preparowana korg sosnowg w-wag gr.5 cm (mulczowanie) - |m?2
d.2.2|/0411-01 drzew, krzewow - substrat torfowy
analogia
1.0%[p0z.92+p02z.93+p0z.94+p02.95+p0z.96+p0z.97+p0z.98+p0z.99+p0z.100] m?2 143.00
RAZEM 143.00
103|KNR 2-21 Pielegnacja drzew liciastych form naturalnych szt.
d.2.2|0701-03
p0z.92+p0z.93 szt. 12.00
RAZEM 12.00
104|KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewdw iglastych szt.
d.2.2/0701-05
p0z2.94+p0z.95+p0z.96+p02z.97+p0z.98+p0z.99+p0z.100 szt. 131.00
RAZEM 131.00
2.3 Elementy matej architektury
105|KNR 2-21 tawka z oparciem ze stali nierdzewnej Aneta Bolisega szt
d.2.3/0607-01 analo-
gia
34 szt 34.00
RAZEM 34.00
106 Kosz na $mieci Aneta Bolisega, Kemi 003420 szt
d.2.3|wycena indywi-
dualna
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
107 stojaki na rowery systemowe ocynkowane - dostawa i montaz szt
d.2.3|wycena indywi-
dualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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