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1. Projekt zagospodarowania - ws{p
Czes¢ opisowa ogolna.

1.1. Podstawa opracowania.
Projekt zagospodarowania terenu wykonano dla GMINAYWNOW
UL. SZOSOWA 5, 72-420 DZIWNOW.
Inwentaryzagj zieleni pod wycink (znajduje s w opracowaniu ,inwentaryzacja drzew
pod wycink”) wykonano dla GMINY DZIWNOW UL. SZOSOWA 5, 72-420
DZIWNOW.
Podstawa opracowania:
- zlecenie na wykonanie zagospodarowania terenu
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- uzgodnienia z Projektantem w zakresie kolizji pktpgvanej inwestycji z istniggymi
drzewami.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Celem jest zagospodarowanie terenu przy nowo pgesisBUDOWIE PORTU
JACHTOWEGO WRAZ Z ZESPOLEM BUDYNKOW | TOWARZYSXCA
INFRASTRUKTURA W RAMACH ZACHODNIOPOMORSKIEGO SZLAKU
ZEGLARSKIEGO W DZIWNOWIE, OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNQV.
Przedstawione opracowanie obejmuje teren zieloaydmpcy sk po wschodniej G&ci
inwestycji, gdzie bdzie zaprojektowany park.

1.3. Ochrona drzew i krzewoéw zachowywanych.

W stosunku do wszystkich drzew i1 krzewow rgsyech w bezpérednim
sasiedztwie prowadzenia prac budowlanych malerzestrzega zasad ochrony drzew i
krzewOw zgodnie z wymogami prawa budowlanego orazogtatych przepiséw
naktadagcych obowgzek ochrony i utrzymania zieleni w najgym stanie. Wszystkie
prace musg by¢ prowadzone w sposob nie szkadyg drzewom i krzewom rogoym w
bezparednim gsiedztwie prowadzenia prac budowlanych.

Podczas catego cyklu budowy natdoezwzgtdnie przestrzeganastpujacych zasad.

1. Niedopuszczalne jest bezpednie uszkadzanie drzew i krzewéw — bez wdglna
rodzaj i przyczya.

2. Niedopuszczalne jest skiadowanie na placu budowgzaegolnie na powierzchni
wyznaczonej rzutem koron drzew, niezabezpieczomyzbd przedostawaniemesio
gruntu materiatbw zmieniggych chemizm gleby (np. sole, impregnaty,
rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, gip®.) oraz skiadowanie,
rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadd&eaiekow itp. sSrodkdéw niszczcych
lub pogarszacych drzewom warunkiycia.

3. Niedopuszczalne jest sktadowanie w okresie wegeatagiej niz 1 miesgc materiatow
ograniczagcych wymiar powietrza glebowego w strefie korzeniowe] drzewp.(n
sktadowisk ziemi z wykopow, piaskiwiru itp.).

4. Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewamgeW np. podgrzewania mas
bitumicznych, impregnatow, palenie odpadow pobudowth.

5. Niedopuszczalne jest poruszanie pbjazdow zagszczajcych glele pod drzewami
oraz obrywajcych systemy korzeniowe.

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac ziemnych iorazch zmienigjcych stosunki
wodne.



7. Wszelkie czasowe drogi prowadzone agisdztwie zachowywanych drzew i krzewow
nalezy wykona ze specjalnych elementéw prefabrykowanych. Nie anoge by
uktadane bezpoednio na ziemi. Wymagana jest warstwa grubozitegszwiru lub
podobnych materiatdw izolggych, ktére bardziej rownomiernie przengsibcihzenia
na ukorzenioa gleke.

1.4. Prace w strefie korzeniowej drzew.

W przypadku drzew z powierzchniowym systemem kameym oraz drzew, w
stosunku do ktorych nagti zblizenie projektowanych prac na odlegtomin. 1,5 m,
naleey wszelkie prace wykonywarecznie. Wykonywane prace w strefie korzeniowej
drzew, zwjzane z ich redukgj nie mog doprowadzt do zachwiania statyki drzew. Nie
nalezy usuwa i uszkadzé korzeni decydujcych o statyce drzewa, ktérych usiaie lub
uszkodzenie przy tak duch zblizeniach jest prawdopodobne. Istnieje zasadalrzewo z
wycieta czescig korzeni powinno zachowa statyle, nie wymagajca dodatkowych
wzmocnig (podpdr, odaigow).

1.5. Redukcja masy korzeniowej.
W przypadku drzew, u ktorych zajdzie koniecghavyciccia czsci korzeni naley
bezwzgédnie przestrzeganastpujacych zasad:
1. Nie mazna wych¢ wiecej niz 30% korzeni.
2. Roboty ziemne w strefie korzeniowej mad®c wykonywane ¢cznie.
3. Do wycinania korzeni nahy uzy¢ narzdzi recznych, zdolnych do wykonaniacéiz
jakoscig odpowiadagca jakosci cie¢ gakzi. Nie naley uzywad siekier.
4. Miejsca ce¢ korzeni wyznacza granica odster@go gruntu. Powierzchniagéikorzeni
musi by zabezpieczona wg zasad zabezpieczania powiereiekrgakzi.
5. Po wykonaniu przewidzianych do useria korzeni nalgy proporcjonalnie zmniejszy
mag asymilacyjm drzewa, redukap korore wg ogolnych zasad @ przyrodniczych.
Drzewo z wycgta czescig korzeni oraz zredukowankorora powinno zachowa
statyke nie wymagajca dodatkowych wzmocnie
Doty nalezy wypetnic prochnig zmieszan z piaskiem, w stosunku 2:1.
Nalezy pametac, ze korzenie nie powinny lBywystawione na bezgmednie dziatanie
stonca diwe) niz 1 godzir i odkryte na powietrzu daej niz 2 godziny. Dilusze
przetrzymywanie wypreparowanych korzeni na powietdopuszczalne jest pod
warunkiem utrzymania ich w stanie stale wilgotnyecz nie dtaej niz 8 godzin.
8. Po wykonaniu wszystkich zabiegdw drzewa malpodla znaczg iloscia wody.

No

2. Projekt zagospodarowania - opis

Na projektowanym terenie znajdujedszewostan ficiasty. Gtownymi gatunkami
drzew g klony, brzozy, topole, akacje, wierzby, olchy.
Zaleca si zostawienie wikszych drzew w ramach zagospodarowania terenujesido
mozliwe.

2.1. Koncepcja zagospodarowania.

Projekt parku jest giéwnie nastawiony na funkejkreacyjm oraz spaceroyv
pofaczory z projektowana marg Forma projektu, jak i jego wypagnie zostato
dopasowane do istnigjego drzewostanu w sposob aby jak najmniej ingetawa
pozostawion cze¢ zieleni. Teren projektowany posiada charakter dagoo
zaoknglonychsciezkach z otwatt przestrzenj na przylegajca do parku rzeik Koncepcja
posiada wiele miejsc wypoczynku dla spacgrygh, jest take wyznaczone miejsce na



budki gastronomiczne. Caloterenu jest dobrzeswietlona zaréwno lampami wysokimi
parkowymi jak i dwietleniem ziemnym punktowym w i centralnej gdzie znajdujegsi
plac wytazony ozdobg kostlkg brukows w ksztatt kota sterowniczego. Projektowana
roslinnos¢ zostata dopasowana tak aby nie przyttaczata ejgtaj zieleni.

Koncepcja parku zostata przedstawiona w rys.1 W &ks00, oraz w rys.2 w skali 1:100.
Szczegobty projektowanégiezki, placu centralnego oraz miejsc wypoczynkowo
widokowych zostaly przedstawione w rys.3,4,5,6 alisk:50.

Nasadzenia &in wykazuje rys.7

2.2. Wykaz matej architektury uzytej w projekcie.

UWAGA Wyt gcznie proponuje zastosowanie wybranych materiatowfirm
produkuj acych mak architektur ¢ oraz cswietlenie.

tawka z oparciem Aneta Boligga,

tawka Intal 001320 firmy Komserwis to interegey, nowoczesny design,
doskonale wpisdry sk w przestrzé wspoétczesnych terendw zielonych. Nowoczé&éno
produktu to nie tylko jego stylistyka, ale réwanigobor wigciwych materiatow i wysoka
jakas¢ ich wykaaczenia. Przemyana konstrukcja tawki zapewnia jejyakownikom
wygock i komfort. Catd¢ daje wraenie harmonii bdacej pohczeniem dynamiki i
elegancji.

Dane produktu

Wymiary
wysokai¢: 80 cm
szerokd¢: 58 cm

diugaic: 202 cm
waga: ok. 145 kg
Materiaty

siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte la&lezja

podstawy: beton odlewniczy malowany i stal lakieaoa lub beton odlewniczy malowany
i stal nierdzewna

Kolorystyka

siedzisko: orzech



podstawy - beton: grafit
podstawy - stal: srebrny

Montaz
przez zabetonowanie elementéw kajyich

Kosz nasmieci Aneta Bolizga, Kemi 003420
Minimalistyczna forma produktow Kemi ma zastosoigadwniez w przypadku

kosza. Produkt stalowy z obudgw listew drewnianych. Do zastosaWa przestrzeniach
nowoczesnych.

Dane produktu

Wymiary
wysokai¢: 60 cm
szerokd¢: 44 cm

diugaic: 44 cm
pojemna¢: 351
waga: ok. 25 kg
Materiaty

obudowa: listwy z drewna iglastego pokryte lakiesjolpi stal lakierowana
pojemnik z popielniczk stal lakierowana

podstawa: stal lakierowana

Kolorystyka

drewno: orzech

pojemnik z popielniczk czeh

podstawa: grafit

Oswietlenie parkowe wysokie

Uwaga wybrana oprawaswietlna jest taka, abyswiatto padajace byto jedynie
na punkt sciezki. Swiatto nie moze rozprzestrzeni& sie w tyt lampy gdyz jest to teren
bliski rzeki i moze swoim blaskiem zmyk osoby poruszagce s¢ po wodzie jachtami.



Oprawe mozna ustawi kierunkowo co daje duzg swobod: ustawienia padagcego
swiatta. Oprawe nalezy przymocowaé do stupa égwietleniowego na wysokéci 4-ech
metrow.

Stup nalezy w taki sposéb dobra& by pasowat kolorystycznie do oprawy

Firma PHILIPS Lampa CitySoul

T

CitySoul to rodzina modutowych opraw déwaetlenia miejskiego, w ktérych
wykorzystano lampy i ospgz najnowoczeéniejszych technologii zapewnige doskonate
parametry optyczne. Klasyczna stylistyka opraw Syl doskonale komponujeesie
wspotczesnyndrodowiskiem miejskim. Prosty, ptaski i elipsoidalksgztait oprawy tworzy
elegancko prezentgy sk punktswietlnyw. Te wszechstronne oprawy do manta
bocznego, zwieszanego lub na szczycie stupa z akaes do regulacji strumienia
swietlnego oraz ochrony przéwiattem niepaadanym nadaj sic do wszelkich
zastosowA. Wykorzystuca niezwykle energooszgine technologie seria CitySoul
zostata oznaczona logo ,Zielony produkt”. Produiktymy Philips oznaczone tym
symbolem g przynajmniej o 10% lepsze od produktow referengstinpod wzgidem
energooszexnadsci, niezawodnéci w okresie eksploatacji oraz zawdardbsubstancji
niebezpiecznych. Ponadto mane lepsze ogblne parametry ekologiczne. Oprawy
Citysoul wystpuja w dwoch rozmiarach wraz z petnym asortymentemjapgach stupow
i zaczepow.

Charakterystyka ugzlzenia

Prosty, ptaski, elipsoidalny korpus dgsty w dwoch rozmiarach

Bogaty wybor stupdw i zaczepdédw — nowoczesnych sitanych, pojedynczych i
podwojnych; wysok&t stupéw od 4 do 10 metréw

Najnowoczéniejsze technologie lamp i ospta, w tym LED

Nadap sic do montau bocznego, zwieszanego lub na szczycie stupa

Regulowana wizka oraz akcesoria do ograniczania nigdanegawiatta
Zastosowanie:

Tereny miejskie, mieszkalne, piesze oraz handlowe

Ulice i drogi lokalne

Skwery, parki



Oswietlenie parkowe punktowe

Firma PHILIPS Marker LED BBG300 LED-HB/AM PSU 220- 240V CLII

Te wyposaone w diody SMD LED oraz szglyozpraszajca oprawy stanowi wyraznie
widoczne znaczniki o jednorodnym strumiegietinym. Wytrzymata oprawa Marker
LED jest dostpna w wersji okigtej, prostolitnej i kwadratowej. Wypogana jest w
skrzynlke montaows, tatwo wpuszczanw sciare lub podiae.

2.3. Nawierzchnie wykorzystane w projekcie

SCIEZKA GLOWNA SZEROKOSC 2 METRY - KOSTKA BRUKOWA NOSTAT
SZARA ORAZ WEWNATRZ KOSTKA BRUKOWA NOSTALITZOLTA

SCIEZKA BOCZNA WEWNETRZNA 1.5 MATRA SZEROKGCI — KOSTKA
BRUKOWA NOSTALIT SZARA

PLACE OKRAGLE KOSTKA BRUKOWA NOSTALIT UKLADANA W OKREGI
KOLOR ZOLTY ORAZ RUBINOWY

UWAGA: PROJEKT NIE ODDAJE SPOSOBU UKLADANIA KOSTKBRUKOWEJ
NOSTALIT. FIRMY SPOSOBACE SE W TYM ZAWODZIE BEDA WIEDZIALY
JAKICH UZYC WYMIAROW KOSTKI DO UKLADANIA PROSTYCH LINI |
OKRAGLYCH PLACOW.



KOSTKA BRUKOWA

B spa NOSTAUT
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Kostka dekoracyjna

Nostalit powstat dla ludzi szukggych pekna i raddci, czerpanych z naturalnych form
natury. Optywowe, zaokglone ksztalty kostki nawtujg do nostalgicznego,
staromiejskiego stylu.

Kostka ta nadaje siw szczegolnéci do zastosowania wokot posesji prywatnych, w
ogrodach, parkach, jak rowniea terenach miejskich, takich jak: rynek, starévygesa.
Harmonia kostki NOSTALIT sprawiaz jest ona wspaniatym materiatem naglkgizenie
otoczenia wokot domu oraz terendéw miejskichz®powierzchnie takie jak place, skwery,
parkany, podwaorka, przesid)y¢ monotonne przy zastosowaniu wzoréw wachlarzowych.

Kolorystyka

STary o rukinosy §oCTernany

ZWIR BIALY oraz ZWIR SZARY

Zwir biato-kremowy jak i szary jest bardzo dekoragyjNadaje si do kwietnikow
pomaga w utrzymaniu dobrej filtracji wody nadajeejscu ciekawszego wygglu.



OBRZEZE PALINEA to nowe oblicze elementu wykezeniowego chodnikaciezek
ogrodowych, alejek parkowych i nie tylko. Ksztatb obrzea przypomina utzone przy
sobie palisady, przez co nabiera oryginalnego adg|

-

UWAGA: SCIEZKI PROJEKTOWANE W PARKU POWINNY BY WYKONCZONE
OBRZEZEM.
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3. Nasadzenia
Cze$¢ opisowa

3.1. Tab.2 Wykaz rd@lin do nasadz&é

Nr inw. Rodzaj, gatunek, llo§ szt.
odmiana

1 2 3
DRZEWA LI SCIASTE

1 Glég dwuszyjkowy "Paul's Scarlet" 6

2 Jabton 'Royalty" 6
KRZEWY LI SCIASTE

3 Berberys Thunberga "Bagatelle" 24

4 Berberys Thunberga "Bonanza Gold" |16

5 Hebe ‘Autum Glory” 16
KRZEWY IGLASTE

6 Zywotnik zachodni "Golden globe" 12

7 Swierk biaty "Conica" 12

8 Cyprysik Lawsona bo

9 Zywotnik zachodni "Columna” 22

3.2. Opis ralin.

Glog dwuszyjkowy "Paul's Scarlet"

Drzewo lgciaste, pokroj jajowaty, dcie skretolegte, jajowate, odwrotnie jajowate, lrze
blaszki lIgciowej pitkowany, brzeg blaszkiskiowej dtoniasty, owoce jabtkowate, drzewo
do nasadag soliter, odporna na zanieczyszczenie powietrza.

Jabton 'Royalty"

Mate, wolno rosace drzewo o zwartej szerokogkowej koronie. Dorasta do 4-5 metréow.
Liscie @ blyszczce ciemnoczerwone. Kwitnie obficie przed rozwojeénil Kwiatostany
ciemnoczerwone. Zayzuje tega koloru owoce, ktore diugo utrzymugic na drzewie.
Wymaga stonecznego stanowiska $@doyznej gleby. Do nasadagojedynczych nawet w
matych ogrodach.

Cyprysik Lawsona

Jedna z najpkniejszych odmian o kolumnowym pokroju, niedawnaevpadzona w
Polsce do uprawy. Drzewo roge do wysokéci 3-6 m. Gajzie wyprostowane, mocno
sptaszczone igpte, ciemnozielone, ku wierzchotkowi niebieskaweeP to cata rédina
odznacza siintensywnie stalowoniebieskim zabarwieniem. Ddtrana gajzek
jasniejsza, z wyranymi liniami biatego nalotu, twoszym charakterystyczny rysunek w
postaci litery X. Wymaga cieptych, ostetych stanowisk i zabezpieczenia na gm
Szczegolnie polecana do matych, przydomowych ogradk
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Swierk biaty "Conica"

Najpopularniejsza odmiana kartovaierku biatego. Charakteryzujegdvardzo zwartym,
stazkowatym pokrojem. Dorasta do 2-3 m wysééioBardzo liczne, cienkie,
kremowobiate pdy boczne ustawioneg s1a sztywnych, wyprostowanych gakach.

Gesto, promienicie utazone wokot gpdow igly s krotkie | mickkie. Ciekawie wyglda
wiosm, W czasie wypuszczania nowych, intensywnie zietbryrzyrostow. Starsze ighy s
niebieskawozielone. Jest to doskonaty, wolno gogikrzew do ogrodow skalnych, na
rabaty i wrzosowiska. Ladnie wygla sadzony pojedynczo lub wzhych grupach w
poblizu zbiornikbw wodnych, na tlécian budynkow oraz w pojemnikach na werandach i
tarasach. Jest to gatunek odporny na mréz. Dolmas stanowiska nawietrzne. Jest
stosunkowo odporny na zanieczyszczenia powietrza.

.Zywotnik zachodni "Columna"

Odmiana o bardzo regularnejskiej, kolumnowej koronie., szybkoragra. Dorasta do
wysokaici 8 m. Najlepiej rénie w chtodnym i wilgotnym klimacie, ngyznych, gliniasto-
piaszczystych glebach. Nie znosi suszy.

Zywotnik zachodni "Golden globe"

Krzew wolnorosgcy, o kulistym pokroju i ztoto wybarwionych gakach. Osijga
wysokas¢ 1 m. Zalecany do nasadzpojedynczych i grupowych. Najlepiejsrae w
chtodnym i wilgotnym klimacie.

Berberys Thunberga "Bagatelle”

Krzew bardzo wolno rogey, o pokroju kulistym do 0,3 m wys. Przyrost rogzn
ok. 2,5cm. Licie drobne jaskrawo-czerwone, szczegoélnie na miogyzyrostach.
Wymaga stanowisk stonecznych

Berberys Thunberga "Bonanza Gold"

Kartowy krzew do 50 cm wys. Doroste krzewy magjokroj sptaszczonej kuli.cBy
pokryte cierniami. Licie maja barw ztotaz0ita. Bladazdtte kwiaty pojawiag sie w V.
Owoce czerwone. Gleby kére.

Hebe ‘Autum Glory”

Niska, zimozielona krzewinka, dorasta do okoto AOveysokdci, rasnie szerzej.
Ozdobna gtéwnie z4ci koloru zielonozo6tto-czerwonego, Kwiaty niebieskie — purpurowe
kwitnie od potowy lata do pinej jesieni
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3.3. Prace zwgzane z przygotowaniem do nasadaeoslin.

DRZEWA i KRZEWY:

Drzewka powinny mié& nie mniej nk cztery korzenie dtugei okoto 30 cm i wiele
drobnych korzonkow. Kora powinnadygtadka i bez przebarwie

Korzenie trzeba zabezpieczgrzed wysuszeniem podczas transportu (eéwmlgotna
tkanimg) i przechowywania (zadotowaczyli utazy¢ korzenie w dotku i obsygawilgotna
ziemig). Rasliny nalezy jak najszybciej posadzi

Czsto sprzedawane sirzewka, ktérych korzenie umieszczono w siatkashlgotnym
torfem. Jest to bardzo dobre zabezpieczenie kopreed przescheciem, jednak pod
warunkiem ze torf jest zawsze wilgotny.

Trzeba przygotowamiejsce. W tym celu natg:

+ odchwdci¢ gleke i zasilic przekompostowanym obornikiem lub kompostem (okoto
7 kg/nf) albo nawozem mineralnym (w dawce polecanej nk@paniu),
nastpnie przekopaglelke i pozostawt na dwa tygodnie;

« wykopa dotek gkbokaici 50-60 cm Krednicy 40-50 cm. Wierzchaqiurodzajia
warstwe gleby odtay¢ na jedn, a podglebie na drggstrore;

« nadno dotka nasypajleby urodzajnej tak, by powstat kopczyk, i whalik;

+ jezeli gleba jest matayzna, lepiej wykopawickszy dét (60 x 100 cm) i na dno
nasypé przekompostowany obornik, a potem waksaemi urodzajnej.

JAK SADZIC:

b . c

. Mg palik b
gleba z dna h ll'. I" T;E: 3 "-,:I.?'
doty, czyli Y fwerzchma, b, |

., dalu
5,

e - I].d
podgl FEI'EP i yina warsiwa \ / tyma
\ gleby b
I

30 em \
p——

WERIACRELPON kopczyk z 2¥znej gl eby,
na ktirym rozklada si g korzenie

przycl it korzenie umiescic rosling wdaole zasypaf ziemig 1 podlac

+ przycig¢ nadtamane, uszkodzone i bardzo dtugie korzeng &y

« utozy¢ korzenie w dole na kopczyku urodzajnej gleby (b)s.zasypa je taly
gleba;

+ ugnies¢ gleke tak, by wokot réliny powstata miska, wypettija wodg i poczeké
(rys. c), & woda wsiknie;

« dosypd ziemi (tej, ktéra zostata z dna dotu) i usggapczyk wysokéci 30 cm,
ktory ochroni w zimie korzenie przed mrozem. Drzevpkzywihza do palika;
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3.4. Warunki glebowe.

DRZEWA LI SCIASTE
Gtég dwuszyjkowy "Paul's Scarlet"

Jabton 'Royalty”

KRZEWY IGLASTE

,Cyprysik Lawsona

Swierk biaty "Conica"

Zywotnik zachodni "Columna”
Zywotnik zachodni "Golden globe"

KRZEWY LI SCIASTE
Berberys Thunberga "Bagatelle”

Berberys Thunberga "Bonanza Gold"

Hebe ‘Autum Glory”

4. Zakczniki graficzne - rysunki

WYMAGANIA GLEBOWE
préchniczna, wilgotna,
glebyzyzne, umiarkowanie
wilgotnye

kasadowa, przepuszczalna,
kwasna, obogtna
przepuszczalnayzna
przepuszczalnayzna

kwasne do umiarkowanie
zasadowych
kwasne do umiarkowanie
zasadowych

zasadowa, przepuszczalna
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