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SPIS RYSUNKOW

0044-WK-01 Budynek nr 1 - rzut parteru. Instalacja wod-kan.

0044-WK-02 Budynek nr 1 - rzut | pietra. Instalacja wod-kan.

0044-WK-03 Budynek nr 2 - rzut parteru. Instalacja wod-kan.

0044-WK-04 Budynek nr 3 - rzut parteru. Instalacja wod-kan.

0044-C0O-01 Budynek nr 1 - rzut parteru. Instalacja grzewcza.

0044-C0O-02 Budynek nr 1 - rzut | pietra. Instalacja grzewcza.

0044-C0O-03 Budynek nr 1 — widok dachu. Instalacja grzewcza.

0044-C0O-04 Budynek nr 2 - rzut parteru. Instalacja grzewcza/wentylacyjna.

0044-C0O-05 Budynek nr 2 - rzut poddasza. Instalacja wentylacyjna.

0044-C0O-06 Budynek nr 3 - rzut parteru. Instalacja grzewcza/wentylacyjna.

0044-C0O-07 Budynek nr 3 - rzut poddasza. Instalacja wentylacyjna.

0044-WM-01 Budynek nr 1 - rzut parteru. Instalacja wentylacji mechanicznej i chtodnictwa.
0044-WM-02 Budynek nr 1 - rzut | pietra. Instalacja wentylacji mechanicznej i chtodnictwa.
0044-WM-03 Budynek nr 1 — widok dachu. Instalacja wentylacji mechanicznej i chtodnictwa.
0044-1G-01 Plan zagospodarowania terenu. Instalacja zewnetrzna gazu.

0044-1G-02 Budynek nr 1 - rzut parteru. Instalacja wewnetrzna gazu.
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1 INFORMACIE OGOLNE

Przedmiotem zadania jest modernizacja portu rybackiego w Dziwnowie. Teren inwestycji znajduje sie w
granicach administracyjnych portu morskiego.

Teren zadania. Port rybacki

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznych sanitarnych dla budynkdéw:
= Budynek nr 01 (budynek bezposredniej sprzedazy ryb i chtodnia): szt. 1

= Budynek nr 02 (budynek rybakéw): szt. 11

= Budynek nr 03 (budynek rybakdéw): szt. 19

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity:

= Zlecenie Zamawiajgcego

=  Program funkcjonalno - uzytkowy

= Projekt architektoniczno - budowlany sporzgdzony przez firme Biuro Projektowo — Inzynierskie REDAN
Sp. zo.0.

= Uzgodnienia miedzybranzowe

= Warunki techniczne przytaczenia do sieci wody i kanalizacji sanitarnej wydane przez Zaktad
Wodociagdw i Kanalizacji w Dziwnowie

=  Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazu wydane przez PGNiG, Zaktad w Szczecinie

= Uzgodnienia z uzytkownikami

= Obowigzujgce przepisy akty prawne dotyczgce inwestycji.
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3  ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne instalacji wewnetrznych sanitarnych

w budynku nr 1:

= |nstalacji wewnetrznej wod-kan
o wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;
o wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

= |nstalacji wewnetrznej grzewczej
o instalacji centralnego ogrzewania zasilajgcego grzejniki ptytowe;
o instalacji ciepta wentylacyjnego zasilajgca centrale wentylacyjne oraz kurtyny powietrzne;
o kottowni gazowej

® instalacji solarnej wspomagajacg przygotowanie c.w.u.

= wentylacji mechanicznej

= wewnetrznej instalacji gazu

w budynku nr 2 oraz 3:
= |nstalacji wewnetrznej wod-kan
o wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej;
o wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
= |nstalacji ogrzewania elektrycznego
=  Wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

Ponadto projekt zawiera wytyczne dla branz:
= elektrycznej
= automatyki
= budowlanej

Poza zakresem opracowania jest:

= przytgcze wody,

= przytgcze kanalizacji sanitarnej
= przytgcze kanalizacji deszczowej
= przytgcze gazu

4  INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN
4.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACII
4.1.1 DANE OGOLNE

Projektowane budynki zasilane bedg w wode z istniejgcego wodociggu miejskiego DZ90 PCV poprzez
projektowane przytacze. Przytgcze nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Gtéwny zestaw wodomierzowy zlokalizowano w studni wodomierzowej przy granicy dziatki.
Szczegbty dotyczgce zestawu wodomierzowego zawarto w projekcie przytgcza wodociggowego i
kanalizacyjnego.

Dodatkowo, w kazdym z budynkdw przewidziano lokalne zestawy wodomierzowe. Za wodomierzem
projektuje sie izolator przeptywdéw zwrotnych klasy BA z mozliwoscig nadzoru zgodnie z normg PN-EN
1717.
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4.1.2

Budynek 01:

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

Zapotrzebowanie wody na cele socjalne i technologiczne.

Zapotrzebowanie wody zimnej i cieptej obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01706.

W budynku zaprojektowano nastepujgce urzadzenia sanitarne:

Normatywny

Rodzaj przyboru Liczba Normatywny \A{yp’fyw wyptyw wody zimna ciepfa
sanitarnego wody ZII‘?F\EJ an cieptej gn W°§'a W°§ja
[dm?/s] [dm?/s] [dm?/s] | [dm?/s]
natrysk 2 0,15 0,15 0,30 0,30
umywalka 8 0,07 0,07 0,56 0,56
zlew 5 0,07 0,07 0,35 0,35
miska ustepowa 5 0,13 0,65
zawor czerpalny ze
ztgczkg do weza dni5 8 0,30 2,40
wytwornica lodu 2 0,12 0,24
Zgn 4,50 1,21
sqn =5,71 dm’/s
Dla podanego wyposazenia przeptyw obliczeniowy wynosi:
0 =0,682:(X4,)"*-0,14 [dm>/s] — przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706
q=0,682:(5,71)>*-0,14 = 1,35 dm?/s = 4,87 m*/h
Budynek 02:
Zapotrzebowanie wody na cele socjalne.
Zapotrzebowanie wody zimnej i cieptej obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01706.
W budynku zaprojektowano nastepujace urzadzenia sanitarne:
. . Normatywny wyptyw Normatywny zimna cieptfa
Rodzaj przyboru Liczba . . wyptyw wody
sanitarnego wody ZITneJ an cieptej gn Wofa WOS""
[dm®/s] [dm?/s] [dm°/s] | [dm®/s]
natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15
zlew 1 0,07 0,07 0,07 0,07
miska ustepowa 1 0,13 0,13
Zgn 0,35 0,22

2qn =0,57 dm’/s

Dla podanego wyposazenia przeptyw obliczeniowy wynosi:
q=0,682:(24,)"*-0,14 [dm*/s] — przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706
q=0,682:(0,57)>*-0,14 = 0,39 dm?/s = 1,40 m*/h

Budynek 03:

Zapotrzebowanie wody na cele socjalne.

Zapotrzebowanie wody zimnej i cieptej obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01706.
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W budynku zaprojektowano nastepujgce urzadzenia sanitarne:

Normatywny wyptyw Normatywny zimna ciepta
Rodzaj przyboru Liczba . . wyptyw wody
sanitarnego wody zw;mej an cieptej gn W°§'a W°§'a
[dm?/s] [dm?/s] [dm?/s] | [dm?/s]
natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15
zlew 1 0,07 0,07 0,07 0,07
miska ustepowa 1 0,13 0,13
Zgn 0,35 0,22

$qn =0,57 dm’/s

Dla podanego wyposazenia przeptyw obliczeniowy wynosi:

q = 0,682:(X4,)"*-0,14 [dm>/s] — przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706
q=0,682:(0,57)>*-0,14 = 0,39 dm?/s = 1,40 m*/h

4.1.3 SPOSOB PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY

Budynek 01:

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu
C.w.u. wyposazonym w podwdjng wezownice — jedng zasilang z kotta gazowego i drugg zasilang z obiegu
glikolu w ukfadzie kolektoréw stonecznych. Doktadny opis systemu w dalszej czesci opisy technicznego.

Budynek 02 oraz 03:

Ciepta woda przygotowywana bedzie lokalnych pojemnosciowych podgrzewaczach wody zasilanych
elektrycznie. Zaprojektowano pojemnosciowe podgrzewacze wody o pojemnosci 50 | i mocy elektrycznej
4,0 kW w kazdym budynku po jednym. Podgrzewacze nalezy mocowac do s$cian pod stropem.

4.1.4 RUROCIAGI

Wszystkie proponowane materiaty winny odpowiadac¢ polskim normom, posiadac niezbedne atesty i
spetnia¢ obowigzujgce przepisy. Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé aktualne certyfikaty
dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie. Przewody mocowac do $cian przy pomocy zawiesi
systemowych producenta rur. Minimalna odlegto$¢ przewodédw wodociggowych od przewoddéw
elektrycznych winna wynosi¢ 10 cm. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rurociggdéw
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Gtéwne przewody poziome oraz piony wody zimnej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych,
tagczonych na skrecanie wg PN-74/H-74200. Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie rur
cienkosciennych ze szwem ze stali Cr-Ni-Mo austenitycznej, nierdzewnej, materiat nr 1.4401 (AISI 316) wg
PN EN 10088. Ztgczki zaciskowe i kotnierze ze stali Cr-Ni-Mo austenitycznej, nierdzewnej materiat
nr1.4401/1.4571 wg PN EN 10088. Uszczelki z kauczuku butylowego.

Gtéwne przewody poziome oraz piony wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur stalowych
podwdjnie ocynkowanych, tgczonych na skrecanie wg PN-74/H-74200. Alternatywnie dopuszcza sie
zastosowanie rur cienkosciennych ze szwem ze stali Cr-Ni-Mo austenitycznej, nierdzewnej, materiat nr
1.4401 (AISI 316) wg PN EN 10088. Ztaczki zaciskowe i kotnierze ze stali Cr-Ni-Mo austenitycznej,
nierdzewnej materiat nr1.4401/1.4571 wg PN EN 10088. Uszczelki z kauczuku butylowego.

Rozprowadzenie wody zimnej i cieptej od pionéw do poszczegdlnych przyborow zaprojektowano z
rur z PP-R Typ 3 PN 20. taczenie przewoddw, zmiany kierunkdw i $rednic nalezy wykonac ksztattkami
systemowymi poprzez zgrzewanie.
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Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone pod posadzka chtodni wykonaé jako preizolowane np.
Flexalen 600 , Thermaflex”, w wykonaniu z jedng rurg przewodowg umieszczong centrycznie w rurze
ostonowej dla wody zimnej oraz w wykonaniu z dwoma rurami przewodowymi w rurze ostonowej do
instalacji wody zimnej i cieptej.
= izolacja, z pianki poliolefinowej potgczona w sposdb trwaty z rurg ostonows, odporna na dyfuzje
wilgoci pu >3.500
= rurarobocza z PB,
= system samokompensujacy, pozwala na dowolne prowadzenia trasy
® mozliwos$¢ zgrzewania rur standardowgq zgrzewarka polidyfuzyjng
= wszystkie ksztattki wykonane z tworzywa

Rozprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji na poszczegdlnych kondygnacjach poprowadzié¢ w
pod stropem. Podejscia instalacji wody zimnej i cieptej do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
przewiduje sie w bruzdach w $cianach lub w warstwach posadzkowych. Na dojsciach do piondw nalezy
zainstalowac¢ kulowe zawory odcinajgce z korkiem odwadniajgcym. W najnizszym punkcie instalacji
wykonaé¢ odwodnienie przewoddw. Na przewodach cyrkulacyjnych zaprojektowano zawory
termostatyczne do regulacji cyrkulacji cieptej wody z funkcja automatycznej dezynfekcji termicznej i
monitoringiem temperatury oraz mozliwoscig odciecia.

Wode zimng i cieptg nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zgodnie z czescig
graficzna.

4.1.5 ARMATURA CZERPALNA

Rodzaj oraz ilosci armatury wyptywowej oraz przyborow sanitarnych zgodnie z czescia
architektoniczng opracowania oraz ponizszymi wytycznymi:
= baterie umywalkowe stojgce, jednouchwytowe z mieszaczem
= baterie natryskowe Scienne z prysznicem, jednouchwytowe z mieszaczem
= Podejscia do baterii umywalkowych i zlewowych zakonczy¢ zaworkami katowymi. Przed kazdym
zaworem ze ztgczkg do weza nalezy zamontowad zawdr antyskazeniowym typ HA.

Wysokos¢ montazu armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem [m].

L . wysokos¢ gérnej|wysokosé montazu
wysokos¢ montazu nad

Nazwa przyboru podioga I,<r.awq.dZ| przedniejlarmatury nad
scianki przyboru przyborem

zlew 0,75-0,95 0,50-0,60

zlewozmywak do pracyl 4 1 4 55 0,85-0,90

stojgcej

zlewozmywak do pracy nad gérng krawedzig

siedzacej 1,00-1,10 0,75 przyboru 0,25-0,35

umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80

umywalka " 0,85-0,95 0,60

przedszkolu

Wysokos¢ ustawienia armatury sciennej

Nazwa przyboru wysokos¢ ustawienia [m]
wanna armatury nad gérna krawedzig wanny 0,10-0,18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzkg brodzika natrysku 1,00-1,50

gtéwki natrysku statego gérnego nad posadzky brodzika, liczac od sitka
gtowki 2,10-2,20

10




PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE

gtéwki natrysku statego bocznego nad posadzkg brodzika, liczgc od sitka
gtowki 1,80-2,00

basen do mycia nég armatury czerpalnej nad gérna krawedzig basenu 0,10-0,15
poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,65-0,75
poidetko dla dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,80-0,90

ci$nieniowy zawor sptukujacy  |osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10

416 OPOMIAROWANIE.

W kazdym budynku przewidziano montaz indywidualnych wodomierzy wody zimnej.

Budynek 01:

wodomierz DN32

* przeptyw nominalny: 6,0 [m®/h]

» przeptyw maksymalny: 12,0 [m*/h]

= system zdalnego odczytu

Za wodomierzem projektuje sie izolator przeptywéw zwrotnych DN50, klasy BA z mozliwoscig nadzoru
zgodnie z normg PN-EN 1717.

Budynek 02:
wodomierz DN15

* przeptyw nominalny: 1,5 [m®/h]

* przeptyw maksymalny: 3,0 [m*/h]

= system zdalnego odczytu

Za wodomierzem projektuje sie izolator przeptywéw zwrotnych DN25, klasy BA z mozliwoscig nadzoru
zgodnie z normg PN-EN 1717.

Budynek 03:
wodomierz DN20

* przeptyw nominalny: 1,5 [m?/h]

» przeptyw maksymalny: 3,0 [m*/h]

= system zdalnego odczytu

Za wodomierzem projektuje sie izolator przeptywéw zwrotnych DN25, klasy BA z mozliwoscig nadzoru
zgodnie z normg PN-EN 1717.

4.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)
4.2.1 DANE OGOLNE

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana zgodnie z PN-EN 12056-2. Zaprojektowano
odprowadzenie Sciekdw z wewnetrznych przewoddéw odptywowych w budynkach do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcza.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda grawitacyjnie. Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy
prowadzi¢ pod posadzka. Przejscia przez Sciany przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych. Na pionach i poziomach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne z mozliwoscig
dostepu. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub w obudowie z piyt g-k,
wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng umieszczong 0,5 m nad
potacig dachu. Czes$¢ piondw zastata zakoriczona zaworami napowietrzajgcymi.

Podejscia do przyborow w S$ciankach instalacyjnych, s$ciankach dziatowych Ilub warstwach
posadzkowych.

11
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Natezenie przeptywu wéd zuzytych z przybordw sanitarnych i wpustéw podtogowych znajdujgcych
sie w projektowanym budynku, wyznaczono wg PN-EN 12056-2, korzystajac ze wzoru:

Quu=K- ZDU [dm?3/s].

gdzie:

Q..w — natezenie przeptywu sciekdw,

K = 0,5 — wspodtczynnik czestosci - zalezny od sposobu korzystania z urzadzen,

Z DU - suma odptywdw jednostkowych.

Budynek 01:

> DU=41,2

Qean = 0,5 -4/412 = 3,21 dm’/s.

Budynek 02:

> DU=44

Qun = 0,5 /4,4 =1,05 dm®/s.

Budynek 03:

> DU=44

Rodzaj przyboru sanitarnego Liczba DU >.DU
natrysk 2 0,8 1,6
zlew 5 0,8 4,0
umywalka 8 0,5 4,0
miska ustepowa 5 2,0 10,0
wpust podtogowy dn50 2 0,8 1,6
wpust podtogowy dn100 10 2,0 20,0

Rodzaj przyboru sanitarnego Liczba DU >.DU
natrysk 1 0,8 0,8
zlew 1 0,8 0,8
miska ustepowa 1 2,0 2,0
wpust podtogowy dn50 1 0,8 0,8

Rodzaj przyboru sanitarnego Liczba DU >.DU
natrysk 1 0,8 0,8
zlew 1 0,8 0,8
miska ustepowa 1 2,0 2,0
wpust podtogowy dn50 1 0,8 0,8

Quan = 0,5 -1/4,4 = 1,05 dm?/s.

12
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4.2.3 RUROCIAGI

Wewnetrzna instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur i ksztattek:

= Przykanaliki oraz rurociagi prowadzone pod posadzka parteru z rur PVC-U SDR 34 SN8, kielichowych, z
uszczelka i rdzeniem litym.

® |nstalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku — z rur i ksztattek PVC-U przeznaczonych do
instalacji wewnetrznych tgczonych na kielichy z uszczelkg gumowa,

Przewody odptywowe z poszczegdélnych przyboréw sanitarnych faczyé za pomocy rur i ksztattek z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2 % lub podanych w czesci graficznej. Mocowanie
rurociggdéw instalacji do konstrukcji budynku przy pomocy typowych uchwytow i obejm z podktadkami
amortyzujacymi.

4.2.4 PRZYBORY SANITARNE

Rodzaj oraz ilosci przybordw sanitarnych zgodnie z czescig architektoniczng opracowania oraz ponizszymi
wytycznymi:

= przybory w toaletach dla niepetnosprawnych z kompletem pochwytéw

= miski ustepowe porcelanowe wiszgce bez pétki na stelazach, przycisk ze stali nierdzewne;j

= umywalki porcelanowe odporne na S$rodki dezynfekujagce do montaiu na konstrukcji wsporczej,
stelazach i na blatach z syfonem z mosigdzu chromowanego,

= zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jedno i dwukomorowe z syfonem z mosigdzu chromowanego

= stelaze do WC wyposazone w przyciski sptukujgce dwudzielne, samohamujace nézki, do
wyréwnywania elementu bez uzycia narzadzi, ocynkowane nogi montazowe, z mozliwoscig regulacji 0-
20cm i podziatka, z dodatkowymi zabezpieczeniami przed kradzieza.

= w pomieszczeniach gospodarczych zlewy montowaé na wysokosci 45cm nad posadzkg a nad zlewami
zainstalowac zawory ze ztgczka do weza dla zimnej i cieptej wody.

Wysokos¢ montazu przybordw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru wynosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego wysokos$¢ montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80

Umywalka w przedszkolu 0,60

Zlew 0,50-0,60
Zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90
Zlewozmywak do pracy siedzgcej 0,75

Pisuar dla dorostych 0,65

Miska ustepowa wiszgca dla dorostych 0,40

Miska ustepowa wiszgca dla dzieci 0,35
r'\l/iltlesri(:’mospra\fissl‘?wa o o0 0,45-:0,50

Wszystkie przybory sanitarne powinny posiadac¢ zamkniecia wodne o minimalnej wysokosci:
= 100 mm - muszle ustepowe
= 50 mm - pozostate przybory sanitarne

4.2.5 WPUSTY PODtOGOWE

W pomieszczeniach magazynowych, warsztatowych zastosowano wpusty podtogowe z odptywem DN110.

13
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Parametry techniczne wpustéw podtogowych:

= Przepustowos$¢ min: 2,8 dm3/s

=  korpus wpustu z syfonem suchym

= syfon wyjmowany

= odptyw: prosty lub katowy

= dociskowy kotnierz uszczelniajacy i przeciwkotnierz ze stali nierdzewnej (w pomieszczeniach z izolacjg
wodng).

® nasada wpustu z tworzywa sztucznego z rusztem zeliwnym 200x200 mm w pomieszczeniach
technicznych

= nasada wpustu z kratkg antyposlizgowg ze stali nierdzewnej 200x200 mm w pozostatych
pomieszczeniach

W pozostatych pomieszczeniach zastosowano wpusty podtogowe z odptywem DN50.

Parametry techniczne wpustéw podtogowych:

= przepustowos$¢ min: 0,5 dm3/s

= korpus wpustu

= kosz osadczy

= syfon wyjmowany

= odptyw: prosty lub katowy

= dociskowy kotnierz uszczelniajacy i przeciwkotnierz ze stali nierdzewnej (w pomieszczeniach z izolacjg
wodng).

= nasada wpustu z kratkg antyposlizgowa ze stali nierdzewnej 200x200 mm

W chtodniach, pomieszczeniu sprzedazy bezposredniej, holu manipulacyjnym zastosowano odwodnienia
kanatowe z odptywem DN110 ze stali nierdzewne;j.

Parametry odwodnien kanatowych:
= przepustowo$é min: 1,2 dm3/s
= odptyw: prosty

= kosz osadczy

= syfon wyjmowany

= ruszt antyposlizgowy

4.3 OCHRONA P.POZAROWA

Wszystkie przejscia przez granice stref ppoz. oraz pomieszczenia zamkniete wydzielone przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej REI 60/EI 60 i wyzszej nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi o klasie odpornosci ogniowej (EI) réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

Przejscia rur palnych (z tworzywa sztucznego) przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich $rednicy zewnetrznej:

= przy $rednicy zewnetrznej do 25mm: masg uszczelniajgca

= przy $rednicy zewnetrznej 32-250mm: ostonami ogniochronnymi

= przy $rednicy zewnetrznej 32-160mm: opaskami ogniochronnymi
Przejscie rur niepalnych (ze stali) przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo za pomocg piany ogniochronnej lub ogniochronnej masy uszczelniajacej.
Strefy pozarowe wg projektu architektury.
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4.4 PROBY SZCZELNOSCI
4.4.1 INSTALACJA WODY

Po zmontowaniu instalacje wodociggowe poddaé¢ badaniom szczelnosci zgodnie z norma PN-81/B-
10700/00. Instalacje wodociggowg nalezy poddaé prébie cisnieniowej dla catosci instalacji. Prébe
ci$nieniowq instalacji nalezy przeprowadzaé na cisnienie 0,9 MPa, przy odkrytych przewodach (przed
wykonaniem izolacji i wylaniem posadzek). Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji poddac
dodatkowe]j prébie szczelnosci na goraco przy ciénieniu wodociggowym. przy temp. uktadu 55 [°C] -
ci$nienie prébne = ci$n. wodociggowemu.

4.4.2 INSTALACIJA KANALIZACII

Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji. Sprawdzié¢ podejscia kanalizacyjne i
przewody spustowe na szczelno$¢. Podczas tej proby skontrolowac ich zachowanie podczas swobodnego
przeptywu wody. Jezeli woda nie wyptywa przez potgczenia w zadnym punkcie instalacji, wynik jest
pozytywny. Nastepnie sprawdzi¢ przewody odptywowe. Przewody te napetnia sie woda powyzej kolana
taczacego pion z danym przewodem. Jes$li woda nie wyptywa przez potgczenie, wynik proby jest
pozytywny. Odbiory nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych. Tom Il rozdziat 6 pt. ,Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjne.” Oraz przy
zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w tym opisie.

4.5 ZABEZPIECZENIA TERMICZNE | AKUSTYCZNE

Po zmontowaniu i prébach cisnieniowych rurociagi poszczegdlnych instalacji nalezy zaizolowaé termicznie.
Przewody instalacji wody zimnej, hydrantowej zabezpieczy¢ przed wykraplaniem sie pary wodnej otuling z
pianki polietylenowej gr.13 mm.

Odcinki przewoddéw wody zimnej prowadzone nad dachem nalezy izolowaé cieplnie otulinami z pianki
polietylenowej o grubosci 20 mm oraz wyposazy¢ w tasmy grzejne wigczane przy spadku temperatury
ponizej + 5 [°C] na $ciankach przewodow.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw c.o., c.w.u. i cyrkulacji wg Dz.U.2002.75.690:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Do izolacji rurociggéw prowadzonych w posadzkach i bruzdach Sciennych stosowac otuliny ze spienionego
polietylenu przystosowane do montazu w betonie. Izolacja pozostatych przewoddéw z zastosowaniem
otulin z pianki polietylenowe;j.

4.6 WARUNKI PROWADZENIA PRZEWODOW

Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, umozliwiajgcym w najnizszych punktach
odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji przez punkty czerpalne.
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Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na
przewodzie.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

® co najmniej o 2cm, przy przejsciach przez przegrode pionowa

= co najmniej o 1cm, przy przejsciach przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przyfaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Sciany powinny by¢ ostoniety tarczkg ochronna.
Przestrzed miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Rury mocowaé do konstrukcji budynku (stropy, Sciany, podciggi) w typowych zawieszeniach.
Przewody mocowac na podporach statych i przesuwnych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz

to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérych wykonane sg rury.

Instalacje z tworzywa sztucznego mocowac za pomocg obejm, rozstaw podpdr statych i przesuwnych
zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur.

5 INSTALACIA WEWNETRZNA GRZEWCZA
5.1 OBLICZENIA
5.1.1 ZAtOZENIA PROJEKTOWE
Obiekt znajduje sie w | strefie klimatycznej dla okresu zimowego — wg normy PN-82/B-02403. Do obliczen

przyjeto nastepujgce parametry powietrza zewnetrznego: -16 °C.

5.1.2  WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPtA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH.

= Dach: U=0,19 W/m2K
= Podtoga na gruncie: U =0,29 W/m2K
» Sciana zewnetrzna: U =0,24-0,29 W/m2K
= (Okno zewnetrzne: U=1,30 W/m2K
= Drzwi zewnetrzne: U=2,60 W/m2K

5.1.3 ZAPOTRZEBOWANIE CIEPtA

Budynek 01:

] zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie grzejnikowe: 16,10 [kW]
] zapotrzebowanie ciepta na ogrzanie powietrza wentylacyjnego: 49,45 [kW]
] zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie c.w.u: 27,00 [kW]

taczne zapotrzebowanie ciepta: 92,55 kW.
Budynek 02 — typ skrajny:

] zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie: 1,94 [kW]
Budynek 02 — typ srodkowy:
] zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie: 1,77 [kW]
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Budynek 03 — typ skrajny:

] zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie: 1,94 [kW]
Budynek 03 — typ Srodkowy:
] zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie: 1,77 [kW]

5.2 BUDYNEK 01

W budynku 01 przewidziano wodne grzejniki ptytowe zasilane z kottowni gazowej. Dodatkowo
zaprojektowano instalacje ciepta wentylacyjnego do central wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych.
Szczegdty dotyczace sposobu ogrzewania poszczegdlnych pomieszczen zamieszczono w czesci rysunkowe;j.

5.2.1 ZRODtO CIEPtA

Woda grzewcza do ogrzewania pomieszczen przygotowywana bedzie w kottowni gazowej zlokalizowanej
w pomieszczeniu 0.03. Kottownia przygotowywacé bedzie wode o parametrach 70/50 [°C].

Do wytwarzania wymagane;j ilosci ciepta zaprojektowano kociot kondensacyjny przeznaczony do pracy z
ptynnie regulowang temperaturg bez jej dolnego ograniczenia, z modulowanym palnikiem ze wstepnym
zmieszaniem wykonanym ze stali szlachetnej i wymiennikiem ciepta ze stopu aluminium i krzemu o mocy
110kW np. "EcoTherm Plus" WGB 1100E "Brotje", w ktédrym brak jest wymaganego minimalnego
przeptywu wody przez kociot.

Kottownia petni¢ bedzie funkcje Zrodta ciepta dla nastepujgcych obiegéw grzewczych:

Nr Instalacia Parametry Szczytowa moc cieplna
obiegu J obliczeniowe [kW]

1 Obieg grzewczy grzejnikéw 70/50°C zmienne 16,10

5 Obieg fgdowama podgrzewacza 70/50°C state 27,00

zasobnikowego

3 dO(I;)lceegn%:Ezltlewczy ciepta wentylacyjnego 70/50°C state 29 45

4 dO(I;)llffrf;:lewczy ciepta wentylacyjnego 70/50°C state 20,00

Suma: 92,55

5.2.1.1 STEROWANIE PRACA KOTLtOWNI

Parametry pracy kottowni Tz / Tp = 70/50[°C]. Kociot dostarczy¢ z automatyka pogodowa. Konsola
zostanie fabrycznie wyposazone w programowalng regulacje elektroniczng do nastawienia temperatury
kotta przez oddziatywanie na palnik w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Konsola powinna
umozliwia¢ ustawienie programu tygodniowego.

Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowad, na potnocnej Scianie budynku w potowie wysokosci,
nie nizej niz 2,5 m nad poziomem terenu, z dala od Zzrédet zaktdcajgcych pomiar temperatury (okna,
drzwi). Do pomiaru temperatury na zasilaniu zastosowaé czujnik montowany na krdécu kotta.
Zanurzeniowe czujniki temperatury stosowaé¢ do pomiaru temperatury wody wracajgcej z instalacji do
kotta, montowane w tulejach, na przewodach powrotnych.

5.2.1.2  WYPOSAZENIE KOTLtOWNI

Instalacja sktada sie z 2 obiegéow grzewczych wyposazonych we wtasng pompe obiegowg
regulowang elektronicznie oraz obiegu fadowania podgrzewacza zasobnikowego z pompg tadujaca.
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Na instalacji nalezy zainstalowac¢ filtroodmulnik magnetyczny, separator powietrza, naczynie
przeponowe, termometry, manometry, zawér bezpieczeistwa, zawory odcinajgce, zwrotne oraz filtry
wodne. Uzupetnianie ztadu odbywa sie poprzez stacje uzdatniania wody.

Napetnianie instalacji.
Do napetniania instalacji przewidziano zawér napetniajgcy SYR BA 6628 Plus. Sktada on sie z zaworu
odcinajgcego, zaworu antyskazeniowego typu BA, kosza wyrzutowego, kréécéw kontrolnych, reduktora
cisnienia, filtra siatkowego i manometru. Wbudowany reduktor cisnienia stuzy do utrzymywania
wiasciwego i statego cisnienia w instalacji.

=  Cisnienie maksymalne: 10 bar

=  Maksymalna temperatura pracy: na wejsciu 30°C

=  Minimalne ci$nienie wejsciowe: 1,5 bar

=  Cisnienie wyjsciowe: 1 - 5 bar; nastawa fabryczna 1,5 bar

= Wydajnos¢ (Vmax): 0,9 m3/h, Ap 1,5 bar

=  Stopien redukcji maks. 10:1

=  Montaz: poziomo z koszem wyrzutowym do dotu

=  Medium: woda pitna

» Srednica kosza wyrzutowego: DN 40

» Srednica znamionowa: DN 15 (przytacza montazowe R 3/4")

Pompy.
Nalezy zastosowac pompy z wbudowang przetwornicg czestotliwosci.

Dobdr pomp w projekcie wykonawczym.

Stacja uzdatniania wody.
Woda surowa powinna by¢ wstepnie oczyszczana przez filtr mechaniczny - w celu zatrzymania i usuwania
zawiesiny. Po tej operacji wode nalezy skierowaé na zmiekczacz.

Neutralizator kondensatu.

Odprowadzenie kondensatu z kotta do neutralizatora kondensatu z granulatem. Odprowadzenie poprzez
zasyfonowane przewody z tworzywa sztucznego @25 odporne na dziatanie kondensatu np. PVC-U klejone.
Odptyw z neutralizatora sprowadzié¢ nad kratke Sciekowa.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w armature odcinajacy, kontrolno-pomiarowg i odpowietrzajgca. Kottownie
nalezy wyposazy¢ w zlew i kratke sciekowa.

5.2.1.3 ZABEZPIECZENIE W KOTLOWNI

Cato$¢ zabezpieczenn nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-02414 — ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”.

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o.:
Dobrano przeponowe naczynie do instalacji grzewczych o pojemnosci catkowitej 80 [l]
= pojemnosc catkowita: 80 [I]
=  $rednica: 480 [mm)]
= wysokos¢: 538 [mm]
= masa: 8,8 [kg] netto
= przytgcze: 1”

Naczynie wzbiorcze nalezy wyposazyé w szybkoztgczke SU R 1” umozliwiajgcg odciecie oraz catkowite
opréznianie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia.
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Zawor bezpieczenstwa dla instalacji c.o.:
Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa dla instalacji grzewczych — Syr 1915 — %", nastawa 3,0 bar.

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla podgrzewacza zasobnikowego:
Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze do instalacji wody uzytkowej o pojemnosci catkowitej 25 [l]
= pojemnosc catkowita: 25 [I]
= $rednica: 280 [mm)]
= wysokos¢: 498 [mm]
* masa: 4,8 [kg] netto
=  przytgcze: %”

Zawor bezpieczenstwa dla instalacji c.w.u.
Dobrano zawdr bezpieczerstwa SYR typ 2115 — % ”. Ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa 6,0 [bar].

Na pionowym odcinku rurociggu zasilajgcego, bezposrednio przy kotle, nalezy zamontowaé
zabezpieczenie stanu wody z blokadg w przypadku zadziatania.

Przed urzadzeniami zabezpieczajgcymi nie mozina stosowaé zadnej armatury zamykajgcej. Wyjatek
stanowig kulowe zawory odcinajgce ze spustem, zabezpieczone przed przypadkowym zamknieciem przez
zdjecie rgczki, montowane przed naczyniem wzbiorczym.

5.2.1.4 RUROCIAGI | ARMATURA

Wszystkie rurociggi w kottowni wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczonych
przez spawanie. Potgczenia z armaturg gwintowane (do DN40) lub kotnierzowe (od DN50).

Prowadzenie przewoddw wedtug czesci rysunkowej, spadki w kierunku armatury odwadniajgce;j.
Przewody odwadniajgce sprowadzi¢ nad kratki sciekowe. Wszystkie przewody w kottowni prowadzi¢ w
sposob zapewniajgcy wysokosé przejscia w Swietle min 2,0 m (od izolacji).

W kottowni montowaé armature na cisnienie min. 1,0 MPa.
Odpowietrzenie w najwyzszych punktach wg PN-91/B-02420 za pomocg odpowietrznikow
automatycznych DN 15.
W najnizszych punktach instalacji wykonaé¢ odwodnienie — zawory kulowe odcinajace, spustowe.
Przewody sprowadzi¢ nad posadzke w poblizu kratek sciekowych.
Dla kontroli pracy kottowni oraz obiegéw grzewczych zaprojektowano:

= termometry techniczne rteciowe proste lub termometry manometryczne z kréécem tylnym zakres

(0-100°C).
®= manometry tarczowe M 100 — R (0-0,6)MPa instalacja ogrzewcza.
=  Przed manometrami stosowac 3-drogowe zawory zaporowe.

5.2.1.5 DOPROWADZENIE POWIETRZA DO SPALANIA | ODPROWADZENIE SPALIN

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza do spalania poprzez koncentryczny przewdd
powietrzno-spalinowy $110/160 wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Wylot zakonczyé
ustnikiem dwusciennym. Przewdd wyprowadzi¢ na wysokos$é¢ min. 10,60m. Na przewodzie zamontowac
odkraplacz typu turbo.

5.2.1.6  WENTYLACJA

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng nawiewng oraz wywiewna.
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Wentylacja nawiewna:

Fy... =550[cm’]
Zaprojektowano kanat zetowy o wymiarze 15x40 cm. Wlot do pomieszczenia umiesci¢ 30 [cm] ponad
poziomem posadzki i zabezpieczy¢ siatka metalowg #5mm. Czerpnie zlokalizowa¢ pod stropem

pomieszczenia. W celu umozliwienia regulacji nawiewu, nalezy zastosowac urzadzenia zapewniajgce
ograniczenie przekroju przeptywowego, nie wiecej jednak niz o 50%.

Wentylacja wywiewna:

F,. . =300[cm’]
Zaprojektowano kanat grawitacyjny wywiewny z wylotem ponad dach o srednicy 20[cm]. Wyrzut
powietrza zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnik atmosferycznych poprzez montaz parasola.

5.2.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja grzejnikowa pracowa¢ bedzie w systemie dwururowym, pompowym, zamknietym,
odpowietrzanym miejscowo automatycznie i recznie, zabezpieczonym naczyniem przeponowym w
wymiennikowni.

5.2.2.1 GRZEINIKI

W pomieszczeniach 0.01 oraz 0.17 projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe, higieniczne, zaworowe
podtaczenie od dotu, srodkowe. Grzejniki higieniczne powinny byé zawieszone w odlegtosci, co najmniej
10 cm od lica $ciany i 10 cm powyzej podtogi. Odstep pomiedzy ptytami nie moze by¢ mniejszy niz 6cm.
We wszystkich pozostatych pomieszczeniach przewidziano grzejniki stalowe, ptytowe, zaworowe
podtgczenie od dotu, srodkowe. W pomieszczeniu 0.05 grzejniki gtadkie. Grzejniki zasilane bedg woda
grzewczg przygotowywang w kottfowni o parametrach zmiennych 70/50°C.

Nalezy zastosowac grzejniki poddawane testom sprawdzajgcym pod cisnieniem 1,3 MPa;
maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa, maksymalna temperatura pracy 110°C.

Grzejniki powinny posiada¢ w komplecie wbudowany zawdr termostatyczny z nastawg wstepna
oraz odpowietrznik reczny. Na podtaczeniu doptywu i odptywu u dotu grzejnika ptytowego projektuje sie
zawor przytaczeniowy katowy umozliwiajacy spust wody z grzejnika.

Podtaczenie grzejnikdw nalezy wykonad od $ciany.

W
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W tazienkach zastosowano grzejniki tazienkowe drabinkowe. Grzejniki tazienkowe nalezy
wyposazy¢é w zawédr grzejnikowy powrotny, odcinajgcy, katowy z nastawg wstepng oraz z funkcjg
oprézniania oraz zawdr termostatyczny, katowy z nastawg wstepng na zasilaniu. Grzejniki powinny
posiada¢ w komplecie odpowietrznik reczny.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w gltowice termostatyczng (z zabezpieczeniem przed kradziezg w
pomieszczeniach ogdlnodostepnych).

5.2.2.2 REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACII.

Regulacja instalacji grzejnikowej nastgpi poprzez zastosowanie:

= grzejnikowych zawordw termostatycznych z nastawg wstepng
= zawordw rownowazgcych

5.2.2.3 RUROCIAGI.

Gtéwne rozprowadzenie przewoddéw przewidziano w piwnicy oraz na parterze. Rozprowadzenie do
poszczegdlnych piondw nalezy wykonaé¢ pod stropem w piwnicy oraz w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym parteru. Piony poprowadzono w szachtach instalacyjnych oraz bruzdach sciennych. Na
poszczegdlnych kondygnacjach przewidziano zabudowe rozdzielaczy grzejnikowych z rozprowadzeniem
instalacji do poszczegélnych grzejnikdw. Podejscia do grzejnikdbw w warstwach posadzkowych i w
bruzdach sciennych. Na pionach w najwyzszych punktach zabudowa¢ zawory odpowietrzajgce instalacje.
Gtéwne rurociaggi rozprowadzajace oraz piony zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu
instalacyjnych wg PN-80/H-74219 taczone przez spawanie lub alternatywnie z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowej1.0034 o potgczeniach zaciskowych. Rurociggi prowadzone w
warstwach posadzkowych oraz podejscia do grzejnikow nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-
X/AI/PE-RT. Do faczenia rurociggdéw z PE-X/AI/PE-RT stosowaé ksztattki systemowe zaciskowe albo inne
rownorzedne wykonane z PVDF lub mosigdzu / brazu z pier$cieniem zabezpieczajgcym potgczenie przed
wystgpieniem korozji elektrolitycznej.

5.2.3 INSTALACIA CIEPtA WENTYLACYIJNEGO.
5.2.3.1 DANE OGOLNE.

Zaprojektowano instalacje ciepta wentylacyjnego zasilajaca:

= centrale wentylacyjne

= kurtyny powietrzne

Instalacja pracowac bedzie w systemie dwururowym, pompowym, zamknietym, odpowietrzanym
miejscowo automatycznie i recznie, zabezpieczonym naczyniem przeponowym w wymiennikowni.

Woda grzewcza o parametrach 70/70 [°C] przygotowywana bedzie w kottowni.

5.2.3.2 NAGRZEWNICA CENTRALI WENTYLACYJNEJ.

Przewidziano dostarczenie ciepta do nagrzewnic wodnych zlokalizowanej w centrali wentylacyjnej. Uktad
podtgczenia do nagrzewnicy nalezy wyposazy¢ w:

= pompe cyrkulacyjna,

= tréjdrogowy zawor regulacyjny z sitownikiem elektrycznym,
= zawory rownowazace,

= zawory odcinajace,

= zawory zwrotne,

= filtr,

= manometr,

= termometr,

= odpowietrznik,
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Sterowanie zaworem trdjdrogowym z sitownikiem dla utrzymania zadanej temperatury powietrza
realizowane bedzie przez automatyke danego urzadzenia.
Wezty regulacyjne central zabudowac w pustych sekcjach central wentylacyjnych.

5.2.3.3 POMPY.

Parametry:

= bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika
= wbudowana przetwornica czestotliwosci

= maksymalne cisnienie pracy: 10 bar

= zakres temperatury cieczy: 2-95 [°C]

5.2.3.4 KURTYNY POWIETRZNE WODNE.

Dla ochrony budynku przed nadmierng infiltracjg powietrza zewnetrznego nad wejsciami do budynku
zaprojektowano wodne kurtyny powietrzne.

Uktad podtgczenia do kurtyn powietrznych nalezy wyposazyé w

= dwudrogowy zawdr mieszajacy z sitownikiem,

= zawér odpowietrzajacy,

= zawoér odcinajacy kulowy gwintowany,

= zawér rownowazgcy z mozliwoscig spustu wody.

Sterowanie zaworami regulacyjnymi z sifownikiem dla utrzymania zadanej temperatury powietrza przez
automatyke danego urzadzenia.

Kurtyny montowaé min. 30 cm pod stropem.

Dane techniczne kurtyny L=100:
= Q=10,0 kW (max)
* maksymalny wydatek powietrza: 1880 [m>/h]
= maksymalne cisnienie robocze: 1,6 MPa
= pojemnos$¢ wodna: 0,5 |
= napiecie zasilania: 230V
= pobdr mocy elektrycznej: 0,4 kW
= poziom hatasu:
o |l bieg: 69 db(A)
o Il bieg: 58 db(A)
o | bieg: 48 db(A)

5.2.3.5 REGULACIJA HYDRAULICZNA INSTALACII.

Regulacja instalacji C.T. nastgpi poprzez zastosowanie:
= zaworow rownowazgcych.

5.2.3.6 RUROCIAGI.

Rozprowadzenie przewoddéw w piwnicy do poszczegdlnych piondw nalezy wykona¢ pod stropem. Piony
poprowadzono w szachtach instalacyjnych lub bruzdach $ciennych.

Wszystkie rurociggi ciepta wentylacyjnego zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu
instalacyjnych wg PN-80/H-74219 taczone przez spawanie lub alternatywnie z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowej 1.0034 o pofaczeniach zaciskowych. Przewody prowadzone
W piwnicy przez przestrzenie nieogrzewane oraz na dachu zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej. Dodatkowo nalezy zabezpieczyé te rurociggi kablem grzejnym. Nalezy zastosowaé kabel
grzejny przeznaczony do ogrzewania rurociggéw o mocy jednostkowej 10 W/m. Napiecie zasilania 230V.
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Sterowanie kablem poprzez termostat. Kabel grzejny nalezy uktadac¢ Scisle przy ochranianej rurze, pod
warstwg izolacji. Kabel grzejny musi by¢ przymocowany na catej dtugosci ochranianej rury za pomoca
samoprzylepnej tasmy aluminiowe;.

53 BUDYNEK 02 ORAZ 03

Pomieszczenia tazienek w budynku 02 oraz 03 ogrzewane bedg za pomocga elektrycznych grzejnikéw
konwektorowych. Pomieszczenia warsztatdw nieogrzewane.
Szczegdbty dotyczace sposobu ogrzewania poszczegdlnych pomieszczen zamieszczono w czesci rysunkowe;j.

Dane techniczne grzejnikdéw elektrycznych:

niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,
¢ elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem:

— pokretto z ptynna regulacjg temperatury w zakresie od 7 do 28°C,
— 3 zakresy temperatur pracy:

KOMFORT,

ANTYZAMARZANIE 7°C,

EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 3,5°C),

— 5 stopniowy przefacznik trybow pracy:

KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP, PROGRAM,

¢ bezpiecznik termiczny zatgczany automatycznie,

¢ obudowa — stal wysokogatunkowa,

» czotowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne),

¢ kolor biaty (RAL9016, lakier epoxy-polyester),

e stelaz nascienny (stal galwanizowana),

e zasilanie ~230V/50Hz

5.4 WARUNKI WYKONANIA ROBOT
5.4.1 MONTAZ ARMATURY

Przed instalowaniem armatury nalezy usungd z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwaciji.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byc
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

Armature regulacyjng w pom. ogdlnodostepnych zabezpieczyé przed kradziezg i manipulacja, stosujgc
oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

5.42 WARUNKI PROWADZENIA PRZEWODOW

Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, umozliwiajgcym w najnizszych punktach
odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji. W najwyzszych punktach instalacji nalezy
zamontowa¢ zawory odpowietrzajgce. Odpowietrzenia wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na
przewodzie.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

® co najmniej o 2cm, przy przejsciach przez przegrode pionowa
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= co najmniej o 1cm, przy przejsciach przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze $ciany powinny by¢ ostoniety tarczkg ochronna.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Rury mocowaé do konstrukcji budynku (stropy, Sciany, podciggi) w typowych zawieszeniach.
Przewody mocowac na podporach statych i przesuwnych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérych wykonane sg rury.

Instalacje z tworzywa sztucznego mocowac za pomocg obejm, rozstaw podpdr statych i przesuwnych
zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur.

5.4.3 OCHRONA P.POZAROWA

Wszystkie przejscia przez granice stref ppoz. oraz pomieszczenia zamkniete wydzielone przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajgcymi o klasie
odpornosci ogniowej (El) rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przejscia rur palnych (z tworzywa sztucznego) przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich $rednicy zewnetrznej:

= przy $rednicy zewnetrznej do 25mm: masg uszczelniajgca

= przy $rednicy zewnetrznej 32-250mm: ostonami ogniochronnymi

= przy $rednicy zewnetrznej 32-160mm: opaskami ogniochronnymi
Przejscie rur niepalnych (ze stali) przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo za pomocg piany ogniochronnej lub ogniochronnej masy uszczelniajacej.

Przy przejsciach rur instalacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego nie stosowacd tulei.
Wszystkie przejscia ogniochronne nalezy wykonaé zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowac za
pomocg tabliczek znamionowych.

5.4.4 KOMPENSACJA WYDtUZEN TERMICZNYCH

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych na
zatamaniach.

5.4.5 PROBY SZCZELNOSCI

Rurociagi przed malowaniem i izolowaniem nalezy poddac¢ prdbie cisnieniowej i ptukaniu wg. PN-
77/H-34031. Cisnienie probne winno wynosié¢: wartos¢ maksymalnego ci$nienia roboczego instalacji +2
bar, lecz nie mniej niz 4 bar. Rurociagi nalezy przeptukaé i oczysci¢c wodg z predkoscig wynoszacg min.
1,7m/s, az woda bedzie czysta. Ptukanie powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze
zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu. Koricowg faze ptukania nalezy
wykonaé wodj zasilajaca.

5.4.6 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

Wszystkie rurociggi stalowe po wykonaniu prob szczelnosci oczyscic do metalicznego potysku i na
odttuszczone powierzchnie naktada¢ dwukrotnie powtoki antykorozyjne malarskie dostosowane do
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temperatury czynnika - farbg podkfadowg oraz farbg nawierzchniowa. Antykorozyjnie nalezy takze
zabezpieczy¢ wszystkie elementy konstrukcji podpdr. Wytyczne ogdlne podane sg rowniez w normach PN-
79/H-97053 i PN-79/H-97070.

5.4.7 1ZOLACIE.

Rurociagi nalezy izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia,
2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Montaz
izolacji nalezy rozpoczag¢ po wykonaniu prob szczelnosci potwierdzonych protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggdéw przed zaizolowaniem powinna by¢ czysta i sucha.

Do izolacji rurociggdw prowadzonych w posadzkach i bruzdach Sciennych stosowac otuliny ze spienionego
polietylenu przystosowane do montazu w betonie.

Izolacja pozostatych przewoddw z zastosowaniem otulin z pianki polietylenowe;j.

Minimalne grubosci izolacji:

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Poz. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/mK)

1 $rednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

2 $rednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30 mm

3 $rednica wewnetrzna do 35 do 100 mm réwna wewnetrznej Srednicy rury
przewody i armatura przechodzaca przez sciany lub % wymagan z poz. 1-3

4 stropy, skrzyzowania przewodow
przewody ogrzewan centralnych utozone w % wymagan z poz. 1-3
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

5 pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

6 przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac warstwy izolacyjne.

6 INSTALACIA SOLARNA
6.1  DANE OGOLNE

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu
c.w.u. wyposazonym w podwdjng wezownice — jedng zasilang z kotta gazowego i drugg zasilang z obiegu

glikolu w ukfadzie kolektoréw stonecznych.
6.2 OBLICZENIA

6.3 DOBOR ILOSCI KOLEKTOROW

6.3.1 CALKOWITA POJEMNOSC PODGRZEWACZA SOLARNEGO VPS
Vps =1,5*Vew.u. *n, # (T, - -_II-_")[I]
I

Vps=1,5%60%5x (.55_10.} =405[]
(60-10)
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gdzie:

Vc.w.u. — dobowe zuzycie c.w.u. na 1 osobe [l]

nu — ilo$¢ uzytkownikow

Tk — temperatura zimnej wody uzytkowej [°C]

Tw — temperatura c.w.u. w punkcie poboru [°C]

Tps — temperatura c.w.u. w podgrzewaczu solarnym [°C]

Przyjeto zasobnik c.w.u. o pojemnosci 400 [I] np. Fish 400 S2 ,,CosmoSun”.

6.3.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA DOBOWA ENERGIE POTRZEBNA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Q=mxcxAT [kWh]
Q=300x1,16 x50 = 17,4 [kWh]

gdzie:

m — dobowe zuzycie c.w.u.

c— wtasciwa pojemnosé cieplna wody 1,16 [Wh/kg K]
AT —  rdzinica temperatur

AT= tc-tz

AT= 60-10=50 [K]

tc—  temperatura c.w.

tz— temperatura z.w.

6.3.3 MINIMALNA WYMAGANA POWIERZCHNIA CZYNNA KOLEKTORA

F=[WpxQx365]/[(Ww-K)xQc]
F=[0,6x17,4x365]/[(0,65-0)x1000] = 5,86 [m2]

gdzie:

Wp— przyjety wspotczynnik pokrycia c.w.u. (roczny)

Q- zapotrzebowanie na dobowg energie potrzebng do przygotowania c.w.u [kWh]

Ww —  wspodtczynnik sprawnosci instalacji solarnej

K- stopien obnizenia sprawnosci spowodowany ztym ukierunkowaniem

Qc—- nastonecznienie roczne w przewidywanym miejscu montazu instalacji solarnej [kWh/m2]

6.3.4 WYMAGANA ILOSC KOLEKTOROW

Nk = F/Fk
Nk =5,86/2,19 = 3,34
gdzie:
F — minimalna wymagana powierzchnia czynna kolektora [m?]
Fk — powierzchnia czynna kolektora [m?]
Ostatecznie przyjeto 3 szt. kolektora o catkowitej powierzchni czynnej Fc = 6,57 [m?], np. Cosmosun Basic
2.51

6.4 OBLICZENIE UZYSKU ENERGETYCZNEGO Z INSTALACJI SOLARNEIJ

Wp = [Fcx Qc x (Ww —K)] / [Q x 365]
Wp =[6,57 x 1000 x (0,65 —0)] / [17,4 x 365] = 67%
Fc — catkowita powierzchnia czynna kolektorow [m2]
Qc — nastonecznienie roczne w przewidywanym miejscu montazu instalacji solarnej [kWh/m?2]
Ww — wspotczynnik sprawnosci instalacji solarnej
K — stopien obnizenia sprawnosci spowodowany ztym ukierunkowaniem
Q - zapotrzebowanie na dobowa energie potrzebng do przygotowania c.w.u [kWh]
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6.5 DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
P=1,5+0,1xh [bar]
P=1,5+0,1x12=2,7 [bar]

gdzie:

h — wysokosé geometryczna instalacji solarnej [m]

Pojemnosc catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego
V =(VU +VA + VK) x (6,5)/(5,5 - P)
V=(1+1,0+5,1)x(6,5/(55-2,7))=16,5l]

gdzie:

Vu — pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego

VU = Vinst. x 0,015 [I]

VU =14,3x0,015=0,215[l]

VU 2 1 litr [I]

VA — przyrost czynnika spowodowany wzrostem temperatury w instalacji

VA = Vinst x 0,07 [I]

VA=12,5x0,07=1,0[l]

VK — pojemnos¢ kolektoréw

VK = Nkx 1,7 ]

VK=3x1,7=5,1l]

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe o nastepujacych parametrach:

Vc—-241l]

Pdop - 10 bar

Dobrano przeponowe naczynie do instalacji solarnych o pojemnosci catkowitej 25 [I], 10 [bar]
= pojemnosc catkowita: 25 [I]
= $rednica: 290 [mm)]
= wysokos¢: 498 [mm]
* masa: 4,8 [kg] netto
=  przytgcze: %"

6.6 DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA

Teoretyczna moc kolektoréw:

N = 5,41 [kW]

r - ciepto parowania ptynu przy ci$nieniu 6 bar

r = 2089 [kJ/kg]

Wymagana przepustowosc zaworu bezpieczenstwa:
m > 3600 x (N / r) [kg/h]
m = 3600 x (5,41 / 2089) [kg/h]
m > 9,3 [kg/h]

Przepustowos¢ zaworu
M=10xK1xK2xaxAx(pl+0,1) [kg/h]
gdzie:
p1l - ciSnienie zrzutowe, [MPa]
pd=0,6
pl=1,1xpd[MPa]
pl=1,1x0,6=0,66 [MPa]
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o - wspotczynnik wyptywu zaworu
a=0,39
A - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu
A=(nxd2)/4[mm]
A=(3,14x132)/4 =133 [mm]
K1 - wspodtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wtasciwosci pary i jej parametry przed zaworem
zat.: Maksymalna temperatura wody na wyjsciu z kolektora t1 = 100 °C
K1=0,53
K2 - wspodtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnienia przed i za zaworem
K2 = 1,0 poniewaz (p2 + 0,1)& (p1 + 0,1) x Bkr

Dobrano membranowy zawor bezpieczeristwa przeznaczony do instalacji solarnych %”.

Dla powyzszych warunkdw przepustowos$¢ zaworu bezpieczeristwa 6bar GW1/2"xGW3/4" wynosi:

M=10xK1xK2xaxAx(pl+0,1) [kg/h]
M=10x0,53x1,0x0,39x 133 x (0,66 + 0,1) = 208 [kg/h] = 9,3 [kg/h]

6.7 DOBOR POMPY SOLARNEJ

strumien objetosci przeptywu
Vo =Fcx Qp [I/h]
Vo = 6,57 x 25 = 164,3 [I/h]
gdzie:
Fc — catkowita powierzchnia czynna kolektorow [m2]
Qp — natezenie przeptywu 25 [I/h m2]

catkowity opdr przeptywu
hcatk = hinst + hz + hk [m H20]
hcatk =2,1+ 1,8 + 0,6 =4,5 [m H20]
gdzie:
hinst — spadek cisnienia na przewodach instalacji
hz — spadek cisnienia na wymienniku w zbiorniku
hk — spadek cisnienia na kolektorach
Na podstawie powyzszych parametrow dobrano grupe pompowa np. GPSN 40

6.8 KOLEKTORY StONECZNE

Zgodnie z obliczeniami, uktad solarny zasilany bedzie przez 3 ptyty kolektorow stonecznych np. CosmoSun

Basic 2.51:
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Dane techniczne kolektora CosmoSun Basic 2.51*
Dane ogdlne
Pole powierzchni brutto: 2,38
Pole powierzchni apertury: 2,19
Pole powierzchni absorbera: 2,19
Masa opréznionego kolektora stonecznego: 43 kg
Objetos¢ cieczy: 1,7 1
Liczba pokry¢: 1
Material pokrycia: szklo solarne hartowane
Grubos¢ pokrycia: 4 mm
Zalecany plyn przenoszacy ciepto: mieszanka glikolu propylenowego i wody
Absorber
Material: miedz
Grubosc blachy: 0,2 mm
Rodzaj pokrycia: wysoko selektywne
Wspotczynnik absorpcji: 95 + 2 %
Wspotczynnik emisji: 4 + 2 %
Materiat rur absorbera: miedz
Liczba rur absorbera: 10
Srednica rury absorbera: 8 mm
Grubos¢ scianki rury absorbera: 0,5 mm
Odstep pomiedzy rurami absorbera: 100 mm
Wymiar kraocca przylaczeniowego: 22 mm
Izolacja cieplna i obudowa
Grubosc izolacji cieplnej: dno 40 mm, boki 20 mm
Material izolacyjny: welna mineralna
Material obudowy: aluminium
Wymiary gabarytowe obudowy: 2240x1060x86 mm

Kolektory zostang zainstalowane w 1 baterii na zestawach montazowych przeznaczonych na dach skos$ny.
Kolektory zwrécone beda w kierunku potudniowym z odchyleniem od tego kierunku o 37°. Energia cieplna
uzyskana z kolektoréw zostanie przekazana na nosnik ciepta znajdujacy sie w absorberze kolektora.
Zabrania sie stosowania innego nosnika niz ujetego w opracowaniu. Podgrzany do odpowiednigj
temperatury nosnik ciepta, przekaze ciepto wodzie uzytkowej za posrednictwem wymiennika, ktorego
funkcje petni wewnetrzna wezownica podgrzewacza

solarnego.

6.9 STEROWANIE

Uktad solarny sterowany jest regulatorem np. ES4800 potgczonym z czujnikami temperatury kolektora i
zasobnika oraz z pompag solarng stanowigcg element sktadowy grupy pompowej. Po uzyskaniu
odpowiedniej rdznicy temperatur pomiedzy kolektorem a podgrzewaczem, regulator uruchamia pompe
do momentu zréwnania sie w/w temperatur lub uzyskania zatozonej

temperatury c.w.u. w podgrzewaczu.

6.10 GRUPA POMPOWA SOLARNA
Przeptyw ptynu solarnego w instalacji zapewnia grupa pompowa np. GPSN 40 potgczona z regulatorem.

Zadaniem grupy pompowej jest wymuszenie obiegu ptynu solarnego od kolektoréw stonecznych do
podgrzewacza c.w.u.
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6.11 RUROCIAGI | ARMATURA

Projekt instalacji solarnej przewiduje zastosowanie rur miedzianych bez szwu, twardych, tgczonych przez
lutowanie lutem twardym lub przewodow elastycznych ze stali nierdzewnej. Potgczenia rurociggu z
podgrzewaczem nalezy wykonaé za pomocg potaczen gwintowych. Jako uszczelniacz powinien zostac
uzyty materiat odporny na dziatanie wysokich temperatur, odporny na dziatanie glikolu (stezenie do 50%)
niepogarszajacy wiasciwosci roztworu glikolu oraz niewptywajgcy negatywnie na miedz. Nalezy wykonac
izolacje termiczne wykonac z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM o grubosci min.13mm.

Zeby zapewni¢ prawidfowe odwodnienie instalacji w najnizszych punktach, nalezy zamontowaé kurki
kulowe spustowe. W celu uzyskania optymalnej wielkosci przeptywu nosnika ciepta przez kolektory
zastosowano regulator przeptywu, ktéry jest na wyposazeniu grupy pompowej. Do pomiaru ci$nienia i
temperatury nalezy uzy¢ manometréw i termometréw o odpowiednim zakresie dziatania stanowigcych
wyposazenie grupy pompowej.

6.12  ZABEZPIECZENIE INSTALACJI SOLARNEJ

Zabezpieczenie instalacji solarnej przed nadmiernym wzrostem ci$nienia w instalacji stanowi przeponowe
naczynie wzbiorcze oraz zawér bezpieczenstwa 6bar zamontowany przy grupie pompowe]. Urzgdzenia
zabezpieczajace nalezy instalowac po stronie zimnej czynnika obiegowego.

6.13 PODGRZEWACZ SOLARNY

Zastosowano podgrzewacz solarny o pojemnosci 400 [I] np. Fish 400 S2 ,SosmoSun”.
=  Materiat: ST 37.2
= Spawanie: spawanie automatyczne (WIG i MIG)
= QOchrona: wysokiej jakosci powtoka emalii oraz anoda ochronna
= Maks. ci$nienie robocze zbiornika: 10 bar
= Maks. cisnienie prébne: 15 bar
=  Maks. temp. robocza: 959C
= |zolacja: pianka poliuretan. poj. do 500l gr. 50mm, poj. od 7501 100mm

=  Pojemnosé: 400l

= Stata wydajnos¢ (80/10/45°C) wym. solarny: 62 kW

»  Stata wydajnos¢ (80/10/45°C) wym. solarny: 1523 I/h
»  Stata wydajnos¢ (80/10/45°C) wym. c.0.: 27 kW

»  Stata wydajnos¢ (80/10/45°C) wym. solarny: 663 I/h

7  WENTYLACIA MECHANICZNA

W Budynek nr 01 (budynek bezposredniej sprzedazy ryb i chtodnia) przewidziano wentylacje
mechaniczna.
Budynek nr 02 oraz 03 (budynek rybakdw) wyposazony bedzie w wentylacje grawitacyjng wspomagang
mechanicznie.

7.1 ZAtOZENIA DO PROJEKTU

Parametry powietrza zewnetrznego:
» Obliczeniowa temperatura i wilgotno$¢ powietrza zewnetrznego w okresie zimy: t, = -18°C, 0z =
100%
= Obliczeniowa temperatura i wilgotno$¢ powietrza zewnetrznego w okresie lata: t, = +30°C, L = 45%
Parametry powietrza wewnetrznego:
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Temperatury powietrza wewnatrz budynku w okresie zimowym przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z PN-82/B-02402 — ,Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach”.
= Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach statego przebywania ludzi w okresie
zimowym: ti zimy = +20°C

llosci powietrza wentylacyjnego:

= |loSci powietrza wywiewanego z sanitariatow dla poszczegdlnych urzadzen:
=  miska ustepowa - 50 m3/h
= pisuar- 25 m3/h

= |lo$¢ powietrza higienicznego na osobe: 20 m3/h

7.2 DANE OGOLNE

Zadaniem projektowanych uktadéw wentylacji jest zapewnienie wifasciwej wentylacji oraz
dostarczenie wymaganej ze wzgleddw higienicznych ilosci powietrza swiezego dla oséb przebywajgcych w
tych pomieszczeniach. Dla obrébki powietrza nawiewanego przewiduje sie wykorzystanie central
wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych. Powietrze zewnetrzne nawiewane mechanicznie bedzie
filtrowane oraz ogrzewane stosownie do potrzeb. Dla ograniczenia ucigzliwosci akustycznej urzadzenia
wentylacyjne wyposazone bedg w ttumiki hatasu. W pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje
mechaniczng wywiewng lub grawitacyjng nalezy przewidzie¢ montaz nawiewnikéw okiennych, lub
czerpnie Scienne.

W obiekcie nie wystepujg obszary zagrozone wybuchem. Przy podziale systemu wentylacji obiektu na
poszczegdlne uktady wentylacyjne, przestrzegano zasady, aby pomieszczenia o przewidywanym réznym
przeznaczeniu funkcjonalnym, rdéznych parametrach pracy i sposobie oraz czasie wykorzystywania,
znajdowaty sie w oddzielnych uktadach. Bilans powietrza wentylacyjnego w budynku zostat tak
uksztattowany, aby zapewnié¢ przeptyw powietrza z przestrzeni o wyzszych wymaganiach w zakresie
czystosci powietrza, do pomieszczet o wymaganiach nizszych.

Opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne:

= wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng sali sprzedazy bezposredniej ryb wraz z zapleczem, holu
manipulacyjnego — system N1W1

= wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng pomieszczen biurowych na pietrze — system N2W2

= wentylacje mechaniczng wywiewng sanitariatow — system WC1

= wentylacje mechaniczng wywiewng magazynu produktéw ubocznych pochodzenia zwierzecego —
system WM1

= wentylacje mechaniczng wywiewng magazyndw oraz myjni opakowan — system WM?2

= wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie w budynkach rybakow

7.3 WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA SALI SPRZEDAZY BEZPOSREDNIEJ RYB
WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ HOLU MANIPULACYJNEGO - SYSTEM N1W1

Dla pomieszczen sali sprzedazy bezposredniej ryb wraz z zapleczem, holu manipulacyjnego
przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng, ktérej zadaniem jest dostarczenie do
obstugiwanej przestrzeni Swiezego powietrza w ilosci higienicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

31



PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE

Powietrze wentylacyjne przygotowane zostanie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N1/W1
zlokalizowanej na dachu chtodni. W centrali wentylacyjnej powietrze zewnetrzne bedzie filtrowane oraz
ogrzewane, stosownie do potrzeb.

Nawiew i wywiew w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje, realizowany bedzie poprzez
krakti wentylacyjne montowane bezposrednio na kanatach wentylacyjnych. Elementy nawiewne i
wywiewne nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne. Dla zachowania kryterium hatasu instalacje
nalezy wyposazy¢ w kanatowe ttumiki hatasu.

Wyposazenie centrali N1/W1:

= Filtry powietrza

= Rekuperator krzyzowy

= Nagrzewnica wodna

= Wentylator nawiewny

= Wentylator wywiewny

= Sekcja pusta do montazu wezta regulacyjnego centrali
=  Przepustnice powietrza

= Sekcje serwisowe

= Krddce elastyczne

= (Czerpnia zintegrowana z centralg

= Petna automatyka z czujnikiem temperatury kanatowym

Wytyczne sterowania.

W okresie uzytkowania pomieszczen, uktad nawiewno - wywiewny pracowaé bedzie z nominalnym
wydatkiem powietrza. Poza okresem uzytkowania wydatek powietrza bedzie zmniejszany. Regulacja
wydatku odbywac sie bedzie poprzez nastawy na programatorze tygodniowym. Szafke sterowniczg nalezy
zlokalizowa¢ w pom. 0.02.

Szczegbtowe informacje dotyczace ilosci powietrza podane sg w tabeli w dalszej cze$ci opracowania.

7.4 WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA PIETRZE —
SYSTEM N2W2

Dla pomieszczen biurowych na pietrze przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng,
ktorej zadaniem jest dostarczenie do obstugiwanej przestrzeni swiezego powietrza w ilosci higienicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Powietrze wentylacyjne przygotowane zostanie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N2/W2
zlokalizowanej na dachu chtodni. W centrali wentylacyjnej powietrze zewnetrzne bedzie filtrowane oraz
ogrzewane, stosownie do potrzeb.

Nawiew i wywiew w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje, realizowany bedzie poprzez
anemostaty oraz zawory wentylacyjne montowane w suficie. Elementy nawiewne i wywiewne nalezy
wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne. Dla zachowania kryterium hatasu instalacje nalezy wyposazy¢ w
kanatowe ttumiki hatasu.

Wyposazenie centrali N2/W2:
= Filtry powietrza

= Rekuperator krzyzowy

= Nagrzewnica wodna

= Wentylator nawiewny
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=  Wentylator wywiewny

= Sekcja pusta do zabudowy wezta regulacyjnego centrali
=  Przepustnice powietrza

= Sekcje serwisowe

= Krddce elastyczne

= Czerpnia/wyrzutnia zintegrowana z centralg

= Petna automatyka z czujnikiem temperatury kanatowym

Wytyczne sterowania.

W okresie uzytkowania pomieszczen, uktad nawiewno - wywiewny pracowaé bedzie z nominalnym
wydatkiem powietrza. Poza okresem uzytkowania wydatek powietrza bedzie zmniejszany. Regulacja
wydatku odbywac sie bedzie poprzez nastawy na programatorze tygodniowym. Szafke sterowniczg nalezy
zlokalizowa¢ w pom. 1.01.

Szczegétowe informacje dotyczace ilosci powietrza podane sg w tabeli w dalszej cze$ci opracowania.

7.5 WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA POMIESZCZEN WC — SYSTEM WC1

W pomieszczeniach WC (parter oraz pietro) przewidziano odrebny system wentylacji mechanicznej
wywiewnej, ktdrego zadaniem jest wymiana powietrza w pomieszczeniu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zuzyte powietrze odprowadzane bedzie przez sie¢ kanatéw wywiewnych do wentylatora dachowego
(WC1). Podcisnienie wytworzone przez wentylatory powodowac bedzie naptyw powietrza z sgsiednich
pomieszczen przez otwory wyrdwnawcze w drzwiach.

Wytyczne sterowania.
Wentylator wywiewny (WC1,) zatgczany recznie. Praca ze statg wydajnoscig. Sterowanie zatgcz/wytacz.
Wiacznik zlokalizowa¢ w pomieszczeniu nr 0.02.

Szczegbtowe informacje dotyczace ilosci powietrza podane sg w tabeli w dalszej cze$ci opracowania.

7.6 WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA MAGAZYNU PRODUKTOW UBOCZNYCH POCHODZENIA
ZWIERZECEGO - SYSTEM WM1

W pomieszczeniach magazynu produktdw ubocznych przewidziano odrebny system wentylacji
mechanicznej wywiewnej (WM1), ktérego zadaniem jest wymiana powietrza w pomieszczeniu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zuzyte powietrze odprowadzane bedzie przez wentylator dachowy (WM1). Podcisnienie wytworzone w
pomieszczeniu powodowac bedzie naptyw powietrza z zewnatrz przez otwory w drzwiach. Powierzchnia
czynna otworow: 0,06m>.

Wytyczne sterowania
Wentylator wywiewny (WM1) zatgczany recznie. Praca ze statg wydajnoscig. Sterowanie zatgcz/wytacz.

Wiacznik zlokalizowaé w obstugiwanym pomieszczeniu.

Szczegbtowe informacje dotyczace ilosci powietrza podane sg w tabeli w dalszej cze$ci opracowania.
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7.7 WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA MAGAZYNOW ORAZ MYINI OPAKOWAN — SYSTEM
WM?2

W pomieszczeniach magazynéw oraz myjni opakowan przewidziano odrebny system wentylacji
mechanicznej wywiewnej (WM2), ktérego zadaniem jest wymiana powietrza w pomieszczeniu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zuzyte powietrze odprowadzane bedzie przez sie¢ kanatéw wywiewnych do wentylatora dachowego
(WM2). Podcisnienie wytworzone w pomieszczeniu powodowaé bedzie naptyw powietrza z zewnatrz
przez otwory w drzwiach. Powierzchnia czynna otwordw: 2x0,04m?>.

Wytyczne sterowania
Wentylator wywiewny (WM2) zatgczany recznie. Praca ze statg wydajnoscig. Sterowanie zatgcz/wytacz.
Wiacznik zlokalizowaé w obstugiwanym pomieszczeniu.

7.8 WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE W BUDYNKACH RYBAKOW -
SYSTEM WG

W budynkach rybakéw (02 oraz 03) przewidziano systemy wentylacji grawitacyjnej wspomagane;j
mechanicznie, ktérego zadaniem jest wymiana powietrza w pomieszczeniu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wywiew realizowany bedzie przez sie¢ kanatéw grawitacyjnych
zakonczonych wentylatorami osiowymi montowanymi w obstugiwanych pomieszczeniach. Naptyw
powietrza do fazienek z sgsiednich pomieszczen przez otwory wyréwnawcze w drzwiach.

Naptyw powietrza z zewnatrz przez czerpnie $cienne.

Wytyczne sterowania

Wentylatory wywiewne w pomieszczeniu warsztatéw zatgczane recznie. Praca ze statg wydajnoscia.
Sterowanie zatgcz/wytgcz. Wiacznik zlokalizowaé w obstugiwanym pomieszczeniu.

Wentylatory wywiewne w pomieszczeniu tazienek zatgczane z oswietleniem. Wytgczanie ze zwtoka
Czasowa.

7.9 ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Budynek nr 1

Krotnos¢
Nazwa Pow Wys | Kubatura Wywiew |Nawiew| wymian
Nr pomieszczenia [m?] [m] [m3] System [m3/h] | [m3/h] [1/h]
Parter
0.01 Hol manipulacyjny 70,08 3,00 210,24 N1W1 1000 1000 4,8
0.02 Pokdj obstugi 12,33 3,00 36,99 N1w1l 80 80 2,2
0.04 Pom. socjalne 5,72 3,00 17,16 N1W1 70 70 4,1
Sprzedaz 3,00

0.05 bezposrednia ryb 54,04 162,12 N1W1 1000 1000 6,2
0.06 Sanitariat 4,53 3,00 13,59 N1/wWcC1l 50 50 3,7
0.07 Sanitariat 5,90 3,00 17,7 N1/wcC1l 100 100 5,6
0.08 Szatnia brudna 3,16 3,00 9,48 N1W1 50 50 5,3
0.10 Szatnia czysta 3,61 3,00 10,83 N1W1 50 50 4,6
0.11 Pom. gospodarcze 4,53 3,00 13,59 N1W1 50 50 3,7
0.12 Sanitariat 2,36 3,00 7,08 N1/WC1 50 50 7,1
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Krotnos¢
Nazwa Pow Wys | Kubatura Wywiew |Nawiew | wymian
Nr pomieszczenia [m?] [m] [m3] System [m3/h] | [m3/h] [1/h]
Magazyn produktow 2,90
ubocznych poch.
0.13 zwierzecego 119,36 346,144 WM1 400 - 1,2
Magazyn opakowan 3,00
0.16 | zwrotnych czystych 34,71 104,13 WM2 400 - 1,9
Myjnia opakowan 2,90
0.17 zwrotnych 11,69 33,901 WM2 150 - 4,4
magazyn opakowan 3,00
0.18 | zwrotnych brudnych | 11,85 35,55 WM2 150 - 4,2
| pietro
1.01 Bosmanat 21,55 3,00 64,65 N2W2 150 150 2,3
1.02 Biuro 22,32 3,00 66,96 N2W2 150 150 4,0
1.03 Biuro 24,77 3,00 74,31 N2W2 200 200 4,1
1.04 Aneks kuchenny 5,93 3,00 17,79 N2W?2 70 70 8,0
1.05 Sanitariat 4,68 3,00 14,04 | N2/wWC1 50 50 4,4
1.06 Pom. socjalne 26,82 3,00 80,46 N2W?2 50 150 4,4
1.07 Sanitariat 2,63 3,00 7,89 N2/WC1 50 - 4,4
1.08 Sanitariat 2,19 3,00 6,57 N2/WC1 50 - 4,4
Inspekcja 3,00 84.99
1.09 rybotéwstwa 28,33 ! N2W?2 150 150 5,0
1.10 Komunikacja 15,01 3,00 45,03 N2W2 150 150 5,0
Suma 4670 3570 [m3/h]
Budynek nr 2
Krotnos¢
Nazwa Pow Wys | Kubatura Wywiew |Nawiew | wymian
Nr pomieszczenia [m2] [m] [m3] | System [m3/h] [m3/h] [1/h]
Parter
0.1 Warsztat 46,9 3,00 140,7 - 300 - 2,1
0.2 tazienka 4,9 3,00 14,7 - 100 - 6,8
Poddasze
1.1 Pom. gospodarcze 56,0 | 2,50 ‘ 106,4 -- 110 - 1,0
Suma 510 - [m3/h]
Budynek nr 3
Krotnos¢
Nazwa Pow Wys | Kubatura Wywiew |Nawiew | wymian
Nr pomieszczenia [m2] [m] [m3] | System [m3/h] [m3/h] [1/h]
Parter
0.1 Warsztat 45,9 3,00 137,7 - 300 - 2,2
0.2 tazienka 4,9 3,00 14,7 - 100 - 6,8
Poddasze
1.1 | Pom.gospodarcze | 550 | 2,50 | 1045 ~ 110 - 1,0
Suma 510 - [m3/h]
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7.10  OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN | UWAGI REALIZACYJNE.
7.10.1 CENTRALE WENTYLACYJNE

Zaprojektowano centrale dachowe. Centrale dachowe muszg by¢ dobrane w wykonaniu
zewnetrznym (daszek na centrali, odpowiednio gruba izolacja termiczna i akustyczna, odpowiednia
adaptacja przytagczen wodnych zabezpieczajgca armature przed warunkami zewnetrznymi). Centrale
dachowe muszg by¢ wyposazone we wtasng rame konstrukcyjng umozliwiajgcg posadowienie central na
konstrukcji przewidzianej w projekcie konstrukcji.

Centrale nalezy zabudowa¢ w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujgc gumowe wibroizolatory oraz krééce elastyczne.

7.10.2 WENTYLATORY DACHOWE

Wentylatory wyciggowe montowane na dachu powinny by¢ wyposazone w podstawy dachowe
ttumigce. Zdolnos¢ ttumienia podstaw ttumigcych lub ttumikéw powinna zapewnia¢ obnizenie hatasu do
poziomu wymaganego dla poszczegdlnych pomieszczen. Wentylatory nalezy montowaé na cokotfach
konstrukcyjnych ujetych w branzy konstrukcyjno — budowlane;.

Wszystkie wentylatory powinny by¢ bardzo ciche — dopuszczalny hatas w odlegtosci 1 m nie moze
przekracza¢ 65 dB(A). W przypadku mozliwosci przekroczenia wartosci dopuszczalnych wentylator nalezy
obudowac dzwiekochtonnie.

7.10.3 WENTYLATORY SCIENNE

Wentylatory wyciggowe $cienne montowane w warsztatach bokséw rybackich powinny by¢
przystosowane do pracy w temperaturze — 20°C.

7.10.4 TtUMIKI AKUSTYCZNE

Ttumiki akustyczne sg przewidziane do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do wnetrza
pomieszczen oraz hatasu emitowanego przez czerpnie i wyrzutnie. Tfumiki powinny ogranicza¢ hatas do
dopuszczalnych pozioméw. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sposdb mocowania ttumikéw
akustycznych ze wzgledu na ich znaczng mase.

7.10.5 NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI, KRATKI WENTYLACYJNE

Do nawiewu i wywiewu przewiduje sie nawiewniki wirowo-cylindryczne, zawory wentylacyjne, kratki
montowane bezposrednio na kanatach wentylacyjnych oraz kratki wentylacyjne transferowe w $cianach.

7.10.6 CZERPNIE | WYRZUTNIE

Przewiduje sie czerpnie i wyrzutnie przy centralach wentylacyjnych. Czerpnie i wyrzutnie central
wentylacyjnych zabudowanych na dachu zaméwi¢ jak fabryczne razem z urzadzeniami lub w przypadku
wyprowadzenia ich poza urzadzenie wykonaé je jako kanat $ciety pod katem 45° i zabezpieczyé przed
czynnikami zewnetrznymi.

Czerpnie scienne powinny byé wykonane w formie kratek zaluzjowych zabezpieczajgcych przed
deszczem, z zabudowang wewnatrz drobng siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym
oraz z drugim rzedem samozamykajgcych sie zaluzji.. Powierzchnia czerpania musi zapewniaé predkos¢
zasysania powietrza ponizej 2,5 m/s.

Wyrzutnie powinny mie¢ powierzchnie zapewniajgcg wyrzut powietrza z predkoscig nizszg niz 4 m/s.
Wyrzutnie wraz z podstawg bedg umieszczone na cokole o wysokosci okoto 40 cm.
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Wszystkie kanaty bedg wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji — A
(wg PN-B-76001:1996).
Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu rdznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé¢ przewodow miedzy

podporami.
KANALY PROSTOKATNE
Dopuszczalne odchytki i minimalne grubosci blachy wg
PN-B-03434:1999, tab. 1
Wymiar odchytki boku blachy [mm]
boku [mm]
przewodu [mm]
KlasaN | Klasa$
100
150
200
0,6 0,7
250
300
400
500
600 0-4 0,8 0,9
800
1000
1200
1400
1 1,1
1600
1800
2000
(2001-4000) 0-5 1,1 1,2
| KANALY OKRAGLE
Dopuszczalne odchytki i minimalne grubosci blachy wg PN-B-03434:1999, tab. 2
Dopuszczalne odchytki [mm] Minimalna grubos¢ blachy
dla
Srednica wymaganego | dla wymiaru Przewody proste zamykane Ksztattki
. wewnetrznego | zewnetrznego
nominalna [mm] na zaktadke zamykane na
przewodu ksztattek
zaktadke
prostego
max min | max | min spiralnie wzdtuznie
63 +0,5 0 -0,7 | -1,2 0,5 0,6 0,5
80 +0,5 0 -0,7 | -1,2 0,5 0,6 0,5
100 +0,5 0 -0,7 | -1,2 0,5 0,6 0,5
125 +0,5 0 -0,7 | -1,2 0,5 0,6 0,6
160 +0,6 0 -0,7 | -1,3 0,5 0,6 0,6
200 +0,7 0 -0,7 | -1,4 0,5 0,6 0,6
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KANALY OKRAGLE
Dopuszczalne odchytki i minimalne grubosci blachy wg PN-B-03434:1999, tab. 2
Dopuszczalne odchytki [mm] Minimalna grubosc¢ blachy
dla
Srednica wymaganego | dla wymiaru Przewody proste zamykane Ksztattki
nominalna [mm] Wewngtrznego | zewnetrznego na zaktadke zamykane na
przewodu ksztattek
prostego zaktadke
max min max | min spiralnie wzdtuznie
250 +0,8 0 -0,7 | -1,5 0,6 0,7 0,6
315 +0,9 0 -0,7 | -1,6 0,6 0,7 0,7
400 +1,0 0 -0,7 | -1,7 0,6 0,7 0,7
500 +1,1 0 -0,7 | -1,8 0,8 0,9 0,7
630 +1,2 0 -0,7 | -1,9 0,8 1,0 0,9
800 +1,6 0 -0,7 -2 0,8 1,0 0,9
1000 +2,0 0 -0,7 | -21 1 1,2 1,1
1250 +2,5 0 -0,7 | -2,2 1 1,2 1,1
1355 +1,0 0 -0,7 | -1,7 0,6 0,7 0,7
1450 +1,1 0 -0,7 | -1,8 0,8 0,9 0,7
1560 +1,2 0 -0,7 | -1,9 0,8 0,9 0,7
1710 +1,6 0 -0,7 -2 0,8 1,0 0,9
1900 +2,0 0 -0,7 | 21 1 1,2 1,1
1120 +2,0 0 -0,7 | -2,2 1 1,2 1,1

Przewody i ksztattki muszg miec¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;j.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej nalezy zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi. Nalezy
zamontowac na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia tych kanatow.
llos¢ i wielko$¢ otwordw rewizyjnych nalezy wykonaé wg PN — EN 12097:2006.

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtacza¢ do
gtéwnych kanatow przy pomocy przewoddw elastycznych izolowanych w przypadku instalacji nawiewne;j i
wywiewnej oraz nieizolowanych na instalacjach wywiewnych bez odzysku ciepta. Dtugosci przewodoéw
elastycznych nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

7.10.8 IZOLACJE TERMICZNE

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej nastepujacych kanatéw:
= wszystkie kanaty nawiewne na zewnatrz budynku - matami o gr. 100 mm,
= wszystkie kanaty wywiewne na zewngatrz budynku - matami o gr. 100 mm,
= wszystkie kanaty nawiewne wewnatrz budynku - matami o gr. 40 mm.
= wszystkie kanaty wywiewne wewnatrz budynku prowadzgce do urzadzen odzyskujacych ciepto -
matami o gr. 40 mm,
= kanaty wywiewne w instalacji bez odzysku ciepta — nie izolowane.

Dodatkowo nalezy obudowaé wszystkie izolowane kanaty prowadzone na zewnatrz blacha stalowg
ocynkowana.
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7.10.9 PODWIESZENIA ORAZ KONSTRUKCJE WSPORCZE INSTALACJI WENTYLACII

Wszystkie urzgdzenia nalezy mocowaé w sposdb pewny i trwaty. W kazdym przypadku nalezy stosowaé
wibroizolacje gumowa dla central wentylacyjnych.

Kanaty, wentylatory kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszac lub
podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikdw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub
gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody
w sposOb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementow
budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w
przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajace;j.

8  INSTALACIJA CHLODZENIA DLA CHLODNI | MAGAZYNU LODU tUSKOWEGO.

8.1 INSTALACJA CHtODZENIA DLA MAGAZYNU LODU tUSKOWEGO.
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8.1.1
np. ECO CTE 63M6ED

gcel’re

SELECTHON EOFTWARE

VAREM1 db100220

WEWNETRZNA JEDNOSTKA CHtODNICZA: WCH1

LUNATA

Parinarships baysad maisls

Projektant Linea Weryfikacja Parownik
Klient Lin=a 2013-10-02
Temperatura w komorze T -8.0 Temperatura parcwania T -18.0
TD /delta T¢ T 100 Czynnik chiodniczy R404a
Minima numero di unitl in cella 1
Wymiennik ciepta Stamdard Oibwdowa Standard
Zasilanie wentyatora Stamdard Wentylatory Standard
Cidtajanie Elektryczne
Wybramy model: 1 x CTE G3ME ED
Wiydajnosc (A 4.335
TD idelta T/ T 100 Przep powietrza m'h 2480
=l -
o = L]
al o T L. 1] {F-e) -

&v

e o T e

" T E

]

5 .'.'i'__:;. - u.
i -
1ate - = e dn
L, #0&min L |
Waga kg 34 500
Intermal surface mi2 2.11 External surface m2 13.32
Preytacze wejtciowe 1/2" SAE  Proylacee wyjtciowe 22 mm
Pojemniosé obiegu dm3 4.23 Rozstaw lamel mm g
Preytacze wyrzutu 1" GAS
Oidtajanie ED Elektryczme Absorpoja cathowita Watt 1800
Wentylator . 3 Srednica mm 250
FPrzephyw powictrza m3'h 2460 Wiyrzut pow m 12.0
Zasilanie v Standard  Predkosc wentylatora obrimin 1300
Ab=sorpcja calkowita A .41 Moc cafkowita Watt 225

Cisnienie akustyczne cathowite 10 m.dB(A) 36
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8.1.2 AGREGAT SKRAPLAJACY MAGAZYNU LODU tUSKOWEGO AG1
np. COPELAND typ ZXLE 030E.

Wyposakenie

Wymiary

~——— Agregat jednowentylatorowy

1 Elekiryczny panel kontrolmy 2 komtrolg

makgmainego pradu pracy, bezpiecznikiem

gickw e, jak rownies zabezpieczeniami

spregand oraz regulacig predkosd obrotowej

wentylatora skraplacza

2 Sprefarka Copeland Scroll z grzatkg karteru oraz

presostatami LP i HP o stalej nastawie
3 tatwo dostepne krocce: ssawny | deczy

4  Fresogat LP o zmiennmej nastawie

5 Zaworoddnajgcy na wyiciu zhiomika czynmika ola
wymiany filtra csuszacza

6 Wolnoobrotowy wentylator 2 sierpowatymi fopatkami

T Filtr zynmika i weiemik

B Moduw diagnostyczny z wyswietlaczem

9 Odolejace ftyko wersje niskotemperat urowe)

10 Oddzielacz deczy (tylko wersie niskotemperaturcwe)

Agregat dwuwentylatorowy

Dane technlczne

Model | Wydsh [COP'| Max.prad pracy | Liczha [ocwenty| Projaces in) | Wyso- |Seero- |Gigbo-| Waga |  Cisnienie
oo (A)TFD 380-20v | went. | lmtoow ko | kodt | hobt | (hg) | AHCEHER
o) prbard R e e e
Srednie temperatury
IXMEDZ0E | 38 | 20 50 1 16 | ¥4 |12 | 80 |1mo | 424 | 76 ks kT
IXMEQ3I0E | 53 | 21 61 1 16 | 34 |12 | M0 [1@o| 424 | 79 0 a7
ZXME-D0E | TO | 24 7.5 1 He | s | 12 | a0 |tazo | 424 | o a0 a7
IXME-DS0E | 9.1 23 -1 2 M6 | w8 |12 | 1242 | 120 | aza | 108 a1 a8
ZXME-DGOE | 104 | 22 115 2 ME | we | 1@ | 1242 | 1om | aza | 142 a a8
IXMEOTSE| 113 | 22 119 2 M6 | w8 |12 | 1242 | 1zo | 424 | 118 a a9
Niskie temperatury
IME0zoE| 13 | 12 56 1 16 | ¥4 | 12 | 80 [1wo | a4 | 79 = 36
Z¥iE030E| 28 | 13 a0 1 He | M4 | 12 | a0 | 1o | 424 | &1 a0 a7
ZXLEQ40E| 33 | 12 a6 1 M6 | w8 |12 | M0 [1@e | a4 | 93 an | a7
Z¥LE0s0E| 45 | 13 100 2 e | we | 1e | 1242 | 1ozo | aa | 108 a a8
IXLEQ60E| 58 | 13 111 2 ME | s | 1e | 1242 | 1ze | aza | 118 a 3

* BN 1T 5 MTILT Warunki RE044, Ta 52 C, 56T 20°C

**IB0O AT @ 10m
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INSTALACJA CHLODZENIA DLA CHtODNI NR 1 ORAZ CHtODNI NR2.

WEWNETRZNA JEDNOSTKA CHtODNICZA CHLODNI NR 1: WCH2

np. ECO CTE 502 E4

gcel’re

SELECTION EOFTWARE

V3REM1 db100220

LUNATA

Parinarshipe baysad maisls

Projektant Lin=a Wensfikacia Panswnik
Kliznt LINE& 2013-10-03
Temperatura w komorze [ Umiditr rel. T ila 20477 Temperatura parowania = -6.0
TD /delta T/ T 80 Czynnik chiodniczy R4DaA
Minimno numers di unitr in cella 1
Wyrniennik ciepta Stamdard Obudowa Standard
Zasilanie wentylatora Stamdard Wentylatory Standard
Cidtajanie Brak
Wybramy modek 1 x CTE 502E4
Wydajross W 24 082
TD idelta T/ T &0 Przep powietrza mdth 13830
- .M 60 -
: [ e L i] 5 550 by
& L Il
| n ke A . i
o P 1_-_' !..'- =
- m
Lt ‘ i
F e = | S - — !
4 J o] 55 _ g
1k | _h:"?_
= - 820 min 24 B

Waga kg 10E.000
Intermal surface mi2 880 Extermal surface m2 70.80
Prefacze wejsciowe 22 mm Propacze wyjsciowe 35 mm
Pojemnosd obiegu dm3 15.10 Rozstaw lamel i 4
Preytacze wyrzutu 2 GAS
Wentylator . 2 Srednica mm 500
Frzephyw powistrza m3/h 13830 Wyrzut pow m 28.0
Zasilanie v Standard  Predkosc wentylatora obrimin 1400
Absorpeja catkowita A 38 Moc cafkowita W att 1720

Cisnienie akustyczne calkowite 10 m.dB(A) 55
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8.2.2 WEWNETRZNA JEDNOSTKA CHtODNICZA CHtLODNI NR 2: WCH3
ECO CTE 502 A4

gce”-e VIREM1 db100220 LU\ATA

SELECTHIN SOFTWARE " coiE & cooiEng W Parinarskips beyond meisis
Projektant Linea Wenyfikacja Parownik
Klient Linea 2013-10-03
Temperatura w komorze § Umiditr rel. T lla 20577 Temperatura parowania T 6.0
TD fdelta T/ T g.0 Czynnik chiodniczy RA04n,
Minimo numero di unitl in cella 1
Wymiennik ciepla Standard Obudowa Standard
Zasilanie wentylatora Standard Wentylatory Standard
Odtajanie Brak

Wybrany model: 1x CTE 50244

Wdajnosc kW 28614
TD i/delta T/ T 8.0 Przep powietrza m3/h 12810
i 8 Ao : 660 %
Bz o c = o i L 550 -
r
LI
L a0 i ik 1 i
-|'2-
1 I": | 1 i
4 | _..2 1
Waga kg 125.000
Intemal surface m2 12.80 External surface m2 106.00
Przytacze wejsciowe 22 mm Proylacze wyjsciowe 35 mm
Pojemnost obiegu dm3 2260 Rozstaw lamel mim 4
Preylacze wyrzutu 2" GAS
Wentylator n. 2 Srednica mim 500
Przeplyw powietrza m3fh 12810 Wyrzut pow m 280
Zasilanie W Standard  Predkost wentylatora obrimin 1400
Absorpcja catkowita A 36 Moc catkowita Wait 1720

Cignienie akustyczne catkowite 10 m.dB{A) 55
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8.2.3 SKRAPLACZ CHLODNI 1 ORAZ 2: AG2
np. ECO typ KCE 53A3E

gcel’re LUWATA

V3REM1 db100220

SELECTION EOFTWARE T T - Parinarskips baysad matalz
Projektant Lin=a Wernyfikacja Skraplacz
Kliznt Lin=a 2013-10-03
Temperatura Zeswneirzna T 300 Temperatura skraplania T 45.0
Czymnik chiodniczy Ra048
Wysokose nad poziomem morza m 1]
Dresuperheating T 350
Wyrniennik ciepta Stamdard Zasilanie Stamdard
Silmiki wentylatorow Stamdard Przephyw powietrza W

Whybramy model: 1 x KCE 53A3E-DWV

Wydajross KW 106,180
TD idelta T/ T 150 Hot Gas T 80.0
Przep powictrza m3h 22500 Cignienie akustyczne catkowite 10 mt iB{A) 54
-]
. 2
s J |_ a! E L 2
] o
| | g
wlot, 0wchl
155 Pt L H] e i} &
a0 10T
Wapga kg 209.000
External surface mi2 177.20 Intemal surfacs mi2 18.70
Przylacze wejsciowe 5 mm Przplacze wyjsciowe 35 mm
Rozstaw lamel mm 21 Pojemnosc chiegu dm3 26.10
Weniylator . 3 Srednica T 500
Przephyw powistrza m3'h 22500 Moc akustyczna dB{A) 8T
Frzylacza Delta Fredkost wentylatora obrimin 1380
Zasilanie W Standard  lloSE biegundw mn. 4
Abszorpcja calkowita A 4.23 Efficiency class C

Mominal power Watt 2160 Absorbed power Watt 1850
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8.2.4 ZESPOLY SPREZARKOWE CHLODNI 1 ORAZ 2: S1
np. LINEA 2 x BITZER 4PES-12Y

Technical Data: APES-12%

Dimensions and Connections

B E . . S | .
\ SEZTHEIE TR 2T MR

1] n

1=t FETE 1 ~1a KETF
Technical Data
Technical Data
Displacement (1450 RPM 50Hz) 48,50 mih
Displacement (1750 RPM &60Hz) 58,53 mah
Frequency range
M. of cylinder x bore x stroke 4 x &5 mm x 42 mm
Wieight 139 kg
Max. pressure (LP/HF) 19732 bar
Connection suction line 35 mm - 1 38"
Conmection discharge line 2B mm -1 178"
Oil type R134a/R407 C/R404 A/RS0TARSOTA tc=70°C: BSE32{Standard) / ic>T0"C: BSERS (Option)
Oil type R22 (RA1ZR502) B5. 2{Opticn)
Motor data
Motor version 2
Miotor voltage (more on request) 3804200 PW-3-50Hz
Wax operating current 22T A
Winding ratic SOMED
Starting cwment [Fotor lodked) HEO0AYFEO0AYY
Extend of delivery
Mistor protection SE-BA
Enclosure class PG5
Vibration dampers Standard
il charge 2,60 dm™
Ayaillable Options
Discharge gas temperature sensor Chption
Start unloading Oipticn
Caparity control 100-50% (Option)
Caparity Contrel - nfinite 100-10% (Option)
Additonal fan Oiption
CIC System Ciption
il service vahe Oiption
Crankcase heater 0140 W PTC [Opton)
Qil bevel monitoring OLC-KA (Opticn)
Sound measurement
Sound power lewvel {-10°C 1 45°C) 74,5 dB(A) @ 50Hz

Sound pressure level @ 1m (-10°C / 45°C) 6,5 dB(A) @ 50Hz
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8.3 RUROCIAGI CHLODNICZE

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi tagczonej na lut twardy. Uzywac tylko rur bez szwu do celéw
chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien
roboczych co najmniej 4000 kPa. Prowadzenie rurociggdéw winno byé zgodne z wymogami techniki
chtodniczej (spadki, unikanie syfonowania itp.).

Rurociagi chtodnicze (freonowe) nalezy izolowaé otuling ze spienionego kauczuku syntetycznego o
strukturze komdrkowej zamknietej, a w miejscach podparc stosowaé pomiedzy podporg a rurociggiem
system podpér rurowych dla rur izolowanych. Przewody instalacji chtodniczej prowadzone wewnatrz
budynku nalezy izolowac¢ otuling ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubosci 19 mm. Przewody
Instalacji chtodniczej prowadzone na zewnatrz budynku nalezy izolowa¢ otuling ze spienionego kauczuku
syntetycznego w ptaszczu z blachy stalowej, grubosci 32 mm.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokétem odbioru.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja
cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Uwaga: Dostawa i montaz rurociggdéw chtodniczych w zakresie dostawy systemu chtodniczego

8.4 ODPROWADZENIE SKROPLIN

Skropliny z jednostek wewnetrznych urzadzen chtodniczych nalezy odprowadzi¢ do podposadzkowe;j
instalacji kanalizacji sanitarnej. Odptyw skroplin wypusci¢ 5mm ponad gotowg posadzke. Wtaczanie do
odptywdw z zastosowaniem syfondw. Przewody nalezy uktadaé ze spadkami od urzadzen chtodniczych w
kierunku zbiorczych przewoddéw odptywowych. Minimalny spadek przewodéw nie moze by¢ mniejszy
od 1,0 %. Przed wiaczeniem kazdego urzadzenia do instalacji skroplin nalezy zastosowacé urzadzenia
przeciwzapachowe. Odptyw skroplin zabezpieczy¢ przed zamarzaniem kablem grzejnym. Instalacja
skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych zaprojektowana zostata z rur PP PN 10 z polipropylenu typ 3.

9 INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU
9.1 INFORMACJE OGOLNE
Opracowanie swym zakresem obejmuje instalacje wewnetrzng gazu od punktu redukcyjno-pomiarowego

zlokalizowanego w linii ogrodzenia do gazowego kotfa zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni. W
zakres opracowania nie wchodzi przytacze gazu.

9.2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zasilanie budynku gazem ziemnym, wysokometanowym, symbol E odbywaé sie bedzie z rurociggu
Sredniego cisnienia PE32 zlokalizowanego w ulicy os. Rybackie w Dziwnowie poprzez projektowane
przytgcze gazu.

Punkt redukcyjno - pomiarowy zlokalizowano w linii ogrodzenia.
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W projektowanym punkcie pomiarowym nalezy umiescié:
= kurek gtéwny,
= gazomierz G10N z rejestratorem szczytow godzinowych,
= reduktor ci$nienia R10
=  manometr
= kurki sferyczne

Projektowana instalacja zasila¢ bedzie kottownie gazowg wyposazong w kondensacyjny kociot gazowy o

mocy cieplnej 110 kW. Sciezke gazowa nalezy wyposazy¢ w zawér kulowy DN25, filtr gazu DN25 oraz
manometr.

9.3 BILANS GAZU.

Zestawienie zapotrzebowania gazu dla obiektu:

urzadzenie moc ilos¢ sztuk | zapotrzebowanie gazu
[kw] Qhmax [Nm?/h]

kondensacyjny kociot gazowy 110 1 11,6

Suma: 11,6

9.4 OBLICZENIE SREDNIC PRZEWODOW | OPOROW RUCHU.

'E'| Dlugos¢ zastepcza opordw wewnetrznych L, [m] = N © /':'\,
~ = E .. . — () 4‘5_’) e
1E¢], [ o| T o e trojnik g 2 25
c S c o =] - — — © ) = o =
ol O8| & N S8l x Q g |8 S 8 —=]Q%5 = _ |8
2|38 |R=|8 || © = X |3E S’E SSE|QCS 8| =€ £c
S|l S| T~ DE|T O = = o NSl &l 9|98+ o5 | X E =
N 23 [2E|2=| LR = L 2 | a7 87|28 |25 )| 28| Rl
ol =90 &6 |k a N o aln|don|o&|OoT &
1 1,0 11,6 | 63,6 | 40 0,6 15,3 0,6 0 0 16,50 80,10 1,79 143,4
2 1,0 11,6 | 0,5 25 0,15 0,7 0 0 0 0,85 1,35 13,19 17,8
taczna strata cisnienia instalacji [Pa]  161,2

taczna suma opordéw ruchu instalacji gazu wynosi 161,2 [Pa]. Maksymalny spadek cisnienia dla instalacji
gazu ziemnego zasilanej z przytgcza Sredniego cisnienia wynosi 200 [Pa].

9.5 WEWNETRZNA INSTALACJA W BUDYNKU.

Wewnetrzng instalacje gazu nalezy wykonac z rur stalowych przewodowych dla medidéw palnych wg PN-
EN 10208-1:2000 zabezpieczonych antykorozyjnie. Trase prowadzenia przewoddéw gazowych
przedstawiono w czesci rysunkowej.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu scian i pod stropem, zachowujac odlegto$¢ 2 cm od wykoriczonej
powierzchni Sciany, a takze odlegtosci wynoszacej w swietle przewoddw bez izolacji, co najmniej:
= 10 cm od pionowych przewododw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, wody cieptej, ogrzewania
centralnego,
= 10 cm od nieuszczelnionych puszek instalacji elektrycznej, umieszczajgc przewody gazowe nad tymi
puszkami,
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= 15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
przewodami,
= 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych,
= 60 cm od iskrzagcych urzadzen elektrycznych, takich jak: wytgczniki, gniazda wtykowe, bezpieczniki,
itp.
Przewody projektowanej instalacji gazowe]j nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,4% w kierunku doptywu
gazu, lub aparatu gazowego.
Przewody nalezy montowac¢ do $cian za pomocg uchwytéow wg wytycznych zawartych w BN-76/886001.
Dla przewoddéw pionowych uchwyty nalezy montowa¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 2,5 m. Dodatkowo
haki i uchwyty nalezy montowac¢ w poblizu zmian kierunku, odgatezien, uzbrojenia instalacji i odbiornikéw
gazu.

Czyszczenie rurociggéw.
Przed rozpoczeciem préb szczelnosci wykonuje sie przedmuchiwanie gazociggu. Przedmuchiwanie
rurociggéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg dostosowang do warunkéw lokalnych.

Zabezpieczenie antykorozyijne.

Rurociagi stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez zastosowanie zestawu malarskiego
CEKOR-R.

Oznakowanie rurociggow.

Oznaczenie nalezy wykonac zgodnie z PN-70/N-01270.

9.6 WEWNETRZNA INSTALACJA PO ZEWNETRZNEJ STRONIE SCIAN BUDYNKU.

Projektowang instalacje wewnetrzng gazu na zewnatrz budynku pokazano na zatagczonym do opracowania
planie sytuacyjnym. Trasa uwzglednia projektowane i istniejgce zagospodarowanie i uzbrojenie terenu,
prowadzona jest przez dziatke Inwestora nr: 64/22 oraz 604/3.

Instalacje zaprojektowano z rur i ksztattek PE100 SDR11, srednicy 50x4,6mm. tgczenie metodg zgrzewania
elektrooporowego.

Minimalne przykrycie gazociggu powinno wynosi¢ 0,8m. Nad gazociggiem nalezy utozyé drut
sygnalizacyjny 1x2,5mm2 izolacji DY w celu umozliwienia lokalizacji trasy gazociggu metodami
elektrycznymi.

Po wytyczeniu trasy, w miejscach skrzyzowan sieci z uzbrojeniem istniejgcym wykonac przekopy
kontrolne celem dokfadnego ich zlokalizowania. Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
terenu wykonac recznie. Istniejagce kable, przewody, rurociagi itp. nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ na
czas budowy. Wykop wykonaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

taczenie rur i ksztattek polietylenowych nalezy wykonywaé wg. technologii przewidzianych dla sieci
gazowych. W trakcie prac montazowych nalezy zwraca¢ uwage na warunki atmosferyczne, stosujgc w
miare potrzeb ostony, lub przerwy w pracy.

Technologia faczenia rur i ksztattek polietylenowych o projektowanych srednicach przewiduje metode
zgrzewania elektrooporowego dla gazociagu, oraz czotowego dla rur ostonowych. Do tgczenia rur PE ze
stalowymi, nalezy zastosowac fabryczne przejscie PE-stal.

Zasyp wykopu nalezy prowadzi¢ starannie, ubijajac kolejne warstwy piasku. Pierwsza warstwa powinna
pokrywac rurocigg gruboscia 20 cm ponad gorng krawedzig. 5 cm nad gazociggiem nalezy umiescic
przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 podtgczony do listwy zaciskowej. W odlegtosci 0,4m nad rurg
przewodowg nalezy utozyé 76ttg tasme ostrzegawczg zgodnie z ZN-G-3002:2001 — Gazociagi. Tasmy
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ostrzegawcze i lokalizacyjne. Zasyp wykopu wykonaé warstwami piasku o grubosci po ok. 30 cm, starannie
ubijajac, lub zamulajgc warstwy.

Po zakonczeniu budowy, trase przytgcza gazu nalezy trwale oznakowac¢ w terenie stosujac tabliczki
znakujgce, umieszczone na siatkach ogrodzen, elewacjach budynkéw, i specjalnych stupkéw betonowych.
Zabrania sie montazu tabliczek na drzewach i innych elementach zielonych przyrody ozywionej. Na
tabliczkach nalezy trwale zaznaczyé domiary do przewoddéw gazowych i armatury na nich zamontowanej.
Catosc¢ zalecen zwigzanych z oznakowaniem trasy doptywu gazowego podaje ZN-G-3001 do 3004.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi wykonania instalacji. Catos¢ robét
przewidzianych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz.
Do protokotu odbioru instalacji zataczy¢:

= dokumentacje techniczng z ewentualnymi zmianami i poprawkami

= protokoét préby szczelnosci

= karty gwarancyjne urzadzen

= atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

9.7 ZABEZPIECZENIE PRZED NIEKONTROLOWANYM WYPLYWEM GAZU.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r dla zabezpieczenia kottowni
przed wyptywem gazu i ewentualnym wybuchem zastosowano system sygnalizacyjno-odcinajacy np.
GAZEX sktadajacy sie z:
= ukfadu sygnalizacyjno-sterujgcego - (modut alarmowy np. MD-2.Z z niezaleznymi punktami
pomiarowymi i zespotem wykonawczym, czujnik pomiarowy np. DEX-12, zewnetrzny sygnalizator
optyczno-akustyczny np. SL-32, buforowe zasilanie awaryjne).
= ukfadu samozamykajgcego z zaworem odcinajagcym np. MAG-3 DN50 (redukcja do DN40 na
przeciwkotnierzach) zabudowanym w szafce gazowej.

Niekontrolowany wyptyw gazu w kottowni spowoduje automatyczne zamkniecie zaworu MAG-3 oraz
odciecie zasilania w energie elektryczng. Ponowne otwarcie zaworéw MAG-3 moze nastgpié tylko recznie
po usunieciu przyczyny nieszczelnosci.

Sygnalizatory optyczno — akustyczne nalezy zainstalowac¢ nad drzwiami wejsciowymi do kottowni.

9.8 WYTYCZNE WYKONANIA, ROZRUCHU | ODBIORU INSTALACII

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi wykonania instalacji. Catos¢ robét
przewidzianych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz.
Do protokotu odbioru instalacji zataczyé:

= dokumentacje techniczng z ewentualnymi zmianami i poprawkami

= protokoét préby szczelnosci

= karty gwarancyjne urzadzen

= atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.

9.9 PROBY SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-92/M — 34503. Gtéwng prdbe szczelnosci
przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,
zaslepieniu koncéwek, otwarcia kurkéw i odtgczeniu odbiornikow gazu. Cisnienie czynnika probnego w
czasie przeprowadzenia gtdwnej prdoby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Gtéwng prébe szczelnosci
przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy gazu, przed plombowaniem lub ewentualnym
przykryciem przewoddw.
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Przed rozpoczeciem préb konieczne jest wykonanie nastepujgcych czynnosci kontrolnych :
= sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddéw gazowych i rur spalinowych
= kontroli usytuowania poszczegolnych elementdw instalacji,
= stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem,
= sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw, prawidtowosci wykonania robdt montazowych i jakosci
wykonania potaczen.

Gtéwna préba szczelnosci polega na napetnianiu przewoddéw pod cisnieniem 0,1 MPa. Do napetniania
przewodéw mozna uzy¢ sprezonego powietrza albo azotu lub dwutlenku wegla czerpanych z butli za
posrednictwem reduktora cisnienia.

Przy prébie gtdwnej pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od
chwili napetnienia przewoddéw powietrzem.

10 WYTYCZNE DLA BRANZ
10.1  WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AUTOMATYKI

10.1.1 INSTALACIA WOD-KAN

= QOdcinki przewodéw wody prowadzone na dachu nalezy izolowac cieplnie otulinami z pianki
polietylenowej o grubosci 20 mm oraz wyposazy¢ w tasmy grzejne wigczane przy spadku temperatury
ponizej + 5 [°C] na $ciankach przewodow.

= QOdptyw skroplin urzadzen wewnetrznych chtodniczych nalezy izolowaé cieplnie otulinami z pianki
polietylenowej o grubosci 20 mm oraz wyposazy¢ w tasmy grzejne wigczane przy spadku temperatury
ponizej + 5 [°C] na $ciankach przewodow.

= Systemy ogrzewania rurociggdow sktadajg sie z kabli grzejnych oraz termostatow. Elektroniczne
termostaty wspotpracujg z czujnikami temperatury. Moc grzewcza kabli: 10 W/m2. Napiecie zasilania:
230V. Odcinki przewoddéw ogrzewane zaznaczono w czesci rysunkowe;.

10.1.2 INSTALACIJA GRZEWCZA
Nalezy zapewnic zasilanie energig elektryczng nastepujgcych urzadzen:

Moc Napiecie | llos¢ Uwagi
Ip. Urzadzenie elektryczna pi& g
kw Vv szt.
1 |Kottownia gazowa 1,0 230
) Kurtyna powietrzna L=150 0,4 230 2

= Nalezy wykonaé uziemienie i odgromienie elementéw zlokalizowanych na zewnatrz budynku.

= Wykona¢ instalacje odgromowg komindw.

= Wykona¢ dla kottowni rozdzielnie elektryczng

= Na zewnatrz kottowni umiesci¢ awaryjny wytgcznik pradu dla kottowni. Wytgcznik nalezy oznakowaé
w sposob trwaty i czytelny oraz zabezpieczy¢ przed nieuprawnionym dostepem.

= Zaprojektowac oswietlenie kottowni zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.

= Wykona¢ podtfaczenia elektryczne urzadzenn zamontowanych w kottowni oraz do czujnika temperatury
zewnetrznej.

® Przewidziec zasilanie w energie stacji uzdatniania wody.

= Zamontowac sygnalizacje akustyczng i optyczng standw awaryjnych kottowni.
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Dostarczenie tablic zasilajgco-sterowniczej kottowni
Montaz wszystkich czujnikéw (wg schematu technologicznego kottowni)
Montaz zawordw tréjdrogowych wraz z sitownikami

Wykonanie petnego okablowania pomiedzy tablicg zasilajgco - sterowniczg,

konsolg kotta a

urzadzeniami i czujnikami zainstalowanymi w kottowni (wg schematu technologicznego).

a) zasilanie kotta (wg instrukcji instalowania kottfa)

b) zasilanie pomp obiegowych
c) zasilanie stacji uzdatniania wody

d) wykonanie okablowania do wszystkich czujnikéw temp.
e) wykonanie okablowania do sitownikéw zaworéw mieszajacych

Zaprogramowanie pracy kottowni

Uruchomienie kottowni w petnej automatyce.

10.1.3 WENTYLACJA MECHANICZNA
Nalezy zapewnic zasilanie energig elektryczng nastepujgcych urzadzen:

Ip.

Urzadzenie

Moc

elektryczna

Napiecie

llos¢

Uwagi

kw

\Y%

szt.

Centrala N1W1
Wentylator nawiewny
Wentylator wywiewny

1,50
0,23

3x230

Centrala wentylacyjna posiada
wtasng automatyke. Regulacja
wydatku odbywac sie bedzie
poprzez nastawy na
programatorze tygodniowym.
Szafke sterowniczg nalezy
zlokalizowa¢ w pom. 0.02.

Centrala N2W2
Wentylator nawiewny
Wentylator wywiewny

0,75
0,75

3x230

Centrala wentylacyjna posiada
wfasng automatyke. Regulacja
wydatku odbywac sie bedzie
poprzez nastawy na
programatorze tygodniowym.
Szafke sterowniczg nalezy
zlokalizowa¢ w pom. 1.01.

Wentylator dachowy
WcC1

0,05

220-240

Zataczanie wentylatora reczne.
Lokalizacja zatgcznika w
pomieszczeniu 0.02.

Wentylator kanatowy
WwM1

0,05

220-240

Zlokalizowany w pomieszczeniu
0.13. Wentylator zataczany
recznie. Praca ze  stalg
wydajnoscia. Sterowanie
zatgcz/wytacz. Witacznik
zlokalizowa¢ w obstugiwanym
pomieszczeniu.

Wentylator dachowy
WM2

0,17

220-240

Wentylator zatgczany recznie.
Praca ze stalg wydajnoscia.
Sterowanie zatgcz/wytacz.
Wiacznik zlokalizowac¢ w
pomieszczeniu 0.17.
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= Nalezy roéwniez wykonac¢ uziemienie i odgromienie elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
zlokalizowanych na zewnatrz budynku.

= QOdptyw skroplin z central dachowych zabezpieczy¢ przed zamarzaniem kablem grzewczym. Moc
grzewcza kabli: 10 W/m2. Napiecie zasilania: 230V.

10.1.4 INSTALACJA CHLODNICZA
Nalezy zapewnic zasilanie energig elektryczng nastepujgcych urzadzen:

. Moc - 4 .
Ip. Urzadzenie elektryczna Napiecie llos¢ Uwagi
kw Vv szt. -
Wewnetrzna jednostka
1 |chtodnicza 0,675 1 Zasilanie z agregatu AG-1
WCH-1
Agregat skraplajacy
2 AG-1 0,12 380-420 1
Wewngtrzna jednostka Zasilanie z rozdzielnicy zespotu
3 | chtodnicza 3,44 1 sorezarkowego S1 Y ze5p
WCH-2 bre :
Wewnetrzna jednostka Zasilanie z rozdzielnicy zespotu
4 |chtodnicza 3,44 1 sorezarkowego S1 Y ze5p
WCH-3 bre :
Zespot sprezarkowy
5 chtodni S1 2x9,85 380-420 1
6 Skraplacz chtodni 6,48 400 1 Zasﬂame z rozdzielnicy zespotu
AG-2 sprezarkowego S1

= Nalezy rowniez wykona¢ uziemienie i odgromienie elementdw instalacji chtodniczej zlokalizowanych na
zewnatrz budynku.

10.1.5 INSTALACIA GAZU
Nalezy zapewnic zasilanie energig elektryczng nastepujgcych urzadzen:

. Moc - L .
Ip. Urzadzenie elektryczna Napiecie llos¢ Uwagi
kW \Y szt.

zlokalizowany w pom. -1/04
Dodatkowo nalezy przewidzieé
okablowanie pomiedzy

1 Modut alarmowy MD2.Z 230 1 modutem alarmowym,

detektorem, zaworem MAG-3

oraz sygnalizoatorem optyczno
—akustycznym.

10.2  BRANZA KONSTRUKCYJNA

= Nalezy przygotowaé przejscia przez $ciany i stropy dla rurociggdw. Miejsca przejs¢ obrobic, uszczelnic¢ i
zamalowac.
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10.3  BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

= Projektujgc konstrukcje budynku nalezy zapewni¢ mozliwos¢ posadowienia oraz podwieszenia
wszystkich urzadzen oraz elementdw instalacji sanitarnych

= Nalezy przygotowac przejscia przez sciany i stropy dla przewodow grzewczych. Miejsca przejs¢ obrobic,
uszczelni¢ i zamalowac.

= Nalezy obudowac piony biegngce wewnatrz pomieszczen

= Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod agregaty chtodnicze zlokalizowane na dachu budynku

=  Wykona¢ cokoty pod wentylatory dachowe oraz wyrzutnie powietrza montowane na dachu.

=  Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne dachowe.

= Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego dostepu do urzadzen zamontowanych na dachu oraz nad

sufitem podwieszonym. Dla urzadzen w miejscach zabudowy sufitéw podwieszanych przewidzie¢ nalezy

otwory rewizyjne (nalezy zapewnic dostep serwisowy do klap ppoz. i przepustnic).

= W obszarach higieniczno-sanitarnych nalezy przewidzie¢ zabudowanie w drzwiach kratek

wentylacyjnych o minimalnej powierzchni 220cm?.

10.4  BRANZA WODNO-KANALIZACYJNA

= Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych urzadzen chtodniczych.
Podtaczenie kazdego urzadzenia do instalacji odprowadzenia skroplin musi by¢ zasyfonowane.

11 OCHRONA AKUSTYCZNA

Do montazu agregatow skraplajgcych i central wentylacyjnych nalezy zastosowaé amortyzatory
gumowe. Dla ochrony pomieszczen przed hatasem wywotanym pracg wentylatoréw, w projektowanych
instalacjach nalezy przewidzie¢ montaz ttumikdw hatasu. Potgczenia instalacji z centralami i
wentylatorami wykonywac nalezy za pomocag kréécéw elastycznych. Podwieszenia i podpory urzadzen
oraz przewodéw powinny posiadac przektadki elastyczne dla ttumienia drgan. Przy przejsciach przewoddéw
przez przegrody budowlane stosowac wypetnienia elastyczne pomiedzy przewodem a przegroda.

12 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja klimatyzacji i wentylacji powinna
spetniaé nastepujgce wymagania:

= wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg byé wykonane z
materiatéw niepalnych posiadajacych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP,

= wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajgcymi
o odpornosci ogniowej przegrody,

= przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

= filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czastek,

= elastyczne elementy, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréow, powinny byé wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dtugosé nie wiekszg, niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

= elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m,

= izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach, o ktédrych mowa wyzej powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia,
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= zamocowania przewodow do elementéw budowlanych przewidziane sg z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

= w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi¢ innych instalacji.

13 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi dokumentami i wytycznymi:

Wymogi producentdw rur, armatury instrukcjami montazu urzadzen i materiatow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002r
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 5 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 6 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 7 -Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 12 -Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych.

14 UWAGI KONCOWE

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu roboét, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji
jednoczesnie.

Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

Osoby wykonujgce powinny posiadac stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem
projektowym winny posiadaé niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne.
Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato
narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania
instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Podstawa do wykonania instalacji jest uzgodniony z rzeczoznawcami i zatwierdzony do realizacji
projekt wykonawczy.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Przed przystgpieniem do
montazu sprawdzic i uzgodni¢ wymiary.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcga procedura.

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia mogg by¢ zastgpione innymi réwnorzednymi,
posiadajgcymi stosowne certyfikaty, aprobaty, atesty i spefniajgcymi wymagania techniczne
projektu.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete wobu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
zelementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Cyganik
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ZAtACZNIKNR 1

Kopie uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzagdu zawodowego projektanta i

sprawdzajgcego

N\ | MALOPOLSKA ‘ Krakéw, dnia 21grudnia 2010 1.
N OKREGOWA
LN 2°B A
, —— INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0475/10

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péén. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Cyganik

urodzony dnia 18.04.1978 r. w Sanoku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0429/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Cyganik
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegétowy
zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Cyganik
ul. Obozowa 36/7
30-383 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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OKREGOWA
| 2B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kralkti, o A 201 1

Zaswiadczenie

Tomasz Cyganik

B an i A e s i b bt i S e S et S DRSNS et T i

ul Obozowa 36!7

miejsce zamieszkania...

30-383 Krakow

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej |zby InFynieréw Budownictwa

MAP/ IS/DZDDI 1 1

0 numerze ewidencyjnym ..

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

1 kwietnia 2013 .
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia . sk —

PHZE EIME: 65 HEADY
31 marca 2014 r. " 'iq F%E& #;qé’ c‘}%ﬁ e FAZEY
3{5 e ) - SRR M Pkl .

drinz. Stanislaw Korczmarcayk
AALDPOLERA DKREGDWA IZBA e,
IRIVIIERGW BURBWMIETIHN (pieczec | podpis preewodniczacega QIIB)
7 RREARBENE

MALOPOLSKA o et e

e-mail; mapi@man.pib.org.pl

v, map.piib.org. pl.

 fax +48 12 632 35 50

|+ 48 12 830 90 50, 630 90 61

1z

30-054 Krakow, ul. Czarnowiciska 80,



PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE

POLSKA
|z B A
INZYNIEROW

| Warszawa, dnia 14 wrzeénia 2009 1.
Al BupowNicTWA
KX-0053-0013(11)/09
Pan
Maciej Lewandovski
Ul Myslenicka 182,
30-698 Krakéw

DECY ZJ A Nr35/09

Na podstawie art. 33a ust.10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdZn. zm.), art. 14 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 pkt | ustawy 2 dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 . Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm.), art. 104 § 112 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 22000r. Nr 98, poz.1071 z p6én. zm.), w zwigzku z § 1pkt5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upowaznicnia organéw i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach
regulowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007), po przeprowadzeniu postgpowania w sprawie uznania kwalifikacji na podstawie
wriosku o uznanie kwalifikacji zawodowych Pana Macieja Lewandowskiego obywatela Polski z dnia 4 marca 2009 .

Krajowa Rada Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa
uznaje kwalifikacje zawodowe

Pana Macieja Lewandowskiego

urodzonego dnia 15 kwictia 1980 .,
zamieszkalego przy ul. Myslenicka 182, 30-698 Krakéw

w specjalnosei:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

do projektowania bez ograniczen;
Uzasadnienie

Krajowa Rada Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokofu postgpowania w
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce 0s6b z panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej stwierdzila, ze Pan Maciej Lewandowski
posiada wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodows i moze wykonywaé zawdd regulowany w
Polsce adpowiadajacy samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie w zakresie okreslonym
niniejszg decyzja.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Rady Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zespdl orzekajacy Krajowej Rady
Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa:

Megr inz. Andrzej Dobrucki
Dr inz. Janusz Rymsza

Mgr inz. Andrzej Jaworski

1. Pan Maciej Lewandowski
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budi

3.8

KKO003 Strona 1z 1
cAD a v o ie kwalfikagil i meicies e o
Utworzony przez K10 Oslalnio zapisany przez

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, lol. +48 22 828-31-89, lax +48 22 §27-07-51, www.piib.org.pl. e-mail: bluro@pnb.org =1




b picfu

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE

I'llxI
Y
I

1L BUDOWNICTWA

AR | MALOPOLSKA moverene:
IS OKRECOWA RS
RS I B A

=] INZ‘I‘NIEHCIW

10 wrzesnia 2012 r.

= L L

Zaswiadczenie

Maciej Lewandowski
FAm PSRl il et ey feesi e e s O e

ul. Rumiankowa 26
nilGEEE SamicEERaniE e i S R

32-005 Niepotomice

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa

MAP/1S/0620/08

0 numerze ewidencyjnym ..

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng].

1 paiZdziernika 2012 .
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..o,
& ; FRZEWDONICZACY FAA
. R REREA L MALDPOLSKIE) Sk dgewea..:zav
O AOIE v .:_: e wk%&i’f"@'f&

- dr n. Stanistaw Karcamarczyk
MAEBPELSKA D) el 1B
MIEYHIER v BUDDWRMATYA

W HRAKDWIE ST

{n-e-czud i mdp-s [ B‘-"U’-""'"?'{"-"'EID D"DJ

DG Fax 4]

iy '.;':|_| i_-ﬂ &

3

wigisia BO, el +«8 %

L Cr

O-054 Forahday,

58



PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE

ZAtACZNIK NR 2

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zadanie: »PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI PORTU RYBACKIEGO W
DZIWNOWIE”
Projekt: PROJEKT BRANZY SANITARNEJ:

- INSTALACJI WOD-KAN

- INSTALACJI GRZEWCZEJ

- WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- INSTALACJI GAZU

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. Tomasz Cyganik

Krakow, 30.09.2013r.
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Zadanie: »PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI PORTU RYBACKIEGO W
DZIWNOWIE”
Projekt: PROJEKT BRANZY SANITARNEJ:

- INSTALACJI WOD-KAN

- INSTALACJI GRZEWCZEJ

- WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- INSTALACJI GAZU

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. Maciej Lewandowski

Krakéw, 30.09.2013r.
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ZALACZNIKNR 3

Karty katalogowe central wentylacyjnych

61



PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE

VTS Polska Sp zoo

ul. Kamiefiskiego 47; 30-644 Krakow,
Tel +48.12.2065075; Fax +48.12. 2064353
marcin.lupa@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 1430C/KR/2013

1. Centrala M1W1 — dla sali sprzedaiy bezposredniej ryh wraz z zapleczem oraz holu manipulacyinego
RODZAL: Maw.-Wyw.
FESTAW: V3-21-R-FHEF
WIELKOSE: 21
NAWIEW: 2500 m¥h
WYWIEW: 2300 mh
GRUBOAC FOLACE 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 300 Pa
CISNIENIE DYSPOZYCY.JNE: 300 Pa
MASA CENTRALI (#i- 10%]) *: 380 kg
SFP: 2,88 kWim"s (EN 13778)
KLASA EFEKTYWNOSCIC
ENERGETYCZNE.:

HZ x W

{1111

-
r_
!

BLOKI OPCJONALNE STANOWILY INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.
{") Masa urzadzenia nefte, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzadzenia

Oznaczenie w H H?  Hf L K LE LF Lt hazw

wymiar BG1 528 978 80 2211 0 Y T3 3434 313:AN

Wyrniar

Dhugosci sekeji

Nawiew 1124,1124, 758, 758

Wywiew 1124

Wymiary zewnetrzne ramy znajpduja sie w OTR

Gzesc nawiewna

& il
Mazwa V521BFLT G4 Kofcowy spadek cisnienia 150 Pa
Spadek cisnienia 115 Pa Predkosc powietrza 283 mis
Poczatoowy spadek cisnienia 80 Pa Typ ELM

4 Wymiennik kizyiowy
Typ V521 PCR Sprawnost wilgotnoSciowsa (Zima) D%
Spadek cignienia (nawiew) 201 Pa Pow. wiot nawiewu lato a2 *C 45 %
Spadek cisnienia (nawiew - Zma) 201 Pa Pow. wiylot nawiewu lato A2 "G 45 %
Spadek cisnienia (wywiew) 183 Pa Pow. wiot wywiewu lato 20 *C 60 %
Spadek cisnienia {wywiew - Zima) 183 Pa Pow. wiylot wiynenewu lato 20%C 60 %

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

e & T0v TV @ STRONA: 1/3
| %, EN-1986 ENGI3053 &L (€150 9001

CLIMA-CAD VERSION: 2.1.2  2013-10-18 08:138
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VTS Polska 5p zoo
ul. Kamienskiego 47; 30-844 Krakow;
Tel +48.12.2065075; Fax +48.12.2064353

marcin_lupa@vtsgroup. com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

NUMER OFERTY: 1430C/KR/2013
Pow. wiot nawiewu zima -0 G 100 % Sprawnosc temperaturowa (lato) 0%
Pow. wylot nawiewu zima 16 °C 15% Sprawnosc wilgotnosciows (lata) 0%
Pow. wiot wywiewu zima G 50 % Moc calkowita odzysku (lato) 0 kW
Pow. wylot wywiewu zima 45 °C 100 % Moc catkowita odzysku (zima) 181 kW
Sprawnost temperaturowa (zima) % Moc jawna cdzysku (lako) 0 kW
Sensible efficiency (winter) 58 % Moc jawna cdzysku (zima) 18,1 kW
balanced flow
&>  Nayrzewnica worna
Marwa V521WCL 2 Zawartost glikolu 0%
Spadek cisnienia &2 Pa Spadek c=. czyninika 3,77 kPa
Predkosé powietrza 278 mis Temp. czynnika przed BO *C
Pow. wiot zima -4 2% Temp. czynnika za 60 =C
Pow. wylot zima 20°C 4% Przeptyw czynnika 0,85 mh
Pow. wiot lato 2 c £ Moc grzewcza 18,65 kW
Pow. wylot lato v 45 % Typ kolektora R1
Riodzaj glikoku Etylenowy
(2 Sekciawentylalorowa
Wentylator Wielkost mechaniczna a0
Marwa VS 21 DRCTDRFANZ2w2  Czestotiwoss T2 Hz
Cisnienie statyczne E72 Pa Mapiscie znamionowe 2x230 v
Cisnienie statycane (zima) 8723 Pa Prad znamicnowy ATA
Cisnienie dynamiczne 21 Pa Moc znaminowa 1.5 kW
Cisnienie dyspozycyine 300 Pa Pobér mocy elekiryczne 1,183 kW
Sprawnose statyezna % Pobar mocy elekinyezne] (Filtr 1.072 kW
Sprawnost catkowita TE % czysty)
Obroty znamionowe 4121 t'min Pobér mocy elekirycanej (zima) 1,183 kW
Moz na wale 0.B85 kW Obroty znamicnowe 2860 1/min
Silnik V5 ELMTR M 1,52 Zespot wentylatorowy Vs 21 1
DRCT.DR.PLUG.FAM.SET
251 .52
SFPs ™ 1.5 kWim's
" Uzyskanie obliczeniowego punkty pracy moziwe tylko przy pracy silnika z falownikiem.
{*") Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia DG.11.2008
€3  Hir
Marwa VE21BFLTF7 Kioncowy spadek cisnienia 250 Pa
Spadek cisnienia 124 Pa Fredkosc powistrza 283 mis
Poczatoowy spadek cisnienia 122 Pa Typ EUT
Tahela hatasn
Czest 125 Hz 250 Hz S00Hz 1000Hz 2000Hz AMMHz B0 Hz LwdB(A)
Wiot dB TG 21 78,7 4.5 723 855 506 80,5
Wylot dB TG.6 B3.1 B2,7 78,5 853 505 R a2
Otoczenie dB ki 27 a7 B1.7 607 485 ekl 8,1
Cis. akust. ** dB(A) 425 A3 52,3 50,7 508 345 s 58,1
(™) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
€ mmr
Mazwa VS21BFLT G4 Koncowy spadek cisnienia 150 Pa
Spadek cisniznia 102 Pa Predkosc powietrza 26 m's
Poczateowy spadek cisnienia &8 Pa Typ ELM
(> Sekecia wentylatorowa
Wentylator Wiglkoss mechaniczna an
Marwa VS21DRCTDRFAN 1w2  Czestotiwoss M1H
Cisnienie statyczne 617 Pa Napiscie znamicnowe Jx230V

A = i KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
TUV TUV . STRONA: 2/3
e, EN-1886 ENHI3053 L+ (€150 9001

CLIMA-CAD VERSION: 3.1.2  203-10-18 08:18




PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE

VTS Polska Sp zoo

ul. Kamienskiego 47; 30-644 Krakow,;
Tel. +48.12.2065075; Fax +38.12.2064353
marcin_lupa@vtsgroup. com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 1430C/KR/2013

Cisnienie statycene (zima) 8188 Pa Prad znamionowy 3A
Cisnienie dynamiczne 77 Pa Moc znaminowa 0,75 kW
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Pobar mocy elekinpczne] 0,648 kW
Sprawnoss statyczna 67 % Pobar mocy elekinyczne] (Filr 0,788 kW
Sprawnost catkowita 75 % czysty)
Obroty znamionowe 3660 1/min  Pobor mocy elekiryczngj (zima) 0,848 kW
Moo na wale 0583 kW Obroty Znamicnowe 2855 1/min
Silnik V5 EL.MTR M 0,752 Zespdt wentyiatorowy Vs 1
DRCT.DR.PLUG.FAM.SET
250,752
5FPe ™ 1,25 kWims

" Uzyskanie obliczeniowego punkty pracy moziwe tylko prey pracy silnika z falownikiem.
{"") Rozporzadrenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2003

Ddkraplacz
Mazwa VS 21 DRP.ELTR Spadek cEnienia 16 Pa
Tabela hatasn
Czest 125 Hz 250 Hz S00Hz 1000Hz 200Hz 4 Hz 8000 Hz LwdB(A)
Wilot dB 738 BD 4 a1 ¥r.a 745 ga.8 48 B2 7
Wylot dB 728 TB4 78 73,8 ga.6 578 =508 788
Hoczenie dB a0 70 64,3 it ] 438 Ep 865
Cis. akust = dBiA) e RD4 501 43 432 s 4B ERS

{™) Orientacyine dane cisnienia akustycznego.

Dpeje
Czerpnia | wyrzumia V521 1 Przepustnica V5 21 ADAMP 1
NTITRM_ASM B21:313
Czerpnia | wyrzutnia V521 1 CEwistenie V5 00 INT.LIGHTMG 2
NTIKTRM.ASM 230 VAac
Polaczenie elastyczne V52130 FLX.CNCG 1 Wizjer VS 00 VIEWFIND 2
B21x313 Przemiennik czgstotliwasci VE 2110 FC 075w 1
Polgczenie elastyczne V52130 FLX.CNC 1 2
B21x313 Przemiennik czestotliwosci VS5 21150 FC 15w 1
Przepustnica V521 ADAMP 1 2
B21x313
Autematvka AP-33R
Whiadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Zespot zaworu VE 00 3WNLY 4 1
204 typef0n3B Presostat VS 10-150 1
Whiadka topikowa V5 21-180 FUSE gG 1 DFF PRSS.GG 400
10A typei0x38 Fa
Interfejs HMI Simple VSOHMIOPTIMA 1 Presostat V5 10-150 1
Czujnik ternperatury kanalowy VS OO TEMP.SMNR 3 DFF PRES.GG 400
DUCT Fa
SHownik przepusinicy V5 00 ADACTR 1 Presostat VS 10-150 1
ON-OFF'S 10Mm DFF PRSS.GG 400
Silownik przepustnicy V500 ADACTR 1 Pa
ON-OFF 10MNm Temostat prrecwzamrozeniowy VS 1040 1
Silownik przepustnicy V5 00 ADACTR 1 FROST.THMST 2m
010 10Nm Uchwryt kapilary VS 1
CPLRY .GRIP.SET
i
Szafa amtematyki ¥5 10-75 GG OPTIMA

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

4 T0v TUv @ STRONA: 3/3
Vi— Y%, EN-1886 ENGI3053 (I (€ 1S0 9001

CLIMA-CAD VERSION: 312 2013-10-18 08:13



PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE

Tel +48.12.2065075; Fax +48.12.2064353

VTS5 Polska Sp zoo
ul. Kamiefiskiego 47; 30-544 Krakow;

marcin. lupa@vtsgroup. com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

NUMER OFERTY: 1430C/KR/2013
2. Centrala M2W2 — dla pomieszczen biurcwych na pistrae
RODZAL: Maw.-¥Wyw.
ZESTAW: VZ-21-L-PHEF
WIELKOSE: 21
NAWIEW: 1320 m'h
WHWIEW: 1300 m'h
GRUBOSE FOLACJLE: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 300 Pa
CISMIEMIE DYSPOZYCYJNE: 300 Pa
MASA CENTRALI {#/- 10%) *: 375 kg
SFP: 1,74 KWim's (EM 13778)
KLASA EFEKTYWNO SCIE
ENERGETYCZNE.:
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BLOKI OPCJOMALME STANCWLA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE..
(") Masa urzadzenia nefto, z elementami opojonalnymi, bez automatyki.
Wymiar urzadzenia
Oznaczenie w H H?  Hf L K LE LF Lt haowe
wymiaru B61 528 @78 8D 2211 0 T3 T3 3884 313A21
Whymiar
Dhegosci sekeji
MNawiew 11241124758 758
Wywiew 1124
Wymiary zewnetrzne ramy znajduja sie w OTR
Bzesé nawiewna
€
Mazwa V521 BFLT G4 Koncowy spadek ciEnienia 150 Pa
Spadek cisniznia 86 Pa Predkost powietrza 140 mis
Poczatuowy spadek cisnienia 22 Pa Typ ELks
2t Wymiennik kryiowy
Typ V521 PCR Sprawncst wilgotnosciows (zima) D%
Spadek cisnienia {nawiew) 71 Pa Pow. wiot nawiewu late a2 C 45 %
Spadek cisnienia (nawiew - Zma) 71 Pa Pow. wiybot nawiswu lato A2 G 45 %
Spadek cisnienia (wywiew) T7 Pa Pow. wiot wywiewu lato 20 *C 60 %%
Spadek cisnienia (wywiew - Zma) 17 Pa Pow. wrybot wynwiewu lato 20 "C 60 %
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NUMER OFERTY: 1430C/KR/2013
Pow. wiot nawiewu zima =20 G 100 % Sprawnost temperaturowa (lato) D%
Pow. wylot nawiewu zma 20°C 4% Sprawnost wilgotnosciows (lata) 0%
Pow. wiot wywiewu zima i B 60 % Moc calkowita odzysku (lato) 0 kw
Fow. wylot wywiews zima 5"C 100 % Moc catkowita odzysku (zima) 10,2 kW
Sprawnost temperaturowa (Zima) 5T % Moc jawma odzysku (lato) O kW
Sensible efficiency (winter) 58 % Moc jawna cdzysku (zima) 10,2 kW
balanced flow
ﬂ} Nagrzewnica wodna
Mazrwa V521 WCL 2 Zawartosc glikolu 0%
Spadek ciznienia 2 Pa Spadek c&. czyninika 1.21 kPa
Predkost powietrza 1.5 mis Temp. czynnika praed BO "C
Pow. wiot zima -21°C % Temp. czynnika za 60 "C
Pow. wylot zima 20°C 4% Przeptyw czynnika 042 m*h
Pow. wiot Lato 2 c £ Moc grzewcza BB kW
Pow. wylot lato 2°C 45 % Typ kolektora RT
Rodzaj glikohu Etylenowy
@ Sekcia wentylatorowa
Wentylator Wiglkost mechaniczna a0
Mazrwa VS 21 DRCTDRFAN 1w2  Czestotiwoss 504 Hz
Cisnienie statyemne 623 Pa Mapiscie znamicnowe 2230 V
Cisnienie statycane (zima) G235 Pa Prad znamionowy JA
Cisnienie dynamiczne 25 Pa Moc znaminowa 0,75 kW
Cisnienie dyspozycyne 300 Pa Pobar mocy elekinycanej 0461 kKW
Sprawnosé statyozna T1% Pobér mocy elektrycznej (Filtr 0341 kW
Sprawnost catkowita T4 % czysty)
Obroty znamionowe 2E76 U/min  Pobdr mocy elekiryczne] (zima) 0461 kW
Moc na wale 0323 kW Obroty znamicnowe 2855 1imin
Silnik V5 EL.MTR M D,752 Zespat wentylstorowy Vs 21 1
DRCT.DR.PLIMG.FAM.SET
25/0.752
SFPs™ 0,83 kWim"s
" Uzyskanie obliczeniowego punithy pracy moziwe tylko przy pracy silnika z falownikiemn.
{"") Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia D6.11.2003
€  Fir
Marwa V521 BFLTF7 Koncowy spadek ciSnienia 250 Pa
Spadek cisnienia 144 Pa Predkosc powietrza 140 mis
Poczatoowy spadek cisnienia B Pa Typ EWU7
Tahela hatasu
Czest 125 Hz 250Hz  500Hz 1000Hz 2000Hz A0MIHz BMMHz LwdB(A)
Wiot dB 66,6 21 T27 675 653 58.5 526 T35
Wylot dB ] 81 o7 BB.5 583 435 326 TS
Dtoczenie dB 626 B5,7 &0 4.7 537 35 326 622
Cis. akust = dB(A) 355 45,1 453 43,7 438 295 205 512
(") Orientacyjre dane cisnienia akustyczmego.
€  Fir
Mazwa V521 BFLT G4 Koncowy spadek ciSnienia 150 Pa
Spadek cismienia 86 Pa Predkosc powietrza 147 mis
Poczatoowy spadek cisnienia X2 Pa Typ ELi
(2 sekciawentylalorowa
Wentylator Wielkos4 mechaniczna a0
Marwa V521 DRCTDRFAN 1w2  Czestotiwoss 452 Hz
Cisnienie statyczne 458 Pa Napeecie znamicnowe 230V
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Cisnienie statyczne (zima) 487 .8 Pa Prad znamicnowy A
Cisnienie dynamiczne 25 Pa Moc znaminowa 0,75 kW
Cisnienie dyspozycyine 300 Pa Pobor mocy elekiryczne 0,330 kW
Sprawnoss statyczna 1% Pobar mocy elektrycanej (Filtr 0,285 kW
Sprawnoss calkowita 75 % cIyshy)
Obroty anamionowe 2583 1min Pobar mocy elekirycznej (zima) 0,338 kW
Moz na wale 0.237 kW Obroty znamicnowe 2855 1/min
Silnik V5 ELMTR M D, 752 Zespot wentylatorowy vV 1 1
DRCT.DR.PLUG FAM.SET
250,752
5FPe ™ 0,82 kWim'fs
" Uzyskanie obliczeniowego punktu pracy mozime tylko przy pracy silnika z falownilkiem.
{"") Rozporzadzenie Mnistra Infrastruktury z dnia 06.11.2003
Ddkranlaci
Mazwa V521 DRF.ELTR Spadek cEnienia 5Pa
Tahela hatasu
Czest 125 Hz 250Hz  500Hz 1000Hz 2000Hz 40MMIHz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiaot dB 5.8 T34 74 70,8 7.6 618 57,8 7457
Whylot dB &5.8 714 7 66,8 1.6 50.8 438 T7i.8
toczenie dB 528 a3 57.3 52 51 i ¥ e 585
Cis. akust. = dB(A) 328 434 43,1 41 412 208 17.8 485
{"™} Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
Dpeje
Czerpnia | wyrzunia w521 1 Przepustnica V5 21 A DAMP 1
NTETRM_ASM B21:313
Czerpnia | wyrzutnia V521 1 CEwistiznie VS 00 INT.LIGHTMNG 2
NTKTRM_ASM 230 VAC
Polgczeniz elastyczne V52130 FLE.CNC 1 Wizjer VSOOVIEWFIND 2
821x313 Przemiennik czestotliwosci VE21-150FC O,75w 1
Potgczenie elastyczne VE21A0 FLE.CNC 1 2
821x2313 Przemiennik czestotliwosei VS 21150 FC O,75w 1
Przepustnica V521 ADAMP 1 2
B21x313
Autematyka AP-33R
Wiiadka topikowsa V521150 FUSE g5 1 Zespot zaworn VS 003wWNLY 4 1
104 type1dx3B Presostat V5 10-150 1
Wiiadka topikowsa VE21-150 FUSE g5 1 DFFPRSS5.GG 400
10A type10x3B Pa
Interfejs HMI Simple VEOHMIOPTIMA 1 Presostat V5 10-150 1
Czujnik ternperatury kanalowy V300 TEMP.SMR 32 DFFPRS5.GG 400
DUCT Pa
Silownik preepustnicy V300 ADACTR 1 Presostat VS 10-150 1
OM-OFF'S 10Mm DFFPRSS.GG 400
SiHownik przepustnicy V500 ADACTR 1 Pa
ON-OFF 10Mm Temstat peecweamrozeniowy VS 1040 1
SiHownik przepustnicy V500 ADACTR 1 FROST. THMST 2m
010 10MNm Uchwryt kapilary VS 1
CPLRY.GRIP.SET
#
Szafa autematyki ¥5 10-15 GG OPTIMA
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
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