PRZEKROJ 6 -6

Przekroj na odcinku B - B1

PRZEKROJ 7 -7

Przekroj na odcinku B - B1

PRZEKROJ 8-8

Przekroj na odcinku B - B1

PRZEKROJ 9-9

Przekroj przez plac z ptyt azurowych
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Projektowany kraweznik najazdowy, betonowy 15x22 cm . . i ) . . Projektowany kraweznik najazdowy, betonowy 15x22 cm
Warstwa humusu z obsianiem trawa, gr. 15 cm Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm Projektowany kraweznik najazdowy, betonowy 15x22 cm Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30, gr. 19 cm Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30, gr. 19 cm Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30, gr. 19 cm Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30, gr. 19 cm Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30, gr. 19 cm Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30, gr. 19 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm Nawuerz.ch.nla z plyt azurowych MEBA, 60x40x10 cm . o NaW|e|z.chr1|a z plyt azurowych MEBA’ 60x40x10 cm . o Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm
Istniejace podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm Lawa z betonu cementowego, wymiar fawy wg. szczegétéw konstr. Wypetnienie wolnych przes?rzenl W plytach grysem granitowym 2/8 mm lub humusem z obsianiem trawa Wypetnienie wolnych plzesfrzenl W plytach grysem granitowym 2/8 mm lub humusem z obsianiem trawa tawa z betonu cementowego, wymiar tawy wg. szczegétéw konstr.
lub nasyp z gruntow mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu [Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5 mm, gr. 20 cm Lawa z betonu cementowego, wymiar tawy wg. szczegdtéw konstr.  |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 - 5,0 MPa, gr. 10 cm Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 - 5,0 MPa, gr. 10 cm Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 - 5,0 MPa, gr. 10 cm Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 - 5,0 MPa, gr. 10 cm Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 - 5,0 MPa, gr. 10 cm Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 - 5,0 MPa, gr. 10 cm Istniejace podioze po wyprofilowaniu | zageszczeniu Warstwa wyrownaweza 2 piasku, gr. 5 cm Warstwa wyrownaweza 2 piasku, gr. 5 cm Istniejace podioze po wyprofilowaniu | zageszczeniu
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 - 5,0 MPa, gr. 10 cm | Istniejace pOd’IOZSVPO w_yproﬁlowaniu i zages_zczen_iu ) . Istniejgce podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Istniejgce podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Istniejgce podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Istniejgce podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Istniejgce podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Istniejgce podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu  [Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego 0/63,0 mm, gr. 40 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63,0 mm, gr. 40 cm lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu
Istniejgce podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu | zageszczeniu lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm
lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu Warstwa humusu z obsianiem trawa, gr. 15 cm Ilst'r;iejqce podtoze po wypro?low:niu i zagefslzczeniu Ilst':iejqce podtoze po wyproflilow:niu izagefslzczeniu Warstwa humusu 2 obsianiem trawa, gr. 15 cm
o ub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu ub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu =
Projektowany kraweznik zwykly, betonowy 15x30 cm Ilstgiejqce podloi?/po w_yproflilowsniu i zage;zczen_iu_ _ Ilstsiejqce podloie'po w_ypro?low:niu i zagefs_lzczen_iu _ _
Podsypka cementowo - piaskowa 14, gr. 4 om ub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu ub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu
tawa z betonu cementowego, wymiar tawy wg. szczegotéw konstr.

Istniejgce podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu
lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu
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BIURO PROJEKTOWO-IN ZYNIERSKIE sp. z 0.0.
ul. JAGIELLONSKA 69, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX 091 4624091

Nazwa inwestycji :

PROJEKT BUDOWLANY
MODERNIZACJI PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE
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Przekrdj na odcinku A - D
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Dziwnéw, gmina Dziwnéw

obreb 0002- Dziwnéw; dz. nr 35/13; 64/20; 64/22;

Przekréj na odcinku A-D Przekréj na odcinku A - D 68/5; 604; 605

Przekroj na odcinku A - D Przekrdj na odcinku A - D

Inwestor:
Gmina Dziwnéw
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Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30, gr. 19 cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm

Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30, gr. 19 cm Projektowany kraweznik zwykly, betonowy 15x30 cm Warstwa humusu z obsianiem trawa, gr. 15 cm Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 - 5,0 MPa, gr. 10 cm

Temat rysunku:
Projektowany kraweznik zwykly, betonowy 15x30 cm Warstwa humusu z obsianiem trawg, gr. 15 cm Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30, gr. 19 cm Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30, gr. 19 cm Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30, gr. 19 cm Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30, gr. 19 cm Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30, gr. 19 cm Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30, gr. 19 cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm Istniejace podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Istniejgce podioze po wyprofilowaniu i dogeszczeniu Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm Istniejgce podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 - 5,0 MPa, gr. 10 cm t awa z betonu cementowego, wymiar tawy wg. szczegdtdéw konstr. lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu . . tawa z betonu cementowego, wymiar fawy wg. szczegotow konstr. lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 - 5,0 MPa, gr. 10 cm Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 - 5,0 MPa, gr. 10 cm Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 - 5,0 MPa, gr. 10 cm Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 - 5,0 MPa, gr. 10 cm Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 - 5,0 MPa, gr. 10 cm Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 - 5,0 MPa, gr. 10 cm -
Istniejace podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Istniejace podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Nawierzchnia 2 l:fetonu c.ementowego €25/30, gr. 19 cm Istniejace podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Istniejace podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Istniejgce podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Istniejgce podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Istniejgce podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Istniejgce podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Istniejgce podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Branza:
lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu | zageszczeniu lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu | zageszczeniu lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu | zageszczeniu

Warsty tu stabili tem Rm = 2,5 - 5,0 MP: .10
Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30, gr. 19 cm arstwa 2 gruny stabfizowanego cemenem Xm = 2 - .gr 10 cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 - 5,0 MPa, gr. 10 cm

lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu

DROGOWA
Istniejgce poditoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu
lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY
Istniejace podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu
lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu

skala: data: nrrys.:
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