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1.1 &ciana zewnetrzna fundamentowa

~ styrodur 12 ¢m

- izolacjo bitumiczna— masa uszezelniajgca
— Sciana zelbetowa 25¢m wg. PT konstrukcji
~ izolacja bitumiczna- masa uszczelniojgca

1.2 Sciana zewnetrzna

~ cegfa klinkierowa qr. 12 em

- pustka wentylacyjna 2,5 em

- styrodur gr. 12 ¢cm

~ &ciana zelbetowa 25¢m do wyskokoséi 80 cm nad poziomem terenu
— terakota w ptytkach do wysokosci sufitu 1,0 cm/

(sciany w pomi. 0.02 i 0.04 1.8 tynk qipsowy wewnetrzny gr. 1 cm)

1.3 sciana zewnetrzna

~ tynk mineralny zewnetrzny na siatce

~ wefa mineralna elewacyjna gr. 12 ¢m

— bloczki ceramiczne np.Porotherm P+W 25 cm

— terakota w pfytkach do wysokosci sufitu 1,0 cm

(sciany w pomi. 0.02 i 0.04 1.8 tynk qipsowy wewnetrzny gr. 1 cm)

1.4 Sciana wewnetrzna

— terakota w pfytkach do wysokosci sufitu 1,0 cm

— bloczki ceramiczne np. Porotherm25 P+W 25 cm

~ terakota w pfytkach do wysokosci sufitu 1,0 cm

(sciany w pomi. 0.02 i 0.04 1.8 tynk qipsowy wewnetrzny gr. 1 cm)

.9 $ciana wewnetrzna

I terakota w ptytkach do wysokoéci sufitu 1,0 cm

I bloczki ceramiczne np. Porotherm 11.5 P+W 11,5¢m
I terakota w ptytkach do wysokosci sufitu 1,0 cm

sciany w pomi. 0.02 i 0.04 1.8 tynk gipsowy wewngtrzny gr. 1 cm)

.6 Sciana z ptyty chfodnicze]

- pfyta warstwowa chfodnicza grubosci 120 mm z rdzeniem z pianki
poliuretanowe] i okfadzing z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej w
olorze biafym

. Sciana z ptyty warstwowe]

- pfyta warstwowa chfodnicza grubosci 120 mm z rdzeniem z pianki
poliuretanowe] i okfadzing z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej w
olorze biafym

grzejniki wg. projektu branzy sanitarnej

Sciana zelbetowa

Sciana z bloczkdw ceramicznych

EAVAVAVS 4ciana z piyt warstwowych chiodniczych
—AVAVAV Sciana z piyt warstwowych
UWAGL:

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, ¢
zaistniafe niezqodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno—budowlanym i pozostafymi opracowaniami branzowymi
nalezy wyjodnic i uzgodnic z gfownym projektantem;

2. Wszystkie elementy konstrukcype tj. fundamenty, podciqqi,
nadproza, sfupy wg projektu branzy konstrukcyjnej;

3. Szczegdfowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych sq tematem odpowiednich opracowari branzowych; w
przypadku wystqpienia rozbieznoSci pomigdzy poszczegdlnymi
opracowaniami lub braku informacji nlezy uzgodnic rozwigzanie z
autorem projektu.

4. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykona¢ zqodnie ze sztukq
budowlang;

3. Wymiary drzwi podano w Swietle oscieznicy;

6. Izolacje wykonat zqodnie ze sztukg budowlang zapewniajgc ciggfosc
izolacj;

1. Przed zambwieniem elementdw o mafej tolerancji wymiarowe]
sprawdzic ilosc i wymiary otwordw na budowie;

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sq integraln
czeseiq niniejszego opracowania;

9. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentéw, firm
zastosowanych wyrobdw nalezy traktowat, joko modelowe, mozna
zastosowaé inne rozwigzania pod warunkiem, ze bedq réwnowazne i
uzqodnione z autorem projektu;

10. Wszelkie materiafy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i
urzqdzenia muszq odpowiada¢ normom bezpieczefistwa ppoz. i bhp;
posiada¢ odpowiednie otesty i aprobaty do stosowania w budownictwie;
11. Wszelkie elementy wykoficzenia i kolorystyki nalezy uzqadniat z
autorem projektu;

12. Wszystkie obrobki blacharskie wykonat z balchy tytanowo-cynkowe;
qr. 0,7mm;

13. Wymiary przebi¢ podano w milimetrach;

14. Nadproza wykona¢ wq. PT konstrukeji
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