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UWAGI:

RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z
CZESCIA OPISOWA,

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W
MILIMETRACH

STUDNIE TWORZYWOWE ZABEZPIECZYC
PRZED WYPOREM ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
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BIURO PROJEKTOWO-INZYNIERSKIE sp. z 0.0.
ul. JAGIELLONSKA 69, 70-382 SZCZECIN

TEL./FAX 091 4624091

Nazwa inwestycji :

PROJEKT BUDOWLANY

MODERNIZACJI PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE

Adres inwestycji:

Dziwnéw, gmina Dziwnéw

obreb 0002- Dziwnow; dz. nr 35/15, 64/20, 64/22,

68/5, 604/3, 605

Inwestor:

Gmina Dziwnéw
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnow

PROJEKTOWAL:

podpis :

mgr inz. Maciej Lewandowski
upr. bud. decyzja nr 35/09
w specjalno$ci sanitarnej

OPRACOWANIE:

podpis :

inz. Marta Lewandowska

mgr inz. Jakub Harabasz

SPRAWDZIL:

podpis :

mgr inz. Tomasz Cyganik
upr. bud. nr MAP/0429/PO0OS/10
w specjalno$ci sanitarnej

Temat rysunku:

SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJA SANITARNA | DETALE

Branza:

SANITARNA

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

skala:

1:25

data:

PAZDZIERNIK 2013

nrrys.:

S_009

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED

projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze




