ZELIWNY WPUST SCIEKOWY Z
ZAWIASAMI | RYGLEM, KLASY D400

PLYTA POKRYWOWA

7

PODLEWKA CEMENTOWA

PIERSCIEN ODCIAZAJACY 77
— 7

KREGI BETONOWE \

PLYTA FUNDAMENTOWA

ZAPRAWA CEMENTOWA O GR. MOBB/

BETON C8/10 O GR. 150mm

PODLEWKA CEMENTOWA

KROCIEC Lmin=1000mm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 100mm

DETAL TYPOWEJ STUDZIENKI WODNOSCIEKOWEJ

WEAZ ZELIWNY B125 LUB D400

STOZEK
ZELBETOWY

RURA KARBOWANA
0425 Z PP/PE

USZCZELKA

KINETA TWORZYWOWA

h ZMIENNE

STUDZIENKA TWORZYWOWA @425

WEAZ ZELIWNY B125 LUB D400

WLOT

PLYTA POKRYWOWA

WLOT

Z BETONU C35/45

KREGI BETONOWE Z BETONU C35/45

h=250, 500 LUB 1000 mm

NIERDZEWNE STOPNIE ZAZOWE
RZUT (STALOWE POWLEKANE)
ZGODNE Z PN-EN 13101:2005

WEAZ ZELIWNY @600 D400

I
7
7
PIERSCIEN DYSTANSOWY |

SN g
/R 2
PLYTA POKRYWOWA N 600 | =
Z BETONU C35/45 NG i ==
PLYTA ODCIAZAJACA Z BETONU C35/45 % mg f
(W PRZYPADKU POSADOWIENIA STUDNI W DRODZE) 150

USZCZELKA GUMOWA

NIERDZEWNE STOPNIE ZtAZOWE
(STALOWE POWLEKANE)
ZGODNE Z PN-EN 13101:2005

KREGI BETONOWE Z BETONU C35/45

N\
]
|

h=250, 500 LUB 1000 mm

PODSTAWA STUDNI Z KINETA

h ZMIENNE

PRZEJSCIE SZCZELNE

KROCIEC PVC Lmax = 1000m

m KROCIEC PVC Lmax = 1000mm

MIESZANKA CEMENTOWO-BETONOWA 1:10

PLYTA ODCIAZAJACA Z BETONU C35/45
(W PRZYPADKU POSADOWIENIA STUDNI W DRODZE)

USZCZELKA

TELESKOPOWY ADAPTER DO WEAZOW Z
KOLNIERZEM

(
RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP/PE @600 (
[

|

KINETA Z PP 1 7
— M3 , 7

h ZMIENNE

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 100mm

STUDZIENKA TWORZYWOWA @600

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 100mm

e

e
]
\

150

PRZEKROJ A-A

100

@ najwiekszej przytaczonej rury | @ studni

<500 1000
600-800 1500
900-1000 2000

STUDZIENKA BETONOWA

[
RUROCIAGI W TERENIE RUROCIAGI W TERENIE

UTWARDZONYM | ZIELONYM

WARSTWA HUMUSU GR. 300mm

DROGOWEGO

7

, 7
WYKONCZENIE WG PROJEKTU f
7

ZASYPKA - PIASEK

a4 -9 "

) S

ZASYPKA - GRUNT RODZIMY,

ZAGESZCZANY WARSTWAMI

DO 1s=98%

MINERALNY ZAGESZCZANY
WARSTWAMI DO 1s=95%

GRUNT SYPKI BEZOKRUCHOWY

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CZESCIA OPISOWA,

2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W
MILIMETRACH

3. STUDNIE TWORZYWOWE ZABEZPIECZYC
PRZED WYPOREM ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

ZAGESZCZONY WARSTWAMI 20 cm

RURA KANALIZACYJNA PVC

LAWA PIASKOWA

80 + Dz

SCHEMAT POSADOWIENIA RUR KANALIZACYJNYCH PVC

edan

BIURO PROJEKTOWO-INZYNIERSKIE sp. z 0.0.
ul. JAGIELLONSKA 69, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX 091 4624091

Nazwa inwestycji :

PROJEKT BUDOWLANY
MODERNIZACJI PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE

Adres inwestycji:

Dziwnéw, gmina Dziwnéw
obreb 0002- Dziwnow; dz. nr 35/15, 64/20, 64/22,
68/5, 604/3, 605

Inwestor:

Gmina Dziwnéw
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnow

PROJEKTOWAL: podpis :

mgr inz. Maciej Lewandowski
upr. bud. decyzja nr 35/09
w specjalno$ci sanitarnej

OPRACOWANIE: podpis :

inz. Marta Lewandowska

mgr inz. Jakub Harabasz

SPRAWDZIL: podpis :

mgr inz. Tomasz Cyganik
upr. bud. nr MAP/0429/PO0OS/10
w specjalno$ci sanitarnej

Temat rysunku:

KANALIZACJA DESZCZOWA DETALE

Branza:

SANITARNA

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

skala: data: nrrys.:
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