LEGENDA:

PRZEGRODY POZIOME

L ] grzejniki wg. projektu branzy sanitarnej
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[posadzka

7 7 L. .
, 7 Sciana zelbetowa
d

m Sciana z bloczkow ceramicznych

- warstwa posadzkowa wykoriczeniowa (pfytki, gres etc.) 1 cm
- szlichta betonowa 5 cm zabezpieczona siatkq

~ termoizolacja styropian EPS100 gr. 10 cm

- hydroizolacja folia budowlana

- podkiad betonowy 15 cm

- 1ageszczona podsypka piaskowa 20 cm

@ wentylacja

2.2

[strap

UWAG:

- strop 18 cm
- tynk qipsowy wewnetrzny 1,0 cm

31

|dach

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, ¢
zaistniafe niezgodnosci pomigdzy projektem
architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi
nalezy wyjadnic i uzqodnic z gfownym projektantem;

2. Wszystkie elementy konstrukcype tj. fundamenty, podciqgi,
nadproza, stupy wg projektu branzy konstrukcyjnej;

3. Szczeqdtowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych sq tematem odpowiednich opracowad branzowych; w
przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy poszczegélinymi
opracowaniomi lub braku informacji nalezy uzgodni¢ rozwigzanie z
autorem projektu.

4. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykonaé zqodnie ze sztukq
budowlang;

9. Wymiary drzwi podano w $wietle oScieznicy;

6. lzolacje wykona¢ zqodnie ze sztukq budowlang zapewniajge ciggfose
izolacj;

7. Przed zamdwieniem elementdw o mate] tolerancji wymiarowe]
sprawdzic los¢ i wymiary otwordw na budowie;

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowe] projektu sg integraln
czeseiq niniejszego opracowanic

9. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentow, firm
zastosowanych wyrobdw nalezy traktowaé, joko modelowe, mozna
zastosowat inne rozwigzania pod warunkiem, ze bedq rownowazne i
uzqodnione z autorem projektu;

10. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i
urzqdzenia muszq odpowiadaé normom bezpieczefistwa ppoz. i bhp;
posiada odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie;
11. Wszelkie elementy wykoficzenia i kolorystyki nalezy uzgadnia¢ z
autorem projekty;

12. Wszystkie obrobki blacharskie wykona¢ z balchy tytanowo-cynkowej
gr. 0,7mm;

13. Wymiary przebi¢ podano w milimetrach;

14. Nadproza wykonat wg. PT konstrukcji
PRZEGRODY PIONOWE

- dachdwka ceramiczna

- laty drewniane 60x40mm co 30-35cm
- kotrfaty 25x6 mm

- folia wiatroizolacyjna gr 0.2 mm

~ krokiew wg proj. konstrukcji

- wefna mineralna péftwarda 20 cm
- paroizolacjo

stelaz z profili aluminiowych +wefa mineralna gr Sem

- piyta GK gr. 125mm

1.1 [sciana zewnetrzna fundomentowa

- styrodur 12 ¢m

- izolacjo bitumiczna- masa uszczelniajgea
- $ciana zelbetowa 25cm wg. PT konstrukcji
- izolacjo bitumiczna- masa uszczelniajgea

1.2 [sciana zewnetrzna

- cegfa klinkierowa gr. 12 cm

- pustka wentylacyjpa 2,5 ¢m

- styrodur gr. 12 ¢cm

- $ciana Zelbetowa 25cm do wyskokoséi 80 cm nad poziomem terenu
- tynk gipsowy wewnetrzny 1,0 cm

edan

BIURO PROJEKTOWO-INZYNIERSKIE sp. z 0.0.
ul. JAGIELLONSKA 69, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX 091 4624091

Nazwa inwestycji :

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE

Adres inwestycji:
Dziwnéw, gmina Dziwnow
obreb 0002- Dziwndéw; dz. nr 35/15; 64/20; 64/22;
68/5; 604/3; 605
Inwestor:
Gmina Dziwnéw
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwndw
PROJEKTOWAL.: podpis :

mgr inz. arch. Rafat Antonowicz
upr. bud. nr 65/Sz/2001

OPRACOWANIE: podpis :

mgr inz. arch. Arkadiusz Rucki

1.3 [sciana zewnetrzna

- tynk mineralny zewnetrzny na siatce

- wefna mineralna elewacypa gr. 12 cm

- bloczki ceramiczne np.Porotherm P+W 25 cm
- tynk gipsowy wewnetrzny 1,0 cm

1.4 [sciana zewnetrzna z okladzing drewniang

~ deski z drewna egzotycznego gr. 2 cm

- pustka wentylacypa 2,5 cm

- bloczki ceramiczne np.Porotherm P+W 25 cm
- tynk gipsowy wewnetrzny 1,0 cm

1.5 [sciana wewnetrzng dziatowa

- tynk gipsowy wewnetrzny 1,0 cm
= bloczki ceramiczne np.Porotherm 11,5 cm
- tynk gipsowy wewnetrzny 1,0 cm
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1.6 [sciana wewnetrzna

- tynk gipsowy wewnetrzny 1,0 cm
~ bloczki ceramiczne np.Porotherm 25 P+W cm

Sciana Zelbetowa 25cm wg. PW konstrukcj
- tynk gipsowy wewngtrzny 1,0 cm

1.5 [sciana wewnetrzna dziatowa

- bloczki ceramiczne np.Porotherm 18,8 cm
- tynk gipsowy wewnetrzny 1,0 cm

mgr inz. arch.Beata Kaczanowska

SPRAWDZIL: podpis :

mgr inz. arch. Sylwia Kofowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOiA/2006

Temat rysunku:

RZUT PODDASZA

BUDYNEK F
Branza:

ARCHITEKTURA
Faza:

PROJEKT BUDOWLANY
skala: data: nrrys.:
1:50 WRZESIEN 2013 A34

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED

projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze




