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1 INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem zadania jest modernizacja portu rybackiego w Dziwnowie. Teren inwestycji znajduje sie w
granicach administracyjnych portu morskiego.

Teren zadania. Port rybacki

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity:

= Zlecenie Zamawiajgcego

= Program funkcjonalno - uzytkowy

= Projekt architektoniczno - budowlany sporzadzony przez firme Biuro Projektowo — Inzynierskie REDAN
Sp. zo.o.

= Uzgodnienia miedzybranzowe

= Uzgodnienia z uzytkownikami

= Obowigzujace przepisy akty prawne dotyczgce inwestycji.

3  ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zakresem swym obejmuje rozwigzania:
Kanalizacji deszczowej w zakresie:

= Projekt budowy zewnetrznej instalacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z terenu
inwestycji
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4 STANISTNIEJACY
4.1 OPIS TERENU

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w Dziwnowie, stanowi go port rybacki wraz z nabrzezem i
infrastrukturg towarzyszacg. Teren inwestycji jest czesciowo zabudowany budynkami magazynowo —
warsztatowymi nalezgcymi do uzytkownika. Teren inwestycji jest ptaski w wiekszosci utwardzony.
Pofaczenie planowanej inwestycji z drogami miejskimi stanowi zjazd z ul. os. Rybackie.

4.2 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa w80, sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC200, sieci

elektryczne. Dodatkowo przez teren inwestycji przebiegajg przytacza do istniejgcych obiektéw: wody,
kanalizacji sanitarnej, elektryczne, teletechniczne. Brak kanalizacji deszczwowej.

4.3 STAN PRAWNY LOKALIZACJI INWESTYCJI

Teren Inwestycji obejmuje nastepujgce dziatki stanowigce czes¢ polskiego obszaru morskiego:

Nr dziatki Obreb Wiasciciel/ wkadajacy

605 0002- Dziwnéw Skarb Panstwa/ Urzad Morski w Szczecinie

A takze nastepujgce dziatki gruntowe:

Nr dziatki Obreb Wiasciciel/ wkadajacy
35/15 0002- Dziwnéw Gmina Dziwnéw
64/20 0002- Dziwnéw Skarb Panstwa/ Urzad Morski w Szczecinie
64/22 0002- Dziwnéw Skarb Panstwa/ Urzad Morski w Szczecinie
68/5 0002- Dziwnéw Gmina Dziwnéw
604/3 0002- Dziwnéw Gmina Dziwnow/ Urzad Morski w Szczecinie

5 STAN PROJEKTOWANY

5.1 PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

Przewiduje sie odprowadzenie wéd opadowych z uktadu drogowego z terenu inwestycji za pomoca
odwodnien liniowych oraz wpustédw deszczowych oraz z rynien projektowanych obiektéw kubaturowych..

6 WARUNKI GEOLOGICZNE

Obszar inwestycji lezy pod wzgledem geograficznym  makroregionie Pobrzeze Szczecinskie.
Administracyjnie m. Dziwndéw, powiat kamienski, woj. Zachodniopomorskie. Teren inwestycji w wiekszosci
przeksztatcony przez cztowieka jest fragmentem prawego tarasu zalewowego Dziwny oraz nabrzezem
portu rybackiego. Teren zostat wyniesiony do rzednych 1,0-1,5m npm.
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Przedmiotowy teren w/w dzialek przypada w wigkszosci na przeksztalcony przez
dziatalnos¢ czlowieka fragment prawego tarasu zalewowego Dziwny.

W holocenie, okresie transgresji litorynowej stopniowe wycofywanie si¢ morza ku
pbinocy powodowalo rozwdj form brzegowych, gléwnie mierzei z ciggami wydm
brzegowych. Nastapit wowczas okres akumulacji piaskéw morskich z faung zawierajaca
przewodni dla tego okresu gatunek Littorina littorea. Osady tego typu zostaly nawiercone
w spagach profili, wyksztalcone jako dobrze wysortowane piaski drobno i $rednio,
podrzednie gruboziamiste (Pd, Ps, Pr+z ,,"Qp) barwy szarej i ciemno szarej
kawatkami muszli.

W rejonie Dziwnowa mierzeja zamyka czgéciowo wylot Dziwny, ktéra uchodzi wasks i

kreta cie$ning do Zatoki Pomorskiej, bedac jednym  trzech (wschodnim) ujéciowych

odcinkéw doliny Dolnej Odry. Ujécie rzeki, ktérej koficowe etapy powstawania, tzn.
zmiany polozenia ujéciowego odcinka rzeki, datuje si¢ na czasy historyczne (XI — XII w.)
jest swego rodzaju pomostem laczacym Wzgorza Wolinskie z k¢pami morenowymi
Kamienia Pomorskiego.

Charakterystycznym zjawiskiem dla cie$niny Dziwny jest tworzenie si¢ tzw. delty
wstecznej, powstajacej w nastepstwie spietrzania wod Zatoce Pomorskiej przez wiatry z N
i wlewanie si¢ ich ciesning do Zalewu Kamienskiego. Tworzy ona zalewowy taras
akumulacyjny o wysokosci 0,1 = 0,5 m npm, powstaly w wyniku narastania brzegéw rzeki
przy znacznym udziale w/w pradéw morskich (tzw. cofka). Akumulacja osadéw delty
prowadzi do stalych zmian linii brzegowej oraz utrudnia utrzymanie zeglownego szlaku
do portu Dziwnow.

Piaski delt rzeczno-morskich obserwuje si¢ na osadach mierzei gdzie =zalegajq
maksymalnie 6 m migzszoscig. Reprezentujgce je piaski drobno- $rednioziamniste (Pd, Ps
fdQ]-.) wystepuja z przewarstwieniami namutéw organicznych, badz glin (Nm, G //Nm

nth)-
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Podstawowymi elementami hydrografii obszaru jest ciesnina Dziwny, przez ktorg
dokonuje si¢g wymiana woéd pomigdzy Zalewem Kamienskim, zwany te Jez
Wrzosowskie, a Zatoka Pomorskg. Na dokumentowanym obszarze w obrgbie utwordw
czwartorzgdowych wystgpuje jeden gléwny (uzytkowy) poziom wodonosny. W skiad jego
wchodzg dwie warstwy wodonoéne: holocefisko-plejstoceniska (tzw. gdrna) i zasadnicza
plejstoceriska (tzw. dolna). Warstwa gdrna zwiazana jest z mierzeja Dziwnowa i
wzgledu na ograniczony zasigg i niewielka migzszo$¢ odgrywa drugorzedna role w
zaopatrzeniu w wode. Reprezentowana jest ona przez piaszczysto-zwirowe osady
rzeczno-morskie o migzszo$ci od 3 do 15 m. Wody odznaczajg si¢ zwierciadlem
swobodnym, miejscami napigtym przez pokrywe torfowsa i wystgpujg na glgbokoécei 0,2 —
1 m ppt, tj. na rzgdnej oscylujacej wokét 0 m npm, nawiagzujgc swym poziomem do
wysokosci lustra wéd powierzchniowych i pozostajac w ich rezimie.

Amplituda wahan lustra wody mierzona w uj$ciu Dziwny wynosi £ 1,58 m w skali roku.
Zasilanie odbywa si¢ przez infiltracje¢ wod z Zaroki Pomorskiej i Zalewu Kamienskiego
(szczegdlnie w okresach sztormowych), co powoduje zasalanie wéd podziemnych. Wody
z tego poziomu stanowig gléwne Zrodlo zasilania dolnej warstwy wodonosnej przez okna
hydrogeologiczne (np. rejon m. Miedzywodzie). Wiasciwy poziom wodonosny wystegpuje
w piaszczysto-zwirowych osadach wodnolodowcowych, rozdzielajacych poklad glin
zlodowacenia Srodkowo- 1 péinocnopolskiego. Jest zasadniczy poziom wodonosny (tzw.
dolny), charakteryzujacy si¢ szerokim rozprzestrzenieniem, duza miazszodcia i
korzystnym wyksztalceniem litologicznym. Strop warstwy uklada si¢ w poziomie morza.
Warstwa napinajaca sa gliny zlodowacenia polmocnopolskiego wystepujace w formie
pokrywy o zmiennej migzszosci. Omawiany obszar nie znajduje si¢ na terenie GZWP
[8.9.].

Szczegétowe dane dotyczgce warunkéw geologicznych zawarto w dokumentacji geotechnicznej i
geologiczno - inzynierskiej dotgczonej do dokumentacji architektoniczne;.
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7 KANALIZACJIA DESZCZOWA

7.1  BILANS WOD OPADOWYCH

. . Pow. zlewni Wspt. sptywu Przeptyw
Rodzaj zlewni
! F [m’] W Qlys]
dachy 1957 1 25,44
pow. utwardzone
drogi 7439 0,8 77,36
SUMA 103,04

gdzie: Q =F, X gy

Miarodajny odptywu wéd deszczowych dla catej zlewni cigzgcej do projektowanej kanalizacji deszczowej
wynosi Q = 103,04 I/s.

Odprowadzenie wéd opadowych bezposrednio do basenu portowego poprzez 4 wyloty czotowe. Doptyw do
poszczegdinych wylotéw przedstawiono ponizej.

7.2 ZESTAWIENIE WYLOTOW

Nr Wylotu Przeptyw Q(l/s) Srednica | Rzedna wylotu (m.n.p.m)
D1 49,0 PVC355 0,11

D42 16,2 PVC250 0,26

D61 21,7 PVC250 0,2

D140 35,0 PVC315 0,01

Detal wylotu przedstawiono w czesci rysunkowej.

7.3 SEPARATORY SUBSTANCIJI ROPOPOCHODNYCH

Przed odprowadzeniem wdd opadowych do odbiornika zastosowano separatory lamelowe zamontowane
w studni betonowej DN1200, z wtazem zeliwnym o Srednicy 600mm, klasy D400. o nastepujgcych
parametrach:

Wylot nr D1 - Qnom/Qmax = 10/100 I/s
Wylot D42 — Qnom/Qmax = 10/100I/s
Wylot D61 — Qnom/Qmax = 10/100 /s
Wylot D140 - Qnom/Qmax = 10/100 I/s

7.4 UZBROIJENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
7.4.1  RUROCIAGI

Podfaczenia rur spustowych oraz sie¢ kanalizacji deszczowej ej zaprojektowano z rur PVC-U SDR 34
SN8, kielichowych, z uszczelka i rdzeniem litym. Zakres srednic od 200 do 355mm. Przykrycie rurociggdéw
nie powinno by¢ mniejsze niz 0,6 m pod poziomem terenu.
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7.4.2 STUDNIE

Na kanalizacji sanitarnej projektuje sie betonowe studnie wtazowe 1200 lub tworzywowe 600
oraz studnie rewizyjne tworzywowe 425. Na studniach wykona¢ wtazy zeliwne typu ciezkiego D400
jezeli studnia znajduje sie w terenie jezdnym lub B125 jezeli studnia znajduje sie w terenie zielonym.
Krawedzie wtazéw muszg zostac zlicowane z nawierzchnig drég i chodnikdw.

Studnie betonowe projektuje sie z elementéw prefabrykowanych betonowych, wodoszczelnych (n <
4%), z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejSciami szczelnymi odpowiednimi dla zastosowanych rur
kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi odpornymi na korozje. W dnie studzienki nalezy fabrycznie
wykonac¢ spocznik o spadku 5% w strone kinety. Dla wszystkich studni zlokalizowanych w powierzchniach
jezdnych zastosowaé zelbetowy pierscied odcigzajacy. Kregi studni faczone beda na uszczelki
elastomerowe. Tolerancja wykonania srednicy studzienki w stosunku do zewnetrznej powtoki stykajgcej
sie z uszczelkg gumowa powinna wynosi¢ > 2mm, a tolerancja gniazda uszczelki > 1mm. Prefabrykaty
wykonane bedg z betonu o klasie wytrzymatosci na $ciskanie min. C35/45, wg normy PN-EN 206-1:2003.
Studnie kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729:1999.

Studnie tworzywowe @425 i J600 z nastawnymi kielichami +-7,5st. projektowane jako gotowe

elementy z kinetg tworzywowa prefabrykowana. Studzienki te powinny posiadaé dopuszczenie do
stosowania w sieciach kanalizacyjnych w postaci aprobaty technicznej COBRTI Instal oraz aprobate
techniczng IBDiM, w przypadku gdy studnie bedy zlokalizowane w powierzchniach jezdnych. Dla
wszystkich studni zlokalizowanych w jezdni zainstalowac stozki lub inne elementy odcigzajace. W
przypadku gdy wlot przewodu do studni znajduje sie wyzej niz 0,5m ponad dnem studni wykona¢ przepad
zewnetrzny.

Stosowad studnie odporne na wypor oraz zgodne z normg PN-EN 13598-2:2009.

8 WYTYCZNE REALIZACII

Planowane wytaczenia, wymiany i przektadki sieci oraz przytaczy kazdorazowo uzgodnié z uzytkownikiem.
Projektowane uzbrojenie wyregulowac i dopasowac do projektowanych nawierzchni (lokalizacja skrzynek
ulicznych, wtazéw kanalizacyjnych). Zdemontowang armature nalezy przekaza¢ do wtasciciela sieci.

8.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE

Zaprojektowane trasy sieci nalezy wytyczy¢ w terenie przy uzyciu stuzb geodezyjnych, na podstawie
zwymiarowania geodezyjnego w punktach zataman trasy i w osiach weztdw. Po wytyczeniu trasy, w
miejscach skrzyzowan sieci z uzbrojeniem istniejgcym wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnego
ich zlokalizowania. Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonaé recznie. Istniejgce
kable, przewody, rurociagi itp. nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas budowy. Wykop wykonac
zgodnie z normga PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP
(Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny by¢ uzbrojone w barierki
ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane tasmg zabezpieczajacg w kolorze biato-
czerwonym.

W przypadku wystepowania gruntéw stabonosnych, nalezy przewidzie¢ wzmocnienie podfoza pod
studnie, wpusty oraz komory kanalizacji deszczowej polegajace na wymianie gruntu na piasek lub
pospotke zageszczony do Is = 0.98 wg Proctora.

Na odcinkach wystepowania gruntdw stabonosnych nalezy dokonaé¢ wymiany gruntu na catej
wysokosci wykopu pod rurociggi (pomniejszonej o wysokos$¢ konstrukcji odbudowywanej nawierzchni)
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przez zastosowanie piasku lub pospodtki. Zasypywanie nad strefg ochronng rury prowadzi¢ mechanicznie
zasypujac warstwami max 30 cm; zageszczenie 1s=0,98 wg Proctora - w pasie utwardzonym, 1s=0,95 wg
Proctora w terenach nieutwardzonych.

Rury uktadane beda w otwartych wykopach, w razie koniecznosci umocnionych. Stateczno$¢ wykopu
powinna by¢ zapewniona przez zastosowanie:
= odpowiedniego oszalowania wykopdw o Scianach pionowych
= utrzymania odpowiedniego kata nachylenia scian wykopdw ze skarpami

Dopuszcza sie niestosowanie szalowania wykopdw o scianach pionowych o gtebokosci nie wiekszej niz 1m
w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu.

W celu zapewnienia przestrzeni wystarczajgcej do wykonania wymaganego spadku i zageszczenia
podsypki w pachwinach rur, szeroko$¢ wykopdéw nie powinna by¢ mniejsza, niz podano w tabeli ponizej.
Nalezy w taki sposdéb wytyczaé minimalng szerokos¢ wykopu, by mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych narzedzi i urzadzen.

Minimalna szerokos$¢ wykopu bgmin w odniesieniu do dna wykopu:
Gtebokos¢ wykopu Thg [m]

Tbg<1,00 1,00<Tbg>1,75 | 1,75<Tbg>4,00 Tbg=4,0

szerokosci minimalnej
bgmin wykopu nie okresla sie 0,8m

0I9m 1,0m

Szerokos$¢ wykopu bg w odniesieniu do srednicy rurociggu DZ:

DN [mm] Wykop szalowany Wykop bez szalowania

>600 B <600
DZ<200 bg=DZ+0,40m bg=DZ+0,40m bg=DZ+0,40m
200<DZ<350 bg=DZ+0,50m bg=DZ+0,50m bg=DZ+0,40m
350<DZ<700 bg=DZ+0,70m bg=DZ+0,70m bg=DZ+0,40m
700<DZ<1200 bg=DZ+0,85m bg=DZ+0,85m bg=DZ+0,40m
DZ>1200 bg=DZ+1,00m bg=DZ+1,00m bg=DZ+0,40m

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem, w dnie wykopu powinny byé wykonane
zagtebienia pod kielichy.

8.2 ODWODNIENIE WYKOPOW

Podczas montazu przewoddéw, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalaniem
przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie
wykopu na czas robét, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej, przy budowie projektowanych sieci przewiduje sie
nastepujace sposoby odwodnienia wykopow:
= odwodnienie igtofiltrami, utozonymi dwustronnie, w uktadzie jednopietrowym.

Zmiana sposobu odwodnienia moze zaistnie¢ w szczegdlnych przypadkach:

=  przy wyzszym poziomie wéd gruntowych poprzez zageszczenie rozstawu igtofiltrow,
® przy nizszym poziomie wod gruntowych — poprzez rzadsze rozstawienie igtofiltrow,
= w przypadku braku wody gruntowej — nie stosowac igtofiltrow.
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Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgodnic go z projektantem i inspektorem nadzoru.

8.3 OKRESLENIE WARUNKOW MONTAZU
8.3.1 KANALIZACJA DESZCZOWA

Rury kanalizacyjne z PVC nalez ukfadaé na podsypce z piasku gr. 15 cm. Zasypac gruntem sypkim,
bezokruchowym, starannie zageszczonym warstwami o gr. 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Rurociaggi uktadac z przykryciem minimum 0,6m.

Zasyp pozostatego wykopu wykona¢ gruntem piaszczystym lub piaskiem zageszczajgc warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte do
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” w przypadku rurociggéw
zlokalizowanych pod powierzchniami utwardzonymi lub gruntem rodzimym w przypadku lokalizacji rur w
terenie zielonym.

Przewody mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 02C do 302C (zaleca sie temp. nie nizsza
niz 52C). Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacja
techniczna.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:

= zamarzanie w nich wody w okresie zimowym

= uszkodzenie pod wptywem obcigzen zewnetrznych

= niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami)

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego materiatu. Cato$¢ robdt
przewidzianych niniejszym projektem wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz.

Rysunek przedstawiajacy sposéb posadowienia rurociggdw zamieszczono w czesci rysunkowej.

8.4 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywaé recznie i pod nadzorem
wtasciciela/zarzadcy uzbrojenia. Istniejgce kable, przewody, rurociagi itp. bezwzglednie zabezpieczyé na
czas budowy.

Skrzyzowania projektowanych sieci z innymi przewodami nalezy wykonaé w oparciu o nastepujgce
zalecenia:

= Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw sieci, z ktérymi
projektowane rurociggi beda sie krzyzowaty lub zblizaty sie do nich.

= Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z kablami energetycznymi i teletechnicznymi, odlegtos¢ pionowa od rury
ochronnej na kablu do projektowanego rurociggu powinna wynosi¢ minimum 0,20 m. Kabel nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronna.

8.5 PROBY SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA ORAZ PLUKANIE RUROCIAGOW

8.5.1 KANALIZACIA DESZCZOWA

Préby szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Szczelnos$¢ przewoddw i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
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probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodga do poziomu terenu. Cisnienie to
nie moze by¢ mniejsze ni z 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do jej poczatkowego
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

= 0,151/m2 dla przewodow

= 0,201/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

= 0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

8.6 WYTYCZNE ODBIORU

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami norm, badania
odbiorowe bedg prowadzone na biezgco jako odbiory czesciowe podczas ukfadania przewodu,
wykonywania zasypki i innych prac, ktére spowodujg zakrycie i niedostepnos¢ niektérych elementéw. Po
zakoniczeniu budowy dokonany zostanie odbiér koricowy catej budowli. Wszystkie badania winny by¢
potwierdzone przez nadzér techniczny Inwestora.

Badania podtoza obejmuja:

= badanie gruntéw podtoza istniejgcego i gruntu do wykonania podsypki
= badanie stopnia zageszczenia podtoza

= badanie wykonania szerokosci i grubosci tawy piaskowej

= badania rzednych posadowienia

Badania przewoddéw obejmuja:

= utozenie przewodu na podtozu

= odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu
= roéznice rzednych w profilu

= prawidtowosci potgczen elementdw i uzytych materiatéw

= badania grubosci warstwy obsypki przewodu i stopnia zgeszczenia

Badania robdt ziemnych obejmujg badania obsypek wykonywanych wokéf rury i zasypki wykopu. Badania
te powinny by¢ prowadzone co najmniej w nastepujgcym zakresie:

= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

= badanie gruntéw do wykonania zasypki,

= badanie zageszczenia uktadanych warstw ziemnych

Do protokotu odbioru instalacji zatgczy¢:

= Dziennik Budowy

® inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg instalacji

= dokumentacje techniczng z ewentualnymi zmianami i poprawkami
= protokoty z przeprowadzonych badan i sprawdzen

= protokét préby szczelnosci

= karty gwarancyjne urzadzen

= atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.

9 UWAGI KONCOWE

= Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji
jednoczesnie.
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= Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robét, powinien zapoznac sie z dokumentacjg geotechniczng
i uwzglednié zawarte w niej informacje przy wykonywaniu robét.

= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiatly winny odpowiadaé polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

= Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywaé recznie i pod nadzorem
wtasciciela/zarzadcy uzbrojenia. Istniejgce kable, przewody, rurociagi itp. bezwzglednie zabezpieczyé na
czas budowy.

= W trakcie ukfadania rurociggdédw sprawdzaé¢ zgodno$é z projektem oraz zachowanie odlegtosci od
innych sieci i obiektow.

=  Wszelkie zmiany w projekcie uzgadnia¢ z Inwestorem i Projektantem.

= Osoby wykonujace prace powinny posiadac stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

= Podczas robdt przestrzegaé aktualnych przepiséw BHP.

= O rozpoczeciu robdt powiadomié¢ uzytkownikdw urzadzen podziemnych znajdujgcych sie na tym
terenie oraz Inwestora z 7-dniowym wyprzedzeniem.

® Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonac przekopy prébne w miejscach przeciecia z wczesniej
wykonanym uzbrojeniem terenu.

* Przed zakopaniem wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza. Inwentaryzacja powykonawcza zleci¢
uprawnionym jednostkom geodezyjnym.

=  Wytycznymi uktadania rurociggdw i uzbrojenia w gruncie zawarte w niniejszym opracowaniu
zweryfikowac z wytycznymi wybranego producenta.

= Cato$é robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdbw z tworzyw sztucznych" zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzenneji Budownictwa, a wydanych w 1994 r. przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ponizej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowigzek stosowac sie
do wszelkich aktualnych norm dotyczacych zakresu prac, uzytych materiatéw i technologii nawet jezeli nie
zostaty ujete w niniejszej dokumentacji.

10.1 SIECI KANALIZACYJNE

= Dokumentacja geotechniczna,

= PN-EN 1610:2002 — Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych,

= PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

= PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,

= PN-EN 1401-1:2009 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego,
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji,

= PN-EN 1917:2004 — Studzienki wtazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wiéknem stalowym i zelbetowe,

= PN-EN 476 — Wpymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

= PN-EN 13101:2005 — stopnie do studzienek witazowych, wymagania, znakowani, badania i ocena
zgodnosci,

= PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kofowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

= PN-EN 752 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
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= Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.
=  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - Warszawa 1996

Opracowat:
mgr inz. Maciej Lewandowski
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11 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW

11.1 KANALIZACJA DESZCZOWA

11.1.1 Zestawienie rur.

Poz. Wyszczegdlnienie llosé

1 Rury kielichowe — PVC-U, kl. S SDR 34, lite Dz200 222,5mb
2 Rury kielichowe — PVC-U, kl. S SDR 34, lite Dz250 33,3 mb
3 Rury kielichowe — PVC-U, kl. S SDR 34, lite Dz355 21,2mb
11.1.2 Zestawienie studni, wpustow i komor.

Poz. Wyszczegdlnienie llos¢

1 Studnia tworzywowa @425 14 szt.

2 Studnia tworzywowa @600 17 szt.
3 Studnia betonowa @1200 (separatory) 4 szt.

4 Wpust zeliwny ze studnig betonowag DN500 3t

5 Odwodnienia liniowe 424m
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ZAtACZNIKNR 1

Kopie uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzgdu zawodowego projektanta i
sprawdzajgcego
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/‘\\ 1 MALOPOLSKA ‘ Krakéw, dnia 21grudnia 2010 r.
N OKREGOWA
| Z B A
" INZYNIEROW
1| | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0475/10

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 . Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Cyganik

urodzony dnia 18.04.1978 r. w Sanoku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0429/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Cyganik
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegétowy
zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Cyganik
ul. Obozowa 36/7
30-383 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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MA&OPOLSKA mjttg;{l}gg:.;ui: ‘E
OKREGOWA o
| Z B A 5
INZYNIEROW :
BUDQWNICTWA %
Krakow, %

Zaswiadczenie

Tomasz Cyganlk

Pan/Pani...

ul Obozowa 36!?

miejsce zamieszkania...

30-383 Krakaéw

...............................................................................................................

jest czionkiem Malopolskiej Okregowe]j 1zby InZzynierow Budownictwa

MAPIIS!DZOD! 1 1
0 numerze ewidencyjnym .. -

|+ 48 12 630 90 50, 630 92 61, fax =48 12 632 35 50  www. map.piib.org.pl,

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

!

L

1 kwietnia 2013 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .

PHZ ﬁl Hﬁ EY RADY
31 marca 2014 . M %‘;N&g;} b %GOWEJ By,
Ao dnla oo soseasanmss vy L
dr inz. Stanistaw Karcamarcryk
«AALDPBLERN UKREGOWA IBA

IIVMIERGW BUBOWIIETINA (pieczet | podpis przawodniczacego ONG)
W RBARBINE

30-054 Krakow, ul. Czarnowiciska 80,
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POLSKA
1z B A

NEPTEREY Warszawa, dnia 14 wrzeénia 2009 1.

Ll BuDOWNICTWA
KK-0053-0013(11)/09

Pan

Maciej Lewandoveski

Ul. Myslenicka 182,

30-698 Krakow

DECY ZJ A Nr35/09

Na podstawie art. 33a ust.10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), art. 14 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z22000r. Nr 98, poz.1071 z pGzn. zm.), w zwiazku z § 1pkt5S rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upowaznienia organdw i jednostek douznawania kwalifikacji w zawodach
regulowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007), po przeprowadzeniu postgpowania w sprawic uznania kwalifikacji na podstawie
wriosku o uznanie kwalifikacji zawodowych Pana Macieja Lewandowskiego obywatela Polski z dnia 4 marca 2009 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
uznaje kwalifikacje zawodowe

Pana Macieja Lewandowskiego

urodzonego dnia 15 kwictnia 1980 .,
zamieszkalego przy ul. Myslenicka 182, 30-698 Krakéw

w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

do projektowania bez ograniczen;
Uzasadnienie

Krajowa Rada Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokotu postepowania w
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce 0sob z paistw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej stwierdzila, ze Pan Maciej Lewandowski
posiada wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodows i moze wykonywat zawdd regulowany w
Polsce odpowiadajacy samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie w zakresie okre$lonym
niniejszg decyzja.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przyshuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Rady Polskiej

Zespol orzekajacy Krajowej Rady
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Mgr inz. Andrzej Dobrucki

Dr inz. Janusz Rymsza

Mer inz. Andrzej Jaworski

Otrzymuija

1. Pan Maciej Lewandowski

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.8

KKO03 Strona 1z 1
CAD, and . ie kwalfikacill Lt e
Utworzony przez K10 Oslalnio zapisany przez

00-048 Warszawa, ul. Mazowiccka 6/8, lel. +48 22 828-31-89, lax +48 22 827-07-51, www.pilb.org pl. e-mal: biuro@pub.org.pl
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Zaswiadczenie

Maciej Lewandowski
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ZAtACZNIK NR 2

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zadanie: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE

Projekt: Projekt budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. Tomasz Cyganik

Krakow, 16.10.2013r.
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mgr inz. Maciej Lewandowski

Krakow, 16.10.2013r.
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