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WarunKki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Port Rybacki z obiektami kubaturowymi, Dziwnéw, dz.nr 68/5, 604, 605,
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejacym obiekcie

z moca przylaczeniowa 370 kW (wzrost mocy o 348 kW)

na napigciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Zlacze kablowe SN wigczone przelotowo w kabel 15 kV nr 137 typu HAKnFtA 3x120 mm?2

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
a) w miejscu ogélnodostepnym wybudowa¢ rozgalezne zlgcze kablowe SN 3 polowe, wyposazone w
rozlgezniki w izolacji SF6 np. ZK-SN/TPM-24-3/LLL,
b) zlacze kablowe SN zasili¢ przelotowo poprzez weigcie si¢ w istniejacy kabel 15 kV nr 137 typu
HAKnFtA 3x120 mm2, na odcinku pomigdzy stacjami transformatorowymi ""Polon'' nr 2727
a "Glinnik" nr 2484, kablem typu 3x(XRUHAKXS 1x120 mm2),
Szczegoly dotyczace lokalizacji zlacza uzgodnié¢ w Rejonie Dystrybucji Migdzyzdroje z akceptacja Zespotu
Rozwoju, ul. Malczewskiego 5/7 Szczecin.
Szczegoly techniczne uzgodnié¢ w Rejonie Dystrybucji Migdzyzdroje, ul. Polna 65.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
a) wybudowa¢é wlasna stacje transformatorowa 15/0,4 kV z transformatorem dostosowanym do pokrycia
zapotrzebowania,
b) wlasng stacje transformatorowg zasili¢ wlasnym kablem 15 kV o przekroju wg potrzeb, ze zlacza
kablowego SN,
c) sie¢ 0,4 kV wykona¢ zgodnie z potrzebami,
d) zlikwidowa¢ dotychczasowe zasilanie obiektu,
Szczegoly techniczne uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Migdzyzdroje, ul. Polna 65.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
glowice kablowe na wyjsciu kabla 15 kV ze zlgcza rozgalgznego SN w kierunku stacji odbiorcy
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granicg wiasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w miejscu przylaczenia (dopuszcza si¢ lokalizacjg¢ ukladu pomiarowego w stacji transformatorowe;j
odbiorcy, pod warunkiem pokrycia przez odbiorce energii, kosztow strat przesylowych energii elektrycznej
na odcinku, pomigdzy miejscem przylaczenia a miejscem lokalizacji ukladu pomiarowego)

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO ORAZ UKLADOW

TRANSMISJI DANYCH POMIAROWYCH
I. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

1) uktady pomiarowo-rozliczeniowe zabudowag na napieciu sieci, do ktérej obiekt jest przytaczony.
2) uklady pomiarowo-rozliczeniowe zabudowaé w ukladzie trojsystemowym;
3) nalezy zainstalowa¢ uklad pomiarowo-rozliczeniowy podstawowy i rezerwowy*, przy czym jako uklad
pomiarowo-rozliczeniowy rezerwowy nalezy rozumiec jedynie licznik energii elektrycznej z rejestracja profilu
obciazenia.
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(*Montaz uktadu pomiarowo-rozliczeniowego rezerwowego nie jest obligatoryjny i decyzje co do jego instalacji
podejmuje odbiorca. W przypadku wystapienia uszkodzenia si¢ licznika podstawowego i braku licznika
rezerwowego, odbiorca bedzie zobowiazany do dostarczenia i zamontowania licznika zastgpczego

(o rownorzednych parametrach i z wazna cecha legalizacyjna GUM) na czas wykonywania naprawy licznika
podstawowego).

4) liczniki energii elektrycznej powinny:

a) posiadaé zatwierdzenie typu i wazng cechg legalizacji GUM lub ocene zgodnosci wg MID i aktualne
$wiadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujace,

b) realizowa¢ jednokierunkowy pomiar mocy i energii czynnej oraz dwukierunkowy pomiar mocy i energii
biernej z rejestracjg profilu obciazenia dla kazdego rodzaju energii

¢) posiada¢ klase dokiadnosci nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i 2 dla energii biernej,

d) rejestrowac i przechowywaé w nieulotnej pamigci przez okres 63 dni przebiegi obcigzenia w okresach
uéredniania 15 min. oraz umozliwia¢ pétautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii faczy transmisyjnych
lub w celach kontrolnych

¢) automatycznie zamykac okres rozliczeniowy wskazany w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub Taryfie
dla ustug dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

5) liczniki energii elektrycznej nalezy wyposazy¢ w:

a) uklad synchronizacji czasu, synchronizowany z zewngtrznego zrédta DCF77 lub GPS, co najmniej raz na
dobe,

b) ukiad zasilania awaryjnego umozliwiajacy odczyt danych pomiarowych w przypadku braku napig¢
pomiarowych, jezeli w obiekcie bedzie dostgpne Zrodto napigcia gwarantowanego;

6) obwody wtérne napieciowe wyposazy¢ w przekazniki ciagtosci obwodéw lub wykorzystac, o ile istnieje
mozliwo$é, sygnalizacje ciagtosci napiecia w licznikach energii elektrycznej;

7) zainstalowa¢ jeden komplet przektadnikéw pradowych jednordzeniowych i przektadnikéw napigciowych
jednouzwojeniowych.

8) przektadniki pradowe i napigciowe powinny:

a) posiadaé aktualne $wiadectwo wzorcowania wydane przez organy administracji miar lub akredytowane przez
PCA laboratoria naukowo-badawcze w zakresie wzorcowania przektadnikow.

b) posiadaé klasg doktadnosci nie gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2 ) dla przektadnikéw pradowych,

¢) posiada¢ klase dokfadnosci nie gorsza niz 0,5 dla przekladnikéw napigciowych,

d) posiada¢ wspétczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5 - dla przektadnikéw pradowych;

9) przektadnie przekiadnikéw pradowych nalezy dostosowaé do aktualnej mocy umownej i charakteru profilu
obciazenia, tak aby rzeczywisty prad roboczy strony pierwotnej przektadnikéw pradowych miescit si¢ w
granicach od 20% do 120% znamionowego pradu pierwotnego (dot. przektadnikéw klasy 0,5, ext.120), réwniez w
przypadku nieréwnomiernych obciazen sezonowych.

10) moc znamionowa rdzeni i uzwojeni przektadnikow pomiarowych powinna zosta¢ dobrana tak, zeby obciazenie
strony wtérnej zawierato si¢ miedzy 25 %, a 100 % wartosci znamionowej mocy uzwojen/rdzeni tych
przektadnikéw; w przypadku wystapienia koniecznosci dociazenia rdzenia/uzwojenia pomiarowego jako
dociazenie nalezy zastosowa¢ atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;
11) do uzwojenia wtérnego przektadnikéw pradowych nie mozna przytaczaé innych przyrzadéw poza licznikami
energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystorow docigzajacych.

12) urzadzenia pomocnicze, w szczegélnosci uktad zasilania awaryjnego, modem i zegar powinny by¢:

a) zabudowane w ostonach przystosowanych do oplombowania,

b) zabezpieczone od zwaré i przepigc od strony zasilania oraz dodatkowo w przypadku modemu od przepig¢ od
strony linii transmisyjnej;

13) liczniki i urzadzenia pomocnicze nalezy zabudowac na uchylnej i przystosowanej do oplombowania tablicy
licznikowej usytuowanej w rozdzielni nn. Zaleca sig zamontowanie w poblizu tablicy licznikowej gniazda 230V
AC umozliwiajacego podiaczenie aparatury kontrolno-pomiarowe;j;

14) urzadzenia zasilajace, do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wlacznie, nalezy przystosowaé do
plombowania, w tym skrzynki zaciskowe przektadnikow;

II. Wymagania techniczne dotyczace uktadéw transmisji danych pomiarowych:
1) uktady transmisji danych pomiarowych z uktadow pomiarowo-rozliczeniowych powinny by¢ zrealizowane

kosztem i staraniem Klienta;

2) nalezy zagwarantowa¢ jedng drogg dla zdalnej transmisji danych pomiarowych z podstawowego ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego do Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) w trybie “off-line”;

3) OSD zaleca realizacje uktadu zdalnej transmisji danych z rezerwowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w
trybie “off-line”;
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4) uktady transmisji danych pomiarowych powinny zapewnia¢ znormalizowany standard protokofu transmisji,
umozliwiajacy zdalny odczyt danych pomiarowych do LSPR OSD. W przypadku, gdy uktady transmisji danych
pomiarowych nie zapewniaja powyzszych standardéw, koszty zwiazane z dostosowaniem i udostgpnieniem
protokotu transmisji umozliwiajacym zdalny odczyt przez LPSR, ponosi odbiorca;

5) transmisja danych pomiarowych z uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych winna by¢ realizowana za
posrednictwem interfejséw szeregowych (wyjs¢ cyfrowych) licznikéw energii elektrycznej lub rejestratoréw
(koncentratorow);

6) urzadzenia technologiczne systeméw taczno$ci powinny posiadaé homologacje ministerstwa wiasciwego ds.
tacznosci, dopuszczajaca do instalowania i uzytkowania urzadzen na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

7) jezeli Klient posiada system pomiarowy to system ten powinien zdalnie przekazywac¢ dane pomiarowe w
standardzie “PTPiREE” na serwer ftp lub stronge www OSD., w dobie n+1 do godziny 6:00;

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, mozna uzyskaé w
Wydziale Zarzadzania Systemem Dystrybucyjnym, nr tel. 091 425-52-30.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4.
VII. WARTOSCI'DO OBLICZEN. *
a) moc zwarciowa 132 MVA na szynach rozdzielni SN w GPZ "Kamien Pomorski"
b) prad ziemnozwarciowy 20 A resztkowy,
¢) przerwa beznapigciowa 3 s wynikajgca z dzialania automatyki SPZ i SZR,
VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ SN ENEA Operator pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez reaktancje indukeyjna.
IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH
W zakresie ochrony przepieciowej i izolacji nalezy: izolacjg stacji transformatorowe;j i osprzetu stosowac rzedu
17,5 kV, a linii 20 kV.Ochrona odgromowa od przepig¢ przenoszonych liniami 15 kV nie wymagana. W
zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegélnie posiadajacych elementy elektroniczne, nalezy zastosowac
w instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia i $rodki ochrony przeciwprzepigciowe;.

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 . w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 1. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywotywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowic bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych oraz wskaznika dtugookresowego migotania $wiatta zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania:

1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
2. przerw w ciagu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw jednorazowych dhugich i bardzo dhugich,
w przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

5. Przed przylaczeniem podmiot przytaczany obowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Instrukcji
Wspoétpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglgdnieniem warunkéw okre§lonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukeji nastapi przed
przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.

6. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

7. Projekty budowlano-wykonawcze przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegaja sprawdzeniu przez ENEA
Operator Oddziat Dystrybucji Szczecin pod wzgledem zgodnosci z warunkami przylaczenia do uktadow
rozliczeniowo-pomiarowych wiacznie.
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W przypadku zainstalowania agregatu pradotworczego przewidzie¢ blokade uniemozliwiajaca wspolpracg agregatu z
siecia ENEA Operator oraz zglosi¢ ten fakt w Rejonie Dystrybucji Migdzyzdroje celem dokonania odbioru
technicznego urzadzen.

8. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
1) RD2,

2) WP,
3)RR.
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