Samorzadowy Zaktad Budzetowy Dziwnéw, dnia 29 listopada 2012 .
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji

72- 420 Dziwnéw ul. Mickiewicza 19

tel. 91 38 13 088

W/16/Dziwnéw/2012
Gmina Dziwnow
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnow

WARUNKI TECHNICZNE
do projektowania przytacza wodociggowego w m. Dziwndw,
ulica Stowackiego, dziatka nr 604 — nabrzeze turystyczne

I. Miejsce wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej:

- dla obiektu kawiarni na wysokoéci ulicy Matej oraz budynku sanitarnego - rurociag
sieci wodociagowej de 280 PE,

- dla budynku kawiarni na wysokosci ulicy Parkowej — rurociag sieci wodociagowej

@ 150 azbestocement.

Il. Sposéb wiaczenia:

- na kotnierzowa opaske do nawiercania z zasuwg odcinajgca.

Ill. Opis trasy:

- przylacze wody zaprojektowac w dziatce drogowej nr 239 oraz dziatce nr 604,

- w trasie rurociagu zaprojektowa¢ wykonanie przetaczenia wszystkich istniejacych
podiaczen rurami PE za pomocg zaworu do nawiercania pod ciénieniem, o rednicy
wynikajacej z wyliczonego zapotrzebowanie na wode.

- przejécia porzeczne przez droge 102 ( dz. nr 239) zaprojektowac w rurach
ostonowych.

IV. Srednica , materiat:

- zasilanie hydrantéw ppoz. minimum de 90 PE,

- zasilanie obiektéow minimum de 32 PE.

V. Uzbrojenie

- hydranty ppoz. (nadziemne) w odlegtosci maksymalnej 75 m od budynku,

- zasuwy w projektowanych miejscach wigczen w istniejaca siec,

- konsole do montazu wodomierzy @ 15, wyposazonymi w zawér odcinajacy i zawor
antyskazeniowy, zainstalowac w studniach wodomierzowych lub w budynkach, w
wydzielonych pomieszczeniach.

V1. Warunki ogoine

Niniejsze warunki sa podstawa do opracowania projektu technicznego przytacza

wodociggowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéry nalezy przedstawic w

ZWiK Dziwnéw w celu dokonania uzgodnien branzowych. Do wykonania przytacza mozna

przystapi¢ po speinieniu wymogow zawartych w Ustawie ,Prawo Budowlane”. Zakonczenie

rob6t nalezy zgtosi¢ do ZWiK w celu dokonania odbioru technicznego. Warunkiem dokonania

odbioru jest dostarczenie dokumentacii technicznej, o$wiadczenia kierownika budowy o

zakonczeniu robét oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Ustala si¢ waznoscé

warunkéw technicznych na okres 24 miesigcy od daty wydania.




Samorzadowy Zaktad Budzetowy- Dziwnow, dnia 29 listopada 2012 r.
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji

72- 420 Dziwnoéw, ul. Mickiewicza 19

tel. 91 38 13 088

K/11/Dziwnéw/2012

Gmina Dziwnow
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72-420 Dziwnow

WARUNKI TECHNICZNE
do projektowania przytgcza kanalizacyjnego w m. Dziwnow,
ulica Stowackiego, dziatka nr 604 — nabrzeze turystyczne

I. Miejsce wiaczenia

studnia kanalizacyjna na sieci kanalizacji gminnej ks 315, o rzednych 1,38/0,23 ; 1,68/0,26
studnia kanalizacyjna na sieci kanalizacji gminnej ks 250, o rzednych 1,16/-083,

studnia kanalizacyjna na przytgczu kanalizacyjnym ks 200, o rzednych 1,02/0,07 ; 1,25/-0,14
po uzyskaniu zgody wiasciciela dziatki nr 603/1.

Il. Sposob wiaczenia

- w kinete studni PCV,

ll. Srednica , materiat

- minimum DN 160 PVC.

IV. Uzbrojenie

- studnia rewizyjna, co ok. 40 mb oraz w miejscach zmiany kierunku trasy.

V. Warunki ogéine
Niniejsze warunki sg podstawg do opracowania projektu technicznego, zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego, ktéry nalezy przedstawi¢ w ZWiK Dziwnéw w celu dokonania uzgodnier branzowych. Do
wykonania robét mozna przystapi¢ po spetnieniu wymogéw zawartych w Ustawie ,Prawo Budowlane”.
Zakonczenie robét nalezy zgtosi¢ do ZWIK w celu dokonania odbioru technicznego. Warunkiem
dokonania odbioru jest dostarczenie dokumentacji technicznej, o$wiadczenia kierownika budowy o
zakonczeniu robét oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Ustala sie wazno$é warunkow
technicznych na okres 24 miesiecy od daty wydania.




