Samorzadowy Zakiad Budzetowy Dziwnow, dnia 29 listopada 2012 r.
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji

72- 420 Dziwnow ul. Mickiewicza 19

tel. 91 38 13 088

W/17/Dziwnow/2012
Gmina Dziwnoéw
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnow

WARUNKI TECHNICZNE
do projektowania przytacza wodociggowego w m. Dziwndw,
ulica Osiedle Rybackie, dziatki nr 604, 64/22 — port rybacki

I. Miejsce wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej:
- sie¢ wodociggowa gminna de 90 PCV w dziatce nr 67/2.
Il. Sposéb wiaczenia:

- na trojnik z zasuwg odcinajaca.

Il. Srednica , materiat:

- de 90 PCV lub PE.

IV. Uzbrojenie
- studnia wodomierzowa przy granicy, na terenie dziatki, z wodomierzem zespolonym

80/32 oraz zasuwg odcinajacy i izolatorem przeptywoéw zwrotnych.

V. Warunki ogélne
Niniejsze warunki sg podstawg do opracowania projektu technicznego przylacza

wodociggowego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéry nalezy przedstawi¢ w
ZWiK Dziwnéw w celu dokonania uzgodnienn branzowych. Do wykonania przytacza mozna
przystapi¢ po spetnieniu wymogéw zawartych w Ustawie ,Prawo Budowlane”. Zakonczenie
robét nalezy zgtosi¢ do ZWiK w celu dokonania odbioru technicznego. Warunkiem dokonania
odbioru jest dostarczenie dokumentacji technicznej, oswiadczenia kierownika budowy o
zakonczeniu robot oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Ustala sie waznos¢
warunkéw technicznych na okres 24 miesigcy od daty wydania.

GLOWNY SPECJALISTA

ds. 1 Zfych

Roberty: zak



Samorzadowy Zakiad Budzetowy- Dziwnow, dnia 29 listopada 2012 r.
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji

72- 420 Dziwnow, ul. Mickiewicza 19

tel. 91 38 13 088

K/12/Dziwnow/2012

Gmina Dziwnow
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnow

WARUNKI TECHNICZNE
do projektowania przytacza kanalizacyjnego w m. Dziwnow,
ulica Osiedle Rybackie, dziatki nr 604 i 64/22 — port rybacki

I. Miejsce wiaczenia

- studnie kanalizacyjne na dziatce nr 604, o rzednych: 1,36/0,17 ; 1,62/0,96 ;
1,93/0,55 ; 1,82/0,43 ; 1,62/0,24,

- studnie kanalizacyjne na sieci kanalizacji gminnej ks 200, na dziaice 67/2 o
rzednych: 1,36/-0,26 ; 1,73/0,22.

Il. Sposob wiaczenia

- w kinete studni z kregéw betonowych.

lll. Srednica , materiat

- minimum DN 160 PVC.

IV. Uzbrojenie

- studnie rewizyjne w miejscach zmiany kierunku trasy.

V. Warunki ogélne

Niniejsze warunki sg podstawg do opracowania projektu technicznego, zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéry nalezy przedstawi¢ w
ZWiK Dziwnéw w celu dokonania uzgodnien branzowych. Do wykonania robot
mozna przystapi¢ po spetnieniu wymogdw zawartych w Ustawie ,Prawo Budowlane”.
Zakonczenie robot nalezy zgtosi¢ do ZWIK w celu dokonania odbioru technicznego.
Warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie dokumentacji technicznej,
os$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robét oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego. Scieki wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych, winny
odpowiadac¢ parametrom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow
sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 964 z 2006 r.).

Ustala sie waznos¢ warunkow technicznych na okres 24 miesiecy od daty wydania.
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