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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

nadbrzeze turystyczne (modernizacja portu rybackiego), Dziwndw, ul. Juliusza Slowackiego dz. nr 604, 408/5
warunki dotycza przylaczenia obiektu istniejacego

z mocq przylaczeniowg 2014 - 120 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotvczacym wzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
z rozdzielni nN stacji transformatorowej Belona nr 2280 ulozy¢ kabel YAKY 4x240mm2 poprzez zlacze
SK3 do zlacza ZK3+2TL przy przepompowni. Te wymieni¢ na SK4+ZK1x-1P.
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
przy zlaczu SK3 zasilajacym nadbrzeze zabudowaé zlacze kablowo-pomiarowe na ulklad pélpoSredni i
przygotowaé miejsce na nklad pomiarowy juo.
2. w zakresie dotyczacym wzgdzen podmiotu przylaczanego
Przygotowaé instalacje zalicznikowa. Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien by¢
realizowany w instalacji odbiorczej (po stronie odbiorey), punkt ten nalezy uziemic.
I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
w zlaczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kiernnku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacii urzadzen

[V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe na uklad pélpoéredni w ogdlnie dostgpnym miejscn

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad rozliczeniowy energii czynnej i biernej skladajacy sie z licznika
czterokwadrantowego kL 0,5 z synchronizacja czasu i zdalng transmisja pomiaréw po linii telefonicznej lub
GSM, z protokolem transmisji zgodnym z systemem operatora sieci rozdzielczej. Przekladnia
przekladnikéw pradowych winna by¢ dostosowana do mocy umownej.
Zastosowaé przekladniki i listwe kontrolng Ska w obwodach wtérnych pomiaru. Uklad pomiarowy
zainstalowaé na tablicy pomiarowej uchylnej typu szczecinianka lub réwnorzednej.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartosc:

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajjeym tg ¢ < 0.4,

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dia tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
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