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D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg kanalizacji deszczowej dla rozbudowy przejscia
drogowego przez m. Dziwnéw w ciggu drogi wojewodzkiej nr 102.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej w m. Dziwnéw w ciggu drogi wojewddzkiej nr 102.
Zakres rzeczowy rob6t budowlanych objetych SST.
a) Roboty rozbiérkowe nawierzchni i podbudowy pod wykopy 523,92 m2

)
¢) Wykonanie studni rewizyjnych Dn1200 szt. 81.

d) Wykonanie kanatéw deszczowych Dn0,40 bet L=175,1 m.
e) Wykonanie kanatéw deszczowych Dn0,30 bet L=1997,7 m.
f

g) Wykonanie kompletnych wpustow z osadnikiem z kregdéw betonowych — Dn 0,50 bet. szt. 95.
h) Wykonanie wpustéw liniowych 156,5 mb — patrz specyfikacja nr D-03.02.02
Wykonanie wylotu kanalizacji do rzeki Dziwny Dn400 z umocnieniem dna i skarp szt. 5
Roboty drogowe odtworzenia podbudowy po zasypaniu kanatéw 523,92 m2

Roboty budowlane poszczegdlnych elementéw obejmujg wykopy liniowe otwarte, umocnienia
wykopdw, podsypka, obsypka, zasypka i wywéz nadmiaru gruntu pozostatego po zasypaniu wykopow oraz
roboty montazowe.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja $ciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo
gospodarczych i przemystowych.

1.3.2. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekoéw
opadowych

1.3.3. Przykanalik - przewdd odptywowy, grawitacyjny - od wpustu drogowego do kanatu gtéwnego.

1.3.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do odbioru $ciekéw z minimum dwoch kanatéw bocznych.

1.3.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowe]j eksploatacji kanatéw.

1.3.6. Studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

1.3.7. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.8. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.9. Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewo6d pionowy umozliwiajgcy
wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

1.3.10. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.3.11.Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.3.12. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.

1.3.13. Wpust deszczowy uliczny - urzgdzenie do odbioru $ciekédw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni jezdni i chodnikow.

1.3.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

i)
j)
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1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2. Stosowa¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne - betonowe WIPRO
Rury kanalizacyjne - betonowe WIPRO wg normy PN-EN 1916/2005 - beton B45, tgczonych na
kielich z uszczelkg gumowa; Dn 0,40, 0,30 m; klasy Il. Dlugos¢ (uzytkowa) rur 2,50 m.

2.2.2. Rury PVC-U

PVC-U klasy S o sciankach litych wg normy PN-EN 1401-1, tgczonych na kielich z uszczelkg
gumowa; De 200x5,9 mm SN-8 . Dlugos¢ (uzytkowa) rur 1, 2, 3 i 6 m. Rury PVC dostarczane sg w
wigzkach. Kanaly nalezy wykonywac wytgcznie z rur prostych. Zmiany kierunku lub spadku kanatu powinny
by¢ wykonywane tylko w kinetach studzienek kanalizacyjnych. Kanaty nalezy wykonywac¢ zgodnie z
+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — COBRTI INSTAL — zeszyt nr 9 (VI
2003r.).

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studnie nalezy wykonywac z kregéw betonowych - Dn 1,20m z betonu min. B-30, montowanych na
prefabrykowanej podstawie. Potgczenie kregdw za pomoca uszczelki gumowej. Dostarczane kregi betonowe
i podstawa powinny posiada¢ zamontowane, u producenta - stopnie ztazowe, zeliwne. Przykrycie studni
rewizyjnych ptytami nastudziennymi, zelbetowymi - Dn 1,44m (1,8m) z wtazem Zzeliwnym, wentylowanym -
Dn 0,60m — klasy D400 z pokrywa zeliwno - betonowg (BEGU). Poziomy wiazéw zeliwnych studni —
Dn0,60m nalezy dopasowac za pomocg krazkéw regulacyjnych — pierscieni dystansowych, betonowych —
prefabrykowanych, z betonu B-30, o wymiarach; Dw = 625mm i h = 60mm, 80mm lub 100mm. Powierzchnie
betonowe studni; zewnetrzne i wewnetrzne nalezy zabezpieczyé przed przesigkaniem wody — specjalng
powtokg wodoodpornga. W $cianach studni — na kierunku wigczen rur kanalizacyjnych doptywowych i
odptywowych nalezy montowa¢ (osadzi¢ trwale — zabetonowaé) na odpowiednich rzednych, krécce
dostudzienne, odpowiednie dla rur betonowych. Wymiary studni powinny byé zgodne z PN-92/B-10729.
Stopnie ztazowe w studniach rewizyjnych — Zeliwne, odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086. Stopnie
ztazowe powinny by¢ trwale zamontowane w kregach betonowych, dostarczanych przez producenta —
mijankowo, w dwéch rzedach - w odlegtosci co 30cm. W terenie nieutwardzonym wiaz powinien byé
wyniesiony ponad poziom terenu ok. 8,0+15,0cm i otoczony pasem bruku z kamienia lub ptytek betonowych.

2.4. Wpusty uliczne Sciekowe

Typowe — Dn0,50m betonowe, z osadnikiem min. h = 0,50m (wg KB-4.12.1/5). Wpusty uliczne —
kraty (klasy D400), montowane w linii kraweznika o wymiarach ok. 300x600mm, z mozliwoscig regulaciji
wysokosci wpustu, zeliwne ptaskie montowane w linii cieku przykraweznikowego, powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04. Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi
betonowe o srednicy - Dn0,50m wysokosci 50 cm, z betonu klasy B-30, wg KB1-22.2.6 (6).

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Rury kanatowe

Rury kielichowe betonowe i PVC-U nalezy uktada¢ na przemian, koncéwkami — kielichami. Konce rur
nie mogg dotyka¢ bezposrednio ziemi. Ksztattki nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozu utwardzonym —
kielichami w dot. llos¢ warstw rur nie powinna przekracza¢ czterech. PierScienie uszczelniajgce, ztgczki
rurowe, smar — powinny by¢ przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (chronic,
np. brezentem, przed mrozem). W przypadku dostawy rur w paletach — palety uktadamy na utwardzonej
ziemi tak aby belki nosne palet nie zapadaty sie w gruncie. Palety uktadamy w pewnej odlegtosci od siebie,
tak by nie utrudnia¢ pézniejszych manewréw tymi paletami. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury
wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajgcy
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dostep do poszczegdélnych stosoéw lub pojedynczych rur.

2.5.2. Kregi

Kregi betonowe mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,50MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,80m. Skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.5.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegty w miejscu sktadowania
powinny by¢ utozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajgcy fatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢
utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢
utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy
sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.5.4. Wtazy kanatowe i bloczki

Wiazy kanatowe nalezy skfada¢ z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wtazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Bloczki
betonowe do wykonywania podbudowy studni rewizyjnych mogag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.
Bloczki betonowe nalezy utozy¢ w sposob uporzgdkowany, zapewniajgcy fatwos¢ przeliczenia. Bloczki moga
by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe mogag
by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w trzech warstwach, o tgcznej wysokos$ci nie przekraczajacej -
3,0m. Przy skfadowaniu bloczkéw luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i pryzm nie powinna przekraczaé
2,0m.

2.5.5. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa nalezy zlokalizowa¢ jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych, dZzwigu,
samochéd dostawczy do 0,9 t,
samochdéd skrzyniowy do 5 t,
samochdéd skrzyniowy od 5 do 10 t,
samochéd samowytadowczy od 5 do 30 t,
przyczepe dtuzycowg do 10 t,
koparek podsiebiernych i przedsiebiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
pompy przenosne do odwadniania powierzchniowego i zestaw igtofiltréw (8+12 sztuk)
rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania (ewentualnie
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne),
e dalmierz elektroniczny, teodolit, niwelator, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki,
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laserowy przyrzad do wyznaczania i kontroli, w trakcie montazu rur, osi przewoddw kanalizacyjnych
beczkowéz ciggniony 4000 dm3,
wciggarke reczng od 3 do 51,
spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,
zestaw do przeprowadzania préb cisnieniowych.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robdét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury kanalizacyjne z PVC-U i betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposoOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca powinien zapewni¢ przew6z
rur w pozycji poziomej, wzdtuz $rodka transportu (zabezpieczenie przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci — w czasie ruchu pojazdu) lub dostarczy je w paletach od producenta. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz
1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Rury nalezy roztadowywac przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W
tym celu nalezy uzywac¢ paséw nosnych — w zadnym przypadku nie uzywac lin stalowych. Tasmy opasac
wokot palet z zewnetrznej strony belek nosnych. Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak by nie
dopusci¢ do uderzania o inne palety. Nie nalezy palet lub skrzyn przesuwaé na samochodzie przy pomocy
toméw lub drggdw, obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowac sie pod unoszonym tadunkiem. W rejon
rob6t transportujemy tylko cate palety. Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy paséw nosnych — w
zadnym wypadku przy pomocy koparki.

4.3 Transport kregoéw i bloczkéw betonowych

Transport kregéw i ptyt nastudziennych powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku
ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw oraz ciegna z drutu do podkfadéw lub zaczepédw na s$rodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicy 1,4 i 1,20m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu — kregu. Bloczki betonowe mogg byé
przewozone dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe
nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Bloczki betonowe
transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych sScisle jedne obok drugich, w jednakowe;j
liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt
srodka transportu. Bloczki transportowane Iluzem moga by¢é przewozone $rodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek bloczkéw w jednostkach
tadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet
kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw przewozonych luzem powinien
odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w
jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie
odbywa¢ mechanicznie za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw przewozonych luzem powinien odbywa¢ sie recznie przy
uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.

4.5 Transport wlazéw kanalowych

Witazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem, natomiast
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typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach - po 10 sztuk i fgczy¢ tasmg stalowa.

4.6 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji skiadnikdw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7 Transport kruszyw

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia trasy kanalizacji oraz studni
rewizyjnych i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw ,Swiadkéw” i kotkéw
krawedziowych. Projektowana trasa kanalu powinna by¢ wyznaczona w terenie przez uprawnionego
geodete. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30+50m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej trzy punkty. Kotki ,Swiadki” wbija sie po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odiworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Ciag reperéw
roboczych nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci panstwowej. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne
terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty, ktdre
bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw
przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy ipunkty posrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe;
realizacji robét nalezg do obowigzkow Wykonawcy. Wykonawca musi opracowac¢ projekt tymczasowej
organizacji ruchu, na czas trwania budowy - i uzgodni¢ go. Dla ruchu pieszego nalezy wykonac ktadki z
barierkami o wysokos$ci min. 1,20m, a dla ruchu pojazdéw — pomosty stalowe przejazdowe.

5.3 Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng i studnie, nalezy wykonywac jako otwarte: o $cianach pionowych z
umochnieniem azurowym lub petnym - recznie i mechanicznie, zgodnie z normami PN-EN 1610, PN-B-10736.
Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przed rozpoczeciem wykopow
wykonywanych mechanicznie - nalezy przy pomocy recznych odkrywek zlokalizowaé wszystkie kolidujgce
sieci i urzadzenia podziemne pokazane na mapach. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie, w granicach
lokalnych mozliwo$ci, czy nie wystepujg — na trasie projektowanej kanalizaciji - sieci i urzadzenia podziemne
nie zainwentaryzowane na mapach. Wykop pod kanat grawitacyjny nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Ewentualng ziemie roslinng — humus, po odspojeniu, nalezy
sktadowa¢ w osobnej hatdzie. Szerokos¢ wykopu pionowego uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu lub przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,40m jako zapas potrzebny na
deskowanie scian i uszczelnienie stykéw. Szerokos¢ wykopu pionowego umocnionego dla kanatu
sciekowego Dn0,15m — 0,90m, Dn0,3 — 1,1m, Dn0,4 — 1,25m. Deskowanie $cian — petne lub azurowe,
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nalezy prowadzi¢ w miare jego gfebienia. Ziemia z wykopdw powinna byé zasadniczo sktadowana obok
wykopdéw. Wydobywang ziemie ,na odkiad” nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu — w odlegtosci 1,0m,
tak aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu, Przejscie takie trzeba stale oczyszczaé z gromadzacej sie ziemi.
Nadmiar urobku i ziemie nie nadajgcg sie do ponownego wbudowania w wykop (np. nasyp niekontrolowany,
torf, namuty) nalezy zatadowa¢ na samochody — wywrotki, wywiez¢ i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie rzednej projektowanej. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +
3,0cm dla gruntéw zwieztych, + 5,0cm gruntow wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi + 5,0cm. Rury kanalizacji $ciekowej i przewody ttoczne mozna uktadaé na
wyrownanym dnie wykopu, bez kamieni i innych czesci statych. W przeciwnym wypadku stosowac¢ podsypke
piaskowg grubosci 20,0cm, grubo$¢ podsypki pod studnie kanalizacyjne w razie koniecznosci — 20,0cm.

W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej lub z opadéw — do odwodnienia powierzchniowego
stosowa¢ pompy osadzane w studzienkach zbiorczych — w dnie wykopu. Zakres rob6t odwadniajacych
nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét. Zasypke
wykopdw — czesciowg dokonywa¢ po sukcesywnym, odcinkowym, wykonywaniu inwentaryzaciji,
powykonawczej — geodezyjnej. Kanaty zasypywac piaskiem, ubijajac warstwami co 15+20cm, do wysokosci
minimum 0,20m nad wierzch kanatdw. Pozostaty wykop zasypywaé¢ réwniez piaskiem. Wskaznik
zageszczenia zasypanych wykopow, w obrebie pasa drogowego powinien wynosi¢ 1,0. Z odbioru zasypki i
zageszczenia nalezy sporzadzi¢ protokét i dotgczy¢ wyniki pomiaru stopnia zageszczenia (PN-86/B-02480).
Na czas prowadzenia robét muszg by¢ wykonane bezpieczne przejscia dla pieszych - ktadki z barierkami i
przejazdy dla pojazdéw do poszczegdélnych posesji — pomosty stalowe, przejazdowe. Wszystkie napotkane
przewody podziemne, na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajgcy
ich eksploatacje. Wyjscia i zejscia po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1,0m od poziomu terenu — w odlegtosciach nie wiekszych niz co 20,0m.

5.4 Przygotowanie podloza

W gruntach suchych, piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu — podtoze naturalne. W gruntach nawodnionych -
odwadnianych w trakcie robot, podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci
15+20cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi i studzienkami zbiorczymi, lokalizowanymi co
50,0m. W przypadku zalegania w podfozu innych gruntéw nalezy wykonac podtoze wzmocnione - jako
poditoze piaskowe lub przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne. Grubos¢
warstwy podsypki pod kanaly i studnie 20,0cm. Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur
powinno by¢é wykonane po prébie szczelnosci. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku
lub podkifadanie pod przewody kanalizacyjne kawatkow drewna lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura kanalizacyjna spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni — kat podparcia
co najmniej 90° (1/4 obwodu rury). Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmochionego od ustalonego kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ dla kanatu grawitacyjnego —
10,0cm, przewodu ttocznego — 5,0cm. Dopuszczalne, miejscowe, zmniejszenie grubosci podtoza
wzmocnionego nie powinno by¢ wieksze niz 10cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych poditoza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie = 1,0cm.
Podtoze z gruntu niespoistego pod rury, studnie kanalizacyjne, — powinno by¢é wyréwnane i zageszczone do
wspotczynnika zageszczenia — 0,95. Badania podfoza naturalnego i wzmocnionego - zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1610.

5.5 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopow i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonywania montazowych robét
kanalizacyjnych. Spadki i gtebokosci posadowienia rur kanalizacyjnych, grawitacyjnych, studni rewizyjnych
powinny spetnia¢ parametry — rzedne, okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

5.5.1. Rury kanatowe w wykopie

5.5.1.1Wymagania ogélne

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m. Kanaty ukfada¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610
oraz instrukcjami stosowania rur kanalizacyjnych betonowych i PVC. Materiaty uzyte do budowy przewodéw
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kanalizacyjnych powinny byé zgodne ze SST i Dokumentacjg Projektowa. Rury i przewody kanalizacyjne,
przed opuszczeniem ich do wykopu, nalezy oczysci¢ i sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Do wykopu rury nalezy opuszczac recznie — za pomocg lin. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu. Rury kielichowe nalezy zawsze uktada¢ kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu Sciekéw. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu, nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem, zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg — zaslepka. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia
przewodow kanalizacyjnych i badaniu szczelnosci nalezy kanaty lub przewody kanalizacyjne zasypa¢ do
takiej wysokosci aby znajdujacy sie had nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.1.2 Kanaly z rur betonowych i PVC-U

Przy ukfadaniu i montazu rur na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanym podtozu nalezy
wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu, wykonaé zigcza, przy czym rura kielichowa, do ktérej jest
wciskany bosy koniec nastepnej rury, winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng z piasku grubosci
30,0cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur. Rury uktadac tak aby zewnetrzna czesc
kielicha zagtebiona byta w podiozu. Przed montazem nalezy posmarowaé kielich i bosy koniec rury
odpowiednim smarem. Nastepnie wsuwac jedng rure w drugg przy pomocy drgga — przy zachowaniu
osiowosci rur. Nalezy zwraca¢ uwage by ziemia lub inne zanieczyszczenia nie dostaty sie do pofgczen —
czyste potgczenia rur zapewniajg szczelnos¢ kanatu przy uktadaniu rur nalezy zwraca¢ uwage by
odpowiednie oznakowania znajdowaly sie na gérnej powierzchni i na wspaélnej linii. Zapewnia to zlicowanie
dna rury i tatwos¢ dopasowania bosego konca do kielicha rury w obrebie rury, do 30,0cm ponad lico
wykonanej zasypki piaskowej nie powinny znajdowac sie zadne kamienie, gruz czy inne twarde przedmioty.
Rury posadowione na dnie wykopu zasypujemy warstwowo do wysokosci 20,0cm ponad lico rury,
zageszczajgc ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajac
uwage by nie zageszcza¢ bezposrednio dotykajac rury. Pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszczaé
mechanicznie zasypujac warstwowo co 15+20cm. Przed zasypaniem kanat i studnie rewizyjne nalezy
poddac prébie cisnieniowej.

5.5.2 Studnie kanalizacyjne

Najmniejsze wymiary studni rewizyjnych, z kregdéw betonowych (z betonu B-30), powinny by¢ zgodne z
PN-92/B-10729.

Przy wykonywaniu studni rewizyjnych, kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w
projekcie budowlanym i w niniejszej SST

e studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch kanatéw
bocznych,
wszystkie kanaty w studniach krytych nalezy taczy¢ os w oS,
studnie nalezy wykonywac na uprzednio wzmochionym, zageszczonym - warstwg ttucznia, zwiru lub
piasku, dnie wykopu,

e studnie wykonywaé¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym
po obrysie minimum 2,0x2,0m z umocnieniem petnym lub azurowym

e w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatéw doptywowych i odptywowych w studzience
przekracza 0,50m nalezy stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

Sposéb wykonania studni rewizyjnych przelotowych i potgczeniowych przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (6, 7, 8), a ponadto w ,Katalogu typowych powtarzalnych
elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” - Warszawa.

Studzienki rewizyjne skiadaja sie z nastepujacych czesci:

komory roboczej,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0m. W przypadku studzienek ptytkich, kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ wyzej wymienionej
wysokos$ci, dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0m. Przewiduje sie studnie bez
kominébw wiazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowg -
nastudzienng, a na niej witaz zeliwny Dn 600mm - wg PN-H-74051. Zaprojektowane studnie kanalizacyjne,
na catej wysokosci, posiadaja srednice komory roboczej. Pod wtazy zeliwne, do regulacji poziomu stosowac
odpowiednie pierscienie dystansowe, betonowe - prefabrykowane, z betonu B-30. Montaz studni rozpoczyna
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sie od przygotowania podioza — zageszczona podsypka piaskowa grubosci minimum - 20,0cm. Na tak
przygotowane podfoze ustawiamy prefabrykowang podstawe studni. Nastepnie umieszcza sie kolejno kregi
betonowe studni — jednen na drugim, potaczenia kregéw nalezy wykona¢ za pomoca uszczelki gumowe;j
dostarczanej przez producenta (dostawcy) elementéw studni. Wiazy kanatowe w ptytach nastudziennych,
zelbetowych powinny by¢ lokalizowane od strony naptywu sciekOw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.
Pod wtazy — celem regulacji poziomu, stosowac pierscienie dystansowe betonowe — Dn 0,60m. Kineta w
dolnej czesci studni - do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu, powinna miec¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki rewizyjnej posiada¢ ma spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w
korpusach drog (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz klasy
D400 - wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wtazy klasy C250 wg PN-H-74051-01.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach -
goérna krawedz wlazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8,0+15,0cm ponad poziomem terenu.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory studni rewizyjnej — w odpowiednich tulejach
przejsciowych o odpowiedniej $rednicy i na odpowiednich rzednych - ustalonych w Dokumentacii
Projektowej. W $cianach wewnetrznych, dostarczonych przez producenta, kregéw betonowych muszg
znajdowac sie osadzone trwale stopnie ztazowe, zeliwne - zamontowane mijankowo,w dwdch rzedach, w
odlegtosciach pionowych - 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni - 0,30m.

5.5.3. Wpusty uliczne

Wopusty uliczne - zaprojektowano z rur betonowych Dn 0,50 m z betonu B-40, tgczonych na uszczelki
gumowe, z osadnikiem prefabrykowanym o gtebokosci min. 0,5 m z kratami zeliwnymi o wymiarach 30x60
cm ptaskimi klasy D400. Studnie wpustéw montowane beda na fundamencie z chudego betonu. Na
wigczeniach rur odptywowych w scianach studni wpustéw nalezy zamontowac tuleje dostudzienne dla rur
PVC Dn 0,15 m.

5.5.4. Separator

Separator - zaprojektowano separator lamelowy bez obejScia hydraulicznego z elementow
betonowych Dn 1,20 m. Separator przeznaczony jest do oddzielania substancji ropopochodnych z wdd
deszczowych w systemie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. Urzgdzenie dostarczane jest na plac budowy
w wersji ,kompaktowej”.

Budowa separatora:

e Korpus wykonany z betonu B45, w czesci roboczej jako zbiornik monolityczny.

e Lamelowy wkiad separujacy substancje ropopochodne wykonana z wysoko odpornego tworzywa
ABS.

e Caly przeplyw jest kierowany przez lamelowy wktad separujgcy. Nie dopuszcza sie stosowania
wewnetrznych obejs¢ hydraulicznych.

e Separator powinien by¢ tak skonstruowany, aby nie dochodzito do wyptukiwania zgromadzonych
zanieczyszczen podczas okresowego podtopienia. Nie dopuszcza sie stosowania klap zwrotnych
jako zabezpieczenia przed podtopieniem.

Czyszczenie urzadzen powinno sie odbywaé sie bez koniecznosci wchodzenia do wnetrza zbiornika.
Separator powinien posiadaé aktualne aprobaty Instytutu Ochrony Srodowiska z Warszawy. Dopuszcza sie
zastosowanie innych urzgdzen pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych i eksploatacyjnych.

5.5.5. Wyloty kanalizacji

- Wyloty W1, W4 i W5 zaprojektowano jako skarpowe typowe wyloty typu W2 srednicy D400 kazdy. Wyloty
te nalezy wykona¢ jako monolityczne przez odpowiednie obetonowanie konca kanatu wedtug zatagczonego
rysunku. Skarpy wokét kazdego wylotu obrukowa¢ ze spoinowaniem na szerokosci po 1,5m z obu stron osi
kanatu. W linii brzegowej wykona¢ $cianke z wbitych na gtebokos¢ 2,5m grodzic G62 na szerokosci 3,0m.
Ponizej, pod wodg utozy¢ na dnie trzy materace gabionowe o wymiarach 2x1x0,3m. Przed wykonaniem
wykopow i konstrukcji wylotu, dla odciecia naptywu wody, nalezy wykona¢ wokot scianke szczelng z grodzic
G62 na gtebokos¢ ok. 1,5 — 2,0m ponizej poziomu dna wykopu. Ewentualny naptyw wody w czasie robét na
biezgco odpompowywac .

- Wylot W2 nalezy wykonac¢ w skarpie nabrzeza umocniong trylinkg. W oczepie, ktérego géra jest na rzednej
0,2mnpm. Nalezy wykona¢ potkoliste koryto do rzednej -0,11 w celu utozenia rury kanatowej Dn400 bet.
Rure nalezy obcigé pod skosem (rownolegle do skarpy) i zlicowaé z powierzchnig skarpy. Nawierzchnie z
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trylinki nalezy odtworzy¢, a ubytki uzupetni¢ betonem B40.
- Wylot W3 Dn400 nalezy wykonac¢ jako brzegowy przez wyprowadzenie kanatu w konstrukcji istniejgcego
nabrzeza wg zatgczonego rysunku szczego6towego. W miejscu wyprowadzenia kanatu do rzeki, w konstrukgiji
nabrzeza (oczepu) nalezy wykonac otwér Srednicy 57 cm, w ktdrej nalezy osadzi¢ rure kanalizacyjng wg
rysunku od strony odladowej. Nawierzchnie nabrzeza nalezy odtworzyc.

5.5.6. Préba szczelnosci

Probe szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 — pkt 13.
Badanie szczelnosci kanatéw i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem wody (metoda
W). Przyjeto badanie przez napetnienie kanatu wodg — do poziomu wiazu studni kanalizacyjnej i obserwacje
zwierciadta wody. Prébe szczelnosci przeprowadzamy w obecnosci przedstawiciela firmy uzytkujacej dang
sie¢. Wymagania dotyczace badan s spetnione, jezeli ilo§¢ dodanej wody nie przekracza;

e 0,15l/m2 w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych

e 0,15l/m2w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi

e 0,40l/m2w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych
( m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej)

Z kazdej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5.7. Izolacje

Studnie kanalizacyjne rewizyjne nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz i wewnatrz, przed przenikaniem wody,
specjalnym preparatem wodoodpornym oraz pokry¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng. W srodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresiji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg
asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym - stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

5.5.8. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia

powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.5.9. Rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni

W dziewieciu miejscach wystepujg przejscia kanatami poprzecznie przez jezdnie (dwa kanatem

Dn0,3m i siedem razy kanatem Dn0,2m)
W tych miejscach nalezy przecia¢ istn. nawierzchnie pitg mechaniczng, rozebra¢ nawierzchnie z podbudowg
i wykona¢ wykop. Po utozeniu kanatéw (na podsypce) i zasypaniu wykopdw nalezy uzupetni¢ podbudowe i
wykona¢ nawierzchnie do poziomu sfrezowanej nawierzchni. Dalsze prace wykona¢ wg proj. branzy
drogowe;.
Warstwy do rozbiérki:

e nawierzchnia bitumiczna gr ok. 12 cm

e podbudowa z kostki brukowej gr. 12- 16 cm
Odtworzenie konstrukcji jezdni:

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm,

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm do poziomu sfrezowanej nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé wymagane dokumenty,
dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.) [27]. Wszystkie dokumenty oraz wyniki
badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig jeden raz dziennie i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczeg6lnosci kontrola powinna
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obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1,0mm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego,

badanie odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowag wykonanych; kanatéw, przewodoéw i studni,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studni kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5,0cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3,0cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5,0cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5,0mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.3,

rzedne pokryw — wtazow studni kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5,0mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla kanalizacji deszczowej; grawitacyjnej jest:

metr (m) wykonanej i odebranej kanalizacji z rur bet. Wipro - Dn 0,40m,

metr (m) wykonanej i odebranej kanalizacji z rur bet. Wipro - Dn 0,30m,

metr (m) wykonanego i odebranego przykanalika deszczowego z rur PVC - Dn 0,15m,
szt. (sztuka) wykonanej studni dn 1200 bet.

szt. (sztuka) wykonanego wpustu deszczowego dn 500 bet.

kpl. (komplet) wykonanego separatora sciekow deszczowych,

sztuka (szt.) wykonanego wylotu kanalizacji do rzeki umocnieniem dna i skarp cieku,
m2 rozebranej nawierzchni i podbudowy

m2 odtworzonej podbudowy i nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty

uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — roboty kanalizacyjne

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie:
sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem woda
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gruntowg lub z opadéw atmosferycznych,

e przydatnosci podfoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podfoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci) lub podtoza wzmocnionego — w tym jego grubosci,

e jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodnosci z Dokumentacjg oraz atestami, certyfikatami i
normami przedmiotowymi,

e robdét montazowych; wykonania kanatu z rur kanatowych $ciekowych, grawitacyjnych (starannos¢
wykonania potgczen rur i rur ze sciang studni),

e wykonania studni kanalizacyjnych rewizyjnych,

e wykonania izolacji studni kanalizacyjnych,

e zasypany i zageszczony wykop.

Odbior robét zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studniami kanalizacyjnymi. Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-
10725 i PN-91/B-10728 podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokétédw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
e badanie szczelnosci catego kanatu, studni lub przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym kanale, studni lub przewodzie, otwartych zasuwach, itp),
Wyniki przeprowadzonych badan, podczas odbioru kohncowego, powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw
komisji przeprowadzajgcej badania przy udziale uzytkownika.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan, przy odbiorze technicznym koncowym, nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawno$ci dziatania kanatu lub sieci i w zalezno$ci od tego okresli¢ dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej z rur Dn 0,40, 0,30 bet oraz
0,15 PVC obejmuije:

e oznakowanie robot,

e dostawe materiatow,

e wykonanie robdt przygotowawczych — prace geodezyjne,

e wykonanie wykopdéw w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem pionowych s$cian wykopdw i jego
ewentualnym odwodnieniem,

e przygotowanie podtoza wzmocnionego,

e ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, grawitacyjnych,

e przeprowadzenie proby szczelnosci kanatu,

e zasypanie i zageszczenie wykopu,

e wyw6z nadmiaru urobku pozostatego po zasypaniu wykopdw i gruntu nie zakwalifikowanego do

zasypania, poza teren placu budowy,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 szt wykonanej i odebranej studni rewizyjnej Dn 1200 obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych — prace geodezyjne,

wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem pionowych scian wykopdéw i jego
ewentualnym odwodnieniem,

przygotowanie podtoza wzmocnionego,

wykonanie kompletnej studni rewizyjnej z kregéw bet Dn1200,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

wywOz nadmiaru urobku pozostatego po zasypaniu wykopdw i gruntu nie zakwalifikowanego do
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zasypania, poza teren placu budowy,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 szt wykonanego i odebranego wpustu deszczowego obejmuije:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych — prace geodezyjne,

wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem pionowych scian wykopdéw i jego
ewentualnym odwodnieniem,

przygotowanie podtoza wzmocnionego,

wykonanie kompletnego wpustu deszczowego z kregéw bet Dn500,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

wyw6z nadmiaru urobku pozostatego po zasypaniu wykopdw i gruntu nie zakwalifikowanego do
zasypania, poza teren placu budowy,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 kpl. wykonanego i odebranego separatora sciekéw deszczowych obejmuije:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych — prace geodezyjne,

wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem pionowych $cian wykopdéw i jego
ewentualnym odwodnieniem,

przygotowanie podtoza wzmocnionego,

wykonanie (montaz) kompletnego zbiornika separatora,

wykonanie (montaz) wktadu lamelowego,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

wyw6z nadmiaru urobku pozostatego po zasypaniu wykopdw i gruntu nie zakwalifikowanego do
zasypania, poza teren placu budowy,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 szt wykonanego i odebranego wylotu do rzeki obejmuije:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych — prace geodezyjne,

wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem pionowych $cian wykopdéw i jego
ewentualnym odwodnieniem,

przygotowanie podtoza wzmocnionego,

wykonanie wylotu do rzeki,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

umocnienie skarp i dna w rejonie wylotu,

wyw6z nadmiaru urobku pozostatego po zasypaniu wykopdw i gruntu nie zakwalifikowanego do
zasypania, poza teren placu budowy,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 m2 rozebranej nawierzchni i podbudowy obejmuje:

oznakowanie robot,

przeciecie po obu stronach nawierzchni bitumicznej do rozbiorki,
mechaniczne lub reczne rozebranie nawierzchni bitumicznej,

rozebranie podbudowy z bruku

wywo6z zdemontowanych elementéw i ew. gruzu poza teren placu budowy,

Cena 1 m2 odtworzonej podbudowy obejmuije:

wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego gr. 20 cm,

zageszczenie mechaniczne podbudowy,

wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm do poziomu sfrezowanej
nawierzchni,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

W~

18
19
20
21
22
23

24
25

26
27

28

29
30
31

32
33
34

35

10.2.
36.

Normy

PN-B-06712
PN-EN 295-1 do 7
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-12037
PN-EN 1401-1
PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-EN 124:2000
PN-99/B-10729
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,
07
BN-86/8971-06.00,
01
BN-86/8971-06.02
BN-86/8971-08
PN-EN 476:2001

PN-EN 588-1:2000
PN-EN 598:2000

PN-EN 752-1:2000

PN-EN 877:2002(U)

PN-EN 1091:2002

PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 1452-1:2000

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001

PN-EN 1852-1:1999

PN-EN 1916
PN-EN 12889:2003
PN-B-10736:1999

PN-EN 13244-2

Inne dokumenty

Kotobrzeg.

Kruszywa mineralne do betonu

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury kanalizacyjne z PVC-U - . Ksztatty i wymiary

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Wiazy kanatowe. Og6ine wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasy

Kanalizacja , Studnie kanalizacyjne

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjne;j

Rury witdkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systemow
grawitacyjnych

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenie do
systeméw grawitacyjnych

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje

Rury i ksztattki z zeliwa, zigcza i elementy wyposazenia instalacji odprowadzenia
waéd z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci

Systemy zewnetrznej kanalizacji podcisnieniowe;j

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PCV-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy z PCV-U do przesytania
wody. Wymagania ogélne, rury, ksztattki, zawory i wyposazenie pomocnicze.
Przydatnos$¢ do stosowania

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu PP do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji
Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig — Polietylenowe (PE)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — COBRTI INSTAL — zeszyt nr

9 (sierpien 2003r.)
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37.

38.

39.
40.

41,

Kotobrzeg.
Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa;
KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” - ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,PROCOR”,
PROFIL - Pita
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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D- 03.02.02. KORYTKA ODPLYWOWE DO LINIOWEGO ODWODNIENIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem korytek odptywowych do liniowego odwodnienia w zwigzku
z rozbudowag przejscia przez m. Dziwndéw ul. Stowackiego i Wybrzeza Kociuszki w ciggu drogi woj. Nr 102
Miedzyzdroje — Kotobrzeg.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1 zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Projektowe;.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem korytek odptywowych do liniowego odwodnienia projektowanej drogi - wg Dokumentacji
Projektowej i obejmuja: korytka odptywowe wraz ze skrzynkami odptywowymi i elementami rewizyjnymi,
usytuowane zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-U.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-U.00.00.00. ,Wymagania ogélne”pkt. 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-U.00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Korytka odptywowe

Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia bedag zastosowane monolityczne kanaty rynnowe
0 szerokosci wewnetrznej 200mm, z korytkiem wykonanym z polimerbetonu, o wysokosci dobranej dla
umozliwienia odptywu przewidzianych projektem wod opadowych i rusztem zeliwnym. Powierzchnia wlotu
wody przez ruszt bedzie wynosi¢ co najmniej 583cm?® na kazdy metr korytka odptywowego. Korytka bedg
posiadaty zebra wzmacniajgce $cianki i zebra kotwigce kanat w czasie montazu. Styki korytek beda
wyposazone w rowki na fuge elastyczng. Materiat korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i odpornosé na
korozje wywotang mrozem i sola. Skrzynka odptywowa korytka bedzie wieloczesciowa, dla odprowadzenia
sciekOw ponizej poziomu przemarzania, cz. gérna z rusztem zeliwnym z powtokg naniesiong metodg KTL,
cz. dolna z koszem osadczym, z uszczelkg wargowg z otworem do podtgczania gtadkiej rury &150. Cigg
korytek odptywowych bedzie zamkniety z kazdej strony sciankg z polimerbetonu. Zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg, przewidywane jest zastosowanie korytek odptywowych na klase obcigzenia C250. Definicja klas
obciagzenia wedtug PN-EN 1433:2005/A12007. Moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych wykonane zgodnie z w. wym. Normag. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

2.2.2. Beton

Korytko odptywowe bedzie osadzone w fundamencie z betonu klasy co najmniej B-25. Do betonu
nalezy zastosowac¢ cement 35 wg PN-EN 197-1. Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z norma
PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i spetniaé wymagania normy PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-U.00.00.00. ,Wymagania ogdine”. pkt. 3.
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3.2. Sprzet do utozenia korytek odptywowych

Roboty bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu do montazu Kkorytek,
zaproponowanego przez producenta wyrobu i po akceptacji Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-U.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow

Korytka odptywowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu z uwzglednieniem
zalecen producenta wyrobu. Kruszywo do betonu nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. Przewéz

cementu powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami normy .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-U.00.00.00. ,Wymagania ogélne”pkt. 5.
5.2.  Wbudowywanie korytek odptywowych

Korytka odptywowe bedg utozone w nawierzchni betonowej. Lokalizacja korytek w planie i przekroju
poprzecznym powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Sposob wbudowywania korytek
odptywowych zaproponuje Wykonawca z uwzglednieniem konstrukcji i podziatu ptyty nawierzchniowej,
instrukcji producenta wyrobu i uzyska akceptacje Inzyniera. Wbudowywanie korytek powinno sie
rozpoczynac¢ od najnizszej rzednej (miejsca odprowadzenia sciekéw deszczowych do kanalizacji). Nalezy
przestrzega¢ uktadania korytek z uwzglednieniem kierunku strzatki (kierunku przeptywu) wyttoczonej na
korytkach. Styki pomiedzy korytkami nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajgcg o parametrach zapewniajgcych
jednakowg odpornos¢ chemiczng catego ciggu kanalizacyjnego. Warstwa nawierzchni przy korytku
odptywowym powinna by¢ utozona 3+5 mm wyzej niz korytko tgcznie z rusztem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania kontroli rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-U.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci materialow

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inzyniera:
— opis dostarczonych korytek odptywowych,
— instrukcje zabudowy korytek odptywowych,
— instrukcje uszczelnienia korytek,
— deklaracje zgodnosci wykonania korytek odptywowych z Norma,
— deklaracje zgodnosci na mase uszczelniajgca,
— wyniki badan jakosci pozostatych materiatbw wymienionych w pkt. 2.2.2. czy odpowiadajg wymaganiom
odpowiednich norm, wg ktérych powinny by¢ zbadane.
6.3. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie:
lokalizacji korytek w planie i przekroju poprzecznym i wymaganych spadkéw oraz zgodnosci z pkt.
5.2.niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-U.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest1 m (metr) utozonego korytka odptywowego.

-18 -



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Projekt rozbudowy przejscia przez m. Dziwnéw ul. Stowackiego i Wybrzeza Kociuszki w ciagu drogi woj. Nr 102 Miedzyzdroje —

i i Kotobrzeg.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-U.00.00.00. Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie wykopu pod fundament
korytka odptywowego i fundament z betonu pod utozenie korytka odptywowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-U.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m korytka obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie wykopdéw pod fundamenty korytka odptywowego
— wykonanie fundamentéw z betonu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
— wbudowanie korytka odptywowego wg pkt 5.2 ST,

niezbedne pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1433:2005/A1:2007 Kanaly odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego -
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.
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