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BRANZA ELEKTRYCZNA - usuniegcie
kolizji linii kablowych 0,4 kV i 15 kV

Inwestor: Wojewodztwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70 - 540 Szczecin.

Zawarto$¢ opracowania:

Uzgodnienia w branzy drogowej

Opis techniczny,

Informacja BIOZ,

Rysunki:

1.1 — 1.5 projekt zagospodarowania terenu — usuniecie kolizji elektrycznych skala 1:500

Branza elektryczna: C‘ 7
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Zakres rzeczowy robot usuniecia kolizji

linii kablowych 0,4 kV i 15 kV

1. Weinki w linie kablowe 0,4 kV YAKY4x120mm?  m 138
2. Montaz oston rurowych dzielonych A110 PS na istn kab. 0.4 kV m 780
3. Montaz oston rurowych DVK 110 na projektowanym kablu m 60

4 Montaz oston rurowych dzielonych A160 PS na ist kab 15 kV m 101

5 Przelozenie kabla 0,4 kV YAKY 4x120 mm? m 86

6. Demontaz stupa z podporg Np10 linii 0,4 kV szt 1
- 7. Montaz stupa N10/300 linii 0,4 kV szt 1

8. Demontaz przewodow 4xAl 25 mm? : m 104

9. Montaz przewoddéw izolowanych linii 0,4 kV AsXSn 4x35 mm? m 105

10. szbiérka nawierzchni jezdni asfaltowe;j m? 6

11. Rozbidrka nawierzchni z ptytrk betonowych / réznych/ m? 100



e - =
Enea
Operator

Grupa Enea

Caaral L\.slv\l acp SFezecin

Oddziat Dystrybucji Szczeci

Autorska Pracownia Projektowa
Jan Sontowski

Ul Swierkowa 27
75 - 644 Kosgalin

Wasz znak:
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Data: 18.05.2012 r.

Dotyczy: uzgodnienia likwidacfi kolizji istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej SN-15 kV i nN-0,4kV w zwigzku z planowana
rozbudowsg przejScia przez miejscowosé Dziwnéw ul. Stowackiego i
Wybrzeza Kosciuszki w ciggu drogi wojewédzkiej nr 102 relacji
Miedzyzdroje — Kofobrzeg.

Opinia nr . 5/05/2012 z dnia 18.05.2012r. wazina do

dnia 04.10.2013 r.

ENEA Opérator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin informuje,

Zze uzgadnia projékt przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej SN-

15kV i nN-O,4ijv' w iwiqzku z planowang rozbudowa przejscia przez

miejscowosc Dziwnéw ul. Stowackiego | Wybrzeza Kosciuszki w ciggu

drogi wojewodzkiej nr 102 relacji Miedzyzdroje - Kofobrzeg z

nastepujgcymi uwagami:

1. W przypadku przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej po
terenach (wnioskodawcy) lub oséb trzecich (za wyjgtkiem pasa
drogowego), hale?.y przed przystgpieniem do prac przekazaé¢ do
Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami w ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego 5/7 akty notarialne
wraz z zatgcznikiem graficznym o ustanowieniu na rzecz ENEA

Operator Sp. z 0.0., ograniczonego prawa rzeczowego W postaci
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nieod}p{artnej stuzebnosci przesyfu na nieruchomosci/ciach (pasy
techniczne o gzerokoéci nie mniejszej niz 0,4 m dla kazdego
istniejgcego/ukiadanego kabla liczac po 0,2 m z kazdej jego strony),
na ktérej/yéh bedg posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat
na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladéw,
konserwaciji, modemizacji i remontdéw, usuwaniu awarii, wymianie
urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej oraz na prawie wstepu
na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac),
przez ENEA Operator Sp. z o.0. z stanowigcych jej wtasnose,
posadowionych na tej/lych nieruchomosci/ach urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w postaci linii SN-15kV i nN-0,4kV.

2. W przypadku gdy przebudowa bedzie realizowana w sposob inny
anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 r. (Dz. U. z 2007 nr 19, poz. 115 — tekst jednolity) Inwestor
dostarczy zeZonenie (ostateczng Decyzje) dla ENEA Operator Sp.
z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzgdzen
infrastruktury felektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV w pasie
drogowym. |

3. Przed. przystgpieniem do prac nalezy sie zglosi¢ z pozytywnie
zaopiniowang  dokumentacjg  techniczng oraz  kosztorysem
inwestorskim ido ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji
Szczecin ul. J. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, Wydzial
Zarzadzania ’Majatkiem Sieciowym pok.416 w celu zawarcia
stosownej umowy na likwidacje kolizji. Warunkiem rozpoczecia prac
jest_zawarcie' umowy oraz przediozenie prawomocnej Decyzji o
pozwoleniu na budowe/zgtoszenie.

4. Prace zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy i dopuszczeniem do
pracy-nalezy uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Miedzyzdroje.

za zgodnosé¢

z oryginatem Z powazaniem

K/o:
1. RD-2;
2. DM-a/a.

upr. bud. nf Kn-95/75
§29i§ 14 upt. 1pkt1iz2
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Warunki likwidacji kolizji: WLK nr 73/MT/2011

Dotyczy: kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej SN-15 kV i
nN-0,.4k\V w zwigzku z planowang rozbudowg przejscia przez
miejscowos$é Dziwndw ul. Stowackiego | Wybrzeza Kosciuszki w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 102 relacji Miedzyzdroje — Kotobrzeg.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 16.09.2011 r. ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin informuje, ze w obrebie
planowanej rozbudowy przejécia przez miejscowos¢ Dziwndw ul.
Stowackiego i Wybrzeza Kosciuszki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 102
relacji Miedzyzdroje - Kofobrzeg wystepuje kolizja z istniejacg
infrastrukturg elektroenergetyczng SN i nN. Wstepnie wyrazam zgode na
przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z
planowang inwestycjg pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie
na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci SN —15kV:

a) Kabla 15kV nr 137 typ YHAKXS-1x120/50mm? -12/20kV na
odcinku pomiedzy stacjg transformatorowa SN/nN ,Belona” nr
2280 a stacjg transformatorowg SN/nN ,,SlenkleWICza nr 2388;

b) Kabla nr 137 typ YHAKXS- 1x120/50mm? -12/20kV na odcinku
pomiedzy - stacjg transformatorowg SN/nN ,Belona” nr 2280 a
stacjg transformatorowg SN/nN ,Przetwérnia Belona nr2723;

c) Kabla 15kV nr 137 typ YHdAKY-1x120/50mm? -12/20kV na
odcinku pomiedzy stacjg transformatorowg SN/nN ,Przetwoérnia
Belona” nr 2723 a stacjg transformatorowg SN/nN ,Kopalnia

Watbrzych” nr 2446;
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d) Kabla 15kV nr nr 154/12 typ 3xXRUHAKXS-1x120/50mm? -
12/20kV na odcinku pomiedzy stacjg transformatorowg SN/nN
\Wrzos” nr 2862 a stacjg transformatorowg SN/nN ,Skogar”
nr 2728;

e) Kabla nr 190 typ HAKnFtA- 3x120mm? -12/20kV na odcinku
pomiedzy stacjg transformatorowg SN/nN ,Garaze” nr 2174 a
stacjg transformatorowg SN/nN ,Szosowa” nr 2799.

2. Sieci nN - 0,4 kV:
a) Istniejgcej sieci niskiego napiecia nN-0,4kV.

Il. Wymagania techniczne:

1. Linie kablowg SN i nN wynie$¢ poza obszar kolizji. Nowy odcinek hnu
kablowej SN projektowaé kablem t glpu 3xXRUHAKXS-1x120/50mm?
-12/20kV lub HAKnFtA-3x120mm* -12/20kV.

2. Kable ukfada¢ poza obszarem ruchu drogowego. W miejscach w
ktorych musza sie on krzyzowaé¢ z drogami, podjazdami (wjazdami),
prowadzi¢ po najkrotszej drodze w odpowiednich ostonach w sposob
umozliwiajgcy swobodny do nich dostep, bez naruszania nawierzchni.
Nalezy uwzgledni¢ odpowiednig .iloS¢ przepustéw wg zasady: ilos¢
projektowanych kabli razy 1,5 z zaokraggleniem w gore i oznakowac
miejsce ich utozenia. Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci kabla
nalezy wykona¢ recznie. W miejscach niezbednych zblizen sieci
kablowe] z istniejgcg lub projektowang infrastrukturg, projektowac
odpowiednie zabezpieczenia i ostony.

3. Kable SN ukfada¢ na gtebokosci 1 m od projektowanych rzednych
terenu. Kable nN-04kV uktada¢ na gtebokosci 0,7 m od
projektowanych rzednych terenu. Nawierzchnie pasa technicznego
projektowaé jako naturalng lub tatwo rozbieralng. Wszelkie prace w
bezposredniej bliskosci kabla nalezy wykonac recznie.

lll. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetyczne;j
wymienione w pkt. .1 i .2 dostosowa¢ do wymogdw Polskiej Normy
PN-76 / E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa" i PN-E-05100-1 "Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa",

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoty
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w
Rejonie Dystrybucji Miedzyzdroje- dotyczy sieci 15kV i 0,4kV.

3. Stosowa¢ materiaty renomowanych firm oraz rozwigzania techniczne
przyjete w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin.

4. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone
prawo rzeczowe w postaci nieodptatnej na czas nieoznaczony
stuzebnosci przesytu na nieruchomo$ci/ciach na ktorej/ych bedg

H\E/C‘p HEs el >| 70



posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres
wykonywania ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu (eksploatacji,
dokonywaniu kontroli, przegladow, konserwacji, modernizacji |
remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej oraz na prawie wstepu na obcigzony grunt w
celu ‘przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA Operator
Sp. z 0.0. ze stanowigcych jej wiasnosé, posadowionych na tej/ych
nieruchomosci/ach urzadzen infrastruktury elektroenergetyczne] w
postaci linii SN-15 kV i nN-0,4kV.

5. W przypadku gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny
anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985
r. (Dz. U. 00.71.838 - ze zm.) Inwestor dostarczy zezwolenie
(ostateczng Decyzje) dla ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat
Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej SN i nN w pasie drogowym.

6. Projekt techniczny (2 egz.) usuniecia kolizji wraz z dokumentacja
prawng nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z
wydanymi warunkami na likwidacje kolizi w Rejonie Dystrybucji
Miedzyzdroje. Nastepnie ztozy¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego nr 5/7, w Wydziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym pok.416 celem jej ostatecznego
uzgodnienia.

7. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zgtosi¢ w Wydziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym pok. 416 =z kosztorysem
inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposob
przekazania na majgtek ENEA Operator Sp. z 0.0. nNOWO
wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznejw zamian
za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

8. Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za
uszkodzenia urzadzer elektroenergetycznych powstate w czasie
wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody ktore mogty powstac
na skutek prowadzenia robot.

9. Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z
nig niezgodny albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji
podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostac
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikow.

10.W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy
zachowaé wszystkie wymagania Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Energetycznych w ENEA
Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca
2003 r.). ,

11.Materialy z demontazu ktorych wiascicielem jest ENEA Operator
Sp. z o0.0. nalezy zda¢ na magazyn Rejonu Dystrybucji
Miedzyzdroje.
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Niniejsze warunki sg wazne do dnia 04.10.2013r.

UWAGA:
1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystapienia przez inwestora z wnioskiem o wydanie
warunkow przylgczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji
mogg ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢
Wydziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w ENEA Operator
Sp. z o.0. Odaziat Dystrybucji Szczecin, ulica J. Malczewskiego

5/7, 71- 616 Szczecin.

Z powazaniem

K/o:
1. RD-2,
2. DM/MT-ala.

za zgodnosé
Z oryginatem

upr. budfr Kn-95/75
§29pi§1 st. 1pkt1i2
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora - 4

- warunki likwidacji kolizji WLK nr 73/MT/2011

- projekt drogowy na mapie‘do celéw projektowania 1 :500
- uzgodnienia na roboczo w RD Miedzyzdroje

- obowigzujace normy i katalogi

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest usuniecie kolizji istniejacych linii kablowych
0,4 kV i 15 kV oraz odcinka linii napowietrznej 0,4 kV z projektowana
rozbudowa przejScia przez -m. Dziwnow ul. Stowackiego i Wybrzeza
Kosciuszkowskiego w ciaggu drogi wojewddzkiej nr 102 .

Wszystkie roboty zwigzane z usunigciem kolizji mieszczg sie w pasie drogi
wojewodzkiej nr 102 ktora przez Dziwnow przebiega miedzy innymi ulicami
Wybrzeza Kosciuszkowskiego i Stowackiego .

3. Usuniecie kolizji linii kablowych 0,4 kV i 15 kV

a ) Linia kablowa 0,4 kV

Istniejace linie kablowe 0,4 kV utozone sa po obu stronach jezdni ulicy
Stowackiego i1 Wybrzeza Kosciuszkowskiego w chodnikach i pasach
nieutwardzonych wzdluz jezdni i w wigkszosci nie koliduja z nia
bezposrednio. |

Przy rozbudowie ulic jw planuje sie w branzy drogowej wykonanie kilku
nowych wjazdow do posesji oraz remonty wszystkich pozostatych
istniejacych wjazdow.

Zgodnie z warunkami Enea Operator RD Miedzyzdroje projektuje sie
przykrycie istniejgcych kabli 0,4 kV na projektowanych i remontowanych
wjazdach rurami dzielonymi Arot A110 PS z korekts gtebokosci do 0,7 m
liczac od wierzchu rury do poziomu projektowanego lub remontowanego

wjazdu.



Zaklada si¢ ze na skrzyzowaniach istniejacych kabli z drogg gtowng nr 102
jak 1 na skrzyzowaniach z ulicami poprzecznymi od niej sg utozone ostony
rurowe , dlatego tez projektuje sie ewentualne ich przedituzenie rurami
dzielonymi Arot A110 PS koloru niebieskiego np. poszerzenia jezdni .
Wszystkie miejsca kolizyjne kabli 0,4 kV i 15 kV oznaczone sag na planach
numerami w koétkach i ta numeracja odzwierciedlona jest w zestawieniach
montazowych kabli, ktére to doktadnie okreslaja zakres rob6t i ilosé
materiatéw potrzebnych do usuniecia kolizji na danym miejscu.

Wykopy pod ostony rurowe na wjazdach i pod jezdniami nalezy zasypaé z
zageszczeniem do wspotczynnika zageszczenia WZ=1 , jezeli istniejacy grunt
nie nadaje si¢ do takiego zageszczenia to konieczna jest wymiana go na
pospodtke co uwzgledniono w projekcie. Niemniej nalezy uzyskaé akceptacje
kierownika budowy w tej sprawie.

Projektuje si¢ przetozenie kabla YAKY 4x120 mm? w miejscu oznaczonym
nr 26 od A do B na dtugosci 16 m . Kabel ten wynies¢ z jezdni.

Nastepne przelozenie kabla wykonaé w miejscu oznaczonym nr 33 na
odcinku dtugosci 70 m w dwoch odcinkach od a dob,iod cdod /
przesuniecie poziome o 0,4 m spod kraweznika poza kraweznik / w tym
samym wykopie . i

Wykop znajdujacy sie pod jezdnia nalezy zasypaé z zageszczeniem do
wspolczynnika WZ=1 a w razie koniecznosci wymieni¢ na pospotke jak
opisano wyzej.

Projektuje sie 5 wcinek kablowych 0,4 kV kablami YAKY 4x120 mm? w
miejscach oznaczonych pod nr 2- 2 wcinki, nr 16 — 2 wcinki i pod nr 29a —
1 weinka.

Kable w =ziemi uklada¢ na glebokosci 0,7 m w warstwie piasku
grubosci 0,2 m , po przysypaniu ziemig na wysokosci 0,25 m nad kablem
utozy¢ folie winidurowg niebieska szerokosci 0,2 m i grubosci 0,5 mm.

Foli¢ niebieska instalowa¢ rowniez nad wszystkimi ostonami rurowymi na
wysokosci 0,25 m od nich. :

Zasypa¢ wykop pozostala ziemia z zageszczeniem mechanicznym lub
recznym do wspotczynnika zageszczenia WZ=0,95.

Kable w ziemi taczy¢ mufami przelotowymi z rur termokurczliwych zestaw
ZMR-3.

Na skrzyzowaniach z jezdniami projektowane kable uktadaé w rurach
petnych Arot DVK 110 na glebokosci 1,0 m .

Konce wszystkich rur pelnych i dzielonych zabezpieczy¢ przed zamulaniem
piankg poluretanowa. :

Prace ziemne w poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych wykonywaé
recznie.

Kolizyjne odcinki kabli pozostate po wykonaniu wcinek pozostawié¢ w ziemi .
Catos¢ wykona¢ w oparciu o norme PN-76/E-05125 , rysunkami |,

zestawieniem montazowym kabli i opisem technicznym .



b) Linie kablowe 15 kV

W pasie projektowanej rozbudowy drogi nr 102 znajduja sie nastepujace
linie kablowe 15 kV :

linia nr 137 wykonana kablem 3x YHAKXS 1x120/50 mm3-12/20 kV
na odcinku stacja transformatorowa ,Belona” nr 2280 - stacja
transformatorowa ,,Sienkiewicza” nr2388

linia nr 137 wykonana kablem 3x YHAKXS 1x120/50 mm? — 12/20 kV
na odcinku stacja transformatorowa ,Belona” nr 2280 - stacja
transformatorowa ,,Przetwornia Belona”nr 2723

linia nr 137 wykonana kablem 3x YHdAKY 1x120/50 mm? — 12/20 kV
na odcinku stacja transformatorowa ,,Przetwérnia Belona” nr 2723 —

stacja transformatorowa Kopalnia Watbrzych nr 2446
linia nr 154/12 wykonana kablem 3xXRUHAKXS 1x120/50 mm? —

12/20 kV stacja transformatorowa  ,,Wrzos” nr 2862 -stacja

transformatorowa ,,Skogar” nr 2728
linia nr 190 HAKnFtA 3x120 mm? -12/20 kV stacja transformatorowa
,Garaze” nr 2174 — stacja transformatorowa ,,Szosowa” nr 2799

Linie jw utozone sa w pasie drogi 102 ale poza jezdnia tak ze nie ma potrzeby
wykonania wcinek ja omijajacych.

Zaktada sie ze poprzeczne ulozenia kabli przez jezdnie wykonane sa w
ostonach rurowych wymagajacych ewentualnie przedluzenia na skutek
miejscowego jej poszerzenia co uwzgledniono w projekcie stosujac rury
dzielone Arot A160 PS.

Natomiast na projektowanych i remontowanych wjazdach do posesji
projektuje si¢ instalowanie oston rurowych dzielonych Arot A160 PS na
istniejgcych kablach 15 kV z korektg glebokosci do 1,0 m liczac od wierzchu
rury do powierzchni remontowanego lub projektowanego wjazdu.

Konce rur zabezpieczy¢ przed zamulaniem pianka poluretanowa.

Nad rurami z kablami na wysokosci 0,25 m uktadaé folie winidurowa
czerwona szerokosci 0,2 m 1 grubosci 0,5 mm. Zasypal wykopy z
zageszczeniem do wspdfczynnika zageszczenia WZ=1. Grunt istniejacy nie
nadajacy si¢ do takiego zaggszczenia wymieni¢ na pospotke po uprzednim
uzyskaniu akceptacji kierownika budowy.

Kolizje kabli z wjazdami zostaly ponumerowane na planach
zagospodarowania terenu oraz ujete w zestawieniach montazowych kabli



okres$lajagcych szczegdtowy zakres robot i potrzebne materialy na konkretne
miejsce. :

Catos¢ wykona¢ wg normy PN-76/E-05125, rysunkami , zestawieniem
montazowym kabli i opisem technicznym.

4. Usuniecie kolizji linii napowietrznej 0,4 kV

Wystepuje tylko 1 kolizja linii napowietrznej 0,4 kV przy ulicy Wybrzeze
Kosciuszkowskie na wysokosci bud nr 15 oznaczona na rys 4 i w zestawieniu
montazowym linii kablowej nr 36.

Podpora stupa pojedynczego naroznego NplO — 11/87 znajdzie sie w
projektowanym chodniku. Projektuje si¢ wymieni¢ istniejacy stup na narozny
pojedynczy ZN10/300- wzmocniony zlokalizowany przy granicy dziatki nr
409 / w pasie drogowym / .

Wymieni¢ istniejgce przewody gote 4xAl 25 mm? na izolowane AsXSn 4x35
mm? w sekcji naciggowe] od stupa rozgateZznego na ul Pionierskiej /przy
poczcie/ do stupa krancowego na wysokosci budynku nr 11.

Nacigg przewodow wykona¢ z naprezeniem 30 MPa jak dla strefy
klimatycznej II. Stosowa¢ osprzet stalowy ocynkowany Belos lub Ensto
Secco.  Montaz przewodow i stupa zaprojektowano wg katalogu Lnn z
przewodami izolowanymi na zerdziach ZN Elprojekt Poznan.

Do projektowanych przewodéw podlaczy¢ istniejace przylacza stosujac
zaciski prgdowe przebijajace izolacje i typu ZOA jak w zestawieniu
montazowym linii kablowych w ktérych dopisano cze$é osprzetu linii
napowietrzne;j .

Catos¢ wykonaé wg rys 4 , zestawieniem montazowym linii kablowej, normg
PN-E-05100-1, katalogiem linii jw i opisem technicznym.

Zdemontowany stup Np10 /2 zerdzie ZN 10 / przekazaé do utylizacji, linki
Al 25 mm? i osprzet zda¢ dla RD Miedzyzdroje na placu budowy.

5. Ochrona od porazen

W sieci ZE po stronie 0,4 kV zastosowane jest samoczynne wylaczanie
napiecia a po stronie 15 kV uziemianie

6. Trasowanie

Trasowanie wcinek w lini¢ kablowe i przelozenia linii kablowych 0,4 kV ,
oraz projektowanego stupa linii napowietrznej 0,4 kV , zleci¢ do biura



geodezyjnego. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna ulozonych kabli 1 oston
przed ich zasypaniem oraz postawionego stupa. Dopuszcza sie odstepstwo
utozonych kabli od uzgodnionych tras o 30 cm.

Nie ma potrzeby trasowania budowy oston rurowych na 1stmejqcych kablach
przez wjazdy do posesji. Wykopy te nalezy wykonaé¢ w oparciu o rysunki nr
1 do nr 5 i stosowanie przekopow poprzecznych dla odkrycia faktycznego
przebiegu kabli a nastgpnie kopa¢ wzdtuz odkrytych kabli.

7. Pomiary i badania

Sprawdzi¢ cigglos¢ zyl, oznaczen , zgodnos$¢ faz , opornos¢ izolacji kabli
0,4 kV wykonanych wcinek kablowych dla odcinkow zawartych miedzy
najblizszymi zlgczami kablowymi .

Protokoty pomiarow dotaczy¢ do odbioru robot.

8. Nawierzchnie

Rozbiorka niezbednych nawierzchni chodnikowych 1 ulic ujeta jest w
niniejszym projekcie . Natomiast naprawa nawierzchni jezdni chodnikéw
i wjazdéw ujeta jest w projekcie branzy drogowej Nawierzchnie asfaltowa
pod wykonanie oston rurowych nalezy wycia¢ i wywiezé do zaktadu
utylizacji .Istniejace nawierzchnie na wjazdach i chodnikach utozy¢
prowizorycznie z istniejacych ptytek jezeli roboty branzy drogowej beda
znacznie opoznione w stosunku do robot elektrycznych .

9. Demontaze

Zdemontowaé w catosci stup pojedynczy z podpora linii napowietrznej 0,4kV
Npl0 -11/87 w ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie na wysokosci budynku
nr 15 , zdemontowac¢ przewody 4x Al 25 mm? z izolacja 1 trzonami od stupa
na ul Pionierskiej do stlupa krancowego ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie na
wysokosci bud 11.

Stup / 2 zerdzie / przekaza¢ do utylizacji , a pozostaty materiat zda¢ dla RD

Miedzyzdroje na placu budowy.
10. Uwagi BHP

Przystapienie do prac na czynnych urzadzeniach energetycznych /wcinki w
linie kablowe 0,4 kV, przetozenie kabli 0,4 kV / przebudowa odcina linii
napowietrznej 0,4 kV oraz montaz oston rurowych na istniejacych kablach
0,4 kV i 15 kV moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu do robot przez pracownikoéw energetyki zawodowej RD
Miedzyzdroje .



Prace na czynnych kablach mozna wykonywac po wylaczeniu napiecia .
Stosowac odpowiednie znaki drogowe o robotach w pasie drogowym.
Instaiowa¢ tasmy ochronne:wzdiuz otwartych rowow kablowych przed
dostepem 0s6b postronnych. -

11. Uwagi og6lne

Stosowac sie do uwag zawartych w protokole ZUDP.

Wykonawstwo robdt elektrycznych przystosowaé do czasu trwania robot
drogowych wykorzystujac pozwolenie na zajecie pasa drogowego do robdt
drogowych jak tez wspdlng realizacje robdt ziemnych / wykopy pod kable,
rozbidrka nawierzchni i naprawa nawierzchni /

Odbiory techniczne utozonych wcinek kablowych 0,4 kV, montaz oston
rurowych na projektowanych kablach 0,4 kV , oston rurowych dzielonych na
istniejgcych kablach 0,4 kV i 15 kV  nalezy dokona¢ przed ich zasypaniem
przez RD Miedzyzdroje .

Zgodnie z prawem budowlanym osoba przejmujaca obowigzki kierownika
budowy winna opracowac lub zleci¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia / BiOZ /

upr. bud. ngfKn-95/75
§29i1§14 upt. 1pkt1i2



Informacja do planu BiOZ

Wykonanie robdt elektrycznych usunigcia kolizji linii kablowych 0,4 kV ,
15 kV i linii napowietrznej 0,4 kV-

1. Zakres catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji

Zakres robot

- wykopy pod ostone rurowa dla linii kablowej 0,4 kV 1 15kV
- wykopy pod kable 0,4 kV .

- wykopy pod stupy linii napowietrznej 0,4 kV

- montaz oston rurowych

- montaz wcinek kabli 0,4 kV i przetozenie kabli 0,4 kV

- demontaz stupa linii napowietrznej 0,4 kV

- montaz stupa linii napowietrznej 0,4 kV

- wymiana przewodow linii napowietrznej 0,4 kV

Kolejnos¢ realizacji

Kolejnos¢ realizacji typowa dla specyfiki robot elektrycznych 1 winna by¢
dostosowana do prowadzenia robot przy zachowaniu ograniczonego ruchu

drogowego.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Ulice posiadaja jezdnie jednopasowe , dwukierunkowe o przekroju ulicznym.
Ruch pieszy odbywa sie po chodnikach. W pasach ulicznych jest petne

uzbrojenie :
- kanalizacja i kable telekomunikacyjne

- oswietlenie uliczne

- linie kablowe 0,4 kV i 15 kV

- kanalizacja sanitarna i deszczowa
- wodociag

- gazociag

3. Elementy ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi

- ruch kotowy 1 pieszy
- istniejace uzbrojenie elektryczne 1 projektowane roboty



- skrzyzowania kabli 0,4 kV i 15 kV z drogami

- kopanie row6éw kablowych i uktadanie kabli w zblizeniu do jezdni drég

- montaz i demontaz stupa linii napowietrznej 0,4 kV w poblizu jezdni drog
- wymiana przewoddéw linii napowietrznej 0,4 kV w skrzyzowaniu z droga
= skrzyZowanie kabli z istniejacymi kablami telekomunikacji , rurociggami

gazowymi nc,
- prace w poblizu czynnych hmach kablowych 0,4 kV , 15 kV 1 o$wietlenia

ulicznego.
Roboty przy istniejacym uzbrojeniu i jego sgsiedztwie nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami podanymi przez whascicieli lub zarzadzajacych tym

uzbrojeniem.
Roboty w pasie drogowym winne by¢ prowadzone zgodnie z decyzjg zarzadu

drogi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robdt budowlanych.

Zagrozenia typowe dla robdt elektrycznych na liniach kablowych.

Ruch drogowy kotowy 1 pieszy w sasiedztwie robot w przypadku
nieodpowiedniego zabezpieczenia robot , zagrozenie jest obustronne — roboty
stanowig zagrozenie dla ruch drogowego a ruch drogowy zagrozenie dla

robot.
Nalezy tez liczy¢ si¢ z mozhwosc1am1 odkopania uzbrojenia podziemnego nie

naniesionego na mape¢ lub naniesionego niedoktadnie.

5. Sposoéb prowadzenia 1nstruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
robot

Szkolenie BHP wymagane dla robét elektrycznych i zabezpieczenia robdt
prowadzonych w drogach . W trakcie rob6t informowaé o zaleganiu urzadzen
podziemnych i innych niewidocznych elementach . Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Typowe dla robdt drogowych oraz opisane wyzej dla wykonania robot
drogowych pod ruchem



7. Obszar oddzialywania robot

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot
budowlanych oraz obszaréw podlegajacym wytyczeniom w trakcie trwania

robot

upr. budf nr Kn-95/75
§29i§ 14 ust. 1pkt1i2

Opracowat tech. Jan Chodorowski

Zam Koszalin ul Jodtowa 24
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Zestawienie podstawowych materiatow do usuniecia kolizji linii kablowych

“0,4kVil5SkV
1. Kabel ziemny YAKY 4x120 mm? m 138x1,04 m 144
2. Folia winidurowa niebieska szer 0,2 m i grub 0,5 mm m 990
4. Folia winidurowa czerwona szer 0,25 m i grub 0,5 mm m 97
5. Rury Arot DVK 110 niebieskie m 60
6. Rury dzielone Arot A 110 PS niebieskie m 780
7. Rury dzielone Arot A 160 PS czerwone m 101
8 . Mufa przelotowa z rur termokurczliwych ZMR-3 szt 10
9 . Piasek na wymiane gruntu / 519x0,8x0,4/ + /156x1,0x0,4/
+/45x0,4x0,2/ = 269,7 m? t 431
/ wg uznania kierownika budowy /
10. Piasek na podsypke /45x0,4x0,2/= 3,6 m? t 5.76

11.

/ wg uznania kjerownikaf'budowy /

Materiaty pomocnicze



1
2
3
4.
3.
6
7
8

9.

10.

11.

Zestawienie podstawowych materialow do usuniecia kolizji linii

napowietrznej 0,4 kV

Stup zelbetowy ZN 10/300

Belki ustojowe B60

Sruby M16 x420

Sruby hakowe SH16x200

Uchwyty koncowe Belos 4x35
Uchwyty przelotowe Belos 4x35
Uchwyty narozne Belos 4x35
Przewdd AsXSN 4x35 mm? 105 x1,05
Zaciski odgatezne przebijajgce izolacje Belos 4x35
Zaciski odgalezne ZOA 6-35
Materialy pomocnicze

Zestawienie demontowanych materialow z linii napowietrznej 0,4 kV

Zerdz betonowa ZN10 - do utylizacji
Linka Al 25 mm? 104 x4 =416 m
Izolatory N 801 S 80

Trzony izolatorowe Ths 80 i TK 80

Rozbidrka nawierzchni asfaltowe;j

Wryciecie nawierzchni z masy bitumiczne;j
12x0,5%0,05 +12x0,5x0,12 = 1,02 m *

Wywozka masy bitumicznej do utylizacji

szt 2
kg 18
szt 16

szt 16

t 1,63

t 1,63



